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Biuro Projektowe
OFFICIUM

ul. Prusa 9
48-303 Nysa

Na podstawie art.10 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pb6zn. zm.) oraz na podstawie 8§ 3 ust.la pkt 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z p6Zn. zm.)

zatwierdzam

przedtozony przy pismie z dnia 31.08.2023 r. projekt statej organizacji ruchu dla wewnetrznej
drogi gminnej dz. nr 102, obreb Radoszyn w Nysie - droga boczna do ul. Kukuitczej w Nysie
Z uwaga:

- zastosowano nieaktualng podstawe prawng dla Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
0 ruchu drogowym

oraz

na podstawie § 7 ust.2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003
r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z p6Zn. zm.) opiniuje pozytywnie
projekt statej organizacji ruchu w zakresie potgczenia wewnetrznej drogi gminnej dz. nr 102,
obreb Radoszyn - droga boczna do ul. Kukuiczej w Nysie z publiczng drogg gminng
nr 106785 O - ul. Kukutcza w Nysie.

Jednocze$nie informuje, Ze niniejszy projekt organizacji ruchu w zakresie
oznakowania potgczen drogi wewnetrznej z drogami publicznymi winien zosta¢ zatwierdzony
przez organ zarzadzajgcy ruchem - Staroste Nyskiego.

W zalgczeniu zwracam 1egz. opieczetowanego projektu. :
Z up. OUIIMISTRZA

Naczelni wydziatu
Gospodarki Komui ilnej i Drogownictwa

ArkadipA: Janowski

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibg w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl,
telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl:

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bedzie sie odbywac na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) unijnego rozporzadzenia RODO w celu udzielenia odpowiedzi
na ztozony wniosek;

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) przystuguje Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz
whniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy
unijnego rozporzadzenia RODO;

7) podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, nie podanie danych osobowych bedzie skutkowato pozostawieniem wniosku bez
rozpoznania;

8) Pa‘rJ\i/Pana dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepiséw prawa, uméw powierzenia lub stosownych upowaznien;

9) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda profilowane.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ DO UL. KUKULCZEJ
W NYSIE

Nysa, droga boczna do ul. Kukutczej

Gmina Nysa
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
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Nysa dnia31.08.2023 r. Urzad Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Woydziat Gospodarki Komunalnej
i Drogownictwa

CAKG.OR-A".S. g.,20"3
dwcla. O™ 09


mailto:bp.officium@gmail.com

Spis tresci

[ o =X R o N E- X s A= TS 3
1 POUSTAWEA OPTACOWANIA . c..cuevititeieeiieieste sttt r et b b et b bt e et b bt b e 3
2. Cel 1 ZAKIES OPFACOWANIA. . ..uicveeieeieeie et e e et e rte e te e e et e et e e te e be e be e s beeseeesteesteebeenbeenreenteeeeeneneres 3
3. Podstawowy zakres i parametry teChniCzne iINWESTYCi....co.oveririiieriiieiieie e 3
4. Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce oznakowania oraz elementéw bezpieczenstwa

(0 To] o T 0 T oY Lo LT Z=To o USSR 4
5. Uzasadnianie zmiany organizacji FUCKHU.......ccccciveiiiieeie e re ettt e nre e 5
6. Termin wprowadzenia 0rganiZacji MUCHU.........ccoii i 5
[1. CZESC RYSUNKOWA ..ot sesees s sees s as s s ssss s es s sans s an s s 7
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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

* Projektopracowano zgodniez umowag nr 2023/IR.PR/7 z dnia 16.06.2023 r zawartg pomiedzy
Gming Nysa, ktérajest Inwestorem zadania, a Biurem Projektowym OFFICIUM, Jarostaw
Hotéwko z siedzibg w Nysie przy ulicy Prusa 9, na wykonanie dokumentacji projektowej:
,,Przebudowa drogi bocznej do ulicy Kukutczej w Nysie

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.z 2017r.poz. 784),

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drégpublicznych (Dz. U.poz. 1518),

* Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z
pozn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z 2019 r. poz. 2311, zp6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98
z 1997 r., zp6Zn.zm.).

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowaniajest projekt statej organizacji ruchu dla drogi gminnej wewnetrznej
- drogi bocznej do ulicy Kukutczej w Nysie w zwigzku z jej projektowang przebudowa.

3. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Urzad Miejski w Nysie
3 ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Drogownictwa



Przyjete parametry projektowe:

0 kategoria - droga gminna wewnetrzna
0 klasa drogi -D
0 kategoria ruchu -KR2
0 droga -jednojezdniowa
0 predko$¢ na terenie zabudowy:
projektowa - Vp=30 km/h
0 jezdnia - szerokos$¢ 3,00 m
0 pochylenie poprzeczne -jednostronne 2%

4. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace oznakowania oraz elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego odcinka nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310, z po6zn. zm.) z uwzglednieniem zatgcznikbw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z p6zn. zm.)

Znaki pionowe - zastosowac z grupy wielkosci znakéw: mini (B-43, D-3), mate (B-2, C-6, C-7).
Dla pozostatych znakdw zastosowac wielkosci zgodnie z warunkami technicznym. Dolna krawedz
znaku nie moze by¢ umieszczona ponizej 2 m. Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé
tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$é znaku
od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Znaki umocowuje sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatow
trwatych. Nie wykonuje sie z betonu tych czesci konstrukcji wsporczych, ktore wystajg powyzej
poziomu gruntu wiecej niz 0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny posiada¢ aprobaty techniczne
i certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z Polskag Normg dotyczaca bezpieczenstwa konstrukcji
wsporczych. Dopuszcza sie tez umieszczanie znakéw z wykorzystywaniem stupéw linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupow trakcyjnych i masztow sygnalizatoréw oraz $cian budynkdéw
i elementow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich.

Nastepny znak powinien byé umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:
- 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych drogach.

Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw - wymagania minimalne dla drég gminnych:
folie typu 1. W przypadku znaku B-2 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych

typu 2.
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Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe. Podstawowe wymagania dla
projektowanego oznakowania poziomego:
- wysoki wspotczynnik odblaskowosci rowniez w warunkach duzej wilgotnosci
- zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania
- odporno$¢ na zabrudzenie i Scieranie
- odpowiedni okres trwatosci

Oznakowanie pionowe jak i poziome nalezy wykona¢ wg planu sytuacyjnego ( Rys. SOR ark. 1)
zamieszczonego w czesci rysunkowej opracowania.

5. Uzasadnianie zmiany organizacji ruchu

Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu zwigzanajest z planowang przebudowg przedmiotowego
odcinka drogi gminnej wewnetrznej.

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu to 2024 rok

7. Zestawienie oznakowania
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11. CZESC RYSUNKOWA

* Plan orientacyjny (skala 1:10000)
» Projekt statej organizacji ruchu (skala 1:500)
0 Rys. SOR ark.l
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
Ilo§é¢ Symbol Stan Wielko$¢ 0dblaskowo$é

SB 2 D-40  Proj. | Generacja
®) 1 B-2 Proj, Mate Il Generacja
N 2 D-46  Proj. | Generacja
oB 2 D-41  Proj. | Generacja
© 1 B-43  Proj. Mni | Generacja
'mC\ 2 D-47  Proj, | Generacja
O 1 C-7 Proj. Mate | Generacja
© 1 C-6 Proj. Mate | Generacja
0 1 D-3 Proj. Mni | Generacja

OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE
[lo§¢ Symbol Stan Wielko$¢ UCdblaskowos$é

O 2 D-I Ist, | Generacja
i 1 D-18 Ist. | Generacja
i 1 D-3 Ist. | Generacja
ran 1 D-40 Ist, | Generacja

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

SYMBOL DHUGOSC Powierzchnia STAN Powierzchnia_na_mb
P-11 3.75 2.00 Proj, 0.5m2Zmb
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Arkusz nr

Nysar: miasto

**

UWAGA!

ZE WZGLEDU NA TRUDNE WARUNKI W OBSZARZE WYJAZDU Z POSESJI NR 6

(DZ. NR 85) WYNIKAJACE Z ISTNIEJACEGO UKSZTALTOWANIA ORAZ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU (UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE, WASKI PAS
DROGOWY) DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC WYJAZDU W KIERUNKU UL CHELMONSKIEGO.

BRANZA: DROGOWA - STAN PROJEKTOWANY

e — -

OFFICIUM

INAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUL
RYSUNKU

IMIE, 1 NAZWISKO
PROJEKTANTA

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

IMIE, 1 NAZWISKO
PROJEKTANTA

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

WYKONAL

NAWIERZCHNIA ULICY Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWE]
NAWIERZCHNIA DOJSC DO POSESJI Z KOSTKI BET.

OPASKA PRZYJEZDNIOWA Z KOSTKI BETONOWEJ
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm
KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY 15x22x100 cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

PLANTOWANIE GRUNTU, OBSIANIE TRAWA

Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15

43-300 Nysa
Wydziat Gospodarki Komunalnej
J i Drogownictwa
BIURO PROJEKTOWE OFFICIUM NR RYS. ARKUSZ
—— mgr int arch. Jarostaw Hotéwko, ul. Bolestawa Prusa 9, L8-303 Nysa SOR 1

lei. 665 677 788, email: bp.officium@gmail.com

PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ DO SKALA RYSUNKU
UL KUKULCZEJ W NYSIE 1:500

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY 07.2023

. ROOPIS PROJEKTANTA

PODPIS PROJEKTANTA

mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko
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