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CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa uzbrojenia kanalizacyjnego dla
inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi bocznej do ul. Kukulczej w Nysie”’. Planowane
przedsigwziecie ma charakter liniowy, obejmuje swoim zakresem budowe infrastruktury
podziemnej dostosowanej do potrzeb nowego zagospodarowania terenu pasa drogowego drogi
gminnej bocznej do ul. Kukutczej w Nysie.

Przedsiewzigcie jest zlokalizowane w wojewddztwie opolskim, w powiecie nyskim, na
terenie gminy Nysa, w miejscowosci Nysa, w rejonie istniejagcego osiedla przy ulicy
Chetmonskiego 1 Kukutczej.

W rejonie inwestycji dominuje giéwnie zabudowa jednorodzinna. Opisywany odcinek
ulicy zapewnia dojazd mieszkancéw do posesji. Realizowana droga gminna powstanie,
w zasadniczej czgsci, w miejscu funkcjonowania drogi o nawierzchni gruntowej.

Projektowane odwodnienie terenu zwigzane jest z budowg i przebudowg drogi.

W ramach zagospodarowania terenu opracowanie obejmuje:

— budowe sieci kanalizacji deszczowe] 1 przylaczy ze studni wpustowych oraz

odwodnienia liniowego, studzienki rozsgczajacej betonowej DN 1500.

Rodzaj opracowania: Projekt wykonawczy

Zakres rzeczowy:

- kanalizacja deszczowa z rur PP DN 300 mm — 11,6 m
- przylacza kanalizacji deszczowej z rur PP DN 200 mm -7,5m
- przylacza kanalizacji deszczowej z rur PP DN 160 mm -0,6 m
- studzienka rozsaczajaca betonowa DN 1500 — 1 szt.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki/terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Istniejace uzbrojenie nad i podziemne:

- linie kablowe energetyczne,
Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:

- wydzielone pasy drogowe cz¢sciowo utwardzone (klincem kamiennym).

1.3 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w lipcu 2023 r. okreslono jak
ponize;j.

Teren badan polozony jest na wysoczyznie, ponad 20 m nad poziomem wody w Nysie

Ktodzkiej. Do glebokos$ci rozpoznania nie osiggni¢to zwierciadta wody gruntowe;.

Dla projektowanej podbudowy nawierzchni drogi warunki gruntowo-wodne w rejonie
wystepowania wody gruntowej okresla si¢ jako dobre.



Na podstawie wykonanych badah na terenie inwestycji wyodrgbniono nast¢pujace
warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem wyksztalcenia litologicznego
1 wlasciwosci fizyko-mechanicznych:

warstwa I - nasypy niebudowlane, sktadajace si¢ z gleby, piasku gliniastego, piasku
drobnego. Stan techniczny nasypéw luzny, dla nasypéw z gleby wysadzinowosci nie okresla
sig.

warstwa Ila - gliny pylaste, piaski gliniaste, wystepujace ponizej nasypu do gtebokosci
1,60 -1,90 m p.p.t. Stan techniczny utworéw gliniastych twardoplastyczny, o stopniu
plastycznosci IL = 0,13, gliny pylaste oraz piaski gliniaste nalezg do gruntéw bardzo
wysadzinowych, grupy no$nosci G4

warstwa IIb - wilgotne piaski drobnoziarniste wystepujace w otworze nr 2 od
glebokosci 3,90m p.p.t. do glebokosci rozpoznania. Stan techniczny piaskéw S$rednio
zageszczony ha pograniczu zageszczonego o stopniu zageszezenia ID = 0,65 Piaski nalezg do
gruntéw niewysadzinowych, grupy nosnosci G1, niezaleznie od warunkéw wodnych.

warstwa Ilc — wilgotne piaski $rednioziarniste nawiercone ponizej glin i piaskow
gliniastych do gtebokosci rozpoznania w otworze nr 1, oraz 3,90 m p.p.t. w otworze nr 2. Sg to
grunty w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,62 ustalonym na
podstawie badan terenowych sondg DPL. Piaski nalezg do gruntéw niewysadzinowych, grupy
nos$nosci G1 niezaleznie od warunkéw wodnych.

W badanym podiozu wystepuja korzystne warunki do odprowadzenia wéd opadowych
do gruntu.

Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe bedg si¢ rozsaczaty przez dno studzienki
rozsaczajacej, a nastepnie infiltrowaty w grunt. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
geotechnicznymi w podtozu projektowanych urzadzen wodnych zalegaja grunty o dobrej
przepuszczalno$ci. Sg to piaski o przyblizonym wspoétczynniku filtracji k = 0,00017 m/s.

1.4 Projektowane obiekty

Wymagania ogdlne:

- przy realizacji 1 odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania,

- wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy,

- wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna 1 materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy,

- roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta,

- w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem, dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materialéw, spelniajacych wymagania okreslone w niniejszym opracowaniu,

- calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego muszag zosta¢ uzgodnione
z Projektantem.

1.4.1 Kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe

Kanaly deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur z PP o $Srednicy DN 160, 200,
300 mm. Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur strukturalnych typu B
o $rednicy DN 160-300, o podwdjnej $ciance z polipropylenu PP do kanalizacji zewngtrznej



o sztywno$ci obwodowej SN8 wg. PN-EN 13476-3+A1:2009 lub z rur i ksztaltek PEHD,
strukturalnych, o gladkiej powierzchni zewnegtrznej, posiadajacych wysoka odpornosé
chemiczna zgodng z ISO TR 10 358, sztywnos¢ obwodowa potwierdzona badaniem zgodnie
z PN-EN ISO 9969 nie mniejszej niz 8 kN/m2. Rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
ITB i IBDiM.

Ksztattki do sieci kanalizacji deszczowej z PP dla srednicy DN 200,300.

1.4.2 Studnie i wpusty kanalizacyjne

Studnie wpustéw deszczowych ¥500 z osadnikiem

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy
50 cm z betonu klasy C35/45, zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 i PN-EN 206+A1:2016-12.

Studnia DN500 (betonowy wpust uliczny), element denny H-1000 @-500 z otworem na
rur¢ PCV @ 200, uszczelka LKS, Deklaracja zgodnosci w/g AT/2007-03-2193/1 IBDM; beton
C-35/45, wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornos¢ F4 wytrzymatos¢ k130.
Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé¢ wpusty zeliwne D400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124:2015.

Studzienki $ciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy podtaczy¢ przytaczami z rur
PP $r. 200 mm do betonowych studzienek rewizyjnych zabudowanych na przewodach
zbiorczych.

Wpusty deszczowe uliczne

Wpust sktadajacy sie z: polietylenowego korpusu usztywnionego poziomymi
1 pilonowymi zebrami, uzywanego w polaczeniu z rusztem jako wpust uliczny
z rozdzieleniem obcigzen, element o budowie monolitycznej oraz rusztu zeliwnego klasy
C 250/ D 400 zgodnie z PN-EN 124:2000.

1.4.3 Wilazy

W obrebie paséw drogowych oraz w pozostatych terenach nalezy wykonac jako zeliwne
klasy D 400 i @ 600 mm montowane na zwezce redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja
wtazéw nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Witazy w obrgbie jezdni wlazy wykona¢ w opcji z wkiadkg tlumigcg z wytrzymatego,
elastycznego tworzywa, ttumigca drgania w obu ptaszczyznach — pionowej i poziome;j,
zalecany material EPDM.

1.4.4 Studnie kanalizacji deszczowej

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne
DN 1000 mm o wytrzymalo$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
o wodoszczelnosci minimum W8 i matej nasigkliwosci (max. 5 %). Dla zapewnienia catkowite;j
ich szczelnos$ci przewidziano zastosowanie studzienek betonowych z kregami tagczonymi na
uszczelke gumowa.

W przypadku braku miejsca na montaz w/w studni dopuszcza si¢ w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru i projektantem studnie o mniejszej Srednicy 1 z tworzyw sztucznych
o parametrach uzgodnionych z projektantem.

Wymagania:

— komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu
o wytrzymatosci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, o
wodoszczelnosci minimum W8 1 malej nasigkliwo$ci (max. 5 %). W sktad
studzienki wchodzi:

— przykrycie (zwe¢zka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

— betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917:2004 z poprawkami PN-
EN 1917:2004/AC:2009, DIN 4034;



— kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917:2004 z poprawkami PN-EN
1917:2004/AC:2009;
— wtlazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem bet. k1. D 400, B125 @ 600 wg - PN-EN
124:2015-07, uszczelka wtazu montowana w pokrywie;
— stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101:2005;
— materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-C-96177:1958 ;
— przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejs¢ kolektora przez
sciany studzienek. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i1 eksfiltrowanie
sciekow odprowadzanych kanatem;
— wloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5°
w kazda stron¢ w poziomie.
— zwienczenia studni montowanych w drogach stosowa¢ rozwigzania systemowe
producenta.
Kinety powinny by¢ dostosowane do podigczenia przysztych przylaczy kanalizacji.
Studnie kaskadowe - dla wlaczen kanatéw do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m
mierzonej do dna kinety nalezy wykonac¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach
nalezy wykonac¢ jako zewnetrzne.

1.4.5 Studnia rozsaczajaca

Na kanale deszczowym, do odprowadzenia woéd opadowych lub roztopowych do
gruntu, zaprojektowano studzienk¢ rozsaczajaca o Srednicy DN 1500. Czes¢ gérna komory
roboczej wykonana zostanie z kregéw prefabrykowanych zelbetowych, z wlazem zeliwnym
@ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypetnieniem betonowym i uszczelkg montowang
w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone). Kregi betonowe z betonu wodoszczelnego
klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, speiniajace wymagania PN-EN 1917,
o wodoszczelnosci W8 i1 matej nasigkliwosci (max. 5%), spelniajace wymogi DIN 1045
w zakresie wymogéw  stawianych w  stosunku do betonéw  wodoszczelnych
i charakteryzujacych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne. Studzienki bez kregu dennego.
Stopnie ztazowe zaprojektowano jako zeliwne wg normy PN-EN 13101:2005.

Po wykonaniu wykopu pod studni¢ z uwzglednieniem jego pogtebienia o 0,5 m, pod
studnig, utozy¢ warstwe gr. 0,2 m 1 wymiarach w rzucie 2,0x2,0 m z materiatu r6znoziarnistego
i dobrze zageszczalnego o granulacji 0-61 mm, dla doprowadzenia podtoza do no$nosci G1. Na
tej warstwie utozy¢ warstwe tlucznia gr. 0,2 m o granulacji 20-63 mm, stanowiacg dodatkowa
warstwe konstrukcyjng jak i chtonng, o wymiarach w rzucie 2,0x2,0 m. Na niej utozy¢ warstwe
zwiru gr. 0,1-0,2 m o granulacji 5-20 mm jako warstwe stabilizacyjng studni i filtracyjna.
Studni¢ chtonng od dotu wypeti¢ warstwg zwiru o gr. 0,3 m i granulacji 5-20 mm, jako
warstwe filtracyjna.

Na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. studzienki rozsgczajacej, uzyskano pozwolenie
wodnoprawne na szczeg6lne korzystanie z wod polegajace na wprowadzeniu wéd opadowych
i roztopowych pochodzacych z odwodnienia nawierzchni projektowanego pasa drogowego
drogi publicznej przy ul. Kukulczej w Nysie, ujetych w szczelny uktad kanalizacji deszczowe;j
za pomocg studni rozsgczajgcej: w ilosci Qmax=0,0025 m?/s.

1.4.6 Odwodnienie liniowe

Na granicy z pasem drogi powiatowej zaprojektowano odwodnienie liniowe betonowe
z rusztem zeliwnym do odwonienia liniowego, kanat zelbetowy z betonu C45 zbrojony pretami
zebrowanymi 8mm przyspawanymi do oku¢ z katownika gorgcowalcowanego o szerokosci
4 cm, do stosowania na, klasa obciazenia D400.



W celu potaczenia odwonienia liniowego z sieciag kanalizacji deszczowej
zaprojektowano studzienke betonowg D400 z betonu C45, zbrojong pretem zebrowym 8 mm
przyspawanym do okucia z katownika gorgcowalcowanego 4 cm.

1.4.7 Rury ochronne/ostonowe

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejacych kabli, nalezy stosowaé dzielone
wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942
[g/lcm?®], wspétczynnik ptyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg
i temperatury 190°C wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspétczynnik
termicznej rozszerzalnosci liniowej: o = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.

2. ZASADY WYKONANIA ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektow — budynkéw, ogrodzen, drog i o ich ztym stanie technicznym powiadomi inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu
obiektow przed rozpoczeciem robot. Sposéb zabezpieczenia istniejagcych obiektow
i utrzymanie ciggtosci ruchu na drogach Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru

Wykonawca w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robét
ziemnych, zabezpieczenia wykopdw, odwodnienia, robét rozbiérkowych mogacej mieé
negatywny wplyw na sasiednie budowle, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen ma
obowiazek zaproponowacé sposéb zabezpieczenia tych elementéw i uzgodni¢ jego zastosowanie
z inspektorem nadzoru.

W celu uniknigcia kolizji z uzbrojeniem wykonanym od czasu wykonania map do celéw
projektowych, Wykonawca zakupi aktualne mapy zasadnicze w o$rodku geodezyjnym
1 poréwna ich stan z mapami, na ktérych wykonany zostat projekt budowlany. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji rob6t i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane obiekty wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz przedstawi zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
zabezpieczenia otwartych wykopow i placu budowy przed osobami postronnymi.

Szczegdlnie istotne jest przyjecie prawidlowej organizacji robdt ziemnych
1 zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami budynkéw potozonych w poblizu trasy
kanalizacji.

Nalezy bezwzglednie  przestrzegca¢  warunkéw 1 wymogdw  okreslonych
w uzgodnieniach branzowych.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania materiatéw 1 urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy i urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng i1 wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggéw iinnych obiektéw z materialéw
alternatywnych pod nastgpujacymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan proponowanego
materialu alternatywnego nie gorszych niz materialdéw wskazanych w Specyfikacji
Technicznej i dokumentacji projektowej;



- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, wlasnym staraniem, na
wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami. = Dokumentacja  powyzsza powinna uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

- Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materialow 1 wyrobow
budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Wykonawca 2z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

W przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona kwalifikacji odstepstwa i postanowi, o dalszych krokach
zwigzanych z projektem.

Podczas realizacji robot ziemnych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Calo$¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP oraz zasadami sztuki inzynierskiej. Wykopy nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami w zakresie BHP podanymi w odpowiednich normach.
W szczegdlnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego
nie wolno sktadowa¢ urobku. Lokalizacja drogi tymczasowej dla potrzeb Wykonawcy wzdiuz
wykopu w zasiggu klina odlamu gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami
statycznymi zawartymi w opracowanym POR. Wyjscia (zejScia) po drabinie wykopu powinny
by¢ wykonane zchwilg osiggni¢cia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu
w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20,0 m. Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich a ponadto o§wietlone w nocy. W przypadku
przerwania robdt, np. na czas nocy wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez dozoru. Roboty
przy odwodnieniu wykopow na czas budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP, zwtaszcza w zakresie zasilania elektrycznego pomp. Szalunki
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP. Stosowane
rozwigzania muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo ludziom pracujagcym wykopie, w calym cyklu
realizacji. Montaz ci¢zkich elementéw np. krggdéw studni wodomierzowej za pomoca urzadzen
dzwigowych nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy
powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto podawane kontroli, zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujacych sie
w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku ci¢zkich elementéw. Nie dopuszcza si¢ pracy
urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii energetycznych. Z reguly
nalezy planowa¢ wylaczenie linii energetycznych na czas trwania rob6t w porozumieniu
z Zaktadem Energetycznym i zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Do obstugi urzadzen
zasilanych energia elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni
i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen
dzwigowych  wrejonie  napowietrznych  linii  telefonicznych, kiedy  zachodzi




prawdopodobienstwo ich zerwania. Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe
powiadamianie Uzytkownika istniejagcego uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robot
w rejonie wystepujacych sieci istniejacych na trasie projektowanej kanalizacji. Nalezy wykonaé
recznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem pod nadzorem
Uzytkownika danej sieci. Sieci odslonigte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami
i uzgodnieniami branzowymi.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i ppoz.
a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnic
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
22003 r. nr 47, poz. 401).

Wszystkie roboty zwigzane z budowang siecia winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowiazujacymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych 1 obslugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 11 maja
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461),

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2021 poz. 2088.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437).

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacji deszczowej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi.
Obstuga bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem
ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku.
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Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa 1 udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobiste;j.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploataciji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr
47, poz. 401).

- Kodeks Pracy art. 226.

Generalnie nie dopuszcza si¢ odprowadzenia wody z odwodnienia pasa rob6t ziemnych
lub odwodnienia wykopéw do nizej potozonych, istniejagcych bowiem moze to spowodowac ich
zamulenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i1 za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru
potwierdzenia zakonczenia lub protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ si¢ i zastosowa¢ do zapiséw uzgodnien, decyzji i
warunkow okre$lonych w uzgodnieniach terenowo prawnych oraz branzowych.

W przypadku odkrycia podczas robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem — wykonawca zobowiazany jest wstrzymac wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot
1 miejsce jego odkrycia, jak réwniez niezwlocznie powiadomi¢ Burmistrza oraz Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Staroste — stanowisko ds. Ochrony Zabytkow.

Dodatkowo w przypadku wystgpienia na obszarze inwestycji zabytkéw typu kapliczki,
krzyze przydrozne, prace nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry nie naruszy zabytkowej substancji
obiektu.

2.2 Roboty przygotowawcze

2.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektéw stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje 1 wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.
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Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére
bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte bez akceptacji wynikow pomiaréw
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomiedzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych
obiektéw oraz wzglgdem granic dziatek.

Tyczenie kanalizacji deszczowej musi bezwzglednie zosta¢ skoordynowane
z planowanym przebiegiem elementéw pasa drogowego — krawedzi jezdni i chodnikéw,
wjazdéw na posesje.

2.2.2 Usuniecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikéw oraz do innych czynnosci okreSlonych w dokumentacji
projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie
rob6t jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewéw muszg by¢ wykonywane w sposéb
nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy przywréoci¢ do
stanu pierwotnego.

2.2.3 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony
w projekcie wykonawczym 1 specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych
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lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktére zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, chodnikdéw, znajdujace si¢
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod obiekty
1sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoSci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypelni¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

2.3 Roboty ziemne

2.3.1 Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociggdw powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami 1 obowigzujagcymi normami m.in. PN-B-10736:1999, PN-EN 805:2002, PN-C-
89224:2018-03 oraz PN-EN 1610:2015-10. Przed przystgpieniem do robét wykopowych
wykonywanych mechanicznie Wykonawca dokona r¢cznej odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
Wykonawca zabezpieczy istniejgce obiekty w sposdb uzgodniony z Wtascicielami obiektéw
1 Inspektorem Nadzoru.

Wykop pod studzienke rozsaczajaca, o przekroju prostokatnym 2x2m, nalezy pogtebic
0 0,5 m ponizej ostatniego kregu, pod studnig utozy¢ warstwe gr. 0,2 m i wymiarach w rzucie
2,0x2,0 m z materialu réznoziarnistego i dobrze zageszczalnego o granulacji 0-61 mm, dla
doprowadzenia podioza do nosnosci G1. Na tej warstwie utozy¢ warstwe tlucznia gr. 0,2 m o
granulacji 20-63 mm, stanowigcag dodatkowa warstwe konstrukcyjng jak i chtonng, o
wymiarach w rzucie 2,0x2,0 m. Na niej utozy¢ warstwe zwiru gr. 0,1-0,2 m o granulacji 5-20
mm jako warstwe stabilizacyjng studni i filtracyjng. Studni¢ chtonng od dotu wypetni¢ warstwa
zwiru o gr. 0,3 m 1 granulacji 5-20 mm, jako warstwe filtracyjna.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu
1 nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow szalunkiem
systemowym dla wykopéw o glgbokosci wigkszej od 1,0m, o minimalnej szerokosci
umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji deszczowej: DN 160, 200 — 0,9m, DN
300 — 1,0 m. Szeroko$¢ wykopu dla studni DN 500 — 1,3m, dla DN 1000 — 2,2 m. dla studzienki
rozsaczajace] DN 1500 przyja¢ wykop o wymiarach 2,0 m x 2,0 m. Do podanych szerokosci
nalezy doliczy¢ po 10 cm szalunku z kazdej strony.

W wypadku wystgpienia woéd gruntowych 1 lokalnych saczen nalezy zastosowac
odwodnienie wykopow.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase
wzdluz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$
przewodu, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem
urobku.

2.3.2 Zabezpieczenie wykopow i urzadzen obcych

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudow3 pelng. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest uzalezniony od istniejacych
warunkéw lokacyjnych, giebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Wykopy jamiste, szerokoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem scian
w zaleznosci od rodzaju gruntu i aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP. Projekt zabezpieczenia wykopéw kierownik budowy
(robot) ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykopy nalezy
wykonywac z uwzglednieniem nienaruszania dziatek sasiednich.
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W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejacg siecig. Rozktadanie wykopu
ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkow
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejsScie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie osOb urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrob6w jest zabronione w odleglo$ci mniejszej niz
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdéw, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu rob6t ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu,
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur
w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokos$ci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidziec¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych 1 pojazdéw w zalezno$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

Odwodnienie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty
montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych rob6t warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwaltownych opadéw w trakcie realizacji rob6t ziemnych i w tym przypadku
konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zalezno$ci od jego wyniku (poziomu wdéd gruntowych i ich
naplywu) zastosowac¢ optymalng i1 bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujagcag montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczg¢cia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage gltebokos¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywnos¢
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1 postep robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem
specjalisty.

Spos6b pompowania wody powinien uwzglednia¢ wpltyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntéw kurzawkowych Wykonawca powinien sposéb
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru 1 Projektantem.

Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowéw odwadniajacych po
uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wiadzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:
- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,

- studzienki drenazowe ¢ 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pompg spalinowa.

Poziom wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw
pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
kanalu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ dokladnie
odwodnione. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow
odwadniajacych lub kanatéw deszczowych po uzgodnieniu z wiascicielem oraz odpowiednimi
wladzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wgtebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkéw roboét przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych
1 opadowych oraz wdéd stojacych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w zaleznosci od gtebokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych gtebokich;
- osuszanie za pomocg filtréw iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna
z thucznia lub zwiru o grubo$ci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowg z warstwy filtracyjnej
odprowadzi¢ grawitacyjnie za pomocag drenazu z perforowanych rurociggéw drenarskich
PVC DN 100 mm utozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych
DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najnizszym punkcie.
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Przy odwodnieniu poprzez depresje, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy zastosowac¢ typowe zestawy iglofiltrow o gtebokosci 4-6 m, montowane za pomoca
wptukiwanej rury obsadowe;j $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie wartosci k =10+3 — 10+5 cm/s, gdy w podiozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegaja grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatéw igtofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o srednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwickszy¢ do 300 mm (regulacje wydajnosci studni mozna osiggnaé poprzez
zwigkszenie dtugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagiebienia pod rur¢, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

2.3.3 Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposéb reczny i 85 % mechanicznie.
Odspajanie rgczne moze by¢ potaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wyboér metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki geologiczne
oraz begdacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktdrych opierajg si¢ pomosty, zas same
pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klinéw i klamer ciesielskich.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna byé wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiggnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla réwnomiernego rozlozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow
za pomocag koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy
ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnic¢
piaskiem.

2.3.4 Przygotowanie podloza

Uktadke przewodow poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego
rodzaju wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci,
z zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubo$ci nie mniejsze;j
niz 0,15 m dla przewodéw kanalizacji deszczowej 1 0,20 cm dla studni.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac¢ wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
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2.3.5 Wykonanie obsypki obiektow

Dno wykopu nalezy wyprofilowac oraz zagescic, na dnie wykona¢ podsypke o grubosci
min. 0,15 m 1 0,2m z zaggszczonego piasku. Przestrzen o szerokosci min 50 cm miedzy
korpusem obiektéw, a $ciang wykopu nalezy wypelnia¢ piaskiem, warstwami o grubosci
maksymalnej 30 cm. Warstwy piasku zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wartosci 85 %
ZMP. Zageszczenie warstw piasku winno by¢ wykonywane réwnomiernie na catym obwodzie
obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej czesci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu,
aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna
do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania gruntdéw spoistych, trudno plastycznych,
zatozono wymiang¢ gruntéw. Wykop w pasie drogowym wykonac przy pelnej wymianie gruntu
(100% gruntem réznoziarnistym dowiezionym). Zasypke wykona¢ gruntem zageszczalnym
/pospotka, piasek, zwir/ zagegszczanym warstwami. Mozliwo$¢ zastosowania gruntu rodzimego
do zasypki oraz w jakich proporcjach i zakresie ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru
w trakcie robot ziemnych. Zasyp rurociaggéw w wykopie zaprojektowano z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

etap II - po prébie szczelno$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
1 rozbiérka umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rura.

Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 §rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki,
szczelnie wypelnial przestrzen pod rurg.

Zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywa¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu,
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakéw drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢
z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na
wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte. Zaleca si¢ stosowanie
sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokos$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30
to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami wspétczynnik powinien spetniac
wymagania administratora badz wiasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej czesci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu,
aby spelnialta wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice).

17



Zasypywanie wykopow w obrebie zainstalowanego przewodu z zeliwa sferoidalnego moze
odbywac si¢ gruntem rodzimym po wczesniejszym usuni¢ciu z niego kamieni o wymiarach
D>50mm (obsypka) po wczes$niejszym starannym wykonaniu (jesli grunt tego wymaga)
podbudowy rurociggu. Zasypka moze by¢ wykonana bez selekcji. Zageszczanie gruntu wg
wymagan nawierzchni terenu.

Stopien zageszczania zasypki w pasie drogi dojazdowej do wskaznika wynoszacego Is
= 0,97. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania gruntéw spoistych, trudno plastycznych,
w pasach drogowych (jezdnie, pobocza) zatozono 100% wymiang gruntow.

2.4 Roboty montazowe

2.4.1 Kanaly deszczowe, odwodnienie liniowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania robdt
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i glebokosci posadowienia rurociaggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 476:2012, PN-EN 681-1:2002.

Materialty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanaléw przed polaczeniem
1 opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury z PP 1aczy¢ za pomoca zlacza kielichowego na wecisk, ktére moga zostac
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii same;j
uktadki przewodu w wykopie. Ziacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz
kielicha na catym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy
pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za
pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Laczenia moga
zosta¢ wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii same;j
uktadki przewodu w wykopie.

Potaczenie bosych koncéw rur ze soba wykonuje si¢ za pomocg zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PP.

Warunkiem prawidlowego wykonywania potaczenia jest takie utozenie rur, aby osie
faczonych odcinkéw znajdowaty si¢ na jednej proste;j.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien S$cisle przylegac¢ do
podioza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig
posrodku dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
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utozenia przewodoéw 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy diugosci do 50,0
m. Osobno sprawdzi¢ szczelnos¢ studni. Ztgcza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napelnia¢ kanatu woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢ krétszy od
1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas préby powinien wynosic¢ co
najmniej 8 h. Na zlgczach nie powinny pokazac si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny, jesli
dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm3/m2
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awari¢ usungc, a probe powtorzyc.

Badania szczelno$ci rurociggéw nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem instrukcji
producentéw i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:2006) oraz zalecen normy PN-C-89224:2018-03.

Dla badan rurociggdéw z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ metod¢ uwzgledniajaca
zjawisko petzania rury w trakcie badania, co jest przyczyna spadku ci$nienia wewnatrz
rurociggu i tym samym ktopotéw z zakonczeniem proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym.
Taka specjalna procedura gtéwnej préby ci$nienia, uwzgledniajgca wiasciwosci lepkosprezyste
materiaty zostata okreslona w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé pod nadzorem Spétki AKWA.

Odwodnienie liniowe klasy D400:

w miejscu posadowienia odwodnienia nalezy wykona¢ wykop powigkszajac go
owymiary 150mm x 223mm x 150mm. Przygotowaé¢ beton klasy C30/37. Uktadac¢
odwodnienia w przygotowanym dotku na wcze$niej na wczesniej utozonym betonie klasy
C30/37.

W miejscu posadowienia studni odwodnienia liniowego wykona¢ wykop uwzgledniajac
wysoko$¢ studni oraz grubos¢ tawy betonowej (ok. 10 cm). Uktada¢ studzienke w dotku na
wczesniej utozonym betonie klasie C20/25.

Regulacje poziomu wykonywa¢ w trakcie osadzania odwodnienia. Potaczenia
odwodnien uszczelnia¢ klejem mrozoodpornym poprzez natozenie kleju na $cianke czotowa
odwodnienia i docis$nigcie kolejnym elementem. Nadmiar kleju usungé, aby nie tamowat
przepustowosci odwodnienia. Przy instalowaniu odwodnienia sprawdzi¢ prostolinijno$¢ oraz
szczelnos$¢ polaczen.

Odwodnienie liniowe zgodnie z normg PN-EN 1433:2005, PN-EN 1433:2005/2007.

2.4.2 Studnie kanalizacyjne

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917.

Studnie betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z krggdéw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej
1000 mm, z wlazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypelnieniem
betonowym i uszczelkg montowang w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone). Kregi
betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1,
spetniajagce wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 i matej nasigkliwos$ci (max. 5%),
spetniajagce wymogi DIN 1045 w zakresie wymogoéw stawianych w stosunku do betonéw
wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Prefabrykowany
krag denny jw. z kinetg i otworami ustalonymi przez Wykonawce.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzg¢tu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
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ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatow.

Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregéw musza by¢
zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowg odpowiedniej wytrzymatosci.

W miejscach lokalizacji studni narazonych na ruch pojazdéw, nalezy montowac¢ wtazy
kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 i @ 600 mm montowane na zwgzce
redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni. Uszczelka wiazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju. Dla lokalizacji studni,
na pozostatych terenach stosuje si¢ wlazy kanalowe zeliwne o klasie wytrzymatosci B 125.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy piaskiem
zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zagegszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢
uwage, aby wypelnienie wokét goérnej czegsci studzienki bylo réwnomierne. Materiat
wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W obrgbie drég nieutwardzonych powierzchnia wilazéw studzienek nie powinna
wystawa¢ wiecej niz 2 cm ponad powierzchni¢ gruntu, a obrukowanie studzienek nalezy
zlicowac¢ z powierzchniag wilazu.

2.4.3 Studnie kanalizacyjne pod wpusty uliczne

Na studzienki Sciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane krggi betonowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C35/45. Pierscienie zelbetowe
prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stalg StOS. Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos$¢ 11 cm i by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Studnie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917. Na studzienkach §ciekowych ulicznych nalezy zabudowa¢ wpusty zeliwne D 400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprz¢tu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Wszystkie styki kregéw musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron
zaprawg cementowa odpowiedniej wytrzymatosci.

Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowa kanatéw.

2.4.4 Studnia rozsaczajaca

Studzienk¢ posadowi¢ na warstwie gr. 0,2 m i wymiarach w rzucie 2,0x2,0 m
z materiatu réznoziarnistego i dobrze zageszczalnego o granulacji 0-61 mm, dla doprowadzenia
podtoza do nosnosci G1. Na tej warstwie utozy¢ warstwe tlucznia gr. 0,2 m o granulacji 20-63
mm, stanowigcg dodatkowa warstwe konstrukcyjng jak i chtonng, o wymiarach w rzucie
2,0x2,0 m. Na niej utozy¢ warstwe zwiru gr. 0,1-0,2 m o granulacji 5-20 mm jako warstwe
stabilizacyjng studni i filtracyjng. Studni¢ chtonng od dotu wypeti¢ warstwa zwiru o gr. 0,3 m
1 granulacji 5-20 mm, jako warstwe filtracyjna.
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Studzienke wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprz¢tu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatow.

Wiaz studzienki wynies¢ 20 cm ponad teren.

2.4.5 Polaczeniaiizolacja rur

Wykonanie pofaczen nalezy wykonac Scisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.

2.4.6 Proba szczelnosci kanalow

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje 1 infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomigdzy studniami przy dlugosci do 50,0
m. Osobno sprawdzi¢ szczelnos¢ studni. Ztgcza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napelnia¢ kanatu woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢ krétszy od
1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas préby powinien wynosic¢ co
najmniej 8 h. Na zlgczach nie powinny pokazac si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny, jesli
dopeienie ilosci wody w rurociaggu w czasie préby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm?/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awari¢ usungc, a probe powtorzyc.

Probe na infiltracj¢ przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla calego odcinka sieci od konicowe;]

studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe szczelno$ci kanatow i studni nalezy wykonywacé
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 pod nadzorem Spo6tki AKWA.

2.4.7 SKkrzyzowania

Nie stwierdzono skrzyzowan z istniejacy i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robot, czy sytuacja ta nie ulegta zmianie.
W przypadku stwierdzenia skrzyzowan z nowym uzbrojeniem nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢.

3. OCHRONA SRODOWISKA

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:
- sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzgl¢dnie aprobate;

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spelniajg
ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zajetego dla potrzeb budowy;

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robét, czuwania, aby
przy wykonywaniu rob6t budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

Dzialania zmierzajagce do zapobiegania negatywnemu wptywowi na $rodowisko
przedsigwziecia podjete przy projektowaniu sieci to:
- podjecie realizacji wybranego najkorzystniejszego ekonomicznie i ekologicznie wariantu
wykonania inwestycji;
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- wykonanie sieci z materialow, ktérym stawiane sa wysokie wymagania techniczne —
szczelnosé 1 trwalosé;

- prawidlowo zaprojektowana trasa sieci uwzgledniajgca ochron¢ cennych elementéw
przyrodniczych i débr kultury znajdujacych si¢ na terenie gminy Nysa;

- wilasciwy spos6b postgpowania z mogacymi powstawac¢ odpadami w wyniku remontéw
sieci.

Po zakonczonych robotach teren inwestycji zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego, Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopéw zostanie wykorzystany do niwelacji
terenu z zachowaniem przepiséw Ustawy Prawo Wodne lub jako materiat izolacyjny do
przesypywania warstw odpadéw na sktadowisku odpadow.

Przyjete rozwigzania projektowe decyduja o braku oddziatywania na wody podziemne
1 powierzchniowe. Zastosowanie nowoczesnych technologii wykonania i materiatéw zapewnia
catkowitg szczelno$¢ systemu i zabezpiecza otoczenie przed negatywnym oddzialywaniem w
fazie eksploatacji.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

- prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej, w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

- tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegélng ostroznos$¢, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,

- zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowa¢é w granicach
i w bezposrednim sgsiedztwie terenéw zabudowanych,

- powstajace w trakcie prowadzenia rob6t odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposéb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpaddw,

- nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwa¢ w sposéb zgodny z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

- powstate w trakcie prowadzenia rob6t odpady w tym masy ziemne gromadzi¢ selektywnie
poza terenem prowadzenia prac,

- uzyte do budowy materialy i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty,

- nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ci¢zkiego
sprzetu mechanicznego,

- prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci poprzez prowadzenie dziatah
w sposOb niepowodujacy ograniczenia szerokosci pasa technicznego do szeroko$ci
niezbednej do potozenia sieci,

- tras¢ dojazdu maszyn i urzadzen zaplanowac po istniejacych drogach oraz wyznaczonym
pasie technicznym,

przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji
1 eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.
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4. ODBIOR ROBOT

4.1 Ogoélne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych
faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czesci robot, uniemozliwiajacych odbiér robdt poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgat¢zieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
od 50 m.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

4.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

4.4 QOdbior ostateczny (koncowy)

4.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacj¢ dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

- dokumenty dotyczace stosowanych materialéw (deklaracje zgodnosci
producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna, S$wiadectwa jakosci, $wiadectwa
pochodzenia deklaracje zgodnosci, dokumenty atestacyjne, itp.);

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

- ptyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanalow; Za pozytywny wynik
inspekcji uznaje si¢, iz wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych
a bose konce rur beda osadzone prawidtlowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen
dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikajaca z rozszerzalno$ci
termicznej materiatu). W zakresie odchytek dotyczacych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wigksza niz 10/00 do spadku projektowanego mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by§ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany
kierunku sieci muszg by§ wykonywane za pomoca studzienek. Przed wykonaniem inspekcji
wykonana sie¢ kanalizacyjna musi zosta¢é wyczyszczona. Przed rozpoczeciem inspekcji
wykonanego kanatu nalezy wprowadzi¢ do niego wod¢ (podczas wykonywania inspekcji TV
obowigzkowa obecnos¢ Uzytkownika). W przypadku wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen
mechanicznych wybudowanych kanaléw (rur), studni, stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji
wody z lub do kanatu (brak lub nieprawidlowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk
wody w sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach dtuzszych niz 5 m (dla kazdego zastoiska
wody osobno), stwierdzenia zastoisk wody, ktorych wysoko$¢ w najnizszym punkcie
przekracza 10 % S$rednicy nominalnej wybudowanego kanatu - wykonawca dokona wymiany
uszkodzonych odcinkéw oraz usunie nieprawidtowosci,

- protokoty z przeprowadzonych prob i inspekcji;

- dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen;

- rysunki na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie istniejacego
uzbrojenia, itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych robot wilascicielom lub
administratorom urzadzen;

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektow na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- instrukcji stanowiskowych;

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupeltniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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4.4.3 Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Obejmuja:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektow, studzienek kanalizacyjnych,

d) =zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci obiektéw, przewodow
kanalizacyjnych w odbiorach czgsciowych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

a) protokétami odbioréw technicznych czgsciowych przewodoéw deszczowych,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i sgsiadujacej
nieruchomosci.

4.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie poprzednim.
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