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BRANŻA: DROGOWA -  STAN PROJEKTOW ANY

NAWIERZCHNIA ULICY Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA DOJŚĆ DO POSESJI Z KOSTKI BET.

OPASKA PRZY JEZDNIOWA Z KOSTKI BETONOWEJ

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY 15x22x100 cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x50x100 cm

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

PLANTOWANIE GRUNTU. OBSIANIE TRAWA

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI!

DZIAtKI PASA DROGOWEGO ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ

GRANICA OBSZARU CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU 
NA CZAS BUDOWY

DZIAŁKI CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU

ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
DO PRZEŁOŻENIA

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA SZTYWNA OZIELONA 
AROT 110PS KOLOR NIEBIESKI NA ISTNIEJĄCYCH KABLACH n /n

ZIELEŃ
A- S DRZEWA ISTNIEJĄCE -  PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW 

L A W ż  .1 PIELĘGNACYJNYCH W OBRĘBIE KORON

| | DRZEWA ISTNIEJĄCE DO WYCINKI

0- i  ZABEZPIECZENIE DRZEWA NA OKRES WYKONYWANIA ROBÓT J ZIEMNYCH

BRANŻA: W O D-KAN -  STAN PROJEKTOW ANY

O
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-  PROJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Dz=300 mm

-  PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Dz=160/200 mm

-  PROJ. STUDNIE, STUDNIA ROZSĄCZAJĄCA

-  WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE

-  PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
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'racownia Geodezyjna ARTGEO mgr inż. Artur Turski 
ul .W. Jagiełły 34/5 48-385 Otmuchów teł. 608483563

Mfepa do celów projektowych 1:500
(P

m

jwstała przez edycję pliku dxf mapy zasadniczej oraz pomiar uzupełniający)

ij. OPOLSKIE; powiat: nyski; gmina: Nysa - miasto 
Nysa

r.o.-A110PS-9m na istn. kablu n/n 

r.o.-A110PS-9m na isfn. kablu n/n

idnntyf.jedn.ewidenc.: 160705_4 Nysa-miasto; 
idi intyf.obrębu ewidenc.: 0003 Radoszyn 
ot ręb: Radoszyn - działka: 102 i inne (km. 12) 
ulica: Kukułcza 
Idsntyf: GK.6640.1522.2023

uk ad xy: 2000 (południk 18); poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Pr zebieg sieci podziemnych wg danych Starostwa i nie wyklucza się 
ist lienia innych urządzeń podziemnych, które nie zostały zinwentaryzowane 
luli dane na ich temat nie zostały przekazane do zasobu geodezyjnego.

Gianice,użytki i budynki wg.bazy EGiB PZGiK.

za <res aktualizacji -------------------

Jiniejszym oświadczam, że operat dot. wykonania tej mapy (identyf. GK.6640.1522.2023) został 
pr :yjęty przez Starostę Nyskiego do Powiatowego Zasobu Geodez-Kartograficznego 
( i lentyf.materiału zasobu P.1607.2023.1849; protokół weryf. nr 1 z dnia 28.08.2023).
Je stem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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NAWIERZCHNIA ULICY Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA DOJŚĆ DO POSESJI Z KOSTKI BET.

OPASKA PRZY JEZDNIOWA Z KOSTKI BETONOWEJ

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY 15x22x100 cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

PLANTOWANIE GRUNTU. OBSIANIE TRAWĄ

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI!

DZIAŁKI PASA DROGOWEGO ZAJETE POD INWESTYCJE

GRANICA OBSZARU CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU 
NA CZAS BUDOWY

2 3 4 /1  DZIAŁKI CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
DO PRZEŁOŻENIA

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA SZTYWNA DZIELONA 
AROT 110PS KOLOR NIEBIESKI NA ISTNIEJĄCYCH KABLACH n/n

ZIELEŃ
DRZEWA ISTNIEJĄCE -  PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW 
PIELĘGNACYJNYCH W OBRĘBIĘ KORON

DRZEWA ISTNIEJĄCE DO WYCINKI

ZABEZPIECZENIE DRZEWA NA OKRES WYKONYWANIA ROBÓT 
ZIEMNYCH
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BRANŻA: W O D-KAN -  STAN PROJEKTOW ANY

-  PROJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Dz=300 mm

-  PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 02=160/200 mm

-  PROJ. STUDNIE, STUDNIA ROZSĄCZAJĄCA

-  WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE

-  PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
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INAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ DO 
ULICY KUKUŁCZEJ W NYSIE

SKALA RYSUNKU

1:500

TYTUŁ
RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

DATA:

07.2023

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA S ta n is ła w  Rydzik PODPIS PROJEKTANTA

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH K B U 1a -2 12 6 /10 3 /67

IMIĘ 1 NAZWISKO 
PROJEKTANTA mgr inż. M iro s ła w  B arfo ch a PODPIS PROJEKTANTA

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH
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IMIĘ 1 NAZWISKO 
PROJEKTANTA

PODPIS PROJEKTANTA

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH

WYKONAŁ mgr inż. arch. JAROSŁAW HOŁÓWKO
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