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OSWIADCZENIE

I. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANEGO

1. Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.682 z p6zn. zm.), oswiadczamy, Ze niniejszy element Projektu Budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ez A 2 D70 PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ DO UL. KUKULCZEJ
W NYSIE

Adres obiektu budowlanego Nysa, droga boczna do ul. Kukulczej

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC PROJEKTANT, UPRAWNIENIA PODPIS

Stanislaw Rydzik
Uprawnienia budowlane do projektowania nr
KBU1a-2126/103/67

Projektant
w zakresie branzy drogowej

mgr inz. Miroslaw Bartocha
Uprawnienia budowlane nr
221/93/0Op

Projektant
- sieci i instalacje sanitarne

Nysa dnia 22.09.2023 r
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II. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. Informacje ogdlne.
1.1. Inwestor

Gmina Nysa
Ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

1.2. Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe OFFICIUM
mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko
ul. Bolestaw Prusa 9

48-303 Nysa

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi, w tym budowie jezdni o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdéw oraz dojs¢ do posesji. Robotami objety jest
odcinek drogi bocznej do ulicy Kukutczej w Nysie.

W ramach inwestycji planuje sie réwniez budowe odwodnienia terenu poprzez budowe
kanalizacji deszczowej.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi .
XXVI - sieci

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Glownymi uzytkownikami przebudowywanego odcinka drogi bocznej do ulicy Kukulczej
w Nysie beda mieszkancy domoéw jednorodzinnych zlokalizowanych w jej ciaggu. Zadaniem
planowanej inwestycji jest podniesienie bezpieczenstwa, komfortu uzytkowania, poprawa
estetyki otoczenia oraz zapobieganie zalewaniu posesji przez wody opadowe.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Droga wewnetrzna, pelnigca funkcje komunikacyjng, ogélnodostepna - klasy D. Przekroj
poprzeczny — uliczny, droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu. Nawierzchnia drogi —
kostka brukowa betonowa.

Jezdnia ulicy, zjazdy oraz dojscia do posesji wykonane zostang w poziomie otaczajacego
terenu. Nawierzchnie jezdni, zjazdow oraz dojs¢ do posesji wykonane zostana jako twarde
ulepszone ( kostka betonowa ).

Podstawowa funkcja przebudowywanej ulicy jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji
samochodowej i pieszej oraz nieograniczonego dostepu do wszystkich dziatek graniczacych
z droga.

Bezpieczenstwo, uzytkowanie oraz trwato$¢ konstrukcji zapewnione bedzie poprzez dobor
odpowiedniej (nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowcow
i materialéw spekiajacych podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty techniczne
i deklaracje zgodno$ci.

Wody opadowe usuwane beda powierzchniowo z wykorzystaniem spadkéw jezdni do
odbiornikow w postaci projektowanych wpustow, kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia
liniowego do studzienki rozsaczajace;j.

Trasa i niweleta drogi.

Projektowana droga sklada sie z odcinkdw prostych potaczonych tukami kotowymi w planie
relacji potudnie - péinoc. Szczeg6towy wykaz elementdw trasy w planie pokazany jest na
rysunku planu sytuacyjnego (rys. 1D).

Niweleta drogi sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw pionowych. Elementy trasy w profilu
podiuznym determinuje istniejace zagospodarowanie terenu, poziom istniejacego wiaczenia

do drogi powiatowej DP 1653 O —relacji Nysa — Grady (ul. Chelmonskiego), drogi gminnej

ul. Kukutcza oraz nawiazanie do istniejacych wjazdéw oraz wejs¢ na posesje.

Profil podtuzny jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2016 poz. 124).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Obcigzenie ruchem.

Kategorie obcigzenia ruchem na w/w drodze przyjeto na poziomie KR-2.
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4.2. Parametry techniczne projektowanej drogi.

kategoria - droga gminna, wewnetrzna
klasa drogi -D

kategoria ruchu - KR-2

droga - jednojezdniowa,

predkos$¢ na terenie zabudowy:

- projektowa - Vp=30 km/h
jezdnia - szerokos$¢ 3,00 m
pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%
szeroko$¢ zjazdow -3m

Yaczna dhugos¢ przebudowywanej drogi - 47,67 m

4.3. Zestawienie powierzchni.

powierzchnia jezdni ulicy - 153,30 m?
powierzchnia zjazdéw na posesje - 1,95m?
powierzchnia dojs¢ do posesji - 0,20 m?
powierzchnia opaski przyjezdniowej na

dtugosci muru oporowego - 4,60 m?
powierzchnia humusowania - 22,00 m?

4.4. Konstrukcje nawierzchni.

Projekt zaklada ponizsze konstrukcje nawierzchni:

o Konstrukcja nawierzchni ulicy — KR-2

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 8 cm
szarego

2 podsypka cementowo - piaskowa 4 cm

3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (granitowego) 0-63 mm 20 cm
stabilizowanego mechanicznie

4 Warstwa odsaczajaco — mrozoochronna (dla G4) z piasku Sredniego 15 cm
0 CBR>35
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem cementowym

5 o Rm=5 MPa, stanowiace podtoze o no$nosci G1 i wtérnym module 20 cm

odksztalcenia E> > 80 MPa

Razem:

67 cm
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o Konstrukcja zjazdéw na posesje

Przyjeto skosy przy zjazdach 1:1, skos 1,40 m x 1,40 m. Nawierzchnia zjazdow ma
by¢ wykonana z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 warstwa S$cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 8 cm

czerwonego
2 podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
3 tawa z betonu C12/15 gr. 30 cm 30 cm

Warstwa odsaczajaco — mrozoochronna (dla G4) z piasku Sredniego 5cm
4

o CBR > 35

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem cementowym 20 cm
5 o Rm=5 MPa, stanowiace podtoze o no$nosci G1 i wtérnym module

odksztatcenia E2 > 80 MPa

Razem: 67 cm

o Konstrukcja opaski przyjezdniowej

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 8 cm
czerwonego
2 podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (granitowego) 0-63 mm 20 cm
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odsaczajaco — mrozoochronna (dla G4) z piasku $redniego 15 cm
4
0 CBR>35
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem cementowym
5 o Rm=5 MPa, stanowiace podtoze o no$nosci G1 i wtérnym module 15 cm

odksztalcenia E> > 80 MPa

Razem:

62 cm
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o Konstrukcja dojs¢ do posesji

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 6 cm
czerwonego
2 podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
3 tawa z betonu C12/15 gr. 30 cm 30 cm
Razem: 39 cm

4.5. Krawezniki.

Na catym przebudowywanym odcinku drogi bocznej do ulicy Kukutczej w Nysie wzdluz obu
krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikdw betonowych wibroprasowanych
najazdowych 15 x 22 x 100 cm, wyniesionych na + 6 cm, zabudowanych pionowo na tawie
betonowej z jednostronnym oporem z betonu C 12/15.

Na zjazdach indywidualnych w krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikow
betonowych obnizonych 15 x 22 x 100 cm, wyniesionych na + 4 cm, zabudowanych pionowo
na lawie betonowej z jednostronnym oporem z betonu C 12/15. Ponadto w celu obramowania
(zaoporowania) konstrukcji zjazdow indywidualnych po zewnetrznej krawedzi zaprojektowano
krawezniki betonowe 15 x 22 cm, wtopione - 1 cm na lawie betonowej z jednostronnym oporem
z betonu C 12/15.

W miejscach przejs¢ pieszych ( wejscia na posesje ) przyjeto kraweznik betonowy uliczny
obnizony 15 x 22 x 100 cm, wyniesiony na + 1 cm, zabudowany pionowo na lawie betonowej
z jednostronnym oporem z betonu C 12/15.

4.6. Mur oporowy z prefabrykatéw betonowych
Ze wzgledu na konieczno$¢ oddzielenia projektowanej jezdni od prywatnej posesji projektuje
sie mur oporowy:

od km 0+019,50 do 0+042,50 - dlugosci L=23,00 m (23 elementy).

Mury wykona¢ nalezy z prefabrykowanych elementéw zZelbetowych typu ,,.L.”, posadowionych
w gotowych wykopach, na warstwie wyréwnawczej z betonu.

Potozenie wysokosciowe projektowanych muréw oporowych nalezy dostosowac do przyjetego
w projekcie spadku podtuznego projektowanej niwelety.
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4.7. Odwodnienie.

Inwestycja zaklada budowe sieci odwodnienia deszczowego. Nalezyte odwodnienie
pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi bocznej do ulicy Kukulczej zostanie
zapewnione poprzez wybudowanie systemu kanalizacji deszczowej. Szczegdtowe rozwigzania
dotyczace kanalizacji deszczowej zostaly zawarte w czeSci branzowej sanitarnej.

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod (wprowadzenie
wod opadowych do ziemi) oraz wykonanie urzadzenia wodnego w zakresie:

. szczegOlnego korzystania z wod polegajacego na wprowadzeniu wdd
opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia nawierzchni projektowanego pasa
drogowego drogi przy ul. Kukulczej w Nysie, ujetych w szczelny uktad kanalizacji deszczowej
za pomocg studni rozsaczajacej: w ilosci Qmax=0,0025 m®/s.

. wykonania urzadzenia wodnego tj. studzienki rozsaczajacej, projektowanej na
dzialce nr 102 — k.m. 12, jedn. ewid. Nysa-miasto, obreb Radoszyn, bedacych wlasnoscig
Gminy Nysa.

4.7.1. Sieci i przylacza wodno-kanalizacyjne.

Zakres rzeczowy:

* - kanalizacja deszczowa z rur PP DN 300 mm —11,6 m
» - przylacza kanalizacji deszczowej z rur PP DN 200 mm -7,5m
» - przylacza kanalizacji deszczowej z rur PP DN 160 mm -0,6 m
* - studzienka rozsaczajaca betonowa DN 1500 — 1 szt.

Kanaly deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych typu B z PP o Srednicy
DN 160, 200, 300 mm, o podwdjnej sciance o sztywnosci obwodowej SN8 wg. PN-EN 13476-
3+A1:2009. Rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDiM.

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN 1000 mm
o wytrzymatosci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, o wodoszczelnosci
minimum W8 i matlej nasigkliwos$ci (max. 5 %). Dla zapewnienia catkowitej ich szczelnosci
przewidziano zastosowanie studzienek betonowych z kregami laczonymi na uszczelke
gumowa. W przypadku braku miejsca na montaz w/w studni dopuszcza sie w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru i projektantem studnie o mniejszej $rednicy i z tworzyw sztucznych
o parametrach uzgodnionych z projektantem.

Studnie kaskadowe - dla wilaczen kanalow do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m
mierzonej do dna kinety nalezy wykonac kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach
nalezy wykonac jako zewnetrzne.
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Studnie wpustéw deszczowych - prefabrykowane kregi betonowe o srednicy DN500 mm
z betonu klasy C35/45, zgodnie z normgq PN-EN 1917:2004 i PN-EN 206+A1:2016-12, element
denny H-1000 @3-500 z otworem na rure PCV @4 200, uszczelka LKS, Deklaracja zgodnosci
w/g AT/2007-03-2193/1 IBDM; beton C-35/45, wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwo$¢ do 5%,
mrozoodpornos¢ F4 wytrzymatosc kl130. Na studniach nalezy zabudowa¢ wpusty zeliwne D400
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2015. Wpust skladajacy sie
z: polietylenowego korpusu usztywnionego poziomymi i pionowymi zebrami, uzywanego
w polaczeniu z rusztem jako wpust uliczny z rozdzieleniem obcigzen, element o budowie
monolitycznej oraz rusztu zeliwnego klasy D 400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Studnie
wpustowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy podtaczy¢ przytaczami z rur PP $r. 200 mm do
betonowych studni rewizyjnych zabudowanych na przewodach zbiorczych.

Wody opadowe i roztopowe dla projektowanego pasa drogowego ujete zostang w szczelny
system kanalizacji deszczowej, ktory transportowac bedzie wody opadowe i roztopowe do
studzienki rozsaczajacej — urzadzenia wodnego odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe
do ziemi.

Zaprojektowano studnie rozsaczajacq o Srednicy DN 1500. Cze$¢ gorna komory roboczej
wykonana zostanie z kregow prefabrykowanych zelbetowych, z wlazem zeliwnym @ 600 mm
wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypelnieniem betonowym i uszczelka montowana w pokrywie
(drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone). W celu zabezpieczenia przed naplywem waod
powierzchniowych studzienka rozsaczajaca zostanie wyniesiona 20 cm ponad teren. Kregi
betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1,
spelniajace wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnoSci W8 i malej nasigkliwosci (max. 5%),
spelniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogoéw stawianych w stosunku do betonow
wodoszczelnych i charakteryzujacych sie odpornoscia na czynniki chemiczne. Studzienki bez
kregu dennego. Stopnie ztazowe zaprojektowano jako zeliwne wg normy PN-EN 13101:2005.
Po wykonaniu wykopu pod studnie z uwzglednieniem jego poglebienia o 0,5 m, pod studnia,
utozy¢ warstwe gr. 0,2 m i wymiarach w rzucie 2,0x2,0 m z materiatu r6znoziarnistego i dobrze
zageszczalnego o granulacji 0-61 mm, dla doprowadzenia podloza do nosnosci G1. Na tej
warstwie ulozyC warstwe tlucznia gr. 0,2 m o granulacji 20-63 mm, stanowiacq dodatkowa
warstwe konstrukcyjna jak i chtonna, o wymiarach w rzucie 2,0x2,0 m. Na niej utozy¢ warstwe
zwiru gr. 0,1-0,2 m o granulacji 5-20 mm jako warstwe stabilizacyjna studni i filtracyjna.
Studnie chlonng od dolu wypelni¢ warstwa zwiru o gr. 0,3 m i granulacji 5-20 mm, jako
warstwe filtracyjna.

Dla wilaczen kanatow do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna kinety
nalezy wykonac¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykona¢ jako
zewnetrzne.

Na granicy z pasem drogi powiatowej zaprojektowano odwodnienie liniowe betonowe
z rusztem zeliwnym do odwonienia liniowego, kanat Zelbetowy z betonu C45 zbrojony pretami
zebrowanymi 8mm przyspawanymi do oku¢ z katownika goragcowalcowanego o szerokosci
4 cm, do stosowania na, klasa obcigzenia D400. W celu potaczenia odwonienia liniowego
z siecia kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienke Betonowa D400 z betonu C45,
zbrojona pretem Zebrowym 8 mm przyspawanym do okucia z katownika goragcowalcowanego
4 cm.

10
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4.8. Zabezpieczenie istniejacych kabli

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ dzielona rura ostonowa przepustu
wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie. Pod i na kable nalezy stosowa¢ podsypke
kablowa 2x10 cm z piasku, nastepnie zasypac¢ 20 cm przesianej ziemi oraz utozyc¢ folie
odpowiednio : koloru niebieskiego dla kabli nn.

*  Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

- Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

* W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz
innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przelozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreSlenie warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

* (Calos¢ pokazano na PZT

Zakres rzeczowy:
- zabudowa rur ostonowych sztywnych dzielonych A110PS kolor niebieski - 18 mb.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w lipcu 2023 r. przez firme ,,Grunt”
z Opola okreslono jak ponize;j.

Na podstawie wykonanych badan na terenie inwestycji wyodrebniono nastepujace warstwy
geotechniczne zrdznicowane pod wzgledem wyksztalcenia litologicznego i wlasciwosci
fizyko-mechanicznych:

o warstwa I - nasypy niebudowlane, skladajace sie z gleby, piasku gliniastego, piasku
drobnego. Stan techniczny nasypéw luzny, dla nasypow z gleby wysadzinowosci nie
okredla sie.

o warstwa Ila - gliny pylaste, piaski gliniaste, wystepujace ponizej nasypu do gtebokosci
1,60 —1,90 m p.p.t. Stan techniczny utworow gliniastych twardoplastyczny, o stopniu
plastycznosci I, = 0,13, gliny pylaste oraz piaski gliniaste naleza do gruntéow bardzo
wysadzinowych, grupy nosnosci G4
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o warstwa IIb - wilgotne piaski drobnoziarniste wystepujace w otworze nr 2 od
glebokosci 3,90 m p.p.t. do glebokosci rozpoznania. Stan techniczny piaskéw srednio
zageszczony na pograniczu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,65 Piaski
naleza do gruntéw niewysadzinowych, grupy nosnosci G1, niezaleznie od warunkow
wodnych.

o warstwa IIc — wilgotne piaski Srednioziarniste nawiercone ponizej glin i piaskow
gliniastych do glebokosci rozpoznania w otworze nr 1, oraz 3,90 m p.p.t. w otworze nr
2. Sa to grunty w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,62
ustalonym na podstawie badan terenowych sonda DPL. Piaski naleza do gruntow
niewysadzinowych, grupy nosnosci G1 niezaleznie od warunkéw wodnych.

Teren badan polozony jest na wysoczyznie, ponad 20 m nad poziomem wody w Nysie
Klodzkiej. Do glebokosci rozpoznania nie osiagnieto zwierciadta wody gruntowej. Dla
projektowanej podbudowy nawierzchni drogi warunki gruntowo-wodne w rejonie
wystepowania wody gruntowej okre$la sie jako dobre.

Warto$ci miazszosci poszczegdlnych warstw geotechnicznych w wykonanych otworach
geotechnicznych podano w zalaczonej do projektu opinii geotechnicznej.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-III kategorii urabialnosci.

P zglednieni runko nych oraz hnicznych liz konanvch

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

6.1. Sposob odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych.

Na etapie budowy S$cieki bytowe z placu budowy beda stanowity ok. 10% zapotrzebowania na
wode, tj. ok. 5 m*® / caly okres budowy. Organizacja placu budowy powinna uwzglednia¢
ustawienie przeno$nych kabin sanitarnych np. typu TOI TOI. Scieki bytowe zbierane beda
w szczelnych zbiornikach, stanowigcych wyposazenie kabin sanitarnych, i odbierane przez
specjalistyczne firmy zewnetrzne, posiadajace odpowiednie zezwolenia w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji $cieki bytowe nie beda powstawaly. Z projektowana inwestycja nie
wiaza sie zatem ucigzliwosci w tym zakresie.

Nie przewiduje sie w trakcie uzytkowania inwestycji koniecznosci odprowadzania $ciekow
wymagajacych oczyszczenia lub podczyszczenia, a jedynie wody opadowe, ktore moga by¢
bezposrednio wprowadzane do wod lub ziemi. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez
kanalizacje deszczowa.
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6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych.

Na etapie budowy przedsiewziecia moga powstaC zanieczyszczenia powietrza o charakterze
lokalnym i czasowym. Zrédlem zanieczyszczen gazowych sq gléwnie silniki spalinowe maszyn
drogowych i $rodkéw transportu. Zrédlem zanieczyszczen pylowych sa skladowiska
materialtéw sypkich, glownie lokalnego gruntu, oraz ruch pojazdow i maszyn po
nieutwardzonej nawierzchni placu budowy.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie Zadnej emisji zanieczyszczen i zapachéw

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo§¢ wytwarzanych
odpadow oraz ogranicza¢ negatywne ich oddzialtywanie na Srodowisko. Odpady powstajace na
etapie realizacji i eksploatacji obiektu beda selektywnie zbierane i przekazywane odbiorcom,
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Masy ziemne
zostang czesciowo wykorzystane do realizacji przedsiewziecia.

W ograniczaniu ilo$ci wytwarzanych odpadéw i mozliwie najwiekszego odzysku materiatéw
do wykorzystania istotne znaczenie ma sposob prowadzenia prac budowlanych.
W  ograniczaniu ilosci, przemieszczania i negatywnego oddzialywania odpadéw na
komponenty Srodowiska istotne znaczenie ma wlasciwe urzadzenie i organizacja zaplecza
budowy i parku maszyn w tym selektywne gromadzenie poszczegélnych rodzajéw odpadow.

Na etapie realizacji beda powstawaty liczne odpady zwiazane z pracami ziemnymi zwiazanymi
z budowa nowych obiektow, oraz typowe odpady powstajace podczas prac budowlanych.
Nadmiar gruntu z wykopow liniowych przewidziano odwiez¢ na skladowisko komunalne
RCGO w Domaszkowicach (odl. 12 km). Cze$¢ wydobytego gruntu mozna réwniez
wykorzysta¢ dla potrzeb rekultywacji innych terenéw zdegradowanych lub wykorzystania do
budowy nasypow.

Rodzaje wytwarzanych odpad6éw — etap budowy

Prognozowana
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu ilos¢ [Mg]/caty
okres budowy
1. Gleba i ziemia, w tym kamienie i inne 17 05 04 211
2. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 17 01 01 5,70
3. Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,100
4. Zelazo i stal 17 04 05 0,150

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Etap realizacji inwestycji bedzie sie wigzal z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego,
wykorzystywanego gldwnie na etapie prac zwigzanych z budowa drogi. Prace budowlane
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w szczegollnosci prace ziemne, charakteryzujq sie duza uciazliwoscia akustyczng, niemniej
jednak krotki czas ich trwania sprawia, Ze nie stanowig one zagrozenia dla zdrowia.

Glownym czynnikiem powodujacym powstawanie drgan jest zty stan nawierzchni drogowych
oraz uszkodzenie ukladu jezdnego samochodéw. Drgania wywolywane sa gléwnie przez
samochody ciezarowe. W przypadku realizacji inwestycji i budowy nowych warstw
bitumicznych pojawiajace sie drgania beda nieznaczne i nie wpltyna na zdrowie i Zycie
mieszkancoéw najblizszych terenéw mieszkalnych. Nie beda mialy rdwniez wplywu na stan
techniczny budynkéw zlokalizowanych w poblizu terenu inwestycji.

Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak 1 przez sama sie¢, niemniej jednak Zrédlem pola
elektromagnetycznego, mogacego naruszy¢ wartoSci normatywne, s linie energetyczne
0 napieciu roboczym co najmniej 110 kV oraz urzadzenia z nich zasilane. W przypadku
inwestycji drogowych instalacje takie nie sa wykorzystywane na etapie prac budowlanych, jak
rowniez nie wchodza w zakres realizowanej inwestycji. Z uwagi na powyzsze stwierdza sie, iz
z funkcjonowaniem przedsiewziecia nie bedzie zwigzane oddzialywanie w zakresie emisji pola
i promieniowania elektromagnetycznego.

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

W granicach pasa drogowego stwierdzono wystepowanie szaty roslinnej. Drzewa i krzewy to
samosiewy ktore wyrosty w wyniku sukcesji naturalnej. W zwiazku z przebudowa drogi
zachodzi koniecznos¢:

wyciecie 1 drzewa ozdobnego — lilak pospolity (obwod pnia 28 cm),

wycinki zakrzaczer — 15m?

Zabezpieczenie 1 drzewa na okres wykonywania robot ziemnych — morwa biata,
przeprowadzenie zabiegéw pielegnacyjnych w obrebie korony drzewa (morwa biala)
oraz jego prawidlowe uformowanie dla uzyskania normatywnych wartosci skrajni
pionowej oraz poziomej dla przebudowywanego odcinka drogi gminne;j.

O O O O

Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywacji polegajacej na
plantowaniu i profilowaniu a nastepnie obsiany trawa. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt
nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Jedynym rodzajem Sciekow, jaki bedzie sie wigzal z eksploatacja drogi, beda wody opadowe
i roztopowe. Zgodnie z §. 17, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z terenu objetego opracowaniem nie wymagaja
podczyszczenia, wiec nie ma potrzeby zastosowania urzadzenia podczyszczajacego.
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7. Inne prace towarzyszace.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy wszystkie elementy infrastruktury technicznej
dopasowa¢ do nowo projektowanych pozioméw jezdni i zjazdow ( zawordow
wodociagowych i gazowych, wiazéw dla studzienek kanatowych, hydrantéw ).
Projektowane nawierzchnie nalezy licowa¢ z nawierzchniami istniejgcymi.
W przypadku wystepowania duzych réznic pozioméw nalezy wykona¢ przelozenia
istniejacych nawierzchni w celu uzyskania normatywnych spadkéw (dotyczy to miedzy
innymi nawierzchni ulicy i chodnika z kostki brukowej drogi gminnej ul. Kukutcza oraz
istniejacych zjazdow na posesje).

8. Informacje uzupelniajace i zalecenia.

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.

Wykonawca rob6t ma bezwzgledny obowiazek sprawdzenia rzednych wysokoSciowych
oraz usytuowania terenu i porOwnania ich =z projektowanymi rzednymi
i projektowanymi danymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach
projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci, nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystapieniem do robét drogowych.

Na czas robét drogowych przebudowywany odcinek ulicy winien zosta¢ wylaczony
z ruchu drogowego. Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot.

Wykonawca robét zobowiazany jest do monitorowania warunkow gruntowo-wodnych
w trakcie realizacji robot. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby uniemozliwic
pogorszenie istniejacych parametrow geotechnicznych gruntéw. Grunty z wykopow
nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odklad a po wykonaniu
innych prac ponownie wbudowac¢. Warstwe istniejacego humusu nalezy zdejmowac na
odktad do ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejaca infrastrukture podziemna wszystkie prace ziemne
w ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywac probne
przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W przypadku
uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczyC teren oraz wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu

niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejacych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku
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uszkodzenia istniejacej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podloza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nos$nosSci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreSlenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podloza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona
wartos¢ odpowiada zalozonej grupie nosnosci podloza. Warto$¢ wtornego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawic sie w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Roboty drogowe powinna prowadzi¢ firma branzy drogowej, ktéra zapewni nalezyte
jakosciowo i bezpieczne prowadzenie robot.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw, urzadzen i materialow, ktoére zostaly uzyte
w opisie, przedmiarach i specyfikacjach robét stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreSlenia wilasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Ewentualnie wymienione
nazwy wiasne w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako ,,typu". Zamawiajacy
w Swietle obowiazujacych przepiséw ustawy Pzp aprobuje oferowanie materiatéw
rownowaznych gwarantujacych realizacje robot w zgodzie z wydanym przez Starostwo
Powiatowe pozwoleniem na budowe - zgloszenie robdt, zapewnia uzyskanie
parametréow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a calo$¢ zostanie zweryfikowana przez autora projektu.
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III. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rys. nr 1D - Plan sytuacyjny ( skala 1:500 )
Rys. nr 2D — Przekroje konstrukcyjne, ( skala 1:50 ),

Rys. nr 3D — Przekroje konstrukcyjne, ( skala 1:50 ),
szczegoty konstrukcyjne ( skala 1:10 ),

PAB-P.01 - Profile podtuzne kanalizacji deszczowej; skala 1:100/500/(100);
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