PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ DO ULICY KUKULCZEJ W NYSIE

Przedmiar
Lp. Nlre;‘p:c Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ DO ULICY KUKULCZEJ W NYSIE
1{l-D-01 451000008 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|-D- KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi | km
d.1]01.01.01| 04z.sz. 2.3.3 | wterenie pagorkowatym lub podgorskim Przebudowa drég.
9902
0,04767 km 0,048
RAZEM 0,048|
2|l-D- KNR 2-01 0109-| Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakow i podszycia ha
d.1]0102.01. 06
20
0,0015 ha 0,002
RAZEM| 0,002
KNR 2-01 0103-| Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) - Lilak pospolity | szt.
d.1 03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000}
4/I-D- KNR 2-21 0107-| Zabezpieczenie drzewa o $rednicy ponad 30 cm na okres szt.
d.1]01.02.01 04 wykonywania robét ziemnych - Morwa biata
40
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
5{1-D- KNR 2-31 0703-| Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt,
d.1]01.02.04 03 ostrzegawczych, informacyjnych
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
6 KNR 2-31 0818-| Rozebranie stupkow do znakow szt.
d1 08
3 szt. 3,000
b RAZEM| 3,000
2 RURY OCHRONNE NA KABLACH ENERGETYCZNYCH nn
7 KNR 2-01 0706-| Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dlugoscido | m3
d.2 01 3 m w gruncie kat. lll
9*04°08 m3 2,880
RAZEM 2,880|
8 KNR 5-10 0303-{ Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mm w m
d.z2 02 wykopie - RURA OSLONOWA SZTYWNA DZIELONA AROT
110PS KOLOR NIEBIESKI
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
9 KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m
d.2 01 do04m
Krotnos¢ = 2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
10 KNR 2-01 0704 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 mi m
d.2 0202 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
9 m 9,000
RAZEM 9,000
3 45233330-1 | JEZDNIA NAWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ
45233226-9
1|I-D- KNR 2-31 0807-| Rozebranie nawierzchni  przy ul. Kukutczej ) z kostki betonowej | m2
d.3]01.02.04 01 na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
(zdemontowang kostke betonowa naley przekaza¢ Inwestorowi)
17 m2 17,000
RAZEM| 17,000
12|I-D- KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3]04.01.01] 010101-02 | chodnikéw w gruncie kat. Il-ll glebokosci 60 cm
jezdnia+ | poz.19*95% m2 145,635
poszerzenia
kraweznik + | 93*0,30 m2 27,900
fawa
RAZEM| 173,535
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13 KNR 2-31 0101-| Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow | m2
d3 050101-06 | wgruncie kat. Illl glebokosci 60 cm - na wigczeniu do ul.
Kukulczej
jezdnia poz.19 * 5% m2 7,665
RAZEM| 7,665
14]I-D- KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 | m3
d.3(02.01.01] 07 0214-04 | w ziemi kat. IHIl uprzednio zmagazynowanej w haldach z
— {-ransportem urobku samochodami samowytadowezymina L 1 e ——————
odleglost 12 km
korytowanie | (poz.12 +poz.13) * 0,6 m3 108,720
RAZEM 108,720
15{1-D- KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioZa pod warstwy m2
d.3{04.01.01 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-ll
jezdnia+ | poz.19 m2 153,300
poszerzenia
kraweznik + | 47,67*2*0,30 m2 28,602
tawa
RAZEM| 181,902
16 KNR 2-31 0109-] Warstwa ulepszonego podioZa z gruntu stabilizowana spoiwem | m2
d.3 03 0109-04 | cementowym o Rm=5 MPa, stanowiace podioze o noénoscl G1 i
analogia | wiornym module odksztatcenia E22 80 MPa - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
jezdnia poz.19 m2 153,300
krawgznik + | 47,67*2*0,30 m2 28,602
lawa
RAZEM| 181,902
17|1-D- KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci | m2
d.3j04.02.01| 070104-08 | drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosc warstwy
po zageszczeniu 15 cm
poz.16 m2 181,902
RAZEM 181,902
18]1-D- KNR 2-31 0114-| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (granitowego) 0-63 | m2
d.3/04.04.02] 050114-06 | mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
20 cm
poz.19 m2 153,300
RAZEM 153,300
19 KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] koloru szarego o m2
d.3 03 gruboéci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
jezdnia 47673 m2 143,010
poszerzenia | 10,29 m2 10,'290
RAZEM| 153,300{
4 ZJAZDY
20{I-D- KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4/04.01.01] 010101-02 | chodnikow w gruncie kat. Il-lll glebokosci 60 cm
pow. zjazdow z | poz.26 m2 1,950
posesji
krawgznik+awa| 2,00 * 0,30 m2 0,600
- boki zjazdow
kraweznik na | 10,00 * 0,15 m2 1,500
zZjezdzie w
granicy dziafki
RAZEM| 4,050|
21|-D- KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemnymi 0.60 m3 | m3
d.402.01.01] 07 0214-04 | w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hafdach z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglo$¢ 12 km
poz.20*0,7 m3 2,835
RAZEM| 2,835|
22|I-D- KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy m2
d.4|04.01.01 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Il-lll
pow. zjazdow z | poz.26 m2 1,950
poses|i
kraweznik+Hawa| 2,00 * 0,30 m2 0,600
- boki zjazdow
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kraweznik na | 10,00*0,15 m2 1,500
zjezdzie w
granicy dzialki
RAZEM 4,050
23 KNR 2-31 0109-| Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowana spoiwem m2
d4 030109-04 | cementowym o Rm=5 MPa, stanowiace podioze o nosnosci G1 i
analogia wtornym module odksztatcenia E2= 80 MPa - grubosc warstwy
po zageszczeniu 20 cm
jezdnia poz.22 m2 4,050
RAZEM| 40
241-D- KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci | m2
d.4/04.02.01| 07 0104-08 | drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm
poz.22 m2 4,050
RAZEM| 4,050
25(I-D- KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboscipo | m2
d.4|04.04.02] 050114-06 | zageszczeniu 20 cm /fpodbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm,
stabilizowanego mechanicznie/
poz.26 m2 1,950
RAZEM 1,950
26|I-D- KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o m2
d.4{05.03.23 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
lewastrona | 1,30 m2 1,300
prawa strona | 0,65 m2 0,650
- RAZEM| 1,950
5 OPASKA PRZYJEZDNIOWA
27|I-D- KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i m2
d.5|04.01.01| 010101-02 | chodnikéw w gruncie kat. IV glebokosci 55 cm
opaska poz.33 m2 4,600
obrzeze +tawa | 80 * 0,08 m2 6,400
RAZEM| 11,000
28(I-D- KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 | m3
d.5/02.01.01| 07 0214-04 | w ziemi kat. ll-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglos¢ 12 km
poz.27*0,70 m3 7,700
RAZEM 7,700
29(I-D- KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.5/04.01.01 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-ill
poz.27 m2 11,000
RAZEM 11,000
30 KNR 2-31 0109-| Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowana spoiwem m2
d.5 030109-04 | cementowym o Rm=5 MPg, stanowigce podloze o no$nosci G1 i
analogia wtornym module odksztatcenia E2= 80 MPa - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
jezdnia poz.33 * 0,25 m2 1,150
RAZEM 1,150|
31{I-D- KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci | m2
d.5/04.02.01] 07 0104-08 | drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$c¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm
poz.33*0,25 m2 1,150
RAZEM 1,150
32|I-D- KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboscipo | m2
d.5/04.04.02| 050114-06 | zageszczeniu 20 cm /podbudowa z kruszywa famanego 0-63 mm,
stabilizowanego mechanicznie/
poz.33 *0,25 m2 1,150
RAZEM| 1,150
33(I-D- KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o m2
d.5/05.03.23 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
opaska 23*020 m2 4,600
przyjezdniowa
przy murku
oporowym
RAZEM| 4,600|
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3 KRAWEZNIKI
34{I-D- KNR 2-31 0813-| Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.6/01.02.04 03 cementowo-piaskowej
na wigczeniu do| 14 m 14,000
ul. Kukulczej
na wigczeniu do| 4 m 4,000
ul.
e —— -Chelmonskiege | — romr— e :
RAZEM| 18,000
35(I-D- KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.6/01.02.04 03
poz.34*0,08 m3 1,440
RAZEM| 1,440}
36 KNR 4-01 0108- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.6| 15 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosc do 1 km
poz.34*0,30*0,15 m3 0,810
poz.35 m3 1,440
RAZEM| 2,250)
37 KNR 4-01 0108- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d6 16 konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
poz.36 m3 2,250
RAZEM 2,250
38I-D- KNR 2-31 0402-| Lawa pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.6/08.01.01 04
poz.40 *(0,35*0,15+0,15*0,15) m3 9,225
RAZEM| 9,225
39 KNR 2-31 0402-| Lawa pod krawgzniki - dodatek za wykonanie fawy betonowejna | m3
d6 05 tukach o promieniu do 40 m
poz.41 +poz.42*(0,35*0,15+0,15*0,15) m3 15,900
RAZEM| 15,900
40{l-D- KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce m
d.6]08.01.01 03 cementowo-piaskowe
kraweznikiw | 93 m 93,000
ulicy
krawgzniki- | 2 m 2,000
boki zjazdow
kraweznik na | 10 m 10,000
Zjezdzie w
granicy dziatki
nawigczeniudo| 14 +4 m 18,000
ul. Kukutczej i
Chetmoriskiego
RAZEM 123,000
41 KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o m
d6 07 promieniu do 10 m
15 m 15,000
RAZEM 15,000
42 KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d6 08 promieniu do 40 m
12 m 12,000
RAZEM 12,000
7 DOJSCIA DO POSESJI
43 KNR 2-31 0810-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12cm | m2
d7 05
0,65*1,00 m2 0,650
RAZEM 0,650|
44)1-D- KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
d.7]04.01.01] 010101-02 | chodnikéw w gruncie kat. IV glebokosci 40 cm
dojsciedo | 0,20 m2 0,200
posesji
obrzeze +tawa | 2,00 0,18 m2 0,360
RAZEM 0,560|
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45|I-D- KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 | m3
d.7]02.01.01| 07 0214-03 | w ziemi kat. Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglosc 12 km
poz.44 * 0,40 m3 0,224
RAZEM| 0,224
46|l-D- KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.7]04.01.01 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11l
poz.44 m2 0,560
RAZEM 0,560
47 KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o m2
d.7 02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0,20 m2 0,200
RAZEM| 0,200
8 PRZELOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ W CHODNIKU UL, KUKULCZEJ
48|I-D- KNR 2-31 0807-| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.8]01.02.04 01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
9 m2 9,000
RAZEM 9,00
49 KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2
d.8 05 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
poz.48 m2 9,000
RAZEM 9,000
50 KNR 2-31 0103-| Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.8 02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-/ll
poz.48 m2 9,000!
RAZEM 9,000
51{-D- KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej koloru czerwonego o | m2
d.8]05.03.23 02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.48 m2 9,000
RAZEM| 9,000|
9 OBRZEZA CHODNIKA, DOJSC DO POSESJI
52 KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
d.9 02 cm w gruncie kat.lI-IV
chodnik przy ul. | 8 m 8,000
Kukulczej
RAZEM 8,000
53 KNR 2-31 0402-| Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.9 04
poz.54 *(0,21*0,10+0,15*0,10) m3 0,360
RAZEM 0,360
54{I-D- KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9]08.03.01 05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
wejsciena | 2 m 2,000
posesje +
opaska
chodnik przy ul. | 8 m 8,000
Kukutczej
RAZEM 10,000
10 "REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
55(I-D- KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i szt.
d.10{03.06.01 04 gazowych
2zaw. wodociag. | 2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
11|FD-07 | 45233290-8 | OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
45233221-4
56|I-D- KNR 2-31 0702-| Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.11}07.02.01 02
zgodniez |6 szt 6,000
projektem state]
organizacji
ruchu
RAZEM 6,000
571-D- KNR 2-31 0703- ﬁzymooowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.11{07.02.01 02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
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zgodniez | 13 13,000
projektem statej
organizacji
ruchu
RAZEM[ 13,000
58 KNR 2-31 0706-| Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.11 04 przerywanych na jezdni farba chlorokauczukowg
| —zgodniez |2 - TR T 4 m2 20000
projektem statej
organizacji
ruchu
RAZEM 2,000
12[FD-09 | 451112914 | ZIELEN DROGOWA
59 KNR 2-01 0505-| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll m2
d.12 01
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
60(l-D- KNR 2-01 0510-| Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.12{09.01.01 03
poz.59 m2 22,000
RAZEM| 22,000|
13|l-D-10 INNE ROBOTY
13.1 Mur oporowy
B1 KNR 2-01 0215-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.13.1 06 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
23*0,75*056 m3 10,350
RAZEM 10,350
62|I-D- KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.60 m3 | m3
d.13.1]02.01.01| 07 0214-03 | wziemi kat. |-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ 12 km
korytowanie | poz.61 m3 10,350
RAZEM| 10,350{
63|I-D- KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy m2
d.13.1{04.01.01 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Il
analogia
jezdnia+ | 23*0,75 m2 17,250
poszerzenia
RAZEM| 17,250
64 KNR 2-02 1101-| Podklady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym - m3
d.13.1 07 pospotka
23°0,75° 0,20 m3 3,450
RAZEM 3,450
65 KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe | m3
d.13.1 012zsz. 5.4, | do betonu na samochodzie.
9913
23*0,75*0,15 m3 2,588
RAZEM 2,588
66I-D- KNR 2-22 0309-| Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L' o masie do 0.8t  [elem.
d.13.1{10.01.01 02
23 elem. 23,000
RAZEM 23,000
67| KNR 2-02 0617-| Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem | m
d.13.1 12 asfaltowym uszczelniajacym ( np. Dyspersyjnym kitem asfaltowo
- kauczukowym péigestym LATERBIT Bp)
22*0,85 m 18,700
RAZEM 18,700
68 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
d.13.1 0312-0201 | glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V -
zasypywanie stop murku oporowego materiatem zasypowym : -
materiat zasypowy: pospotka (wspotczynnik zageszczenia
Js=1.00)
23*0,70 m3 16,100
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RAZEM| 16,100
13.2 Schody betonowe prefabrykowane
69 KNR 2-31 0107- Wyrdwnanie istniejgce] podbudowy tuczniem kamiennym m3
d.13.2 02 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢
warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
015*08*1 m3 0,120
RAZEM 0,120
70 KNR 2-02 0201-| Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoscido 06m | m3
d.13.2 01 - reczne uktadanie betonu
0,1*0,80*1,00 m3 0,080
RAZEM 0,080
71|-D- KNR 2-01 0529-| Schody betonowe prefabrykowane o szer. 1 m m
d.13.2{10.02.01 01 Krotnos¢ = 1,7
analogia
07 m 0,700
RAZEM| 0,70
13.3 Opfaty
72 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi t
d.13.3 wycena
indywidualna
(poz.14 + poz.21 + p0z.28 + p0z.36 + poz.45 + poz.62) * 1,6 t 211,326
RAZEM| 211,326
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