
Kręgi betonowe

Pierścień dystansowy

Właz żeliwny

Płyta pokrywowa

 
DN1

DN1

SZ

DN1 wlot Dz300

SZ -stopnie złazowe

SZ

ŚREDNICE STUDNI ZAMIESZCZONO W CZĘŚCI OPISOWEJ I PROFILACH

RZUT PIONOWYRZUT POZIOMY

SYMBOL
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średnica studniD DN1500

WŁAZ Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, USZCZELKĄ

W POKRYWIE, KLASY WYTRZYMAŁOŚCI A, B, C LUB D

WG PN-EN 124:2000

STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE WG PN-EN 13101:2005
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Wymiana gruntu!

Wypełnić piaskiem średnioziarnistym!

Zakres wymiany gruntu (2,0m x 2,0m x 1,0m)
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- warstwa wypełniająca  - żwir o gr. 0,3 m i granulacji 5-20 mm, jako 
warstwa filtracyjna
- warstwa żwiru o gr. 0,1- 0,2 m o granulacji 5-20 mm jako warstwa 
stabilizacyjna studni i filtracyjna
- warstwa tłucznia gr. 0,2 m o granulacji 20-63 mm, stanowiąca 
dodatkowa warstwę konstrukcyjną jak i chłonną
- warstwa gr. 0,2 m z materiału różnoziarnistego i dobrze 
zagęszczalnego o granulacji 0-61 mm, dla doprowadzenia podłoża do 
nośności G1
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Schemat studni chłonnej betonowej 

DN1500 – studnia rozsączająca
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