
prefabrykowany element muru oporowego      
typu L, H = 1 m
Beton min. C 16/20 (XC2) gr. 15 cm
Materiał mrozoodporny - pospółka gr. 20 cm

Prefabrykowany stopień betonowy 15x35x100 cm
Chudy beton gr. 10 cm
Materiał mrozoodporny np. pospółka gr. 15 cm
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MATERIAŁ ZASYPOWY 
- pospółka (0,70 m2)
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CIĄGU 
PIESZO-JEZDNEGO WG CZĘŚCI DROGOWEJ

OD STRONY WEWNĘTRZNEJ DROGI SPOINY 
PIONOWE MIĘDZY ELEMENTAMI USZCZELNIĆ 
KITEM ASFALTOWYM USZCZELNIAJĄCYM  
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DROGA BOCZNA DO ULICY KUKUŁCZEJ
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  
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prefabrykowane elementy muru 
oporowego typu L, H = 1 m

krawężnik betonowy najazdowy

Prefabrykowany stopień betonowy 
15x35x100 cm
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STOPNIE SCHODOWE - WIDOK POGLĄDOWY

Głębokość:         35 cm
Szerokośc stopnia: 100 cm
Wysokość (H):      15 cm
Strona licowa:      powierzchnia stopnia + ściany boczne
Strona tylna:       standardowo: surowo zatarta
Klasa betonu:       C 30/37 LP
Kolor:               szary
Powierzchnia:        beton licowy gładki
Krawędzie:          fazowane 10 x 10 mm
System transportu: standardowo tuleje
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1:20PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ 
DO UL. KUKUŁCZEJ W NYSIE


