1 - kraweznik betonowy 15x22x100 cm

2 - obrzeze betonowe 8x30x100 cm

3 - tawa betonowa z oporem (12/15

L - podsypka cementowo - piaskowa T:4
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skala 1:10

SZCZEGOL “A"

skala 1:10
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
podsypka cemenfowo - piaskowa 1.4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm
Z oporem

®

kraweznik betonowy obnizony 15x22x100 cm
podsypka cemenfowo - piaskowa 1.4 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm
z oporem

()

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cemenfowo - piaskowa 1.4 gr. 3 cm
tawa z betonu (12/15 pod obrzezem gr. 10 cm

(®)

prefabrykowany element muru oporowego
typul,H=1m

Beton min. C 16/20 (XC2) gr. 15 cm

Materiat mrozoodporny - pospotka gr. 20 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY

8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtoSciennej fazowanej,
koloru szarego

L cm podsypka cemenfowo - piaskowa

20 cm  |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (granitowego) 0-63 mm,
stabilizowanego mechanicznie

15 cm Warstwa odsaczajaco - mrozoochronna (dla G&4) z piasku $redniego
0 (BR =35

20 cm | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem

cementowym o Rm=5 MPa, stanowigce podtoze o no$nosci G1

i wtornym module odksztatcenia E2 = 80 MPa

_Jgrunt rodzimy G

KONSTRUKCJA OPASKI PRZY JEZDNIOWE)J

8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtoSciennej fazowanej,
koloru czerwonego

L cm podsypka cemenfowo - piaskowa

20 cm  |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (granitowego) 0-63 mm,
stabilizowanego mechanicznie

15 cm Warstwa odsaczajaco - mrozoochronna (dla G&4) z piasku $redniego
0o (BR =35

15 ¢m Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem

cementowym o Rm=5 MPa, stanowigce podtoze o nos$nosci G1

i wtornym module odksztatcenia E2 = 80 MPa

_ grunt rodzimy G4

KONSTRUKCJA DOJSC DO POSESJI

6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtoSciennej fazowanej,
koloru czerwonego

3cm podsypka cemenfowo - piaskowa

30 cm | tawa z betonu C12/15 gr. 30 cm

ELEMENT SCIANY OPOROWEJ
- WIDOK POGLADOWY

zewnetrzna
strona licowa

Grubos¢ Sciany (D): 15 cm

Dtugo$t montazowa (BL): 100 cm

Wysokost (H): 100 cm

Dtugost stopy (FL): 55 cm

Przypadek obcigzenia: 33,3 kN/m2

Klasy ekspozycji: XC2, XC&, XD1, XF2
Kolor: szary

Powierzchnia: befon licowy gtadki
Krawedzie: fazowane 10 x 10 mm
System transportu: standardowo uchwyty
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