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DROGA BOCZNA DO ULICY KUKUtCZEJ
| NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

kraweznik betonowy najazdowy Skala 120

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CIAGU
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PrefaLrykowany stopien betonowy
15x35x100 cm
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- pospétka (0,70 m?)
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WIDOK D-D (¢)

100 STOPNIE SCHODOWE - WIDOK POGLADOWY (d)

(202.92) prefabrykowany element muru oporowego
0,1;8 typu L, H=1m
Beton min. C 16/20 (XC2) gr. 15 cm
Materiat mrozoodporny - pospotka gr. 20 cm
(o)
£0.00 Prefabrykowany stopien betonowy 15x35x100 cm

Chudy beton gr. 10 cm
Materiat mrozoodporny np. pospotka gr. 15 cm

stopnie schodowe

_______________ chudy beton
warstwa 1111'ozoodpoma
————— = BIURO PROJEKTOWE OFFICIUM NR RYS.| ARKUSZ
= mgr inz. arch. Jarostaw Hufc’lwku,.ul. Boles{.aya Prusa ?, 48-303 Nysa SD_W
_______ OFFICIUM tel. 665 677 788, email: bp.officium@gmail.com
5 NAZVAOSEKTU | PR7EBUDOWA DROGI BOCZNEJ | o
_______ Gtebokost: 35 cm DO UL. KUKULCZEJ W NYSIE 120
SzerokoSc stopnia: 100 ¢m TYTUL DATA:
Wysokost (H): 15 cm RYSUNKU PROJEKT WYKONAWCZY 09.2023
Strona licowa: powierzchnia stopnia + Sciany boczne IME | NAZWISKO . . PODPIS PROJEKTANTA
Strona tylna: standardowo: surowo zatarta PROJEKTANTA Stanistaw Rydzik
Klasa befonu: C 30/3% LP NR UPRAWNIEN
Kolor szary BUDOWLANYCH KBU1a-2126/103/67
Powierzc.hnia: befon licowy gtadki ”:,',EO'JS?TZXJ?ZO PODPIS PROJEKTANTA
Krawedzie: fazowane 10 x 10.mm \R UPRAWNER
System fransporfu: standardowo tuleje BUDOWLANYCH
WYKONAL mgr inz. arch. Jarostaw Hotdwko




