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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie Biura Projektow OFFICIUM, ul. Prusa 9 48-303
Nysa.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych w podtozu dziatki
nr 102 zlokalizowanej w Nysie, w zwigzku z projektowang przebudowg drogi bocznej do ul.
Kukutcze;j.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy w ramach przedsiewziecia przewiduje
sie budowe pieszo-jezdni o nawierzchni bitumicznej, zjazdodw na posesje, odcinka kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami. W przypadku korzystnych warunkow
wodnych i przepuszczalnosci gruntdw rozwaza sie rowniez odprowadzenie wody opadowe]j do
gruntu.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grun-
towo-wodnych.

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i gtebokos¢ otwordow zostat okreslony przez Za-
mawiajgcego. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujace prace:

* wizje terenowg,

e wytyczenie otwordw geotechnicznych na podstawie projektu zagospodarowania, z
ustaleniem rzednych powierzchni terenu z niwelacji technicznej, dowigzanej do repe-
ra roboczego — studzienki kanalizacyjnej w ciggu ul. Kukutczej, ktérego wysokos$¢ wo-
bec braku rzednych na mapie przyjeto w bezwzglednym ukfadzie odniesienia jako
H,= 100,00 m n.p.m.,

e 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t., o tgcznym metrazu 8,0 mb,

*  badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne,

*  pobodr probek gruntédw z charakterystycznych warstw oraz kontrolng analize makro-
skopowg gruntéw w laboratorium,

* ustalenie wyprowadzonych wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw na pod-
stawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020

e opracowanie wynikdw prac w formie zatgcznikow graficznych oraz czesci tekstowej.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 29.06.2023r. pod nadzorem geologicznym
mgr Tomasza Senusa oraz autorki opracowania.

Opracowanie sporzgdzono wedtug przepisdw Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-

nych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporzg-
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dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czesci Nysy, na dziatce nr 102, w
ciggu bocznej ulicy, odchodzacej od ul. Chetmonskiego w kierunku pétnocnym do ul. Kukut-
czej, na odcinku ok. 50 m.

Ulica Chetmonskiego oraz ul. Kukutcza prowadzi przez obszar zabudowy mieszkaniowej na
granicy Nysy i Jedrzychowa, przedmiotowa boczna ulica przebiega pomiedzy budynkami przy
ulicy Kukutczej, aktualnie jest to droga gruntowa.

Powierzchnia terenu w ciggu badanej ulicy jest fagodnie nachylona w kierunku potudnio-
wym, o rzednych w miejscach wiercen 98,85 - 99,51 m n.p.m. w przyjetym uktadzie odniesie-
nia.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie na obszarze mezoregio-
now Wzgdrza Niemczansko-Strzelinskie nalezagcych do makroregionu Przedgdérze Sudeckie

przy granicy z mezoregionem Dolina Nysy Ktodzkiej nalezgcej do makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,00 — 5,00 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie osaddw czwartorzedowych plejstoceriskich akumulacji wodnolodowcowe;.
Pod wzgledem litologicznym sg to w strefie przypowierzchniowej, do gtebokosci 1,60 -
1,90 m p.p.t. gliny pylaste, piaski gliniaste okrywajace serie piaszczystg wyksztatcong jako pia-
ski srednio i drobnoziarniste wystepujgce do gtebokosci rozpoznania.
Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,80 m p.p.t. stanowig nasypy niebudowlane.
Wystepujgce w podtozu grunty wydzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | - nasypy niebudowlane, sktadajgce sie z gleby, piasku gliniastego, piasku drobnego.
Stan techniczny nasypow luzny, dla nasypow z gleby wysadzinowosci nie okresla
sie.

warstwa lla - gliny pylaste, piaski gliniaste, wystepujgce ponizej nasypu do gtebokosci 1,60 —
1,90 m p.p.t. Stan techniczny utwordw gliniastych twardoplastyczny, o stopniu
plastycznosci I. = 0,13, gliny pylaste oraz piaski gliniaste nalezg do gruntéw bar-

dzo wysadzinowych, grupy nos$nosci G4
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warstwa llb - wilgotne piaski drobnoziarniste wystepujgce w otworze nr 2 od gtebokosci 3,90
m p.p.t. do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny piaskédw srednio zageszczony
na pograniczu zageszczonego o stopniu zageszczenia lp = 0,65 Piaski nalezg do
gruntow niewysadzinowych, grupy nosnosci G1, niezaleznie od warunkéw wod-
nych.

warstwa lic — wilgotne piaski Srednioziarniste nawiercone ponizej glin i piaskow gliniastych do
gtebokosci rozpoznania w otworze nr 1, oraz 3,90 m p.p.t. w otworze nr 2. Sg to
grunty w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,62 ustalonym
na podstawie badan terenowych sondg DPL. Piaski nalezg do gruntéw niewysa-
dzinowych, grupy nosnosci G1 niezaleznie od warunkéw wodnych.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatgczonych kartach dokumentacyj-
nych otwordw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych dla
gruntéw poszczegolnych warstw ustalone z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-
03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

Wysadzinowos¢ gruntow, grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkdow wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
ktory stanowi zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Auto-

strad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne
Teren badan potozony jest na wysoczyznie, ponad 20 m nad poziomem wody w Nysie
Ktodzkiej. Do gtebokosci rozpoznania nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej.
Dla projektowanej podbudowy nawierzchni drogi warunki gruntowo-wodne w rejonie wy-

stepowania wody gruntowej okresla sie jako dobre.

4. Whnioski
4.1. Przedmiotowa droga boczna ulicy do ul. Kukutczej w Nysie jest aktualnie drogg gruntowa
zbudowang od gory, do gtebokosci 0,80 m p.p.t. z gruntéw nasypowych, przemieszanych
w roznych proporcjach gleby, piasku gliniastego i piasku drobnego.
4.2. Podfoze rodzime ponizej nasypdw stanowig grunty nos$ne — wyksztatconych od géry jako
gliny pylaste, piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa lla), okrywajgce

utwory piaszczyste wyksztatcone jako piaski drobno i $rednioziarniste w stanie srednio
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zageszczonym (llb, lic).

4.3. Poziom przemarzania dla Nysy wynosi h,= 1,00 m p.p.t.

4.4. Parametry geotechniczne gruntow rodzimych wyprowadzone z badan terenowych, labo-
ratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

4.5. Do poziomu rozpoznania nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe], warunki wodne
na catym odcinku projektowanej drogi nalezg do dobrych.

4.6. W badanym podtozu wystepujg korzystne warunki do odprowadzenia wéd opadowych
do gruntu.

4.7. Piaski drobno- i $rednioziarniste nalezg do gruntéw niewysadzinowych, grupy nosnosci
G1, gliny pylaste, piaski gliniaste nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych, grupy no-
snosci G4.

4.8. Podbudowa nawierzchni powinna by¢é wykonana z gruntdw niewysadzinowych o kon-
strukcji i grubosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

4.9. Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntéw oraz kontrola zageszczenia na-
sypéw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

4.10. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty lI-lll kategorii urabialnosci.

Opracowata:
mgr Barbara Szydetko
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