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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

I. DOKUMENTY DOELACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.682 z pézn. zm.), oswiadczamy, Ze niniejszy element Projektu Budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ DO UL. KUKULCZEJ
W NYSIE
Adres obiektu budowlanego Nysa, droga boczna do ul. Kukutczej
Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC PROJEKTANT, UPRAWNIENIA PODPIS

Stanislaw Rydzik
Uprawnienia budowlane do projektowania nr
KBU1a-2126/103/67

Projektant
w zakresie branzy drogowej

mgr inz. Miroslaw Bartocha
Uprawnienia budowlane nr
221/93/0Op

Projektant
- sieci i instalacje sanitarne

Nysa dnia 22.09.2023 r
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2. Kopie uprawnien budowlanych

% Odnis wizrzytelny y
dnia jﬁ/'_ I

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Temamu,
MINISTER KOMUNIKAC]I
Nr KBUl2-2126/103/67

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.— prawo budowlane (Dz. U, nr 7,
poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Ministra Kumunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnied budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie
kemunikacji (Dziennik Budownictwa Nr 23, poz. 73 iz 1966 r. Nr 13, poz. 57)

Obywatel _technik Stanistaw R YD 2 I K, syn Jozefa ‘ )

urodzony dnta. L2 Stycznia 1942 rokg w Grodzigku Dolnym

oftrzymuije

w specjalnosci d r 05’

projektowania w zaloresie niesliompliicovenyci

uprawnienia budowlane do
telitidv wyalenionyeh v § 3 ust.2 pkt % zarzadzenia nr 185

iinisztra Xomwmikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.

. SRk - MINISTER KOMUNIKACJI
By, T L Z up. MINIETRG 10 Wi

ria A Nr 34
584 10. 66 2.000 kompl. 1+1 piém. 70 g
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Urzgd Wojewddzki w Gpaiu
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B £ostadl Prossinsang L Bale. 14,4

w3

45-082 Opcio, ul, Piastowaka 14

skryixa pocztowe 8

Nroewid.  2P1/93/0P

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWESD

DQ PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCIT TECHNICINYDH W BUDDWNICTWIE .

Ma pedstawie % 1 ust.5, & 4 ust.2, & 7. % 13 ust.l pkt.4 1ike 5.4 B
razporigdzenia  Ministra Gospodarki Terencwei i Behronv Srodowiska o dnia
20 lutege 1975r, w sprawie samodzielnych funkeoii techniczayveh W budownictwie
{Dz.U.Nr B, poz.4&) stwisrdza sig, a1 :

Obvwatel /ka: BARTOCHA Miroslaw Adam

Lk

ur

mgr ind.ind.&rod. i "

odzonv/a/ dnia: 11 maia 1940r,

posiada prrzvogotowanie rawodowe Upcwatniaiace do wvkonvwania Bamodziel nej

funkeil projektanta

W speclalnodci  instalacyino-indynieryinej

W

=

Ob

zakresie sieci i instalacie sanitarne

agraniczeniem do  sieci wod.—kan, § Dazowej; instalacii wod.-kan i garowej

vwatel/ka BARTQCHA Miroslaw Adam jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadrania projektdw:

a/ sieci wodoci ggowyeh, kanalizacvinyeh i Qazowych Ltzbrnjen:ia-tergnu,,
b/ instalacii wadoci ggowych, kanaliza:vinych i gazowych, !

kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy oraz ocenianig -
1 badania stanu technicznego obieltaw budowl anveh w budowni ctwie
Jednorodzinniym, zagrodowvm araz innveh budvnkbw o kubaturza
do 1000 m3 W zakresie sieci wodees wych, kanalizacyinych,
i gazowvch uzbroienia ter ac,ii wcdatx;ngch,

kanalizacyvinyech i gazowy nb'jr_,/
—} ok
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3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

@ POLSKDA
|2 B A

== INIYNIEROW

}f%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-3JJ-ZSN-MAS *

Pan STANISLAW RYDZIK o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0399/01

adres zamieszkania ul. B.KRZYWOUSTEGO nr 16 m. 10, 48-300 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

J
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L L BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-CZP-WKA-8J2 *

Pan MIROStAW BARTOCHA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/1262/01

adres zamieszkania ul. ZWIRKI | WIGURY nr 6 m. 2, 48-300 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachocwania elektroniczne] formy czynnoscl prawinaj wystarcza zlozenie oswizdczenia woli w postaci elektronieznej | opatrzenle go
kwalifikcwanym podpisem eleklronicznym.

§ 2 Oiwiadczenie woli dozone w formee elektronicznaj jest réwnowazne z oswizdczeniem wali ztozonym w formie pisemnzj,

* Weryfikacje pagrawnoici danych w niniajszym zaswizcezeniu mezna sprawdzit z2 pomocea numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiz] lzoy Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle 2 blurem wiladciwej Ckregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,

4. Odpis z protokohlu z narady koordynacyjnej
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II. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

. Mapa do celéw projektowych sporzadzona przez Geodete Uprawnionego
mgr inz. Artur Turski.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

. Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa drogi bocznej do ul. Kukulczej
w Nysie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi i kolejowe drogi.
XXVI - sieci

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przedsiewziecia polozony jest w potudniowo-zachodniej czeSci Polski,
w wojewddztwie opolskim, w powiecie nyskim, na terenie gminy Nysa, w miejscowosci Nysa,
boczna droga do ulicy Kukutczej, dz. nr 102. W rejonie inwestycji dominuje zabudowa
jednorodzinna. Opisywany odcinek ulicy zapewni dojazd mieszkancéw do posesji.
Realizowany odcinek drogi gminnej powstanie w zasadniczej czeSci, w miejscu
funkcjonowania drogi o nawierzchni gruntowej. Szerokos¢ ewidencyjnego pasa drogowego
ulicy w liniach rozgraniczajacych ksztattuje sie nastepujaco:

od km 0+000 do km 0+047,67 - 4,00 m

Obecny stan nawierzchni (gruntowej) negatywnie wptywa na bezpieczenstwo uzytkownikow
drogi. Brak odwodnienia na omawianej ulicy powoduje niekontrolowany splyw waod
opadowych i roztopowych czego wynikiem jest zalewanie posesji nr 6 przy ul. Kukulczej.

Inwestycja usytuowana bedzie na obszarze dla ktérego gmina Nysa posiada opracowany
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

13
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- Uchwata nr XLIX/735/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cze$ci wsi Jedrzychow i miasta Nysy w rejonie ulicy
Otmuchowskiej i J6zefa Chelmonskiego.

W rejonie planowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociagowa z przylgczami,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.

Obszar przedsiewziecia polozony jest na terenach o znacznym zréznicowaniu
wysokosciowym od 201,90 m n.p.m. do 203,58 m n.p.m. Wystepuja rowniez wyrazne spadki
poprzeczne terenu.

W granicach pasa drogowego stwierdzono wystepowanie szaty roslinnej. Drzewa i krzewy to
samosiewy ktore wyrosty w wyniku sukcesji naturalnej. W zwiazku z przebudowa drogi
zachodzi konieczno$¢:

wyciecie 1 drzewa ozdobnego — lilak pospolity (obwod pnia 28 cm)

wycinki zakrzaczer — 15m?

Zabezpieczenie 1 drzewa na okres wykonywania robot ziemnych — morwa biata,
przeprowadzenie zabiegéw pielegnacyjnych w obrebie korony drzewa oraz jego
prawidlowe uformowanie dla uzyskania normatywnych wartosci skrajni pionowej oraz
poziomej dla przebudowywanego odcinka drogi gminne;j.

O O O O

Wszystkie miejsca przeznaczone do wykonania trawnikéw nalezy po zakonczeniu robot
uporzadkowa¢ i wyplantowa¢. Miejsca, w ktérych nie ma istniejacej zieleni nalezy
zahumusowa¢ i obsia¢ mieszankg traw.

o powierzchnia humusowania - 22,00 m?

Szczegoty zakresu robdt na Projekcie Zagospodarowania Terenu - Rys. nr 1D-T.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Obcigzenie ruchem.

Kategorie obcigzenia ruchem na w/w drodze przyjeto na poziomie KR-2.

3.2. Parametry techniczne projektowanej drogi.

» kategoria - droga gminna, wewnetrzna
» klasa drogi -D

14
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* kategoria ruchu - KR-2
* droga - jednojezdniowa,
» predkosc¢ na terenie zabudowy:

- projektowa - Vp=30 km/h
* jezdnia - szerokos¢ 3,00 m
* pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%
* szeroko$¢ zjazdow -3m

o laczna dhugos¢ przebudowywanej drogi - 47,67 m

3.3. Opis trasy i niwelety drogi.

Projektowana droga sktada sie z odcinkéw prostych potaczonych tukami kotowymi w planie
relacji potudnie - péinoc. Szczegétowy wykaz elementéw trasy w planie pokazany jest na
rysunku planu sytuacyjnego (rys. 1D-T) oraz planu tyczenia (rys. 4D-T).

Elementy trasy
ELEMENT oD DO
Prosta 0-000,00 0+000,37 1=0,37m

Euk kolowy ~ 0+000,37  0+011,13 R=100,00m  T=538m  B=0,14m
L=10,76m g=0,1076rd  g=6,8493g

Prosta 0+011,13  0+01536 L=4,23m

Euk kolowy  0+01536  0+019,51 R=12,00m  T=2,10m  B=0,18 m
L=4,15m g=0,3461rd g=22,0339g

Prosta 0+019,51 0+047,67 L=28,16 m

Niweleta drogi sktada sie z odcinkoéw prostych i tukéw pionowych. Elementy trasy w profilu
podiuznym determinuje istniejace zagospodarowanie terenu, poziom istniejacego wiaczenia

do drogi powiatowej DP 1653 O —relacji Nysa — Grady (ul. Chelmonskiego), drogi gminnej

ul. Kukutcza oraz nawiazanie do istniejacych wjazdéw oraz wejsS¢ na posesje (rys. 2D-T).

Profil podtuzny jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2016 poz. 124).
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3.4. Konstrukcje nawierzchni - wykona¢ wg rysunkow szczegotowych

o Konstrukcja nawierzchni ulicy — KR-2 /powierzchnia: 153,30 m?/

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 8 cm
szarego

2 podsypka cementowo - piaskowa 4 cm

3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (granitowego) 0-63 mm 20 cm
stabilizowanego mechanicznie

4 Warstwa odsaczajaco — mrozoochronna (dla G4) z piasku Sredniego 15 cm
o CBR > 35
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem cementowym

5 o Rm=5 MPa, stanowiace podtoze o no$nosci G1 i wtérnym module 20 cm
odksztatcenia E> > 80 MPa

Razem: 67 cm

o Konstrukcja zjazdéw na posesje / powierzchnia : 1,95 m? /

Przyjeto skosy przy zjazdach 1:1, skos 1,40 m x 1,40 m. Nawierzchnia zjazdow ma

by¢ wykonana z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 8 cm

czerwonego
2 podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
3 tawa z betonu C12/15 gr. 30 cm 30 cm
4 Warstwa odsaczajaco — mrozoochronna (dla G4) z piasku Sredniego 5cm

o CBR > 35

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem cementowym 20 cm
5 o Rm=5 MPa, stanowiace podtoze o no$nosci G1 i wtérnym module

odksztatcenia E2 > 80 MPa

Razem: 67 cm

16
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o Konstrukcja opaski przyjezdniowej / powierzchnia:4,60 m? /

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 8 cm
czerwonego

2 podsypka cementowo - piaskowa 4 cm

3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (granitowego) 0-63 mm 20 cm
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odsaczajaco — mrozoochronna (dla G4) z piasku Sredniego 15 cm

4
0 CBR>35

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem cementowym
5 o Rm=5 MPa, stanowiace podtoze o no$nosci G1 i wtérnym module 15 cm
odksztatcenia E2 > 80 MPa

Razem: 62 cm

o Konstrukcja dojé¢ do posesji / powierzchnia — 0,20 m? /

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 warstwa S$cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 6 cm
czerwonego
2 podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
3 tawa z betonu C12/15 gr. 30 cm 30 cm
Razem: 39 cm
3.5. Krawezniki

Na catym przebudowywanym odcinku drogi bocznej do ulicy Kukutczej w Nysie wzdluz obu
krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikdw betonowych wibroprasowanych
najazdowych 15 x 22 x 100 cm, wyniesionych na + 6 cm, zabudowanych pionowo na tawie
betonowej z jednostronnym oporem z betonu C 12/15.

Na zjazdach indywidualnych w krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikow
betonowych obnizonych 15 x 22 x 100 cm, wyniesionych na + 4 cm, zabudowanych pionowo

17
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na lawie betonowej z jednostronnym oporem z betonu C 12/15. Ponadto w celu obramowania
(zaoporowania) konstrukcji zjazdéw indywidualnych po zewnetrznej krawedzi zaprojektowano
krawezniki betonowe 15 x 22 cm, wtopione - 1 cm na lawie betonowej z jednostronnym oporem
z betonu C 12/15.

W miejscach przejs¢ pieszych ( wejscia na posesje ) przyjeto kraweznik betonowy uliczny
obnizony 15 x 22 x 100 cm, wyniesiony na + 1 cm, zabudowany pionowo na tawie betonowej
z jednostronnym oporem z betonu C 12/15.

3.6. Mur oporowy z prefabrykatéw betonowych

Ze wzgledu na konieczno$¢ oddzielenia projektowanej jezdni od prywatnej posesji projektuje
sie mur oporowy:

od km 0+019,50 do km 0+042,50 - dlugosci L=23,00 m (23 elementy).

Zestawienie wspotrzednych punktéw dla muru oporowego:

Nr. X Y
1 5594374,73 6451168,06
2 5594374,72 6451168,21
3 5594397,65 6451170,02
4 5594397,63 6451170,17

o Mur wykona¢ nalezy z prefabrykowanych elementéow zelbetowych typu ,L”,
posadowionych w gotowych wykopach, na warstwie wyréwnawczej z betonu.
Prefabrykowane elementy np. Gigant 15 firmy Westerwelle grubosci D=15 cm,
wysoko$¢ H=100 cm, szerokos¢ BL=100cm, dlugosci stopy FL=55 cm
( mozna zastosowac element rownowazny lub o lepszych parametrach).

Potozenie wysokosciowe projektowanego muru oporowego nalezy dostosowac do przyjetego
w projekcie spadku podtuznego projektowanej niwelety (rys. nr 2D-T)

Rzedne posadowienia projektowanego muru oporowego

Lp. Pik. Rzedna Opis
1 0+019,50 201,67 A
2 0+019,50 202,67 B
3 0+021,50 201,74 A
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4 0+021,50 202,74 B
5 0+023,50 201,81 A
6 0+023,50 202,81 B
7 0+025,50 201,87 A
8 0+025,50 202,87 B
9 0+027,50 201,92 A
10 0+027,50 202,92 B
11 0+029,50 202,04 A
12 0+029,50 203,04 B
13 0+031,50 202,12 A
14 0+031,50 203,12 B
15 0+033,50 202,20 A
16 0+033,50 203,20 B
17 0+035,50 202,28 A
18 0+035,50 203,28 B
19 0+037,50 202,37 A
20 0+037,50 203,37 B
21 0+039,50 202,47 A
22 0+039,50 203,47 B
23 0+041,50 202,53 A
24 0+041,50 203,53 B

Montaz Sciany oporowej:

o Przy elementach o wysokosci do 1,00 metra posadowienie musi wynosi¢ okoto 50 cm,

o Najnizsza warstwa podbudowy sklada sie z warstwy materialtu mrozoodpornego:

zageszczonej pospoiki lub zwiru o grubosci okoto 20 cm,

o Powierzchnie posadowienia $ciany oporowej wykonac z okoto 15 cm betonu C 16/20

o Stabilizacje Sciany podczas zasypywania zapewni wsuniecie preta stalowego (316 mm
w zabetonowane uchwyty montazowe (haki),

o Spoiny pionowe miedzy elementami uszczelni¢ za pomoca uszczelniajacego kitu
asfaltowego,

o Sciane oporowe nalezy zasypa¢ niespoistym gruntem zasypowym (zwir, pospétka).
Grunt zasypowy nalezy nanosi¢ warstwami i odpowiednio zageszczac¢ (wysoko$¢ zrzutu
gruntu okoto 30 cm). Nalezy zachowac¢ odleglos¢ urzadzen zageszczajacych od muru
wynoszaca co najmniej 1/3 wysokosci elementu prefabrykowanego badz 50 cm.
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Dopuszcza sie uzycie prefabrykowanych elementow typu L dowolnego producenta przy
zachowaniu podstawowych wymagan:

o wysokosci H— 100 cm,
o szerokosci BL — 100 cm,
grubosc i ksztalt elementéw po stronie niewidocznej prefabrykatu D - 15 cm przy
zachowaniu nosnoéci (33 kN/m?),
dhugosci stopy FL — 55 cm
glebokos¢ posadowienia wg rysunku: 2D-T,
Stal w gatunku B500 A/B lub podobna wg ustalen z inspektorem nadzoru,
o Beton C30/37, klasy ekspozycji :
XC2 — mokre, rzadko suche (elementy fundamentow),

o}

O O O

XC4 — na przemian mokre i suche (elementy zewnetrzne narazone na deszcz),
XD1 — umiarkowane wilgotne (powierzchnie drogowe narazone na spryskanie),

XF2 — umiarkowane nasycenie wodq ze srodkami odladzajacymi (powierzchnie drogowe
narazone na spryskanie).

Nasigkliwos¢ < 5%,

o Powierzchnia licowa Sciany —gtadka, architektonicznie rowna nie wymagajaca dalszej
obrébki.

3.7. Roboty ziemne

Wykonawca robét zobowiazany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie realizacji robdt. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ pogorszenie
istniejacych parametrow geotechnicznych gruntow. Grunty z wykopow nadajace sie do
ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odklad a po wykonaniu innych prac ponownie
wbudowa¢. Warstwe istniejacego humusu nalezy zdejmowa¢ na odklad do ponownego
wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejacq infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w ich
obrebie nalezy wykona¢ w sposob reczny. W tym celu nalezy wykonywac probne przekopy
reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W przypadku uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwac
gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora
sieci na koszt Wykonawcy.

Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanych
na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejacych sieci w innym miejscu niz jest to
pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci nalezy
natychmiast przerwac prace, opuscic strefe robdt oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby
w zaleznosci od sytuacji.
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3.8. Oznakowanie pionowe i poziome

Docelowa organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ na podstawie zatwierdzonych organizacji
ruchu:

o GKD.DR.7221.5.9.2023 z dnia 07.09.2023 r.
o KT.V1.7121.356.2023.JK z dnia 13.09.2023 r.

4. Zestawienie powierzchni

* jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej - 153,30 m?
* zjazdy na posesje — nawierzchnia z kostki betonowej - 1,95m?
» powierzchnia doj$¢ do posesji — naw. z kostki bet. - 0,20 m?

» powierzchnia opaski przyjezdniowej z kostki betonowej
na dhugosci muru oporowego - 4,60 m?

* Powierzchni biologicznie czynnej:
o plantowanie i obsianie trawa

22,00 m?

5. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Inwestycja zaklada budowe sieci odwodnienia deszczowego. Nalezyte odwodnienie pasa
drogowego przebudowywanego odcinka drogi bocznej do ulicy Kukutczej zostanie zapewnione
poprzez wybudowanie systemu kanalizacji deszczowej. Szczeg6towe rozwigzania dotyczace
kanalizacji deszczowej zostaly zawarte w czeSci branzowej sanitarnej.

5.1. Sieci i przylacza wodno-kanalizacyjne

Zakres rzeczowy:

* kanalizacja deszczowa z rur PP DN 300 mm -11,6 m
* przylacza kanalizacji deszczowej z rur PP DN 200 mm -7,5m
* przylacza kanalizacji deszczowej z rur PP DN 160 mm -0,6 m
* studzienka rozsaczajaca betonowa DN 1500 - 1 szt.

Kanaly deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych typu B z PP o Srednicy
DN 160, 200, 300 mm, o podwdjnej sciance o sztywnosci obwodowej SN8 wg. PN-EN 13476-
3+A1:2009. Rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDiM.

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN 1000 mm
o wytrzymatosci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, o wodoszczelnosci
minimum W8 i matlej nasigkliwosci (max. 5 %). Dla zapewnienia catkowitej ich szczelnosci
przewidziano zastosowanie studzienek betonowych z kregami laczonymi na uszczelke
gumowa. W przypadku braku miejsca na montaz w/w studni dopuszcza sie w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru i projektantem studnie o mniejszej $rednicy i z tworzyw sztucznych
o parametrach uzgodnionych z projektantem.

Studnie kaskadowe - dla wilaczen kanalow do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m
mierzonej do dna kinety nalezy wykonac kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach
nalezy wykonac jako zewnetrzne.
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Studnie wpustéw deszczowych - prefabrykowane kregi betonowe o srednicy DN500 mm
z betonu klasy C35/45, zgodnie z normgq PN-EN 1917:2004 i PN-EN 206+A1:2016-12, element
denny H-1000 @3-500 z otworem na rure PCV @4 200, uszczelka LKS, Deklaracja zgodnosci
w/g AT/2007-03-2193/1 IBDM; beton C-35/45, wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwo$¢ do 5%,
mrozoodpornos¢ F4 wytrzymatosc kl130. Na studniach nalezy zabudowa¢ wpusty zeliwne D400
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2015. Wpust skladajacy sie
z: polietylenowego korpusu usztywnionego poziomymi i pionowymi zebrami, uzywanego
w polaczeniu z rusztem jako wpust uliczny z rozdzieleniem obcigzen, element o budowie
monolitycznej oraz rusztu zeliwnego klasy D 400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Studnie
wpustowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy podtaczy¢ przytaczami z rur PP $r. 200 mm do
betonowych studni rewizyjnych zabudowanych na przewodach zbiorczych.

Wody opadowe i roztopowe dla projektowanego pasa drogowego ujete zostang w szczelny
system kanalizacji deszczowej, ktory transportowac bedzie wody opadowe i roztopowe do
studzienki rozsaczajacej — urzadzenia wodnego odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe
do ziemi.

Zaprojektowano studnie rozsaczajacq o Srednicy DN 1500. Cze$¢ gorna komory roboczej
wykonana zostanie z kregow prefabrykowanych zelbetowych, z wlazem zeliwnym @ 600 mm
wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypelnieniem betonowym i uszczelka montowana w pokrywie
(drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone). W celu zabezpieczenia przed naplywem waod
powierzchniowych studzienka rozsaczajaca zostanie wyniesiona 20 cm ponad teren. Kregi
betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1,
spelniajace wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnoSci W8 i malej nasigkliwosci (max. 5%),
spelniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogoéw stawianych w stosunku do betonow
wodoszczelnych i charakteryzujacych sie odpornoscia na czynniki chemiczne. Studzienki bez
kregu dennego. Stopnie ztazowe zaprojektowano jako zeliwne wg normy PN-EN 13101:2005.
Po wykonaniu wykopu pod studnie z uwzglednieniem jego poglebienia o 0,5 m, pod studnia,
utozy¢ warstwe gr. 0,2 m i wymiarach w rzucie 2,0x2,0 m z materiatu r6znoziarnistego i dobrze
zageszczalnego o granulacji 0-61 mm, dla doprowadzenia podloza do nosnosci G1. Na tej
warstwie ulozyC warstwe tlucznia gr. 0,2 m o granulacji 20-63 mm, stanowiacq dodatkowa
warstwe konstrukcyjna jak i chtonna, o wymiarach w rzucie 2,0x2,0 m. Na niej utozy¢ warstwe
zwiru gr. 0,1-0,2 m o granulacji 5-20 mm jako warstwe stabilizacyjna studni i filtracyjna.
Studnie chlonng od dolu wypelni¢ warstwa zwiru o gr. 0,3 m i granulacji 5-20 mm, jako
warstwe filtracyjna.

Na granicy z pasem drogi powiatowej zaprojektowano odwodnienie liniowe betonowe
z rusztem zeliwnym do odwonienia liniowego, kanat Zelbetowy z betonu C45 zbrojony pretami
zebrowanymi 8mm przyspawanymi do oku¢ z katownika gorgcowalcowanego o szerokosci
4 cm, do stosowania na, klasa obcigzenia D400. W celu potaczenia odwonienia liniowego
z siecia kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienke betonowa D400 z betonu C45,
zbrojona pretem Zebrowym 8 mm przyspawanym do okucia z katownika goragcowalcowanego
4 cm.

Zasady prowadzenia robot:
Podstawe wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektow stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje i wspétrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.
Tyczenie kanalizacji deszczowej musi bezwzglednie zosta¢ skoordynowane z planowanym
przebiegiem elementow pasa drogowego — krawedzi jezdni, wjazdéw na posesje.

Roboty ziemne zwiazane z budowa rurociggéw powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami i obowigzujagcymi normami m.in. PN-B-10736:1999, PN-EN 805:2002,
PN-C-89224:2018-03 oraz PN-EN 1610:2015-10.

Przed przystapieniem do robdt wykopowych wykonywanych mechanicznie Wykonawca
dokona recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia poza miejscami kolizji z urzadzeniami
podziemnymi — mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy istniejace obiekty w sposob
uzgodniony z Wlascicielami obiektow i Inspektorem Nadzoru. Zaprojektowano wykopy
wasko-przestrzenne, o Scianach pionowych umocnionych obudowa pelna. Wybdr rodzaju
wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejacych warunkéw lokacyjnych,
glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-
B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty montazowe musza by¢ wykonywane
w wykopach o podtozu odwodnionym.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.
W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatlu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i glebokosci posadowienia rurociaggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 476:2012, PN-EN 681-1:2002. Rury z PP laczy¢ za
pomoca ztacza kielichowego na wcisk, ktére moga zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na
powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Badania szczelnoSci rurociaggdw nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem instrukcji
producentéw i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:2006) oraz zalecen normy PN-C-89224:2018-03.

Dla badan rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ metode uwzgledniajaca
zjawisko pelzania rury w trakcie badania, co jest przyczyna spadku ci$nienia wewnatrz
rurociaggu i tym samym klopotdw z zakonczeniem proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym.
Taka specjalna procedura gtéwnej préby cisnienia, uwzgledniajaca wtasciwosci lepkosprezyste
materialy zostata okreslona w zalaczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917. Na studzienkach
Sciekowych ulicznych nalezy zabudowac wpusty zeliwne D 400 odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 124.

Probe szczelnos$ci kanatéw i studni nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 pod
nadzorem Spoétki AKWA.
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Proby cisnieniowe i szczelno$ci nalezy wykonywac¢ pod nadzorem Spétki AKWA.

Skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokoSciowej oraz profilach podtuznych. Postepowa¢ wg warunkéw zawartych
w uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzic¢
pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
ZN-96 TPSA-004.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

6. Zabezpieczenie istniejacych kabli

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ dzielona rura ostonowa przepustu
wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie. Pod i na kable nalezy stosowa¢ podsypke
kablowa 2x10 cm z piasku, nastepnie zasypac 20 cm przesianej ziemi oraz utozyc¢ folie
odpowiednio : koloru niebieskiego dla kabli nn.
Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:
- Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosSci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz
innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przelozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreSlenie warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Calos¢ pokazano na rys. 1D-T

Zakres rzeczowy:
- zabudowa rur ostonowych sztywnych dzielonych A110PS kolor niebieski - 18 mb.
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III. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

nr 1D-T - Plan sytuacyjny (skala 1:500),
nr 2D-T - Profil podluzny drogowy (skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:200),
nr 3D-T ARKUSZ 1 - Przekroje poprzeczne (skala 1:100),
nr 3D-T ARKUSZ 2 - Przekroje poprzeczne (skala 1:100),
- Tabela robot ziemnych,
nr 4D-T - Plan tyczenia (skala 1:500),
nr 5D-T - Zjazd z drogi wewnetrznej (skala 1:50)

PT-P.01 - Profile podtuzne kanalizacji deszczowej; skala 1:100/500(100);



