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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

I. DOKUMENTY DOELACZONE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.682 z pézn. zm.), oswiadczamy, Ze niniejszy element Projektu Budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

ez A 2 D70 PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ DO UL. KUKULCZEJ
W NYSIE

Adres obiektu budowlanego Nysa, droga boczna do ul. Kukulczej

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC PROJEKTANT, UPRAWNIENIA PODPIS

Stanislaw Rydzik
Uprawnienia budowlane do projektowania nr
KBU1a-2126/103/67

Projektant
w zakresie branzy drogowej

Nysa dnia 22.09.2023 r
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2. Kopie uprawnien budowlanych

i Bk (. 3
% Odpis wisrzytelny Iy
Warszawa, dnia ﬂ’_;‘f._ 1 957 "

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTER KOMUNIKAC]I

Nr KBU1=2-2125/103/GT

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18 ustawy z doia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,
poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie
komunikacji (Dziennik Budownictwa Nr 23, poz. 73 i z 1966 r. Nr 13, poz. 57)
technik Stanistaw R YD 2 I X, syn Jdzefa
12 stycznia 1942 rokn w Grodzisku Dolnym L

Obywatel

urodzony dnla

otrzymuije

w specjalnosci

uprawnienia budowlane do pro,]cktou?ml_a hid
obieltdw wyaienionych w § 3 ust.2 pkt 3 zarzadzenia nr 1985

Komunikacji z dnia 1 grudnis 1964 r.

zaleresie nieslomplikcovonyci

MINISTER KOMUNIKACJI
Z up. MIKIETR, DRGNS

rla A Nr 134
584 10. 66 2.000 kompl. 1+1 piém, 70 g

3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego
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B POLSKA
[ A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

-
e
=
g

X7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-3JJ-ZSN-MAS *

Pan STANISEAW RYDZIK o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0399/01

adres zamieszkania ul. B.KRZYWQUSTEGO nr 16 m. 10, 48-300 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inizynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierow

Budownictwa.

v

4. Odpis z protokohlu z narady koordynacyjnej




PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

II. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

. Mapa do celéw projektowych sporzadzona przez Geodete Uprawnionego
mgr inz. Artur Turski.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

. Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa drogi bocznej do ul. Kukulczej
w Nysie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi i kolejowe drogi.
XXVI - sieci

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przedsiewziecia polozony jest w potudniowo-zachodniej czeSci Polski,
w wojewddztwie opolskim, w powiecie nyskim, na terenie gminy Nysa, w miejscowosci Nysa,
boczna droga do ulicy Kukutczej, dz. nr 102. W rejonie inwestycji dominuje zabudowa
jednorodzinna. Opisywany odcinek ulicy zapewni dojazd mieszkancéw do posesji.
Realizowany odcinek drogi gminnej powstanie w zasadniczej czeSci, w miejscu
funkcjonowania drogi o nawierzchni gruntowej. Szerokos¢ ewidencyjnego pasa drogowego
ulicy w liniach rozgraniczajacych ksztattuje sie nastepujaco:

od km 0+000 do km 0+047,67 - 4,00 m

Obecny stan nawierzchni (gruntowej) negatywnie wptywa na bezpieczenstwo uzytkownikow
drogi. Brak odwodnienia na omawianej ulicy powoduje niekontrolowany splyw waod
opadowych i roztopowych czego wynikiem jest zalewanie posesji nr 6 przy ul. Kukulczej.

Inwestycja usytuowana bedzie na obszarze dla ktérego gmina Nysa posiada opracowany
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:- Uchwata nr XLIX/735/18 z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Jedrzychdow i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i J6zefa Chelmonskiego.
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W rejonie planowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociagowa z przylgczami,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.

Obszar przedsiewziecia polozony jest na terenach o znacznym zréznicowaniu
wysokosciowym od 201,90 m n.p.m. do 203,58 m n.p.m. Wystepuja rowniez wyrazne spadki
poprzeczne terenu.

W granicach pasa drogowego stwierdzono wystepowanie szaty roslinnej. Drzewa i krzewy to
samosiewy ktore wyrosty w wyniku sukcesji naturalnej. W zwiazku z przebudowa drogi
zachodzi konieczno$¢:

wyciecie 1 drzewa ozdobnego — lilak pospolity (obwod pnia 28 cm)

wycinki zakrzaczer — 15m?

Zabezpieczenie 1 drzewa na okres wykonywania robot ziemnych — morwa biata,
przeprowadzenie zabiegéw pielegnacyjnych w obrebie korony drzewa oraz jego
prawidlowe uformowanie dla uzyskania normatywnych wartosci skrajni pionowej oraz
poziomej dla przebudowywanego odcinka drogi gminne;j.

0O O O ©

Wszystkie miejsca przeznaczone do wykonania trawnikéw nalezy po zakonczeniu robot
uporzadkowa¢ i wyplantowa¢. Miejsca, w ktérych nie ma istniejacej zieleni nalezy
zahumusowa¢ i obsia¢ mieszankg traw.

o powierzchnia humusowania - 22,00 m?

Szczegoty zakresu robdt na Projekcie Zagospodarowania Terenu - Rys. nr 1D-W.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Obcigzenie ruchem.

Kategorie obcigzenia ruchem na w/w drodze przyjeto na poziomie KR-2.

3.2. Parametry techniczne projektowanej drogi.

» kategoria - droga gminna, wewnetrzna
» klasa drogi -D

* kategoria ruchu - KR-2

* droga - jednojezdniowa,

» predkosc¢ na terenie zabudowy:

12



PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

- projektowa - Vp=30 km/h
* jezdnia - szerokos¢ 3,00 m
* pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%
* szeroko$¢ zjazdow -3m

o laczna dhugos¢ przebudowywanej drogi - 47,67 m

3.3. Zestawienie powierzchni

* jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej - 153,30 m?
* zjazdy na posesje — nawierzchnia z kostki betonowej - 1,95m?
* powierzchnia doj$¢ do posesji — naw. z kostki bet. - 0,20 m?
* powierzchnia opaski przyjezdniowej z kostki betonowej

na dhugosci muru oporowego - 4,60 m?
* Powierzchni biologicznie czynnej:

o plantowanie i obsianie trawa - 22,00 m?

3.4. Opis trasy i niwelety drogi.

Projektowana droga sktada sie z odcinkéw prostych potaczonych tukami kotowymi w planie
relacji potudnie - péinoc. Szczegoétowy wykaz elementéw trasy w planie pokazany jest na
rysunku planu sytuacyjnego (rys. 1D-W) oraz planu tyczenia (rys. 8D-W).

Elementy trasy

ELEMENT oD DO

Prosta 0-000,00 0+000,37 1=0,37m

Fuk kolowy ~ 0+000,37  0+011,13 R=100,00m  T=538m  B=0,14m
L=10,76m g=0,1076rd  g=6,8493g

Prosta 0+011,13  0+015,36 L=4,23m

Fuk kolowy ~ 0+01536  0+019,51 R=12,00m  T=2,10m  B=0,18 m
L=4,15m g=0,3461rd g=22,0339¢g

Prosta 0+019,51 0+047,67 L=28,16 m

Niweleta drogi sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw pionowych. Elementy trasy w profilu
podiuznym determinuje istniejace zagospodarowanie terenu, poziom istniejacego wiaczenia

do drogi powiatowej DP 1653 O —relacji Nysa — Grady (ul. Chetmonskiego), drogi gminnej

ul. Kukutcza oraz nawiazanie do istniejacych wjazdéw oraz wejs¢ na posesje (rys. 6D-W).

Profil podtuzny jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2016 poz. 124).

3.5. Konstrukcje nawierzchni - wykona¢ wg rysunkow szczegotowych

13
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o Konstrukcja nawierzchni ulicy — KR-2 /powierzchnia: 153,30 m?/

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 8 cm
szarego

2 podsypka cementowo - piaskowa 4 cm

3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (granitowego) 0-63 mm 20 cm
stabilizowanego mechanicznie

4 Warstwa odsaczajaco — mrozoochronna (dla G4) z piasku Sredniego 15 cm
o CBR > 35
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem cementowym

5 o Rm=5 MPa, stanowiace podtoze o no$nosci G1 i wtérnym module 20 cm
odksztatcenia E2 > 80 MPa

Razem: 67 cm

o Konstrukcja zjazdéw na posesje / powierzchnia : 1,95 m? /

Przyjeto skosy przy zjazdach 1:1, skos 1,40 m x 1,40 m. Nawierzchnia zjazdow ma

by¢ wykonana z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 8 cm

czerwonego
2 podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
3 tawa z betonu C12/15 gr. 30 cm 30 cm
4 Warstwa odsaczajaco — mrozoochronna (dla G4) z piasku Sredniego 5cm

o CBR > 35

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem cementowym 20 cm
5 o Rm=5 MPa, stanowiace podtoze o no$nosci G1 i wtérnym module

odksztatcenia E2 > 80 MPa

Razem: 67 cm

14
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o Konstrukcja opaski przyjezdniowej / powierzchnia:4,60 m? /

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 8 cm
czerwonego

2 podsypka cementowo - piaskowa 4 cm

3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (granitowego) 0-63 mm 20 cm
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odsaczajaco — mrozoochronna (dla G4) z piasku Sredniego 15 cm

4
0 CBR>35

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowana spoiwem cementowym
5 o Rm=5 MPa, stanowiace podtoze o no$nosci G1 i wtérnym module 15 cm
odksztatcenia E2 > 80 MPa

Razem: 62 cm

o Konstrukcja dojé¢ do posesji / powierzchnia — 0,20 m? /

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 warstwa S$cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, koloru 6 cm
czerwonego
2 podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
3 tawa z betonu C12/15 gr. 30 cm 30 cm
Razem: 39 cm
3.6. Krawezniki

Na catym przebudowywanym odcinku drogi bocznej do ulicy Kukutczej w Nysie wzdluz obu
krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikdw betonowych wibroprasowanych
najazdowych 15 x 22 x 100 cm, wyniesionych na + 6 cm, zabudowanych pionowo na tawie
betonowej z jednostronnym oporem z betonu C 12/15.

Na zjazdach indywidualnych w krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikow
betonowych obnizonych 15 x 22 x 100 cm, wyniesionych na + 4 cm, zabudowanych pionowo
na tawie betonowej z jednostronnym oporem z betonu C 12/15. Ponadto w celu obramowania

15
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(zaoporowania) konstrukcji zjazdow indywidualnych po zewnetrznej krawedzi zaprojektowano
krawezniki betonowe 15 x 22 cm, wtopione - 1 cm na fawie betonowej z jednostronnym oporem
z betonu C 12/15.

W miejscach przejs¢ pieszych ( wejscia na posesje ) przyjeto kraweznik betonowy uliczny
obnizony 15 x 22 x 100 cm, wyniesiony na + 1 cm, zabudowany pionowo na tawie betonowej
z jednostronnym oporem z betonu C 12/15.

3.7. Mur oporowy z prefabrykatéw betonowych

Ze wzgledu na konieczno$¢ oddzielenia projektowanej jezdni od prywatnej posesji projektuje
sie mur oporowy:

od km 0+019,50 do km 0+042,50 - dlugosci L=23,00 m (23 elementy).

Zestawienie wspotrzednych punktéw dla muru oporowego:

Nr. X Y
1 5594374,73 6451168,06
2 5594374,72 6451168,21
3 5594397,65 6451170,02
4 5594397,63 6451170,17

Mur wykona¢ nalezy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L7,
posadowionych w gotowych wykopach, na warstwie wyréwnawczej z betonu.
Prefabrykowane elementy np. Gigant 15 firmy Westerwelle grubosci D=15 cm, wysokos$¢
H=100 cm, szeroko$¢ BL=100cm, dtugosci stopy FL=55 cm ( mozZna zastosowac element
rownowazny lub o lepszych parametrach).

Potozenie wysokosciowe projektowanego muru oporowego nalezy dostosowac do przyjetego
w projekcie spadku podtuznego projektowanej niwelety (rys. nr 6D-W)

Rzedne posadowienia projektowanego muru oporowego

Lp. Pik. Rzedna Opis
1 0+019,50 201,67 A
2 0+019,50 202,67 B
3 0+021,50 201,74 A
4 0+021,50 202,74 B

16
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5 0+023,50 201,81 A
6 0+023,50 202,81 B
7 0+025,50 201,87 A
8 0+025,50 202,87 B
9 0+027,50 201,92 A
10 0+027,50 202,92 B
11 0+029,50 202,04 A
12 0+029,50 203,04 B
13 0+031,50 202,12 A
14 0+031,50 203,12 B
15 0+033,50 202,20 A
16 0+033,50 203,20 B
17 0+035,50 202,28 A
18 0+035,50 203,28 B
19 0+037,50 202,37 A
20 0+037,50 203,37 B
21 0+039,50 202,47 A
22 0+039,50 203,47 B
23 0+041,50 202,53 A
24 0+041,50 203,53 B

Montaz Sciany oporowej:

o Przy elementach o wysokosci do 1,00 metra posadowienie musi wynosi¢ okoto 50 cm,

o Najnizsza warstwa podbudowy sklada sie z warstwy materialtu mrozoodpornego:

zageszczonej pospoiki lub zwiru o grubosci okoto 20 cm,

o Powierzchnie posadowienia $ciany oporowej wykonac z okoto 15 cm betonu C 16/20

o Stabilizacje Sciany podczas zasypywania zapewni wsuniecie preta stalowego (316 mm
w zabetonowane uchwyty montazowe (haki),

o Spoiny pionowe miedzy elementami uszczelni¢ za pomoca uszczelniajacego kitu
asfaltowego,

o Sciane oporowe nalezy zasypa¢ niespoistym gruntem zasypowym (zZwir, pospétka).
Grunt zasypowy nalezy nanosi¢ warstwami i odpowiednio zageszczac¢ (wysoko$¢ zrzutu
gruntu okoto 30 cm). Nalezy zachowac¢ odleglos¢ urzadzen zageszczajacych od muru
wynoszaca co najmniej 1/3 wysokosci elementu prefabrykowanego badz 50 cm.
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Dopuszcza sie uzycie prefabrykowanych elementow typu L dowolnego producenta przy
zachowaniu podstawowych wymagan:

o wysokosci H— 100 cm,

o szerokosci BL — 100 cm,

o grubosc i ksztalt elementéw po stronie niewidocznej prefabrykatu D - 15 cm przy
zachowaniu nosnoéci (33 kN/m?),

o dhugosci stopy FL — 55 cm

o glebokos¢ posadowienia wg rysunku: 6D-W oraz tabela z rzednymi posadowienia
na str. 16 w opisie technicznym,

o Stal w gatunku B500 A/B lub podobna wg ustalenl z inspektorem nadzoru,

o Beton C30/37, klasy ekspozycji :

XC2 — mokre, rzadko suche (elementy fundamentow),

XC4 — na przemian mokre i suche (elementy zewnetrzne narazone na deszcz),
XD1 — umiarkowane wilgotne (powierzchnie drogowe narazone na spryskanie),

XF2 — umiarkowane nasycenie wodq ze srodkami odladzajacymi (powierzchnie drogowe
narazone na spryskanie).

Nasigkliwos¢ < 5%,

o Powierzchnia licowa Sciany —gtadka, architektonicznie rowna nie wymagajaca dalszej
obrébki.

3.8. Stopnie schodowe z prefabrykatéw betonowych

Zakres rzeczowy:

* Betonowe stopnie schodowe 15 x 35 x 100 cm — 2 szt.

W miejscu istniejacego wejScia na dziatke nr 85 projektuje sie stopnie schodowe
z prefabrykatow betonowych np. firmy Westerwelle Blockant. Szczegoly posadowienia
schodéw skarpowych pokazano na rysunku: 5D-W.

Dopuszcza sie uzycie prefabrykowanych stopni schodowych innego producenta przy
zachowaniu tych samych parametréw lub lepszych.

Dane techniczne betonowych stopni schodowych:

o Glebokosc: 35 cm

o Szerokos¢ stopnia: 100 cm

o Wysokos¢ (H): 15 cm

o Strona licowa: powierzchnia stopnia + $ciany boczne
o Strona tylna: standardowo: surowo zatarta

o

Klasa betonu: C 30/37 LP
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o Kolor: szary

o Powierzchnia: beton licowy gladki

o Krawedzie: fazowane 10 x 10 mm
o System transportu: standardowo tuleje

3.9. Roboty ziemne

Wykonawca robét zobowigzany jest do monitorowania warunkéow gruntowo-wodnych
w trakcie realizacji robdt. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ pogorszenie
istniejacych parametréow geotechnicznych gruntow. Grunty z wykopow nadajace sie do
ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odklad a po wykonaniu innych prac ponownie
wbudowa¢. Warstwe istniejacego humusu nalezy zdejmowa¢ na odklad do ponownego
wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejacq infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w ich
obrebie nalezy wykona¢ w sposob reczny. W tym celu nalezy wykonywac probne przekopy
reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W przypadku uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwac
gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora
sieci na koszt Wykonawcy.

Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanych
na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejacych sieci w innym miejscu niz jest to
pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci nalezy
natychmiast przerwac prace, opuscic strefe robdt oraz wezwac gestora sieci oraz inne shuzby
w zaleznosci od sytuacji.

3.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Docelowa organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ na podstawie zatwierdzonych organizacji
ruchu:

o GKD.DR.7221.5.9.2023 z dnia 07.09.2023 r.
o KT.V1.7121.356.2023.JK z dnia 13.09.2023 r.

4. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Inwestycja zaklada budowe sieci odwodnienia deszczowego. Nalezyte odwodnienie pasa
drogowego przebudowywanego odcinka drogi bocznej do ulicy Kukutczej zostanie zapewnione
poprzez wybudowanie systemu kanalizacji deszczowej. Szczeg6towe rozwigzania dotyczace
kanalizacji deszczowej zostaly zawarte w czeSci branzowej sanitarnej.
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5. Zabezpieczenie istniejacych kabli

Zakres rzeczowy:
- zabudowa rur ostonowych sztywnych dzielonych A110PS kolor niebieski - 18 mb.

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ dzielona rura ostonowa przepustu
wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie. Pod i na kable nalezy stosowa¢ podsypke
kablowa 2x10 cm z piasku, nastepnie zasypac¢ 20 cm przesianej ziemi oraz utozyc¢ folie
odpowiednio : koloru niebieskiego dla kabli nn.

*  Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

- Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

* W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokos$ci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz
innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia
kabla/kabli  energetycznych  poprzez  wykonanie  wstawek  kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreSlenie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

* (Calosc¢ pokazano na rys. 1D-W.

6. Informacje uzupelniajace i zalecenia.

*  Wykonawca rob6t ma bezwzgledny obowiazek sprawdzenia rzednych wysoko$ciowych
oraz usytuowania terenu i porownania ich =z projektowanymi rzednymi
i projektowanymi danymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach
projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystapieniem do robét drogowych.

* Na czas robot drogowych przebudowywany odcinek ulicy winien zosta¢ wylaczony
z ruchu drogowego. Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot.

*  Wykonawca rob6t zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie realizacji rob6t. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby uniemozliwic
pogorszenie istniejacych parametrow geotechnicznych gruntéw. Grunty z wykopow
nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odklad a po wykonaniu
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innych prac ponownie wbudowac¢. Warstwe istniejacego humusu nalezy zdejmowac na
odktad do ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejaca infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne
w ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywac probne
przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W przypadku
uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczyC teren oraz wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejacych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku
uszkodzenia istniejacej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podloza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajqce zalozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nos$nosSci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreSlenie wtérnego modutu
odksztalcenia E2 na powierzchni podloza gruntowego i porownanie, czy wyznaczona
wartos¢ odpowiada zalozonej grupie nosnosci podloza. Warto$¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawic sie w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Roboty drogowe powinna prowadzi¢ firma branzy drogowej, ktéra zapewni nalezyte
jakosciowo i bezpieczne prowadzenie robot.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw, urzadzen i materialow, ktére zostaly uzyte
w opisie, przedmiarach i specyfikacjach robét stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreSlenia wilasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Ewentualnie wymienione
nazwy wiasne w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako ,,typu". Zamawiajacy
w Swietle obowiazujacych przepiséw ustawy Pzp aprobuje oferowanie materiatléw
rownowaznych gwarantujacych realizacje robot w zgodzie z wydanym przez Starostwo
Powiatowe pozwoleniem na budowe - zgloszenie robdt, zapewnia uzyskanie
parametréow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a calo$¢ zostanie zweryfikowana przez autora projektu.
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III. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Rys. - Plan orientacyjny (skala 1:10000),
Rys. nr 1ID-W - Plan sytuacyjny (skala 1:500),

Rys. nr 2D-W - Przekroje konstrukcyjne, ( skala 1:50 ),
Rys. nr 3D-W - Przekroje konstrukcyjne, ( skala 1:50 ),

szczegoty konstrukcyjne ( skala 1:10 ),
Rys. nr 4D-W - Zjazd z drogi wewnetrznej, ( skala 1:50 ),
Rys. nr 5D-W - Stopnie schodowe, ( skala 1:20 ),

Rys. nr 6D-W - Profil podtuzny drogowy (skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:200),
Rys. nr 7D-W  ARKUSZ 1 - Przekroje poprzeczne (skala 1:100),
Rys. nr 7D-W  ARKUSZ 2 - Przekroje poprzeczne (skala 1:100),
- Tabela robot ziemnych,
Rys. nr 8D-W - Plan tyczenia (skala 1:500),
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