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ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ , 

BETONOWEJ, FAZOWANEJ 
KOLORU CZERWONEGO 

DO PRZEŁOŻENIA

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x22x100 cm - OBNIŻONY NAJAZDOWY  12,00 mb
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ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ , 

BETONOWEJ, FAZOWANEJ 
KOLORU CZERWONEGO 

DO PRZEŁOŻENIA
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8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej fazowanej,  

koloru szarego 
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (granitowego) 0-63 mm,

 stabilizowanego mechanicznie  
15 cm Warstwa odsączająco - mrozoochronna (dla G4) z piasku średniego

o CBR ≥ 35 
20 cm Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowana spoiwem

cementowym o Rm=5 MPa, stanowiące podłoże o nośności G1 
i wtórnym module odkształcenia E2 ≥ 80 MPa
grunt rodzimy G4

1

krawężnik betonowy obniżony 15x22x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
ława z betonu C12/15 pod krawęznikiem gr. 15 cm
z oporem
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POZIOM PROJEKT. KRAWĘŻNIKA

WIDOK KRAWĘZNIKA NAJAZDOWEGO

ZJAZD Z DROGI WEWNĘTRZNEJ
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1:50PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ 
DO UL. KUKUŁCZEJ W NYSIE


