OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest utrzymanie kanalizacji deszczowej, na terenie miasta
Gorzowa Wielkopolskiego.

Wspdlny Stownik Zaméwieh CPV:

90470000-2 Ustugi czyszczenia kanatdw Sciekowych,
90480000-5 Ustugi gospodarki sciekowej,

90641000-2 Ustugi oczyszczania kanatéw sciekowych,
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;.

Il. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zamowieniem objete sg ustugi zwigzane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kanalizaciji

deszczowej na terenie miasta Gorzowa WIkp.

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

1). Czyszczenie studni rewizyjnych i chtonnych oraz ulicznych studzienek $ciekowych.

2). Czyszczenie kanatdw i przykanalikéw sieci kanalizacji deszczowej.

3). Czyszczenie odwodnien liniowych terenu typu ACO-DRAIN.

4). Wymiana uszkodzonych wiazéw i kratek $ciekowych oraz elementéw odwodnien liniowych
— ACO-DRAIN.

5). Regulacja pionowa wtazéw i kratek Sciekowych.

6). Realizacja zgtoszonych przez Zamawiajgcego ,spraw pilnych” polegajgcych m.in. na:

a) Uzupefnieniu brakujgcych kratek na wpustach i wlazach na studniach;

b) Wypompowaniu wody z drdg, budynkow, terendw zielonych i innych, ktére ulegty
podtopieniu w wyniku niesprawnego dziatania lub awarii miejskiej kanalizacji deszczowej;

c¢) Udroznieniu wpustéw, studni oraz kanatdéw poprzez ich wyczyszczenie, ktorych
zanieczyszczenie powoduje wystgpienie podtopieh na danym terenie tj. drog, budynkéw,
terendw zielonych i innych;

d) Zabezpieczeniu miejsca awarii oraz oznakowania miejsca prowadzonych prac wraz
z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw
i sygnatéw drogowych;

e) Podjecia dziatan w czasie podanym w ofercie liczagc od momentu zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, takze w dni wolne od pracy swigteczne oraz w porze nocnej;

7). Wykonanie projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (jezeli bedzie taka
koniecznosc);

8). Przeglady techniczne istniejgcych i nowobudowanych sieci kanalizacji deszczowych;

9). Przekazanie raz na 6 miesiecy informacji o liczbie przechowywanych elementéw
kanalizacji deszczowej oraz o odpadach wytworzonych podczas realizacji zleconych prac;

10). Zagospodarowania odpaddéw wytworzonych podczas czyszczenia elementow sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), gdyz odpad powstaty w wyniku czyszczenia jest
wiasnoscig Wykonawcy i po jego stronie spoczywa odpowiedzialnos¢ za jego prawidtowe
zagospodarowanie.

11). Przechowywanie w magazynie Wykonawcy elementéw kanalizacji deszczowej
pochodzgcych z demontazu np.: kratki, wiazy;

12). Raz w roku na podstawie spisanego protokotu pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
nalezy zda¢ do punktu skupu ztomu uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej
nienadajgce sie do ponownego zastosowania i uzyskaé dowdd przyjecia ztomu
uprawniajgcego do wystawiania przez Wydziat Drég faktury sprzedazy;



13). Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ na czas trwania umowy z tytutu szkdd
komunikacyjnych powstatych w wyniku np. niezabezpieczonego wpustu czy powstatego
zalewiska na niedroznym wpuscie deszczowym lub innych, a zwigzanych z realizacjg
zaméwienia.

lll. Szczegotowy zakres zamowienia

1). CZYSZCZENIE WPUSTU ULICZNEGO - jednostka: 1 szt.
Wyszczegdlnienie robdt:
1) zdjecie kratki sciekowej,
2) wyjecie osadu z osadnika wpustu deszczowego,
3) udroznienie przykanalika mechanicznie za pomocg wozu np. typu WUKO,
4) zatozenie kratki Sciekowe;j,
5) wykonanie prac porzgdkowych.

1.1) USUWANIE ZANIECZYSZCZEN Z KOSZY ZAINSTALOWANYCH WE WPUSTACH -
jednostka: 1 szt.
Wyszczegdlnienie robét:
1) zdjecie kratki Sciekowej,
2) wyjecie kosza i usuniecie z niego osadu,
3) osadzenie pustego kosza we wpuscie,
4) zatozenie kratki Sciekowe;j,
5) wykonanie prac porzadkowych.

2.) CZYSZCZENIE WPUSTU PODCHODNIKOWEGO- jednostka: 1 szt.
Wyszczegolnienie robdt:
1) zdjecie ptyty,
2) wyjecie osadu z osadnika wpustu deszczowego,
3) udroznienie przykanalika mechanicznie za pomocg wozu np. typu WUKO,
4) zatozenie ptyty,
5) wykonanie prac porzgdkowych.

3.) UDROZNIENIE KANALIZACJI BURZOWEJ - jednostka: 1 mb
Wyszczegolnienie robot:
1) otwarcie pokrywy wtazu studni rewizyjnej,
2) wprowadzenie urzgdzen czyszczgcych do kanatu,
3) oczyszczenie kanatu z osadu,
4) wybranie ze studni osadu,
5) zamkniecie pokrywy wtazu studni rewizyjnej, wykonanie prac porzgdkowych.
3.1 ©200do < 300mm
3.2 ©&300do< @400 mm
3.3 @400 do < @500 mm
3.4 <500 do << 600 mm
3.5 @600 do< <800 mm
3.6 800 do< Y1000 mm
3.7 ©&1000 do <1200 mm
3.8 1200 do < 1400 mm
3.9 1400 do < 1800 mm
3.10 & 1800 mm do & 2100 mm wigcznie
3.11 Wyszczegdlnienie robot:
1) otworzenie rusztow z koryt ACO-DRAIN,
2) oczyszczenie koryta z osadu,
3) zamkniecie koryt poprzez zamocowanie rusztéw,
4) wykonanie prac porzgdkowych



4.) CZYSZCZENIE STUDNI REWIZYJNEJ i CHLONNEJ - jednostka: 1 szt.
Wyszczegdlnienie robét:

1) zdjecie pokrywy wiazowe;j,

2) wyjecie osadu ze studni,

3) zatozenie pokrywy wtazowe;j,
4) wykonanie prac porzgdkowych.

5.) NAPRAWY BIEZACE

5.1.) Wymiana wpustu ulicznego z materialem z zabezpieczeniem (rygiel, zawias,
zatrzask) klasy D400 - jednostka: 1 szt.
Wyszczegolnienie robdt:

1) Oznakowanie terenu robot

2) zdjecie kratki sciekowej,

3) rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki,

4) odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokot urzgdzenia,

5) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

6) uzupetnienie podbudowy,

7) oczyszczenie miejsca montazu wpustu,

8) osadzenie i wypoziomowanie kratki zgodnie z niweletg drogi na zaprawie
cementowej,

9) wykonanie deskowania (jesli jest wymagane),

10) utozenie i zageszczenie betonu wokot wpustu,

11) rozebranie deskowania,

12) wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni na obszarze prowadzonych prac.
Odtworzenie nawierzchni musi zosta¢ wykonane masg asfaltobetonowg na ciepto.
Nie dopuszcza sie odtworzenia nawierzchni masg na zimno badz innymi
zamiennikami z wytgczeniem przypadkow wskazanych przez Zamawiajgcego;

13) wykonanie prac porzadkowych

5.2.) Regulacja pionowa wpustu ulicznego bez materiatu - jednostka: 1 szt.
Wyszczegolnienie robét jak w poz. 5.1 bez ujmowania w kalkulacji ceny kratki.

5.3.) Wymiana wpustu ulicznego klasy D400 (skrzynki zeliwnej) z zabezpieczeniem
(rygiel, zawias) wraz z wykonaniem studzienki Sciekowej z gotowych elementéw
betonowych z osadnikiem — z materiatem - jednostka: 1 szt.

Wyszczegolnienie robdt:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Oznakowanie terenu robét

zdjecie kratki sSciekowej,

rozebranie nawierzchni i podbudowy wokét wpustu,

zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

demontaz starego osadnika,

wykonanie podsypki pod osadnik wraz z zageszczeniem,

wstawienie osadnika,

opuszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementéw betonowych oraz ich
uszczelnienie,

obsypanie piaskiem i jego zageszczenie wokot wpustu,

10) utozenie ptyty odcigzajacej,
11) utozenie ptyty pokrywowej pod wpust lub jesli rzedna przykanalika na to nie pozwala,

wykonanie na ptycie odcigzajgcej innego elementu umozliwiajgcego posadowienie
kratki,

12) osadzenie i wypoziomowanie kratki zgodnie z niweletg drogi na zaprawie cementowej,
13) wykonanie deskowania (jesli jest wymagane),

14) utozenie i zageszczenie betonu wokdt wpustu,

15) rozebranie deskowania,



16)wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni na obszarze prowadzonych prac.
Odtworzeniem nawierzchni musi zosta¢ wykonane masg asfaltobetonowg na ciepto. Nie
dopuszcza sie odtworzenia nawierzchni masg na zimno badz innymi zamiennikami z
wytgczeniem przypadkow wskazanych przez Zamawiajacego;

17) wykonanie prac porzgdkowych.

5.4.) Uzupetnienie kratki zeliwnej od wpustu deszczowego lub wtazu kanatowego bez
materiatu (materiat Inwestora) - jednostka: 1 szt.

Wyszczegdlnienie robét:

1) oczyszczenie krawedzi korpusu skrzynki Zzeliwnej lub gniazda wtazu,

2) utozenie kratki zeliwnej lub wtazu przechowywanych w magazynie,

Uwaga: nie nalezy ujmowac¢ w kalkulacji ceny kratki zeliwnej bgdz wtazu kanatowego.
W przypadku braku kratki oznakowanie/zabezpieczenia miejsca do czasu uzupetnienia kratki
lub wtazu

5.5) Zabezpieczenie studni kanalizacji deszczowej ptyta betonowa - jednostka: 1 szt.
Zatozenie ptyty betonowej o srednicy @ 650 na niezabezpieczong studnie kanalizacji
deszczowe;.

5.6) Wymiana wiazu kanatowego z materiatem w jezdni (zeliwne z wypetnieniem
betonowym, klasy D400) i z napisem: “Kanalizacja Deszczowa - Gorzow”
- jednostka: 1 szt.

Wyszczegdlnienie robot:

1) zdjecie pokrywy wiazowej,

2) odkucie nawierzchni i podbudowy wokoét urzadzenia,

3) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

4) wyjecie gniazda wiazu,

5) uzupetnienie podbudowy,

6) uzupetnienie ewentualnych ubytkéw komina wtazowego (podmurowanie),

7) osadzenie pierécienia dystansowego i jego uszczelnienie,

8) o0sadzenie nowego wlazu na zaprawie cementowej zgodnie z niweletg drogi,

9) wykonanie deskowania wokot wiazu (jesli jest wymagane),

10) utozenie i zageszczenie betonu,

11) rozebranie deskowania,

12) wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni na obszarze prowadzonych prac.
Odtworzenie nawierzchni musi zosta¢ wykonane masg asfaltobetonowg na ciepto. Nie
dopuszcza sie odtworzenia nawierzchni masg na zimno bgdz innymi zamiennikami z
wytgczeniem przypadkdéw wskazanych przez Zamawiajgcego;

13) wykonanie prac porzagdkowych.

5.7) Wymiana wiazu kanatlowego z materialem w jezdni wycinanych w jezdni po okregu
(zeliwne z wypetnieniem betonowym, klasy D400) i z napisem: ”Kanalizacja
Deszczowa - Gorzow” - jednostka: 1 szt.

Wyszczegdlnienie robot:
1) zdjecie pokrywy wtazowej,
2) wyciecie asfaltu po okregu
2) odkucie nawierzchni i podbudowy wokot urzgdzenia,
3) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,
4) wyjecie gniazda wiazu,
5) uzupetnienie podbudowy,
6) uzupetnienie ewentualnych ubytkow komina wtazowego (podmurowanie),
7) osadzenie pierscienia dystansowego i jego uszczelnienie,
8) osadzenie nowego wlazu na zaprawie cementowej zgodnie z niweletg drogi,
9) ulozenie i zageszczenie betonu,



10) wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni na obszarze prowadzonych prac.
Odtworzenie nawierzchni musi zostaé wykonane masg asfaltobetonowg na ciepto.
Nie dopuszcza sie odtworzenia nawierzchni masg na zimno badz innymi
zamiennikami z wytgczeniem przypadkow wskazanych przez Zamawiajgcego;

11) wykonanie prac porzgdkowych.

5.8) Wymiana wiazu kanatlowego z materialem w jezdni wycinanych w jezdni po okregu
(zeliwne z wypetnieniem betonowym, klasy D400) i z napisem: ”"Kanalizacja
Deszczowa - Gorzéw” w ulicach o duzym natezeniu ruchu kotowego - jednostka:
1 szt.

Wyszczegdlnienie robot jak w poz. 5.6 a z ujeciem w kalkulacji uzycia do odtworzenia
nawierzchni asfaltu szybkowigzgcego na ciepfo.
Zastosowanie w drogach o duzym natezeniu ruchu.

5.9) Regulacja pionowa wtazu kanalowego bez materiatu w jezdni - jednostka: 1 szt.
Wyszczegdlnienie roboét jak w poz. 5.6 bez ujmowania w kalkulacji ceny wtazu.

5.10) Wymiana witazu kanatowego zeliwnego z wypetnieniem betonowym i z napisem:
”Kanalizacja Deszczowa - Gorzéw”’(na czesci zeliwnej wiazu) z materialem w terenie
nieutwardzonym i w chodniku — jednostka: 1 szt.

Wyszczegodlnienie robot:
1) zdjecie pokrywy wiazowej,
2) usuniecie nawierzchni i podbudowy wokét urzgdzenia na pobocze,
3) wyjecie gniazda wtazu,
4) uzupetnienie ewentualnych ubytkéw komina wtazowego (podmurowanie),
5) osadzenie pierscienia dystansowego i jego uszczelnienie,
6) osadzenie nowego wtazu na zaprawie cementowej zgodnie z rzedna chodnika/drogi
utwardzonej lub 5 cm ponad teren zielony,
7) uzupetnienie nawierzchni,
8) wykonanie prac porzgdkowych.

5.11) Regulacja pionowa wtazu kanalowego bez materiatu w terenie nieutwardzonym
i w chodniku — jednostka: 1 szt.
Wyszczegdlnienie robdt jak w poz. 5.8 bez ujmowania w kalkulacji ceny wtazu.

5.12) Przekazanie wpustu ulicznego klasy D400 z zabezpieczeniem (rygiel, zawias,
zatrzask) na potrzeby Zamawiajgcego (cena materiatu bez ustugi) — jednostka 1 szt.

5.13) Uzupelnienie kratki zeliwnej lub polimerowej (zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego) na wpuscie z materialem — jednostka 1 szt.

5.14) Przekazanie wtazu kanalowego klasy D400 zeliwnego z wypetnieniem betonowym
i z napisem: "Kanalizacja Deszczowa - Gorzéw” na potrzeby Zamawiajacego
(cena materiatu bez ustugi) — jednostka 1 szt.

5.15) Regulacja pionowa istniejgcego wpustu ulicznego z nowym osadnikiem -
jednostka: 1 szt.

Wyszczegdlnienie robodt: jak w poz. 5.3 bez ujmowania w kalkulacji ceny wpustu tylko
nowego osadnika.



5.16) Demontaz i montaz plyty zelbetowej przejsciowej na studni lub komorze - szt.1

Wyszczegdlnienie robdt:
1) demontaz uszkodzonej ptyty nastudziennej zelbetowej,
2) sprawdzenie jakosci technicznej pierscienia odcigzajgcego i ewentualne wg potrzeb
3) wyréwnanie powierzchni, uzupetnienie podbudowy z odpowiednim zageszczeniem,
4) montaz nowej ptyty zelbetowej nastudziennej na istniejgcym pierscieniu,
odcigzajgcym lub na nowym w przypadku jego ztego stanu technicznego.

6. WYMUROWANIE KOMINOW W STUDNIACH LUB DOMUROWANIE STUDNI Z CEGLY
KLINKIEROWEJ - z materiatem - jednostka: 1 m2.

7) PRZYSPAWANIE ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ — jednostka 1 szt.
8) WYKONANIE DNA BETONOWEGO WE WPUSCIE - jednostka 1 szt.

9) WYPOMPOWANIE WODY Z PODTOPIONEGO TERENU - jednostka 1 roboczogodzina

Wyszczegdlnienie robét:

1) Wypompowanie wody z terenu ktory ulegt podtopieniu, wskazanego
przez Zamawiajgcego badz Straz Miejska, Policje lub otrzymanego zgtoszenia
od mieszkancow, przy uzyciu pompy przenosnej szlamowej lub do wody brudnej
w wyniku niesprawnego dziatania (awarii) miejskiej kanalizacji deszczowej bagdz
intensywnych opaddéw w celu miedzy innymi przywrocenia przejezdnosci drog.

2) Zamawiajgcy naliczy ilos¢ roboczogodzin na podstawie otrzymanego mms, ktory nalezy
przesta¢ na poczatku i na koniec przeprowadzonych prac.

10) WYPOMPOWANIE WODY Z TERENU, KTORY ULEGL PODTOPIENIU — jednostka
1 roboczogodzina
1) Wypompowanie wody z terenu ktéry ulegt podtopieniu, wskazanego
przez Zamawiajgcego badz Straz Miejskg, Policje lub otrzymanego zgtoszenia
od mieszkancow, przy uzyciu wozu asenizacyjnego w wyniku niesprawnego dziatania
(awarii) miejskiej kanalizacji deszczowej bgdz intensywnych opadéw w celu miedzy
innymi przywrdcenia przejezdnosci drog.
2) Zamawiajgcy naliczy ilos¢ roboczogodzin na podstawie otrzymanego mms, ktory nalezy
przesta¢ na poczatku i na koniec przeprowadzonych prac.

11) ROBOTY ROZNE NIEOBMIAROWE INTERWENCYJNE, Z DOJAZDEM
| WYKORZYSTANIEM SPRZETU ORAZ NARZEDZI - jednostka: 1 roboczogodzina
Wyszczegolnienie robot:
Wykonanie prac nie wyszczegdlnionych w tabeli z dojazdem i wykorzystaniem sprzetu
oraz narzedzi miedzy innymi: usuwanie zawatdéw, uszczelnienie kolektora, usunigcie
korzeni ze Swiatta kolektora.

12) PRZEGLAD SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jednostka: 1 roboczogodzina
Wyszczegdlnienie robot:
Przeglady techniczne wskazanych przez Zamawiajgcego odcinkow sieci kanalizacji
deszczowej naterenie miasta Gorzowa WIkp. miedzy innymi udziat w pracach
odbiorowych zadan inwestycyjnych — sporzgdzenie opinii na pismie.

13) OCENA STANU TECHNICZNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jednostka: 1 mb.
Wyszczegdlnienie robot:
Przedstawienie na piSmie oceny stanu technicznego kanalizacji deszczowej na podstawie
inspekcji telewizyjnej odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz sporzadzenie oceny stanu technicznego na pismie z okresleniem
technologii oraz zakresu prac naprawczych w razie takiej potrzeby.



14) INSPEKCJA TELEWIZYJNA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jednostka: 1 mb.
Wyszczegdlnienie robot:
Wykonanie inspekcji telewizyjnej wraz z raportem wyznaczonych przez Zamawiajgcego
odcinkéw kanalizacji deszczowej. Inspekcja przekazana do Zamawiajgcego musi
zawiera¢ ptyte wraz z raportem i mapkg z zaznaczonymi odcinkami , ktére zostaty
sfilmowane.

15) USZCZELNIENIE WPUSTU LUB STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jednostka:
1 szt.
Wyszczegdlnienie robot:
Uzupetnienie ubytkdéw w $ciankach oraz wyklejenie nieszczelnosci wpustow i studni
kanalizacji deszczowe].

16) SPRAWDZENIE SYGNALU O AWARII KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| PODTOPIENIACH - jednostka: 1 szt.

Wyszczegdlnienie robot:

1) dojazd na miejsce zgtoszenia awarii kanalizacji deszczowej w miescie lub miejsc gdzie
zalega woda utrudniajgca ruch kotowy bgdz pieszy,

2) zabezpieczenie miejsca awarii badz podtopienia przez ustawienie odpowiedniego
oznakowania drogowego,

3) wykonanie zdje¢ i przestanie do Zamawiajgcego.

17) WYMIANA PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W TERENIE ZIELONYM -
jednostka: 1 mb.
Wyszczegdlnienie robdt:

1) odrzucenie humusu,

2) wykonanie wykopu w miare koniecznosci jego umocnienie

3) demontaz uszkodzonego przykanalika,

4) montaz przykanalika i wtgczenie do studni oraz wpustu,

5) obsypanie piaskiem i jego zageszczenie,

6) wykonanie badania zageszczenie gruntu

7) odtworzenia nawierzchni na obszarze prowadzonych prac po stronie Zamawiajgcego

8) wykonanie prac porzadkowych

18) WYMIANA USZKODZONEGO PRZYKANALIKA W DRODZE BEZ ODTWORZENIA
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - jednostka: 1 mb.
Wyszczegdlnienie robot:

1) rozebranie nawierzchni i podbudowy,

2) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

3) wykonanie wykopu w miare koniecznosci jego umocnienie

4) demontaz uszkodzonego przykanalika,

5) montaz przykanalika i wtgczenie do studni oraz wpustu

6) obsypanie piaskiem i jego zageszczenie,

7) wykonanie badania zageszczenie gruntu

8) wykonanie podbudowy

9) odtworzenia nawierzchni jezdni na obszarze prowadzonych prac po stronie

Zamawiajgcego

10) wykonanie prac porzgdkowych

19) WYCINANIE KORZENI W KOLEKTORZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OD 160 DO 250 - jednostka: 1 mb.
Usuniecie korzeni ze swiatta kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy od 160 do 250
mm przy uzyciu narzedzi i sprzetu specjalistycznego.



20) WYCINANIE KORZENI W KOLEKTORZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OD 250 DO 350 - jednostka: 1 mb.
Usunigcie korzeni ze swiatta kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy od 250 do 350
mm przy uzyciu narzedzi i sprzetu specjalistycznego do tego typu prac

21) WYCINANIE KORZENI W KOLEKTORZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OD 400 DO 1200 - jednostka: 1 mb.
Usuniecie korzeni ze $wiatta kolektora kanalizacji deszczowej o srednicy od 400 do 1200
mm przy uzyciu narzedzi i sprzetu specjalistycznego do tego typu prac

22) WYCINANIE KORZENI W STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jednostka: 1 szt
Usuniecie korzeni w studni kanalizacji deszczowej przy uzyciu narzedzi i sprzetu
specjalistycznego do tego typu prac.

23) WYMIANA ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU ACO - jednostka: 1 mb.
Wyszczegdlnienie robdt:

1. demontaz uszkodzonego odwodnienia liniowego

2. montaz odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym typu ciezkiego dn400

3. odtworzenia nawierzchni jezdni lub ciggu pieszego na obszarze prowadzonych
4. wykonanie prac porzadkowych

Uwaga:
Dokumenty opisujgce przedmiot zamowienia nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce

i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznoéci wykonania, Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

Zakres ilosciowy poszczegdlnych prac zawiera Tabela Elementéw Rozliczeniowych bedgca
integralng czescig i zatgcznikiem do SWZ (Zatacznik do Formularza ofertowego).

llosci prac okreslone w poszczegélnych pozycjach TER (kol. 5) nie sg ostateczne i zostaly
podane orientacyjnie (szacunkowo) po to, aby da¢ Wykonawcom wspdlng podstawe dla
sporzadzenia ofert. Faktyczne ilosci zlecanych robét w okresie realizacji przedmiotu umowy
mogg sie roznic od ilosci zaktadanych (szacunkowych), w zaleznosci od wystepujgcych
potrzeb Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres prac do wykonania, termin i ich lokalizacja wykonania okre$lany bedzie
kazdorazowo przez Zamawiajgcego. Wymagania dotyczgce standardu i jakosci wykonanych
prac, sposobu ich wykonania oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych prac
okreslono w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

Uwaga:
Wskazane w Tabeli Elementow Rozliczeniowych ilosci sg jedynie szacunkami

Zamawiajgcego, dlatego tez Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tj. zwiekszenia
lub zmniejszenia ilosci poszczegdinych pozycji w trakcie trwania umowy. Powyzsze zmiany
nie mogg spowodowac zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartosci umowy (brutto).

IV. Wymagania Zamawiajacego w__zakresie dysponowania baza umozliwiajaca
wykonanie przedmiotu zamowienia

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat:
1) bazag zlokalizowang w odlegtosci gwarantujgcej rozpoczecie prac w ciggu czasu
zadeklarowanego przez Wykonawce w Formularzu ofertowym, nie dtuzszego niz 120 minut
(od momentu zgtoszenia) - w sytuacjach awaryjnych - prac naprawczych polegajgcych
m.in. na:
a) uzupetnieniu brakujgcych kratek na wpustach i wlazéw na studniach,



b) wypompowaniu wody z terenéw podtopionych,
c) udroznieniu wpustéw oraz kanatdw poprzez ich wyczyszczenie, ktérych
zanieczyszczenie powoduje wystgpienie podtopien na danym terenie,
d) przystgpienie do wykonania inspekcji telewizyjnej w sytuacjach awaryjnych tj. w razie
wystgpienia zawatu badz lokalnego podtopienia w ciaggu max. 6 godz. (od momentu
zgtoszenia przez Zamawiajgcego)
2) magazynem stuzgcym do przechowywania sprzetu niezbednego do wykonywania ustugi
oraz przechowywania elementéw pochodzgcych z rozbiorki sieci kanalizacji deszczowej
znajdujacym sie na terenie miasta Gorzowa WIkp., tak aby Wykonawcy zadan
Inwestycyjnych mogli przekazywac na biezgco materiaty pozyskane podczas przebudowy
i remontu sieci kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn.
zm.) art. 3 ust 1 pkt 32 odpad powstaty w wyniku czyszczenia i remontu urzgdzenh jest
wiasnoscig Wykonawcy i po jego stronie lezy jego prawidtowe zagospodarowanie w zwigzku
Z czym powinien posiada¢ aktualne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami
powstatymi w trakcie wykonywania wszystkich czynnosci lub wpis do rejestru podmiotéw
gospodarujgcych odpadami.

Wykonawca na kazde zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego winien przedstawi¢ powyzsze
aktualne zezwolenia.

V. Okres gwaranciji i rekojmi oraz serwis urzadzen

1. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na prace dotyczgce napraw
elementéw kanalizacji deszczowej wyszczegdlnione w  Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych stanowigcej zatgcznik do Formularza Oferty wymienione w pozycjach:
od 5.1 do 5.3, 0d 5.6 do 5.9, 5.13 oraz 6 i 10 na okres 24 miesiecy od zakonczenia prac
potwierdzonych protokotem odbioru. W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzgdzen
i wyposazenia udziela gwarancji - obowigzuje okres udzielony przez Producenta.

2. Wykonawca przez okres wskazany w pkt. 1 bedzie petni¢ serwis urzgdzen zamontowanych
w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/Dostawcy
urzadzenia.

V|. Pozostale wymagania Zamawiajacego

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt wykona wszelkie prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia tj. biezgcym
utrzymaniem (konserwacjg) sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa WIkp.

2. W przypadku naprawy kanalizacji deszczowej w drogach Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia bezpiecznego, catodobowego przejazdu w otoczeniu naruszonej nawierzchni
i pobocza — do czasu odtworzenia nawierzchni.

Natomiast, jezeli prace wykonywane bedg w pasie zieleni to ceny jednostkowe brutto powinny
uwzglednia¢ prace zwigzane z nawiezieniem humusu, jego rozplantowaniem oraz obsianiem
trawg (prace ziemne prowadzone w pasie zieleni, zwigzane z zasypaniem wykopdw réwniez
wymagajg wtasciwego zageszczenia ziemi).

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci prac:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych prac i jakosci
wbudowywanych materiatow.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron:
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie
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i dostarczane osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub faksem
na podane przez Strony adresy, wskazane w zatgczniku do Umowy.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczagce solidarnej odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw:

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w skfad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich prac w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci ustug
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

6. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji ustugi

Rozliczenie prac bedzie odbywato sie w okresach miesiecznych. Wartos¢ wykonanych
w danym okresie prac bedzie obliczana nastepujgco: ryczattowe ceny jednostkowe brutto
bedg przyjmowane z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER), stanowigcej zatgcznik nr 1
do umowy, a ilo$¢ wedtug faktycznie wykonanych i odebranych prac z obmiaru.
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