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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne ( tekst jednolity:
Dz.U. 2015 poz. 680)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.
2068)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (tekst jednolity:
Dz. U.z 2015 r., poz. 680)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, z pdzniejszymi zmianami)
Wizja lokalna w terenie

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Projektowany ukfad drogowy

Warunki na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wydane przez Orange Polska S.A.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji Inwestycji pn.

»Przebudowa chodnika przy ul. Staszica w Krakowie” - zabezpieczenie istniejacej sieci

telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.



Zakres Inwestycji w tym zakresie obejmuje:

e zabezpieczenie kanalizacji tt (1-cio otworowej) rurami dwudzielnymi A 160 PS (kolor niebieski)

na dfugosci 85,0m

3. STAN ISTNIEJACY

W obszarze opracowania (przebudowa chodnika przy ul. Staszica) przebiega istniejgca kanalizacja

teletechniczna wtasnosci Orange Polska S.A. (OPL). Kanalizacja ma 1 otwdér — o s$rednicy 110mm.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej zostanie zrealizowana w ramach projektu.

4, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — OPIS OGOLNY

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zlokalizowa¢ podziemne urzadzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocg przekopdw
kontrolnych i/lub lokalizatoréw kabli.

Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczyé przed zatamaniem katownikami
stalowymi na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony.

Dla zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji kablowej OPL przewidziano rury ostonowe dwudzielne
(odc. o dt. 3,0m). Do budowy zabezpieczenia nalezy uzy¢ rur AROT A 160 PS (kolor niebieski).

Na trasie istn. kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
gtebokosci posadowienia rur kanalizacji kablowej. Wykopa¢ row kablowy po trasie istn.
kanalizacji az do poziomu tasmy ostrzegawczej, nastepnie pogtebi¢ wykop zgodnie
z przekopami kontrolnymi, tak aby mozna byto zatozy¢ na istniejgce rury kanalizacji rury
dwudzielne. Nastepnie wykonac zabezpieczenie zgodnie z rys. 2, 3, 4.

Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji OPL nalezy zasypa¢ wykop i odpowiednio zagesci¢ —
zgodnie z rys. 3; w potowie wykopu nalezy utozy¢ nowa tasme ostrzegawczg koloru

pomaranczowego - nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYINY", szerokos¢ 10cm.

5. ZAKRES BUDOWY —ZABEZPIECZENIA SIECI

W ramach inwestycji planuje sie budowe zabezpieczenia kanalizacji OPL w zakresie:

RURA DWUDZIELNA A 160 PS

Tabela 1. - Zakres budowy

Dtugosc

Lp. Typ ciggu Jednostka | Trasowa
[m]
1. Rura AROT A 160 PS m 85

Tabela 2. — Istniejgca kanalizacja OPL

Lp. llos$¢ otwordw typ




Kanalizacja

‘ 1. ‘ 1 otwér —sr. rury 110mm ;
pierwotna
Tabela 3. Zestawienie materiatow podstawowych
Lp. |Nazwa J.m. llos¢
Rura dwudzielna AROT A 160 PS (kolor niebieski) — odc.
1 szt. 30
3m
Tasma ostrzegawcza kolor pomaranczowy - nadruk
2 "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", szerokos¢ m 90
10cm

6. DOKUMENTACIA ZWIAZANA

Niniejszy projekt jest $cisle powigzany z pozostatymi dokumentacjami branzowymi przedmiotowego
zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca sie powigzac kolejnosc
wykonywania robot teletechnicznych z pozostatymi robotami. Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi

uwzglednia¢ technologie wykonywania poszczegdlnych robot branzowych.

7. UWAGI KONCOWE

7.1 Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto akceptacje
wtasciciela przebudowywanej/budowane;j sieci.

7.2 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapiséw w nich ujetych

7.3 O pracach nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela sieci oraz przed
przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach stuzb o
petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

7.4 Szczegbdtowy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania nalezy
uzgodnic z wtascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.

7.5 Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie z
normami, a takze przepisami obowigzujagcymi w budownictwie, tacznosci i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela poszczegdlnych Operatorow.

7.6 Roboty zwigzane z budowg projektowanych ciggdw sieci nalezy wykonaé¢ po wykonaniu robdét
ziemnych i niwelacji terenu wedtug projektu drogowego, a przed ukfadaniem drogowych
nawierzchni trwatych.

7.7 Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg
zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczgcych budowy i eksploatac;i

urzadzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi.



7.8 Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé préby i badania pomontazowe zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot telekomunikacyjnych.

7.9 Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykonaé po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikow, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;.

7.10 Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonac¢ konicowe badania techniczne przebudowanych
kabli i dostarczy¢ inwestorowi protokoty badan i dokumentacje powykonawczg zgodng ze
stosowanym systemem paszportyzacji.

7.11 0dbiér przed zasypaniem budowanej tawy betonowej musi by¢ potwierdzony pozytywnym

wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia poszczegdlnych Operatordw.
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ZN-OPL-011/96 Telekgmunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 jl'eleko.mu.nikacyjna kanalizacjg kablowq Kanalizacja pierwotna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.

ZN-OPL-013/15 Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

ZN-OPL-014/15 Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomuhikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomuhikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telek.omun?k.acyjne linie kablowe. El.emer.1ty.do oznaczz?ni.a .
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
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