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LEGENDA:
Zjazd - plyty chodnikowe jasno szare

Zjazd - kostka bezfazowa grafitowa
Przebudowa ul. Staszica - ptyty chodnikowe
powierzchnia - ok. 280m2 dfugos¢ - ok. 101m

Przebudowa ul. Staszica - zieleniec z nasadzeniami
B - Projektowane krzewy - Spiraea betulifolia "Tor" - 216 szt

Obrzeze 8x30 wyniesione ~5¢cm

Na zjezdzie - Ocm

Wymiana istniejacego kraweznika (o takim samym wyniesieniu)
Stojaki rowerowe - wydzielenie w jezdni poprzez projekt

stalej organizacji ruchu (opracowanie odrebne)

A - Projektowane drzewa; Crataegus x media "Paul's Scarlet" - 12 szt

1- Istniejace drzewo - Robinia pseudoacacia, Acer platanoides ; forma krzewiasta

+ + + | Przebudowa istniejgcego wodociggu - dtugos¢ ok.103m

Zabezpiecznie kabla teletechnicznego - dtugosé ok.85m
oraz kabla elektrycznego niskiego napiecia - diugos¢ ok.101m
rurg dwudzielng

Ekran korzeniowy - sumaryczna dtugo$¢ 59,4m

Kabel elektryczny $redniego napigcia
wymiana po istn. trasie - dlugos¢ ok. 102,5m
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Przebudowa chodnika przy ul. Staszica w Krakowie
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