PRZEKROJ A - A

Glog posredni:

- obwaod pnia; 14-16cm

- wysokosc: 4-6m

- szerokos¢ korony: 4-5m

Nasadzenie 12 drzew
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Zarys wykopu dla przebudowy sieci wod.

Tasma znacznikowa uktadana 30cm

nad rurociggiem ‘ ~0,40
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UWAGI:

1. Nalezy zapewni¢ zasieg ochrony ekranem przeciwkorzennym
~20cm ponizej poziomu posadowienia sieci wodociggowej.

2. Ekrany przeciwkorzenne lokalizowa¢ w miejscach pokazanych
na planie sytuacyjnym.
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Plyta chodnikowa 50x50x7 jasno szara gr. 7cm

Podsypka cem - piask 1:4 gr. 3cm

Wymiana lub dogeszczenie istn. podbudowy gr. 30cm
do minimalnej no$nosci E2 = 80MPa

nawierzchnia istn. lub projektowana w ramach
opracowan branzowych

Ekran przeciwkorzeniowy gladki - REROOT 2000

(bariera mechaniczna)

- materiat: HDPE z recyklingu,
- wysokos¢: 200cm, grubos¢: 2mm,
- kolor: czarny,

- wydtuzenie przy zerwaniu: >600%,
- wytrzymato$¢ na rozerwanie: >100N/mm,
- gorng krawedz ekranu wystawi¢ ~10mm powyzej poziomu terenu.
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