PRZEBUDOWA UL. STASZICA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1137 z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach i wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

Zafgczniki nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegofowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.);
Podktad mapowy sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia:
25-04-2012r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.2012 Nr 0 Poz.462 z pdzniejszymi zmianami),
Wizja lokalna w terenie.

Projekt budowlany powyzszej Inwestycji

SPIS TRESCI:

- opis techniczny

-rys.

- rys.

- rys.

- rys.

nr 0 — orientacja
nr 2 — etap ,,0”
nr 3A — etap 1A
nr3-—etap 1

- zalgcznik nr 1 — PZT z projektu arch — bud.
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1. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Staszica w Krakowie. Droga
posiada przebieg poétnocny zachod — potudniowy wschod, nawierzchnie bitumiczng oraz
przekréj poprzeczny daszkowy. Spadek podtuzny drogi ~0.7-1% - na wysokos$ci budynku nr 6
znajduje sie najwyzszy punkt niwelety, zatem spadek podtuzny biegnie lokalnie w kierunku
potnocnego zachodu oraz potudniowego wschodu. Na jezdni wydzielone sq miejsca postojowe
— parkowanie rownolegte. Po obu stronach drogi zlokalizowane sg chodniki o nawierzchni

Z ptyt chodnikowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie wymiany nawierzchni chodnika oraz
wydzielenie okienek z zielericami. Dodatkowo przewiduje sie wymiane kabla Sredniego
napiecia, zabezpieczenie sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz przebudowa wodociggu.

Zakres prac przedstawiono w zatgczniku nr 1 — PZT.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Prace podzielono na 3 etapy. Etap 0 przewiduje usuniecie zaparkowanych
samochodobw ktére kolidujg z pracami. W tym celu na wlocie ul. Staszica nalezy zastosowac

oraz znak B-36z tabl. Uwolnione miejsca zabezpieczac np. tasma.

Etap 1 przewiduje wykonanie wszystkich prac oraz wdrozZenie statej organizacji ruchu
(odrebne opracowanie). W tym celu caly zakres prac zostanie wydzielony barierami U-20a
(wzdtuz prac — gtebokie wykopy ok. 1m) oraz poprzecznie U-20b. Pieszych przekierowac na 2
strone jezdni. Stosowac oswietlenie zotte. Stosowac znaki na tablicy F-6a A-14,A-12
UmoZzliwi¢ korzystanie z istniejgcego zjazdu. Pieszych przekierowac na 2 strone ul. Staszica
stosujgc rampy. Etap 1A nalezy wydzielic z Etapu 1 (obowigzuje identyczne oznakowanie)
i wykonac w 1 kolejnosci wodocigg wraz z przytgczami. Prace w zakresie przytgczy wykonane

zostang metodg przewiertu lub przecisku.
4. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
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5. ZAGROZENIA

- nie stosowanie sie pieszych do oznakowani

- ruch pieszy i samochodowy

- wykopy — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

6. TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
03.2024r., ostateczny termin zostanie ustalony na etapie przetargu przez

Zamawawiajgceqo.

Opracowat:



