SZCZEGOL WELACZENIA ZJAZDU DO JEZDNI
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Kostka bezfazowa grafitowa gr. 8cm Plyta chodnikowa jasno szara gr.7cm
Podsypka cem - piask 1:4 gr. 3cm Podsypka cem - piask 1:4 gr. 3cm
IIasS:dazI:IIZ 12 drzew Podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne  gr. 25¢cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne  gr. 25¢cm
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Ptyta chodnikowa 50x50x7 jasno szara gr. 7cm
Podsypka cem - piask 1:4 gr. 3cm
Wymiana lub dogeszczenie istn. podbudowy  gr. 30cm
do minimalnej no$nosci E2 = 80MPa
nawierzchnia istn. lub projektowana w ramach opracowan branzowych ZADANIE
Sciek istniejacy Wymiana kraweznika na kraw. 20x30 kamienny Przebudowa chodnika przy ul. Staszica w Krakowie
W razie zniszczenia
wymiana na nowy
GMINAMIEJSKA KRAKOW
INWESTOR REPREZENTOWANA PRZEZ
ZDMK, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
LOKALIZACJA
KRAKOW, UL. STASZICA
Szczegdt potgczenia nawierzehni z ptyt chodnikowych
szczegot kraweznika oraz kostki bezfazowej BRANZA DROGOWA
Kraw. 20x30 kamienny FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
E{I:I—‘ na podsypce cem - piask 1:4 gr. 5¢cm wyn. Ocm TYTUE RYSUNKU PRZEKROJE KONSTR.
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T OI o 010 Obrzeze 8x30 bet.
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Sciek istniejacy s na podsypce cem - piask 1:4 gr.3cm PROJEKTOWAL mgr inz.
W razie zniszczenia i tawie bet. C12/15 TADEUSZ WOJCIECHOWSKI
wymiana na nowy | 'awie Det. upr. bud. nr 271/73
SPRAWDZIt drinz.
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