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1. Dane ogolne

1.1  Adres inwestycji

Ulica Staszica w Krakowie, cze$¢ dziatki nr 155 obr. S-116

1.2 Nazwa inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika w ul. Staszica w ramach

zadania pn.: Sadzmy drzewa! Budzet obywatelski dzielnic — edycja V1|

1.3 Podstawa opracowania

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.
2. Wizja w terenie.
3. Wytyczne, warunki i opinie zebrane w toku opracowania dokumentacji.

2. Przedmiot i zakres opracowania

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie zielenig terenu objetego
inwestycja pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika w
ul.Staszica w ramach zadania pn.: Sadzmy drzewa! Budzet obywatelski dzielnic — edycja
VIII.

1.2 Zakres opracowania

e Nasadzenia ros$lin: 12 sztuk drzew oraz 216 sztuk krzewow

e Opis planowanych nasadzen

e Wykaz projektowanego materiatu roslinnego zawierajacy nazwy gatunkowe,
odmiany, ilo$ci sztuk

e Technologia wykonania prac zwigzanych z nasadzeniem drzew oraz krzewow

e Zabezpieczenie sieci kolidujacych z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie

ekrandéw korzeniowych od strony sieci wodociaggowej



1.3 Stan istniejacy

Teren ul. Staszica objgty opracowaniem potozony jest w obrebie Uktadu
Urbanistycznego Kleparz wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A- 648 z dnia 25.01.1984.

Istniejaca zielen stanowi skupina grochodrzewu i klona pospolitego rosngca w
narozniku wejscia do kamienicy nr 1., stan zachowania: forma krzewiasta, zdeformowana,
przyciete pedy na r6znych wysokosciach, brak wyksztalconej korony.

3. Roslinnos¢ projektowana

3.1 Dobor roslin

Zielen objeta projektem koresponduje z charakterem zabudowy oraz kompozycyjnie
wspolgra z otoczeniem. Kompozycja zieleni tworzy elegancki uktad przestrzenny, ktory
stanowi dopetnienie tkanki urbanistycznej obszaru objetego opracowaniem. Wprowadzone
nasadzenia zieleni majg na celu wzbogacenie przestrzeni.

Rosliny zastosowane w czg$ci zawigzanej z zagospodarowaniem to glownie drzewa i krzewy.

3.2 Zestawienie projektowanego materialu roslinnego [Tab. Nr 1]

Teren objety opracowaniem planuje si¢ zagospodarowac podanym w ponizszym
zestawieniu materialem roslinnym.

TAB NR 1.
WYKAZ PROJEKTOWANYCH DRZEW LISCIASTYCH
NR ] STANDARD SPOSGB LICZBA DEKORACYJINOSC/
NA NAZWA LACINSKA MATERIALU ROZMIESZCZ SZTW SPOSOB OBRAZEK
PNLI/E NAZWA POLSKA SZKOLKARSKIEGO ENIA PRO\:EEKCI PROWADZENIA
A | Crataegus x media | Obw pnia 14-16 | wg planu 12 Mate drzewko o
“Paul's Scarlet” cm kulistej koronie i
Gtog posredni ozdobnych
“Paul's Scarlet” kwiatach,
dorasta do 4-6 m
WYS.
kwiaty pelne ,
ciemnoczerwone
, bardzo
efektowne, liscie
ciemnozielone,
blyszczace
RAZEM DRZEWA: 12




WYKAZ PROJEKTOWANYCH KRZEWOW LISCIASTYCH

NR ] STANDARD SPOSOB LICZBA DEKORACYJNOSC/
P’:%- Nﬁf?v@f PAgll_lgrS(IXA SZK%?E;‘;;SA;I% co ROZE",\'“E:ZCZ PRSOZ:];E\IQVCI PROSVI\JIXS(Z)IIZNIA OBRAZEK
B | Spiraea betulifolia C3 3 szt/m? 216 Gesty, zwarty,
“Tor” kartowy krzew,
Tawuta osigga 0,7 m
brzozolistna “Tor” WYS. I Szefr.
liscie podobne
do lisci brzozy,
zielone, kwiaty
biate w ptaskich
kwiatostanach,
kwitnie w VI
bardzo obficie
RAZEM KRZEWY: 216

Standard materiatu szkotkarskiego i pielegnacja drzew i krzewow winny by¢ zgodne z
wytycznymi Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie zawartymi w zataczniku nr 1.

4. Realizacja projektu

4.1. Prace ziemne

Prace ziemne w poblizu pni drzew, a takze w poblizu instalacji infrastruktury
sposobem mechanicznym moga by¢ prowadzone w odleglosci nie mniejszej niz 2-3 metry
od pnia lub przewodu infrastruktury. W bezposrednim sagsiedztwie drzew oraz instalacji
infrastruktury prace ziemne powinny by¢ wykonywane sposobem r¢cznym. Na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew nie dopuszcza si¢ sktadowania
materialow, nalezy ograniczyc¢ takze postdj 1 ruch ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do
prac przy zaktadaniu zieleni, wycince 1 pielegnacji, ktory powoduje kompresje gruntu w
obrebie korzeni.

4.2. Ekrany korzeniowe

Budowa ekranow korzeniowych jest zabiegiem wykonywanym w poziomym zasig¢gu
systemu korzeni absorbujacych drzewa. Zastosowanie tego typu rozwigzania skutecznie
blokuje i1 jednocze$nie ukierunkowuje przyrastajace korzenie tak aby nie niszczyly instalacji
podziemnych oraz nie wrastaty w podbudowy chodnikow. Wspomaga wzrost korzeni w gtab
gruntu, tym samym zwiekszajac stabilno$¢ drzewa. W przypadku ewentualnego remontu i
potrzeby ponownego odkopania gruntu w przyszto$ci mamy pewno$¢ ze korzenie nie sg
wrosnigte dzigki czemu roboty ziemne w obrebie sieci podziemnych nie powinny
spowodowac uszkodzenia drzewa. Bardzo istotne jest, aby postawa ekranu zamontowana
byta ponizej podstawy fundamentu aby uniemozliwi¢ przerastanie korzeni od dotu.




W projekcie zastosowano ekran przeciwkorzenny gladki - REROOT 2000, odporny na
przerastanie nawet najbardziej agresywnych korzeni. Znajduje zastosowanie w tworzeniu
wolnych od korzeni korytarzy dla mediow, przy ochronie fundamentow oraz instalacji
podziemnych.

Schemat montazu ekranu korzeniowego (Zrédto: Greenleaf)

Reszta wytycznych dotyczacych sposobu sadzenia drzew oraz krzewow zgodnie z
wytycznymi Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie zawartymi w zalaczniku nr 1.

5. Sytuacja w skali 1:500 (Projekt zagospodarowania terenu zielenig nr rys.:
Z.01)

Krakow, kwiecien 2023 Opracowata;

mgr inz. W. Kalita



