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1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Krakow
reprezentowanej przez Zarzad Drog Miasta Krakowa, 31-586 Krakéw, ul. Centralna 53.
Zarzad planuje przebudowe chodnika wzdtuz wschodniej strony ul. Staszica w Krakowie.
Szczegdtowe rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych, konieczne dla uwzglednienia
rozwigzan projektowych inwestyciji, byto mozliwe po wykonaniu prac geologicznych, na ktére
ztozyty sie:
- wiercenia otwordéw badawczych,
- badania makroskopowe,
- badania terenowe,
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem dia projektowanego obiekiu

przyjmuje sig pierwsza kategorie geotechniczna.

2. Wykaz materiatéw archiwalnych i pomocniczych

Przy opracowywaniu niniejszej oceny korzystano z nastepujgcych materiatow
archiwainych i pomocniczych:

1. E. Stupnicka, Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989
r.

2. Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajgcych szczegdinej ochrony w skali 1 : 500 000 - Akademia Gérniczo -
Hutnicza, Krakow 1990 r.

3.  Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz 973 Krakoéw
Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1 : 500 000 - Panstwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 1995 r.

5. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

7. Normy gruntowe: PN-80/B-01800; PN-02/B-04452; PN-88/B-04481; PN-86/B-02480:
PN-81//B-03020, BN-66/2320-01, PN-88/B-02478, PN-58/8-02481
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8. Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, instrukcja obstugi
i uzytkowania. Oérodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie,
Warszawa 1984 r.

3. Charakterystyka rejonu prac

3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Teren objety niniejszym opracowaniem, znajduje w Krakowie i jest polozony na terenie
dzielnicy | Stare Miasto w Krakowie.

Administracyjnie dziatka lezy w Krakowie, powiecie grodzkim krakowskim i wojewddztwie
matopoiskim.

Przedmiotowa dziatka obejmuje ulice Staszica wraz z chodnikami. Teren badari mozna
opisac¢ czworokatem o wymiarach14x100 m. Morfologicznie jest to teren niemalze ptaski.
Jest on potozony pomigdzy dziatkami o podobnym sposobie uzytkowania.

Lokalizacje terenu prac przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1 : 10 000
stanowigcej zatgcznik nr 1. Natomiast szczegblowe migjsca wiercen naniesiono ha
dostarczonej przez inwestora mapie do celéw projektowych w skali 1:500 stanowiacej
zatacznik nr 2 niniejszego opracowania.

Na rzeczonej dzialce Zleceniodawca zamierza przebudowaé chodnik po wschodnie;j

stronie ulicy.

3.2. Moifologia i hydrografia

Wg regionalizacji geomorfologicznej rejon opracowania znajduje sie w jednostce
geomorfologicznej Pradoliny Wisty. Dolina wycigta jest w itach miocenskich wyscielona
osadami czwartorzedowymi o réznym pochodzeniu — piaski i zwiry fluwioglacjalne, piaski i
2wiry rzeczne, piaski gliniaste.

Wg mapy geomorfologicznej obszar opracowania w catosci potozony jest w obrebie
réwniny akumulacji rzeczno-lodowcowej. Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska, z
niewielkim spadkiem w strone Starego Miasta. Charakteryzuje sie rzednymi od okoto 208 do
217 m n.p.m. Najwyzej wyniesione miejsca wystepuja w rejonie Alei Stowackiego, najnizej w
rejonie ulic tobzowskiej i Garbarskiej. W przewazajgcej czesci powierzchnia terenu pokryta
jest obiektami budowlanymi.

Przedmiotowy teren znajduje sie w zlewni rzeki Wisty, przeptywajacej stosunkowo waska
doling utworzona miedzy zrebami Bramy Krakowskiej i Sowirca.

4. Wykonane prace

4.1. Zakres rzeczowy

Prace zrealizowano po ustaleniach z Inwestorem oraz zgodnie ze sztuka geologiczna.
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4.2. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne objety wyznaczenie w terenie otworéw badawczych metodg domiaréw
prostopadtych. Rzedne terenowe w miejscach wykonywanych otworéw okreslono
na podstawie pikiet wysokoSciowych zamieszczonych na mapie dostarczonej

przez Zamawiajgcego.

4.3. Roboty wiertnicze

Wykonano w sumie 2 otwory badawcze o gtebokoéci 3,0 m p.p.t. tgcznie wykonano 6,0
mb wiercenia. Otwory badawcze wykonano zestawem udarowym firmy Wacker stosujac
prébniki o érednicach 36-60 mm.

Otwory po sprofilowaniu zlikwidowano ubijanym urobkiem z zachowaniem kolejnosci
warstw.

Lokalizacja otworéw badawczych oraz ich glebokos¢ zostata okreslona przez specjaliste
geologa na podstawie wizji lokalne] na miejscu badan po uprzedniej konsultacii
Z Inwestorem.

Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:500 stanowigcej zatgcznik nr 2. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworéw
badawczych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych

stanowigcych zatgczniki nr 3.1. - 3.3.

4.4. Prace | badania terenowe

W trakcie przeprowadzania prac geologicznych wykonano badania makroskopowe
gruntdéw, badania penetrometrem wciskowym PW-1.

5. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne rejonu prac

5.1. Budowa geologiczna

Wykonanymi otworami pod warstwg nasypow piaszczystych nawiercono utwory
czwartorzgdowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym.

5.2. Warunki hiydrogeoiogiczne

Wykonanymi otworami nie nawiercono zadnego poziomu wodono$nego.

6. Charakterystyka geotechniczna

Klasyfikacie i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych (wiercenia, badania makroskopowe), analizy i obliczeri inzynierskich zgodnie

z obowigzujgcymi normami gruntowymi.
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Na badanym obszarze pod warstwg nasypéw w podfozu zalegaja grunty rodzime
rozpatrywane jako podfoze gruntowe. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne, a kryteriami
podziatu byly: wiek, geneza, rodzaj gruntdw oraz stany konsystencji.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych ilustruje przekroj geotechniczny stanowiacy
zatgcznik nr 4.

Ponizej wymieniono wydzielone warstwy geotechniczne. Charakterystyczne parametry
wydzielonych warstw znajdujg sie na zatgczniku nr 5.

Warstwa n1 — s3 to nasypy zbudowane z piaskéw drobnych z humusem i kamieniami w
stanie $redniozageszczonym.

Warstwa 1 - sg to utwory rodzime wyksztalcone w postaci piasku drobnego

w stanie sredniozageszczonym.

Wartosci parametréow charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczen nalezy
pomnozyC przez wspdiczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci

od zastosowanych obliczen.

7. Ocena mozliwosci realizacji inwestycji i jej uwarunkowania

Przeprowadzone prace geologiczne wykazaly, ze w podiozu pod warstwg nasypow
piaszczystych wystepuja utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci piaskow drobnych
w stanie Sredniozageszczonym. Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wéd podziemnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Kategorig geotechniczng okresli Projektant (Konstruktor) obiektu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
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8. Wnioski

. Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Krakow

reprezentowanej przez Zarzad Drog Miasta Krakowa, 31-586 Krakdéw, ul. Centraina 53.

. W celu rozwigzania postawionego zadania geologicznego wykonano 2 otwory badawcze

o gtebokosci 3,0 m. Lacznie wykonano 6,0 mb wiercenia.

W podtozu pod warstwg nasypdw piaszczystych wystepujg utwory czwartorzedowe
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym..

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd podziemnych.

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictiwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Kategorie geotechniczna okresli Projektant (Konstruktor) obiektu.

Cdpowiednie do stwierdzonych warunkéw geologicznych zaprojektowanie sposobu

posadowienia umozliwi wykonanie inwestyciji.

. Niniejszg opini¢ wykonano w 4 egzemplarzach, ktére przekazano Inwestorowi.

wrzesieri 2023 r.
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