PRZEKROJ C-C

b.2d 240 1,10 5
1 TR
| | 3
2% Ol ;2% |
|°4 B A T I N O «\\\\v«\\\\\\J_n
|
= [ [
I 0,7
Ist. kanalizacja TT
| + rura oslonowa typu AROT
| Zasyp i zageszczenie gruntem piaszczystym
|| Zasyp i zageszczenie piaskiem
Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cem - piask 1:4 gr. 3cm
Wymiana lub dogeszczenie istn. podbudowy  gr. 10cm
Wymiana lub dogeszczenie istn. podbudowy  gr. 15¢m
Istn. warstwy konstrukeyjne lub podioze istn.
Sciek istniejacy Wymiana krawegznika na kraw. 20x30 kamienny

Przebudowa chodnika przy ul. Staszica w Krakowie
GMINA MIEJSKA KRAKOW
INWESTOR REPREZENTOWANA PRZEZ
ZDMK, UL. CENTRALNA 53, 31-686 KRAKOW
LOKALIZACJA
KRAKOW, UL. STASZICA
BRANZA DROGOWA
Az PW
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ cC
FUNKCJA IMIE,, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz.
ZBIGNIEW RYBICKI
LUB/00B3/ZHOT/08
OPRACOWAL | iz, WOJUCIECH DUSZYK
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
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