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Przebudowa ul. Staszica - ptyty chodnikowe
Przebudowa ul. Staszica - zieleniec z nasadzeniami

Obrzeze 8x30 wyniesione ~5¢cm
Na zjezdzie - Ocm
Wymiana istniejacego kraweznika (o takim samym wyniesieniu)

Nasadzenie 12 drzew o $rednicy pnia min. 20cm

;1 | Stojaki rowerowe - wydzielenie w jezdni poprzez projekt
statej organizacji ruchu

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rurami
dwudzielnymi zgodnie z warunkami operatora sieci
Istniejgca kanalizacja teletechniczna

SK nr 1* | Zastosowana numeracja studni

- typ studni SK-1

*) na etapie realizacji pokrywy studni nalezy
wyregulowa¢ do rzednych chodnika

Przekroje poprzeczne
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Przebudowa chodnika przy ul. Staszica w Krakowie

GHINA MIEISKA KRAKOW
INWESTOR REPREZENTOWANA PRZEZ
ZDMK, UL. GENTRALNA 53, 31-686 KRAKOW
LOKALIZAGJA
KRAKOW, UL. STASZICA
BRANZA TELETECHNIKA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY

TYTULRYSUNKU | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz.
ZBIGNIEW RYBICKI
LUB/0083/ZHOT/06
OPRACOWAL

inz. WOJCIECH DUSZYK
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