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. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
» geodezyjne wytyczenie obiekiu,
» roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni drogowych, ew. elementdw
kolidujgcych,
* wykonanie robdt ziemnych: wykopow waskoprzestrzennych, podsypki i obsypki
rurociggow, zasypywanie i zageszczanie wykopow.
1.2 Roboty montazowe
* montaz rurociggow zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta,
* montaz elementdw uzbrojenia sieci m.in. zasuw, hydrantéw,

* montaz i regulacja skrzynek ulicznych i wtazow zgodnie z niweletg drogi i chodnika.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
* sieci gazowe z przytaczami,
» sieci wodociggowe z przytgczami,
* sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej z przytgczami,
» sieci elektroenergetyczne wraz z przytgczami,
» sieci teletechniczne wraz z przytgczami,
» sieci cieptownicze wraz z przytgczami,

» siec oswietlenia ulicznego.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji
inwestycji.
Elementami stanowigcymi zagrozenie dla zdrowia i zycia w czasie realizacji inwestycji
moze by¢:
» realizacja w poblizu istniejgcych ulic, na ktérych powinna by¢ zachowana ciggfosc
ruchu kotowego,



» realizacia w poblizu istniejgcych ciggow pieszych, na ktorych powinna byc¢
zachowana ciggtos¢ ruchu pieszego,
» realizacja w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
Teren budowy musi byé oznakowany i zabezpieczony poprzez umieszczenie tablic
informacyjno — ostrzegawczych, oraz zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich.

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji obiektu.
W czasie realizacji robét moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
4.1 Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow
* nieodpowiednie sktadowanie rur i innych materiatéw budowlanych,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.
4.2 Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow
» uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy,
» awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podno$nikow,
* przysypanie ziemig usuwang Z wykopow.
4.3 Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu
» potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze $rodkdw transportu,
» potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet.
4.4 Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i pracg sprzetu
* zasypanie ziemig,
» upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,
» Zzakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy wykonywaniu
Scianek szczelnych,

» zasfabniecie w czasie robdét w wykopach.

. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie og6lnych przepisow BHP, muszg
posiada¢ swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierajacy:

* omdwienie zaKresu prac na dzien roboczy,



* wskazanie obiektow | migjsc, w ktdrych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen oraz wskazanie
bezpiecznego sposobu ich wykonania,

» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» wskazanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami
zagrozen,

* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w
wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste,

» charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

» kaski ochronne,
* rekawice ochronne,
» obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowey,
» szelki do ewakuacji z wykopdw i studni z zamocowang ling
i asekuracje na poziomie terenu,
» ciepfg odziez przy wykonywaniu robdt w okresie jesienno — zimowym,
*  pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.
Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Pracownicy
powinni znac¢ telefony alarmowe.
Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg Polska Normg PN-B-
10736:1999, a takze zwréci¢ szczegblng uwage na:
» stanowiska nalezy wyposazyc¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,
» prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wiecej 0séb,
» roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp {j.:
- wykopy waskoprzestrzenne umocnione nalezy zabezpieczy¢
szalunkami,
- przy sktadowaniu urobku nalezy uwzgledni¢ wtadciwy klin odtamu gruntu,
- sktadowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywaé wytagcznie
z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu



a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0m dla
komunikacji,

-z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,0m od poziomu
terenu, do schodzenia i wyjscia z wykopu nalezy zastosowac drabinki
ztazowe ustawione co najmniej co 20,0m,

* w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda branza musi miec telefon
komdrkowy,

* prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywac
wylgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela
danego uzbrojenia,

* wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

* w migjscach przej$¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ barierki ochronne oraz nad
wykonanymi przekopami mostki o szeroko$ci co najmniej 0,75 — 1,6m
z obustronnymi poreczami,

» nalezy przestrzegac bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopow
od istniejgcych budynkow; odlegtosci te powinny wynosi¢ co najmniej 3,0m-6,0m
w zalezno$ci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu
istniefjgcego budynku,

* przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegfosci do 3,0m
od skrajnego przewodu, mogg pracowac tylko osoby majgce uprawnienia do pracy
przy napieciu do 1 kV.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg srodkéw technicznych, pracodawca
lub kierownik budowy obowigzany jest dba¢ o to, aby pracownik ktéremu powierza sie
dang prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami
jakie moga przy tym wystapi¢ oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go
do okreslonej pracy.

Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspdinie
z podwykonawcami, okresli¢ szczegbtowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy na poszczeg6inych odcinkach robot.
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