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I CZESC OPISOWA
1. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy

odcinka sieci wodociggowe] zlokalizowane] W granicach
istniejacego pasa drogowego ul. Staszica, ul. Sw. Teresy
i wul. Szlak w Krakowie. Przebudowa przedmiotowego wodociagu
zwigzana Jjest =z inwestycja pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY CHODNIKA W UL. STASZICA W RAMACH
ZADANIA PN. SADZMY DRZEWA! BUDZET OBYWATELSKI DZIELNIC -
EDYCJA VIII".

1.2. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety inwestycja zlokalizowany Jjest w pasach
drogowych drdég publicznych, na dziatkach gminnych nr 155,
184/3 i 148/1 obr. 16 Srdédmiescie.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe odcinka
sieci wodociggowej na catej diugosci wul. Staszica tj. od
wlaczenia do sieci DN100mm w ul. Sw. Teresy do wtaczenia do
sieci DN150mm w wul. Szlak, wraz 2z przepieciem istniejacych
przytaczy wodociggowych.

2. Inwestor
GMINA MIEJSKA KRAKOW
Zarzad Drdég Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53, 31-586 Krakodw

3. Podstawa opracowania

= zlecenie Inwestora,

* aktualny plan sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1:500,
= projekt branzy drogowei,

= informacja/opinia techniczna,

" opinia geotechniczna,

" wizja w terenie,

"= obowigzujgace normy i przepisy.



4. Warunki gruntowo-wodne

Wediug regionalizacji geomorfologicznej rejon opracowania
znajduje sie w Jjednostce geomorfologicznej Pradoliny Wisity.
Dolina wycieta Jjest w itach miocenskich wys$cielona osadami
czwartorzedowymi o rdéznym pochodzeniu - piaski 1 zZwiry
fluwioglacjalne, piaski i zwiry rzeczne, piaski gliniaste.
Wedtug mapy geomorfologicznej obszar opracowania w catosci
potozony jest w obrebie rdéwniny akumulacji rzeczno-lodowcowej.
Powierzchnia terenu Jjest stosunkowo ptaska, z niewielkim
spadkiem w strone Starego Miasta.

Przedmiotowy teren znajduje sie w zlewni rzeki Wisty,
przepiywajace] stosunkowo waska doling utworzona miedzy

zrebami Bramy Krakowskiej i1 Sowinca.

4.1. Opis warunkéw gruntowych
Wykonano 2 otwory badawcze o gitebokosci 3,0m p.p.t. Pod

warstwa nasypdw pilaszczystych nawiercono utwory czwartorzedowe
wyksztatcone W postaci piaskdéw drobnych W stanie
Sredniozageszczonym. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne, a
kryteriami podziatu byly: wiek, geneza, rodzaj gruntdw oraz
stany konsystenciji.

Warstwa nl - sa to nasypy zbudowane z piaskdéw drobnych =z
humusem i1 kamieniami w tanie $redniozageszczonym,

Warstwa 1 - sa to utwory rodzime, wyksztailcone w postaci
piasku drobnego w tanie $Sredniozageszczonym.

Wykonanymi otworami nie nawiercono zadnego poziomu

wodonoénego.

4.2. Wnioski i zalecenia
" W poditozu pod warstwa nasypdw piaszczystych wystepuija
utwory czwartorzedowe wyksztatlcone w postaci piaskéw
drobnych w stanie $redniozageszczonym,
" Nie stwierdzono wystepowania zwierciadia wdéd podziemnych,
" Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z

2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych



warunkdé4w posadowienia obiektdédw budowlanych, w podiozu
stwierdzono proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt
nalezy do I kategorii geotechnicznej. Kategorie obiektu

okreé$li Projektant (Konstruktor) obiektu.

5. Opis rozwiazania projektowego
5.1. Trasa

Zgodnie z =zakresem inwestyciji planuje sie przebudowe
odcinka istniejace] sieci wodociggowej DN100Omm. Zgodnie
z potwierdzeniem uzbrojenia WMK S.A. Dbrak jest informaciji
o materiale istniejacej sieci. (prot. 7195).
Trasa przebudowywanego wodociagu przebiega pod istniejacym
chodnikiem objetym przebudowa wg opracowania drogowego. Trase
sieci przedstawiono w czes$ci graficznej projektu na planie
sytuacyjnym. Jej przebieg zdeterminowany jest przez istniejace
i projektowane uzbrojenie terenu, a takzZze projektowany ukiad
komunikacyjny, w ktérym wprowadza sie elementy zieleni
(zieleniec z nasadzeniami) .
Punktem poczatkowym pierwszego odcinka jest wezel (W1)
zlokalizowany przy skrzyzowaniu ulicy Staszica =z wul. Sw.
Teresy, a kohcowym Jjest wezel (W2), umiejscowiony w rejonie
skrzyzowania ulic Staszica i Szlak. W ww. wezlach nastepuje
wlaczenie projektowanego odcinka do sieci istniejacych DN100

z rur zeliwnych i DN160 z rur PCW.

5.2. Profil sieci

Profil sieci wodociagowej zostal dostosowany do niwelety
projektowanego uktadu drogowego oraz istniejacego
i projektowanego uzbrojenia terenu. Rozwigzanie wysokoSciowe
sieci przedstawiono na rysunku profilu. Podstawowa wielkos¢
przykrycia sieci wynosi 1,5m. Jednak 2z wuwagi na poilaczenia
z sieciami istniejacymi, rzedne posadowienia rurociagu nalezy

w tych miejscach do nich wysokoéciowo dostosowac.



5.3. Materiaty i konstrukcje

Rurociagi.
Odcinek sieci W1-W2 zaprojektowano 2z rur DN10Omm =z zeliwa
sferoidalnego NATURAL® BioZinalium® ze ztaczami Dblokowanymi

STANDARD Vi.

Rurociagi z zeliwa sferoidalnego.
Gtdéwne cechy techniczne:

= Klasy cis$nieniowe zgodne z norma EN 545-2010
i ISO 2531-2009.

»= Powtoka zewnetrzna: BIOZINALIUM® stop cynku 2z aluminium
wzbogacony miedzia [ZnAl 85/15 (Cu), 400g/m?] naktadana
ogniowo w tuku elektrycznym 2z jednego drutu stopowego
+ akrylowa powitoka uszczelniajaca AQUACOAT® na bazie wody
o grubosci 80um, dopuszczona do kontaktu z zZzywnosécia,

= Wykladzina wewnetrzna trzonu: zaprawa cementowa na bazie
cementu hutniczego o duzej odpornoéci na siarczany (SRC),

= Powloka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa —  epoksyd
wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie akrylowe, dopuszczone
do kontaktu z zywnoécia,

= Uszczelnienie Z elastomeru EPDM, dopuszczonego do
kontaktu z zywnoécia,

"= Mozliwo$¢ uzyskania ztacza Dblokowanego poprzez prostg

zamiane uszczelki STANDARD na uszczelke STANDARD Vi.

Rodzaje gruntu
Rury z zeliwa sferoidalnego z powloka BIOZINALIUM® (stop cynku
z aluminium 2z dodatkiem miedzi) moga by¢ zakopywane we
wszystkich rodzajach gruntdéw, za wyjatkiem:
"= Gleb torfowych i kwaénych,
" Gleb zawierajacych $mieci, odpady, popioty, zuzle i gleb
zanieczyszczonych przez Scieki lub inne odpady

przemystowe,



" Gruntdédw poitozZzonych ponizej poziomu wody morskiej, ktdrych

rezystywnosé¢ jest mniejsza niz 500 Q cm.

Zasuwy.

Nalezy stosowa¢ zasuwy 2z zeliwa sferoidalnego koinierzowe
z miekkouszczelniajgcym klinem, rdéwnoprzelotowe, na cidnienie
1,6MPa, z teleskopowa obudowa trzpienia oraz skrzynka ulicznag
osadzona na podstawie stabilizujace]j.

Zasuwy na sieciach zaprojektowano w weztach: (W1, W2).

Zasuwy zaprojektowano w weztach hydrantowych: (HP1l).

Hydranty.
Wymagania dla hydrantéw:
" peine zabezpieczenie antykorozyjne:
— zewnetrznie - farba proszkowa produkowang na bazie
zywic epoksydowych o minimalnej grubos$ci 250 um,
- wewnetrznie - farba proszkowa produkowana na bazie
zywic epoksydowych o minimalnej grubos$ci 250 um lub
emaliowane,
® hydrant musi posiadaé¢, w razie mechanicznego uszkodzenia,
mozliwo$s¢é rozdzielenia korpusu gdérnego 1 dolnego (tzw.
ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmdw wewnetrznych
i niekontrolowanego wycieku wody, a z mozliwoScia
ponownego montazu,
® kolumna gdérna (nadziemna) wykonana w postaci Jjednolitego
odlewu (niedzielonego),
®= hydrant musi posiada¢ mozliwo$¢é regulacji ustawienia
(wzgledem np. osi Jjezdni czy $ciany budynku) o dowolny
kat celem utatwienia dostepu do nasad przyiaczeniowych,
bez koniecznos$ci odkopywania (przestawiania na kolanie
stopowym) ,
®= hydrant musi posiada¢ dwa odejscia (nasady) 75mm dla DN
80 i dwa odejs$cia 75mm oraz Jjedno 110mm dla DN 100,

= dodatkowe odciecie ©przepiywu wody w postaci kulowego



zaworu zwrotnego,

= kolumna gdérna 1 dolna (podziemna i nadziemna) wykonane
z zeliwa sferoidalnego. Klasa zeliwa, nazwa producenta,
Srednica nominalna oraz cis$nienie maksymalne oznakowane
w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny gdbrne]j
(nadziemnej),

= tiok uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego
catkowicie pokryty elastomerem,

" wrzeciono i trzpien wuruchamiajacy wykonany ze stali

nierdzewnej,

= nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tiok
uszczelniajacy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo,

= kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa
sztucznego z dodatkowym, wewnetrznym wzmocnieniem
konstrukcji (np. zbrojenie, budowa komdérkowa),

= Sruby taczace kolumne gdérna i dolna ze stali nierdzewnej,

" uszczelnienie wrzeciona co najmnie]j podwdjnie o-ringowe,

®= odwodnienie tylko przy peinym zamknieciu hydrantu -
w 1innych polozeniach titoka catkowicie szczelne. Kolumna
gbérna i dolna musza sie catkowicie odwodni¢,

"= kolumna gdérna (nadziemna): powitoka =z farby epoksydowej
dodatkowo zewnetrznie pokryta powtoka Z farby
poliestrowej odpornej na promieniowanie UV (wymagane
o$wiadczenie od producenta hydrantdéw ( karta techniczna),
o odpornoséci na dziatanie promieni UV),

= pokrywa nasady hydrantu Dboczna 75 wykonana wg PN
91/M51038 - materialt - stop aluminium zeliwo lub mosiadz
wraz z uszczelka i tancuszkiem taczacym,

= pokrywa nasady hydrantu czolowa 110 wykonana wg PN
91/M51038 - materiat - stop aluminium zeliwo lub mosiadz
wraz z uszczelka i tancuszkiem taczacym.

Hydrant podziemny usytuowano na odejéciu od sieci w wezZle

(HP1) .



Weztly.
Witgczenia do sieci istniejace] w weztach (W1) i (W2)

przewidziano poprzez koinierz specjalny DN100 do rur zeliwnych
z zabezpieczeniem przed przesunieciem. W punktach zaltamania
trasy sieci wodociagowej o kacie do 5° wymagana zmiane trasy
mozna wykona¢ na potaczeniu kielichowym. Przy wiekszych katach
zataman tj. 22° i 30° przewidziano odpowiednie ksztattki
tukowe. Rozwigzania szczegdtowe pokazano na schemacie
montazowym i schematach wezitdw.

Wszystkie materialy wuzyte do Dbudowy sieci majace kontakt
z woda pitna, musza posiadad¢ aprobaty techniczne dopuszczajace
je do stosowania na terenie Polski oraz aktualne atesty

higieniczne.

Zestawienie wezidw projektowanej sieci:

Wezel W1
® koinierz Hawle z zabezp. do rur zel. DN10Omm -1 szt.
= trdéjnik koitnierzowy T100/100mm -1 szt.
" zasuwa koinierzowa DN100mm -3 szt.
® koinierz Hawle z zabezp. do rur PCW DN100Omm -1 szt.

= kréciec FF DN100/2000mm (dtugos$é¢ krééca dostosowad

na budowie) -1 szt.

"= kieliszek jednokoilnierzowy E 100mm -1 szt.
Wezel W2

= krdéciec jednokoinierzowy F DN10Omm -1 szt.

" zasuwa koinierzowa DN100mm -1 szt.

= kréciec FF DN100/1000mm (dtugos$é¢ krééca dostosowad

na budowie) -1 szt.
= trdéjnik koitnierzowy T150/100mm -1 szt.
"= zasuwa koilnierzowa DN150mm -1 szt.

® koinierz Hawle z zabezp. do rur PCW DN150mm -2 szt.



Wezel hydrantowy HP1

= kréciec jednokoinierzowy F DN10Omm -1 szt.
= trdéjnik koitnierzowy T100/80mm -1 szt.
"= kieliszek jednokoilnierzowy E 100mm -1 szt.
= krdéciec FF DN80/150mm -1 szt.
" zasuwa koinierzowa DN8Omm -1 szt.
= kolano stopowe N DN8Omm -1 szt.
®= hydrant podziemny DN8Omm z podwdjnym zamkn. -1 szt.

5.4. Przepiecie przytaczy domowych

W zwiazku 2z przebudowa sieci wodociggowej projektuje sie
réwniez przepiecie istniejacych przytaczy domowych.

W przypadku, gdzie konieczne Dbedzie wydiluzZzenie przytacza,
nalezy zastosowa¢ rury o takiej same]j S$rednicy, trdéjwarstwowe
z wewnetrznag 1 zewnetrzng warstwa ochronna 2z ekstremalnie
trwatego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz Srodkowa warstwa z PE
100. Wszystkie trzy warstwy potaczone sa ze soba molekularnie
i nie daja sie oddzieli¢ mechanicznie. Rury musza byc¢ odporne
na skutki zarysowan i naciski punktowe i by¢ dopuszczone do
stosowania w wykopach otwartych i technologiach bezwykopowych
bez rury ositonowe]j. Muszg posiada¢ mozliwo$é zgrzewania
i 1aczenia bez koniecznosci =zdejmowania warstw ochronnych.
taczenie rur za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.
Rury z PE TS winny odpowiada¢ normie ISO 4427.

W przypadku stwierdzenia innej S$rednicy istniejacego przyiacza
zastosowaé¢ rury PE TS o odpowiadajacej im Srednicy.

Poditaczenie przytaczy do sieci nalezy wykonal¢ poprzez opaske
do nawiercania rurociagdw zZeliwnych DN10Omm oraz zasuwe do
przytaczy domowych, wraz 2z obudowa teleskopowa. Polaczenie
pomiedzy nowa 1 istniejaca rura PE na granicy opracowania,
wykona¢ metoda poprzez ksztaitki =zgrzewane elektrooporowo.
W przypadku potaczenia z rurami stalowymi zastosowad

odpowiednie ziaczki skrecane z gwintem wewnetrznym.



Istniejace przyilacza przewidziane do przepiecia wykonane sg
z rur stalowych i oiowianych $rednicy 25-50mm oraz PE @50mm,
a dla niektérych przytaczy nie okreslono materiatu (wg
inwentaryzacji WMK S.A.).

Przy ich przepieciach nalezy wykona¢ fragment =z rur PETS
o $rednicach @50x4, émm, @63x5,7mm i potaczy¢ z istniejaca rura
stalowa Im przed $ciang budynku odpowiednimi ztaczkami

PE/stal.

Zestawienie przytaczy wodociagowych podlegajacych przebudowie

p i Srednica
Srednica . L2 , . .
i ditugosé Srednica Liczba
Lp Nr budynku przytacza R . . . Konto
istn. przepiecia zZasuwy instalacyjna
[m]
PETS
1 Staszica 2 ;E%i; z50x4, 6 DN4 Omm
dt. 0,5m
stal PETS
2 Staszica 3 250mm z63x5,7 DN50mm
dt. 3,5m
otdéw PETS
3 Staszica 4 »30mm z50x4, 6 DN4 O0mm
di. 10,0m
PETS
4 Staszica 5 ;E%i; z50x4, 6 DN4 Omm
dt. 3,5m
1 PETS
5 | Staszica 6 ;25?;’; 250x4, 6 DN40mm
dt. 10,0m
1& PETS
6 Staszica 7 ;;;z; z50x4, 6 DN4 O0mm
dt. 3,5m
PETS
7 Staszica 8 @32mm z50x4, 6 DN4 Omm
dt. 10,0m
PETS
8 Staszica 9 @2 5mm z50x4, 6 DN4 Omm
di. 3,5m
1 PETS
9 | sStaszica 10 ;:;:nm #50x4, 6 DN40mm
di. 10,0m
PE PETS
10 Staszica 12 5 0mm z50x4, 6 DN4 O0mm
dt. 0,5m




6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem, rozbidrki

Na trasie projektowanego wodociagu nie wystepuja kolizije
z istniejacym uzbrojeniem. Jednak ze wzgleddw bezpieczenstwa
wszystkie elementy uzbrojenia, z ktérym krzyzuije sie
projektowany wodociag nalezy odkry¢é sposobem recznym celem
sprawdzenia poziomu ich posadowienia.
W =zwiazku =z planowana inwestycja drogowa, nalezy wykonacd
regulacie i stabilizacije istniejacych skrzynek zasuw
i hydrantéw. Zaprawy betonowe winny speitnia¢ wymagania normy
PN-B-14501.
Na skrzyzowaniach i zblizeniach 2z istniejacym uzbrojeniem:
kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi,

przytaczami gazowymi 1 cieptej wody =zamontowaé¢ rury osionowe

tworzywowe dwudzielne Arot. Ponadto przy poszczegdlnych
nasadzeniach drzew powinny zostad zastosowane ekrany
przeciwkorzenne.

7. Propozycje technologii wykonania

Roboty ziemne.

Wodociag nalezy ukitada¢ w gotowym wykopie, o $Scianach
umocnionych szalunkami piytowymi. Poziom posadowienia
wodociagu Jjest powyzej zwierciadia wdd gruntowych, dlatego nie
projektuje sie odwodnienia wykopdéw. Wykop powinien by¢ ponadto
zabezpieczony przed dopiywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0.15m
ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy

odptyw wéd poza wykop.

Dno powinno by¢ gtadkie, nieprzemarzniete i wolne od kamieni.
Rury ukitada¢ na podsypce piaskowej 15cm z wyprofilowaniem
tozyska noénego tak aby kat podparcia wynosit min 90°.
Nastepnie rurociag obsypac¢ piaskiem do 30cm ponad wierzch rury
zageszczajac warstwami. Na obsypce piaskowej nalezy utozyc

tasdme ostrzegawcza z wkitadka metalowa 1 napisem ,uwaga



wodociag”. Pozostata czesé zasypa¢ gruntem piaszczystym
zgodnie wg wymogdédw norm drogowych. Zasypke wykonaé¢ po
pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci, odbiorze
technicznym i sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Wytaczane z eksploataciji elementy infrastruktury, ktére
zlokalizowane sa w zasiegu ©planowanych rozkopdw, nalezy
fizycznie usuna¢é w catos$ci wraz z armatura. Pozostate trwale

zabezpieczy¢ (odciecie, zas$lepienie).

Préba szczelnosci.

Dla sprawdzenia wytrzymatoéci rur i szczelnoéci wykonanych
potaczen nalezy przeprowadzi¢ hydraulicznag prdébe szczelnosci.
Nalezy ja wykona¢ na cisnienie nie mniejsze niz 0,1MPa zgodnie
z przepisami w obecnoé$ci inspektora nadzoru.

Prébe szczelnosci przeprowadzac przy niezasypanych
potaczeniach koinierzowych i kielichowych.

Prdéba szczelnosci wediug normy PN-EN 805:2002 - ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci

sktadowych.”

Dezynfekcja i pitukanie rurociagu.

Piukanie wstepne - nalezy stosowa¢ wode wodociagowa (przez
czynny odcinek sieci wodocigagowe] zabezpieczone]j zaworem
antyskazeniowym) w objetos$ci rdéwnej min. 3 —-krotnej pojemnosci
ptukanego odcinka sieci. Piukanie wstepne - nalezy
przeprowadzi¢ przy =zachowaniu predkos$ci przeplywu w rurociagu
nie mniej niz 2,0 m/s. Pilukanie nalezy skonczy¢ dopiero
% momencie, gdy woda na wyplywie bedzie wizualnie
przezroczysta i bezbarwna.

Obowigzkiem wykonawcy Jest, aby ilo$¢ wody ptuczacej Dbyta
mierzona wodomierzem (przepitywomierzem) zainstalowanym
tymczasowo na jej wypilywie, np. wodomierzem hydrantowym.
Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé

studzienka kanalizacji =zardédwno sanitarnej lub deszczowe]j (po



stosownych uzgodnieniach), a takze beczkowdz o odpowiednie]
pojemnosci.

Dezynfekcja - zalecane Jjest przeprowadzenie dezynfekcji przy
uzyciu podchlorynu sodu NaClO (powszechnie dostepny handlowy
podchloryn sodu o stezeniu 14,5% chloru w roztworze), 1lub
stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru (dostepne na rynku
preparaty zawierajace dwutlenek chloru Cl0;).

Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty musza posiadac
Atest Higieniczny wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny
dopuszczajacy preparat do kontaktu 2z woda przeznaczong do
spozycia lub do =zastosowania w ©procesie uzdatniania wody

przeznaczonej do spozycia.

Zastosowanie podchlorynu sodu:

Podchloryn sodu (handlowy lub rozcienczony) nalezy dozowaé¢ do
przepitywajace] wody na poczatku dezynfekowanego odcinka
rurociagu, w 1iloéci pozwalajacej na uzyskanie w tej wodzie
stezenia ok. 50 g wolnego Cl2/m3 (ok. 350 ml handlowego NaClO
na m3 wody). Podchloryn nalezy wprowadza¢ do rury za pomoca
pompy dozujacej przy réwnoczesnym pomiarze ilos¢  wody
niezbednej do wypeinienia tego rurociggu.

Dezynfekcja polega na 1 -krotnym napeinieniu dezynfekowanego
odcinka sieci i przetrzymaniu wody b4 dezynfektantem

W rurociagu przez co najmnie]j 24 h (czas kontaktu).

Zastosowanie roztwordw dwutlenku chloru:

Przy zastosowaniu preparatdéw zawierajacych stabilizowany
roztwdér dwutlenku chloru nalezy postepowac¢ identycznie jak
przy stosowaniu podchlorynu sodu, jednak ze wzgledu na to, zZe
dwutlenek chloru 3jest =znacznie silniejszym biocydem (bardziej
skuteczna dezynfekcja), mozna =zastosowa¢ pieciokrotnie nizsza
dawke lub pieciokrotnie kroétszy czas kontaktu.

Dechloracja — odbiornikami wody popiucznej po dezynfekciji moga

by¢ te same miejsca co przy piukaniu. Przed odprowadzeniem do



kanalizacji woda zachlorowana 2z rurociggu musi by¢ poddana
procesowi dechloracji, najczes$ciej przy uzyciu pieciowodnego
tiosiarczanu sodu Na,;S$S;03 x 5H;O0O w postaci wodnego roztworu.

Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu

wody . Z chwila jego rozpoczecia nalezy takze uruchomic¢
dozowanie 10% - 30% roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci

obliczonej na podstawie zawartos$ci chloru resztkowego w wodzie
i iloéci ,zrzucanej” wody. Na wigzanie 1 g wolnego chloru
potrzeba ok. 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.

Dechloracja jest skuteczna zardwno, kiedy roztwdr tiosiarczanu
sodu dozujemy do tymczasowego rurociagu odprowadzajacego
zachlorowana wode, badz tez bezposrednio do studzienki

kanalizacyjnej, do ktdérej ta woda jest odprowadzana.

Piukanie wtdérne - nalezy stosowadé¢ wode wodociagowa (przez
czynny odcinek sieci wodocigagowe] zabezpieczone]j zaworem
antyskazeniowym) w objetos$ci rdéwnej min. 2 -krotnej pojemnosci
piukanego odcinka sieci. Piukanie wtdrne nalezy prowadzic

podobnie jak piukanie wstepne.

Po zakonhczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wlgczeniem

w istniejaca siedé wodociagowa i oddaniem rurociagu

wodociagowego do eksploatacji, nalezy przeprowadzié kontrole

mikrobiologiczng i fizykochemiczng.

8. Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodocigagowej 1 przytaczy dokonuje
sie za pomocag tabliczek orientacyjnych z wymiennymi cyframi
typu 2, D, H, O, P, S, Z, U.

Tabliczki 2z wymiennymi kostkami, wykonane =z wysokoudarowego
tworzywa sztucznego ABS, zgodne z PN-86/B-09700.

Symbole literowe, znaki, obwddka tabliczki, uktad
wspbditrzednych musza by¢ na state zwiazane 2z tabliczka np.
wtopione, =zalane. Nie dopuszcza sie nanoszenia na tabliczke

w/w symboli malowanych, drukowanych oraz wyklejanych.



Tabliczki oraz napisy muszg sie charakteryzowacd duzg
wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne (wykonane
wzmocnienie krawedzi na caiym obwodzie tabliczki ) 1 dziatanie
promieni UV.

Tabliczki musza by¢ przygotowane do montazu na $cianach
za pomoca kotkdéw rozporowych, (otwory w wewnetrznej czesci
tabliczki, ktdére sa zaslepiane kostkami z cyframi) oraz na
stupach za pomoca $rub z wykorzystaniem tasmy stalowe]j oraz
specjalnych podkiadek (przygotowane otwory w czterech rogach,
ktére w razie potrzeby przekiuwa sie).

Tolerancja wymiardw tabliczek w odniesieniu do PN-86/B-09700
+ Ilmm.

Tabliczki montowa¢ w punktach statych lub na stupkach
oznaczeniowych wykonanych 2z rur stalowych ocynkowanych lub
zeliwnych DN 50 mm powlekanych farba proszkowa o grubosci 250
um w kolorze niebieskim. Dopuszcza sie powioki poliuretanowe

i emaliowane.

9. Wymagania dodatkowe — ekrany korzeniowe

Budowa ekrandéw korzeniowych Jjest zabiegiem wykonywanym w
poziomym zasiegu systemu korzeni absorbujacych drzewa.
Zastosowanie tego typu rozwiazania skutecznie Dblokuje 1
jednoczesdnie ukierunkowuje przyrastajace korzenie tak aby nie
niszczyly instalacji podziemnych oraz nie wrastaiy w podbudowy
chodnikdéw. Wspomaga wzrost korzeni w giab gruntu, tym samym
zwiekszajac stabilnos¢ drzewa. W przypadku ewentualnego
remontu i potrzeby ponownego odkopania gruntu w przyszitosci
mamy pewnos$¢ ze korzenie nie sa wrosniete dzieki czemu roboty
ziemne w obrebie sieci podziemnych nie powinny spowodowac
uszkodzenia drzewa. Bardzo istotne jest, aby postawa ekranu
zamontowana byla ponizZej podstawy fundamentu aby uniemozliwic
przerastanie korzeni od doiu.

W projekcie zastosowano ekran przeciwkorzenny gtadki - REROOT
2000, odporny na przerastanie nawet najbardziej agresywnych

korzeni. Znajduje zastosowanie w tworzeniu wolnych od korzeni



korytarzy dla mediodw, przy ochronie fundamentéw oraz
instalacji podziemnych.

Parametry techniczne - ekran przeciwkorzeniowy gtadki - REROOT
2000:

- materiat: HDPE z recyklingu,

- wysokos$é: 200cm,

- grubos$¢: 2mm,

- kolor: czarny,

- wydiuzZzenie przy zerwaniu: >600%,

- wytrzymato$é na rozerwanie: >100N/mm.

Nalezy zapewnic zasieg ochrony ekranem przeciwkorzennym
gtebokosé min. 20cm ponizej poziomu posadowienia sieci
wodociagowe].

Nalezy stosowad sie do wytycznych realizacyjnych i montazowych
zalecanych 1lub wymaganych przez producenta dla wybranego

wyrobu budowlanego.

10. Uwagi koncowe

= Catos¢ robdét wykonaé pod nadzorem o0sdéb uprawnionych
zgodnie b4 warunkami technicznymi, przepisami BHP,
obowigzujgcymi normami, przepisami i instrukcjami
wykonawczymi producenta rur zeliwnych i PE,

= Rozpoczecie robdét ziemnych nalezy zgilosié¢ do Uzytkownikodw
uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego, a roboty w rejonie
wystepujacego uzbrojenia prowadzié¢ pod ich nadzorem.
Skrzyzowania projektowanych rurociagdéw =z istniejacym
uzbrojeniem pokazano na planie sytuacyjnym oraz na
profilu. Niemniej jednak nalezy liczy¢ sie z tym, ze nie
wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaty
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach.
W rejonie skrzyzZzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda,
kable energetyczne) wykopy nalezy wykonad¢ recznie,

a odkryte uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.



Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca powinien
powiadomi¢é WMK S.A. i uzyskad¢ zgode na rozpoczecie prac,
Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca powinien

uzyskaé¢ zgode na zajecie pasa drogowego.

Zestawienie materiatdédw:

koinierz Hawle z zabezp. do rur zel. DN100Omm -6 szt.
tréjnik koinierzowy T100/100mm -1 szt.
zasuwa koinierzowa DN100Omm -4 szt.
koinierz Hawle z zabezp. do rur PCW DN10Omm -1 szt.

kréciec FF DN100/2000mm (dtugos$é krédcéca dostosowad

na budowie) -1 szt.
kieliszek jednokoinierzowy E 100mm -2 szt.
kréciec jednokoinierzowy F DN100mm -2 szt.

kréciec FF DN100/1000mm (dtugos$é krécéca dostosowad

na budowie) -1 szt.
tréjnik koinierzowy T150/100mm -1 szt.
zasuwa koilnierzowa DNI150mm -1 szt.
koinierz Hawle z zabezp. do rur PCW DN150mm -2 szt.
tréjnik koinierzowy T100/80mm -1 szt.
kréciec FF DN80/150mm -1 szt.
zasuwa koinierzowa DN8Omm -1 szt.
kolano stopowe N DN8Omm -1 szt.
hydrant podziemny DN8Omm z podwdjnym zamkn. -1 szt.
Opracowat:

tukasz Pieciorak
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