OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

"Przebudowa chodnika przy ul. Staszica w Krakowie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej Krakéw reprezentowanej przez ZDMK
. Podktad sytuacyjno wysoko$ciowy w skali 1:500

o Ustawa z dnia: 07-07-1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 Poz.414
Z pGzZniejszymi zmianami),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w Sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych

° Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia:
25-04-2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012 Nr 0 Poz.462 z p6zniejszymi zmianami),

. Wizja lokalna w terenie.
. Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA
o Ustalenia z Inwestorem

. Umowa pomiedzy ZDMK a biurem projektowym

2. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Staszica w Krakowie. Droga
posiada przebieg poéinocny zachdd — pofudniowy wschéd, nawierzchnie bitumiczng oraz
przekréj poprzeczny daszkowy. Spadek podtuzny drogi ~0.7-1% - na wysokosci budynku nr 6
Znajduje sie najwyzszy punkt niwelety, zatem spadek podtuzny biegnie lokalnie w kierunku
poétnocnego zachodu oraz potudniowego wschodu. Na jezdni wydzielone sg miejsca postojowe
— parkowanie rownolegte. Po obu stronach drogi zlokalizowane sg chodniki o nawierzchni
z ptyt chodnikowych.




Zdjecia nr 1 - 3 z inwentaryzacji stanu istniejgcego

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe chodnika po stronie wschodniej. Aktualnie
chodnik jest w catoSci utwardzony ptytami chodnikowymi. W ramach przebudowy nalezy
wymieniC istniejgce ptyty chodnikowe na nowe (w ramach prac drogowych maksymalna
gteboko$¢ wykopu wyniesie 20cm) oraz wytworzy¢ zieleniec w odlegfosci 70cm od krawedzi
jezdni ul. Staszica — zgodnie z planszg nr 1. W zielencu zostang nasadzone drzewa
w iloSci 12 sztuk. W ramach prac nalezy takze wymienic kraweznik (bez Scieku) na kamienny
0 wyniesieniu typowym 6cm wzgledem nawierzchni jezdni.

Istniejgcy zjazd przebudowac do ksztattu pokazanego jak dla planszy nr 1 — szerokos$¢
4,0m oraz wigczenie poprzez skosy 1:1, gdzie n=m=1.5. Spadek podtuzny zjazdu wykonac
Jjako 6% na dtugosci 1,7m oraz 2% na dfugosci 2m (w $wietle ciggu pieszego). Nawierzchnia
Zjazdu z kostki bet. bezfazowej oraz z ptyt chodnikowych (w Swietle CP) celem zachowania
ciggtosci chodnika. Wtaczenie do jezdni poprzez kraweznik wyniesiony 2cm (wzgledem jezdni)
oraz 4cm (wzgledem Scieku). Wydzielenie kostki od pozostatej czesci chodnika poprzez
obrzeza 8x30 wyn. Ocm.

Cigg pieszy za zielencem przewiduje sie na 2m — dowigzac sie kostkg do Sciany budynku
na wysokoSci jak w stanie istniejgcym. Zieleniec oddzieli¢ obrzezami betonowymi 8x30 wyn.
5cm. W  Zielencu zastosowa¢  pfotki  ochronne - takie same  jak
w lokalnych zielencach. Po przeciwnej stronie nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnika.

Na ulicy (na podstawie SOR) ulokowac stojaki rowerowe zgodne z wzorem Standardow
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury Miasta Krakowa przyjetymi do stosowania
Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018kr.

W ramach pozostatych prac przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcego kabla
teletechnicznego, sieci elektrycznej niskiego napiecia, wymiana kabla SN oraz przebudowe
wodociggu wraz z przytagczami— przesuniecie z kolizyjnej lokalizacji (ze wzgledu na planowane



nasadzenia drzew) do miejsca wskazanego na planie sytuacyjnym. Wszystkie te prace
zostang szczegoétowo opisane
w opracowaniach branzowych.

Ptotek ochronny przewidziany do zastosowania
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4. OPIS ROZWIAZAN DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepnos$ci osobom niepetnosprawnym.
W ramach przebudowy przewiduje sie szeroko$¢ ciggu pieszego pomiedzy budynkami
a zielencem 2m. Spadek poprzeczny ciggu pieszego wynosi 2%, spadki podtuzne rzedu 1%.
W ramach inwestycji nie projektuje sie uskokéw. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana
Z typowych ptyt chodnikowych 0,5 x 0,5 gr. 7cm.



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Chodnik — wymiana nawierzchni

-7cm ptyta chodnikowa 0.5 x 0.5 jasno szara
-3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-30cm dogeszczenie lub wymiana istniejgcej warstwy podbudowy chodnika —

doprowadzenie do nosnosci minimum E2=50MPa

Do grubosci nalezy doliczy¢ wymiane gruntu na materiat niewysadzinowy
w miejscach prac zwigzanych z pracami dot. przebudowy i zabezpieczenia sieci
— do gfebokosci 1,6m. Rodzaj gruntu, podsypki zostanie wskazany
w poszczegdlnych opracowaniach branzowych. Niniejsze opracowanie dotyczy
Scisle branzy drogowey.

RAZEM: 40,0cm

Zjazd — czes$¢ w Swietle ciagu pieszego

-7cm ptyta chodnikowa 0.5 x 0.5 jasno szara
-3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-25¢cm podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne tamane 0/31.5 stab.

mechanicznie

-25¢cm wymiana nawierzchni - kruszywo kamienne tamane 31.5/63 stab.
mechanicznie

Nos$nos¢ podbudowy zasadniczej na dolnej nawierzchni minimum E2 = 80MPa
RAZEM: 60,0cm

Zjazd — czes¢ z kostki bezfazowej

-8cm kostka bezfazowa grafitowa
-3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-25¢cm podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne tamane 0/31.5 stab.

mechanicznie

-25¢cm wymiana nawierzchni - kruszywo kamienne tamane 31.5/63 stab.
mechanicznie

Nosnos¢ podbudowy zasadniczej na dolnej nawierzchni minimum E2 = 80MPa

RAZEM: 61,0cm

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie przewidziane jest poprzez odprowadzenie wody w Sposob grawitacyjny
(wzdtuz zielenca) na jezdnie a nastepnie do wpustow deszczowych istniejgcych — jak w stanie
istniejgcym.



7. ZIELEN

Brak koniecznos$ci wycinki drzew. W ramach inwestycji przewiduje sie nasadzenie
12 drzew w projektowanym zielenicu zgodnie z odrebng branza.

8. OSWIETLENIE

W terenie zlokalizowane jest istniejgce oS$wietlenie. Oswietlenie to nie bedzie miec
pogorszonych parametrow ze wzgledu na planowane nasadzenia (rozstaw opraw wystepuje
pomiedzy planowanymi nasadzeniami).

Opracowat:



