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3. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

fm/

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE RAZEM
Projektowana linia kablowa SN 101
1. |- 3x (XRUHAKXS 1x240mm?) trasa /m/ 101
/ c.dt. 315m/
- 3% (XRUHAKXS 1x120mm?) trasa/m/|  10% 101
/ c.dt. 315m/
2. |Kanalizacja $wiattowodowa 101 101
Demontaz kabli SN:
- HAKFTA 3x185mm? trasa / m/ 101 101
3. |- HAKFTA 3x70mm? trasa /m/ 101 101
Zabezpieczenie - ostona rurami A160PS
4, kabli nN-0,4kV 161 161
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4.

4.1.

4.2.

OPIS TECHNICZNY - branza elektryczna

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI, LOKALIZACJA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy sieci
elektroenergetycznej SN i nN, kolidujagcej z projektowanymi nasadzeniami drzew na
ul. Staszica w Krakowie w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy chodnika w zwigzku z inwestycjg Budzetu Obywatelskiego dzielnic — edycja VII —
sadzimy drzewa”.

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Staszica, miasto Krakow, Dzielnica nr | ,,Stare Miasto”,

j. ewid. Srodmiescie, woj. matopolskie.

Podstawa opracowania projektu sa:
- warunki techniczne TD S.A. — Krakow:
- TD/OKR/OMD/23022-11-02/0000024 z dnia 02.11.2022r.
- TD/IOKR/OME/K/WT/AA/1098/2022, TD/OKR/OME/2022-11-28/0000012, z dnia
28.11.2022r.
- warunki techniczne ZDMK — Krakow:
- RU.461.6.267.2022 z dnia 20.10.2022r.
- IPO.452.66.1.2023 z dna 15.03.2023r.
- Obowigzujace przepisy i normy.
- materialy wlasne projektanta, inwentaryzacja stanu istniejagcego W terenie.
- albumy typowych rozwigzan dla napowietrznych i kablowych linii nN, oraz o$wietlenia
ulicznego.

Projekt zostal opracowany na zlecenie Inwestora: Gminy Miejskiej Krakow reprezentowanej
przez Zarzad Drog Miasta Krakowa, 31-586 Krakow, ul. Centralna 53.

Zgodnie z pismem znak: 1P0.452.66.1.2023 z dnia 15.03.2023r., TD S.A. w Krakowie
zawarlo porozumienie z ZDMK w Krakowie, aby trasa zabezpieczanych oraz
przebudowywanych kabli elektroenergetycznych byla zrealizowana po istniejacej trasie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Staszica w Krakowie, Dzielnica nr | —,Stare Miasto”.
Obecnie ulica ta jest droga gminng, klasy KDD i stanowi podstawowa droge dojazdowa do
budynkow znajdujacych si¢ na tej ulicy.

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in.,
wodociggowa, kanalizacyjna, cieptownicza, gazowa, energetyczna i teletechniczna.

Ruch pieszy w zakresie opracowania odbywa si¢ po istniejagcych chodnikach po obu stronach
jezdni ul. Staszica.

Ruch samochodowy odbywa si¢ jednokierunkowo od ul. Szlak w kierunku ul. Sw. Teresy.
Niniejszy projekt obejmuje zabezpieczenie oraz przebudowe elektroenergetycznych kabli
bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, ktéra koliduja w zwiagzku

z przebudowa chodnika (od strony wschodniej) i nasadzeniami nowych drzew.
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Obszar inwestycji na ktorym jest projektowana przebudowa i zabezpieczenie kabli

elektroenergetycznych to dz. nr 155, obr. nr 116, j.ewid. Srodmiescie - Krakow.

Istniejagca sie¢ oswietleniowa na ul. Staszica to obwod nr II, ktory  jest zasilany
z szafy nr PZ-1145, zlokalizowanej na ul. Krowoderskiej.  Istniejgca sie¢ o$wietlenia

ulicznego nie koliduje z projektowang inwestycja.

4.3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA — ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ.

4.3.1. Informacje ogdlne.

Podane typy i parametry projektowanych urzadzen ( kable, ztagcza) zostaly przyjete na potrzeby

sporzadzenia niniejszego projektu i wykonania ewentualnych obliczen elektrycznych.

Na etapie realizacji dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materiatow 1 urzadzen

o parametrach nie gorszych niz podane w niniejszym projekcie.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt zagospodarowania terenu oraz techniczny w zakresie
przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej SN i nN w ramach przedmiotowej
inwestycji. Przebudowa wspomnianej sieci energetycznej spowodowana jest przebudowa

chodnika od strony wschodniej dla planowanego nasadzenia drzew.

Przebudowie lub zabezpieczeniu podlega¢ beda nastepujace elektroenergetyczne linie

kablowe:

a.) - zabezpieczenie - kabel nN-0,4kV typu YAKY 4x120mm? rel. ZK-5640 — ZK-5688
stacji KRK1412 obw. 3.

b.) - zabezpieczenie - kabel nN-0,4kV typu YAKY 4x240mm? rel. kier. ZK-5687
stacji KRK1387 obw. 3.

c.) - zabezpieczenie - kabel nN-0,4kV typu YAKY 4x120mm? rel. ZK-5688 — ZK-5687
stacji KRK1387 obw. 3.

d.) - zabezpieczenie - kabel nN-0,4kV typu YAKY 4x120mm? rel. ZK-5687 — ZK-5686
stacji KRK1387 obw. 3.

e.) - zabezpieczenie - kabel nN-0,4kV typu YAKY 4x120mm? rel. ZK-5686 — ZK-5685
stacji KRK1387 obw. 3.

f.) - zabezpieczenie - kabel nN-0,4kV typu YAKY 4x120mm? rel. ZK-5685 — ZK-5684
stacji KRK1416 obw. 5.

g.) - zabezpieczenie - kabel nN-0,4kV typu YAKY 4x120mm? rel. ZK-5684-
ZK-KRK197107 ze stacji KRK1416 obw. 5.

h.) - zabezpieczenie - kabel nN-0,4kV typu YAKY 4x120mm? rel. ZK-5636-
ZK-KRK197107 ze stacji KRK1416 obw. 5.

i.) - przebudowa - kabel SN-15kV typu HAKFTA 3x70mm? rel. KRK1387 — KRK 1466
zasilanie z GPZ-Lobzoéw - p. 8.

ze

ze

ze

ze

ze

j.) - przebudowa - kabel SN-15kV typu HAKFTA 3x185mm? kier. RS-Slaska, zasilanie

z GPZ-Lobzow - p. 38.

KRAKOW, STYCZEN - 2024r.



PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH Z UWAGI NA PLANOWANE NASADZENIA DRZEW NA UL. STASZICA W KRAKOWIE.
PROJEKT PRZEBUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH SN iNN.

4.3.2. Zabezpieczenie istniejacych kabli nN-0,4kV. (8 odcinkow ) /stan projektowany /.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TD S.A. w Krakowie, pisma znak:
TD/OKR/OMD/2022-11-02/0000024 z dnia 2022-11-02

TD/OKR/OME/K/WT/AA/ 1098/2022 i

TD/OKR/OME/2022-11-28/0000012 z dnia 2022-11-28

oraz z warunkami technicznymi ZDMK w Krakowie i ustaleniami z TD S.A. w Krakowie,
pisma znak:

RU.461.6.267.2022 z dnia 2022-10-20 i

IPO.452.66.1.2023 z dnia 2023-03-15.

projektowane zabezpieczenie polega na ostonigciu ww. kabli rurami ochronnymi tzw.
»dwupotowkowymi”.

W niniejszym projekcie zastosowano rury ostonowe firmy Arot, typu A160PS, koloru
niebieskiego.

Po odkopaniu ww. kabli i ewentualnej korekcie giebokosci ich utozenia w stosunku do
projektowanego chodnika dla pieszych nalezy zatozy¢ ostony rurowe A160PS.

UWAGA! TRASA ZABEZPIECZANYCH KABLI NIE MOZE BYC ZMIENIONA.

Takie zabezpieczenie 8 odcinkow ww. kabli nN-0,4kV nalezacych do TD S.A. nalezy wykona¢
na calym zakresie planowanej inwestycji.

Usytuowanie kabli pokazano na rys. nr 11E-02, a schemat potaczen na rys. nr 11E-03.

4.3.3. Przebudowa — budowa kabli SN-15kV. (2 odcinki) /stan projektowany /

Zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami jak w ww. pkt. 4.3.2 projektowana
przebudowa bedzie polegata na wymianie istniejgcych kabli SN starego typu na nowe.

Istniejacy 3-zytowy kabel SN-15KV typu HAKFTA 3x70mm? ( relacji KRK1387 - KRK1466,
zasilanie z GPZ-Lobzow p.8.) nalezy zdemontowaé na catym zakresie przebudowy chodnika
tj. od ul. Sw. Teresy do ul. Szlak.

Zdemontowany kabel nalezy zastapi¢ wigzka kabli 1-zylowych nowej generacji typu
3x ( XRUHAKXS 1x120mm? ). Projektowana linie kablowa nalezy ultozy¢ na catej dlugosci
przebudowy w rurze ochronnej typu DVK 160 (sztywna) koloru czerwonego.

Istniejacy 3-zylowy kabel SN-15kV typu HAKFTA 3x185mm? ( kier. RS-Slaska, zasilanie
z GPZ-Lobzéw p.38.) nalezy zdemontowa¢ na calym zakresie przebudowy chodnika
tj. od ul. Sw. Teresy do ul. Szlak.

Zdemontowany kabel nalezy =zastapi¢ wiazka kabli 1-zylowych nowej generacji typu
3x ( XRUHAKXS 1x240mm? ). Projektowana lini¢ kablowa nalezy utozy¢ na catej dtugosci
przebudowy w rurze ochronnej typu DVK 160 (sztywna) koloru czerwonego.

UWAGA! TRASA NOWYCH, WYMIENIONYCH KABLI MUSI PRZEBIEGAC
DOKLADNIE PO TRASIE WYMIENIANYCH KABLI.

Glebokos¢ utozenia nowych kabli nalezy ewentualnie skorygowaé w stosunku do
przebudowywanego chodnika dla pieszych.
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Do potaczenia nowych odcinkow kabli z istniejgcymi, nalezy zastosowaé mufy kablowe:

- potaczenie kabli XRUHAKXS z HAKFTA 3x70mm? — mufa: TRAJ-24 70-150 PLO1

- potaczenie kabli XRUHAKXS z HAKFTA 3x185mm2 — mufa: TRAJ-24 120-240 PLO1
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych muf o rdwnowaznych ( nie gorszych ) parametrach
elektrycznych i eksploatacyjnych spelniajacych wymagania TD S.A.

Lokalizacj¢ kabli pokazano na rys. nr 11E-02, a schemat potaczen na rys. nr 11E-04.

4.3.4. Oznaczniki lokalizacyjne EMS.

Zgodnie z warunkami TD S.A. na projektowanych ( przebudowywanych ) liniach kablowych
SN, nalezy zastosowa¢ oznaczniki lokalizacyjne EMS, pracujace na czestotliwosci 134 kHz,
ktore nalezy utozy¢ nad folig ochronng w odstepach nie wigkszych niz 100m.

Znaczniki takie nalezy uklada¢ réwniez w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany
kierunku uktadania kabla.

4.3.5. Projektowana kanalizacja Swiatlowodowa.

Zgodnie z warunkami techn. TD S.A. w miegjscach projektowanych ( przebudowywanych ) linii
kablowych SN, nalezy zaprojektowac kanalizacj¢ S$wiattowodowa z rury RHDPE typu
OPTO 40/4,3 z wewnetrznym rowkowaniem i substancja poslizgowa. Rura winna posiadaé
réwniez linkg zaciggowq oraz uszczelniacze i zaslepki.
Rure¢ kanalizacji §wiattowodowej typu OPTO 40/4,3 nalezy ulozy¢ tuz przy kablowej rurze
ochronnej typu DVK-160.

Rure $wiattowodowa nalezy zakonczy¢ przy mufie kablowej SN.

4.3.6. Ochrona odgromowa.

Projektowana przebudowa dotyczy kabli ziemnych i wobec powyzszego stosowanie ochrony
odgromowej w tym wypadku jest nieuzasadnione.

4.3.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla catosci ochrony przeciwporazeniowej obowiazuja ,,Wytyczne doboru srodkow ochrony
przed porazeniem do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie
TAURON Dystrybucja S.A.” - zaltgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 73/2013.
Dobrany kabel ( okreslony w warunkach technicznych TD S.A. ) jest identyczny jak istniejacy

( ten sam typ oraz przekrdj zyty ). Wobec powyzszego przy podobnej ich dtugosci, parametry
obwodu sg zachowane i nie nastgpuje pogorszenie warunkéw zasilania.

4.3.8. Demontaze kabli.

Zaprojektowano demontaz istniejacych odcinkow elektroenergetycznych kabli SN-15kV
ktore podlegaja wymianie. Kable te nalezy catkowicie usungé z pasa drogowego ( nie
umartwiaé ) 1 przekaza¢ do recyklingu lub zutylizowac.
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4.3.9. Informacja o zieleni.

Zakres opracowania nie znajduje si¢ w obszarze ochrony Natura 2000.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje zielen niska, w postaci trawy oraz drzewa.
Nie wystepuja chronione gatunki ros§lin. W poblizu projektowanych elementéw nie
wystepuje kolizja z drzewami.

4.3.10. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Dla przebudowywanej sieci o$wietlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej nN 1 SN,
do celéw projektowych przyjmuje si¢ I kategori¢ geotechniczng. Wystepuja tu proste
warunki gruntowo-wodne.

Wykonywane prace przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz
pozniejsza jej eksploatacja nie bedzie miata szkodliwego oddzialywania na Srodowisko
naturalne oraz otoczenie.

Przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych nie bedzie wystepowato
przemieszczanie mas ziemnych a takze nie bedzie zmian w sposobie zasilania w energi¢
elektryczng, w zapotrzebowaniu na wod¢ oraz w odprowadzaniu $ciekow. Po zakonczeniu
budowy teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Nadmiar ziemi z wykopow
zostanie wywieziony na wysypisko $mieci.

Wybudowana infrastruktura nie bedzie emitowata hatasu, pylow, promieniowania, pol
elektromagnetycznych i innych zaklocen ktore miatyby szkodliwy wplyw na ludzi, zwierzeta
1 Srodowisko naturalne. Z uwagi na glebokos¢ posadowienia projektowanej infrastruktury
prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na poktady wod podziemnych.
Prace ziemne przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych
wykonywane w obrebie drzew lub krzewoéw nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie
z zachowaniem szczegolnych warunkoéw ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni,
kory lub systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu prac podczas upatow, maksymalnie
nalezy skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie.

Podczas budowy nie wolno sktadowac¢ cigzkich materiatow, srodkow transportu w poblizu
pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sasiedztwie Systemu korzeniowego.
Obowiazek zabezpieczenia elementoéw srodowiska przyrodniczego w tym istniejacych drzew
I krzewow spoczywa na wykonawcy robot.

4.3.11. Uwagi koncowe.

a) Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna si¢ z warunkami
technicznymi oraz uwagami i zaleceniami ZUDP i dostosuje do nich technologie robot.
b) Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP.

KRAKOW, STYCZEN - 2024r. 8



PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH Z UWAGI NA PLANOWANE NASADZENIA DRZEW NA UL. STASZICA W KRAKOWIE.
PROJEKT PRZEBUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH SN iNN.

¢) Scisle stosowaé sie do uzgodnien i warunkow zataczonych do projektu i zgtaszaé
wykonywanie robdt poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

d) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajacym i nanosi¢ na
dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

| Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem
wykonywa¢ po wylaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wlascicieli
lub uzytkownikow tych urzadzen.

IPrzed przystapieniem do realizacji wykonac¢ przekopy kontrolne celem pelnej
identyfikacji uzbrojenia terenu.

/Prace wykonywaé pod nadzorem przedstawicieli obstugi TAURON Dystrybucja S.A.
RD — Krowodrza.

Powyzsze opracowano w oparciu o katalogi:
1./ ,Kable i przewody elektroenergetyczne” - katalog Telefoniki — Krakow.

2./ norma SEP- E-001
3./ norma SEP- E-004

5. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW Z DEMONTAZU

1. Kabel typu HAKFTA 3x70mm2 - 101 m.
2. Kabel typu HAKFTA 3x185mm2 - 101 m.

6. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW DO BUDOWY

1. Kabel typu XURHAKXS 1x120mm?  c. dk - 303 m.
2. Kabel typu XURHAKXS 1x240mm?  c. dt. - 303 m.
3. Folia czerwona szer. 0,3m - 202 m,
4. Folianiebieska szer. 0,3m - 161 m.
5. Oznaczniki kablowe EMS - (144kHz) - 6 szt.
6. Oznaczniki plastikowe - 30szt.
7. Piasek - 4md
8. Ruraochronna Arot typu DVK-160 (czerwona) - 302 m.
9 Ruraochronna Arot typu SRS-160 (czerwona) - 8m.
10. Rura ochronna Arot typu A160PS (niebieska) - 161m.
11. Rura ochronna Arot typu OPTO 40/3,7 + linka zaciggowa +

uszczelniacze - 101 m.
12. Mufa kablowa SN -Raychem- SN typu TRAJ-24 120-240-PL01 - 2 kpl.
13. Mufa kablowa SN -Raychem- SN typu TRAJ-24 70-150-PLO1 - 2 kpl.
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7. INFORMACJA BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ szereg obiektow, stanowigcych catosé

wielobranzowej inwestycji.
Zakres robot to:
- Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdow

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy chodnikow

Przebudowa elementéw odwodnienia ulicy

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Przebudowa o$wietlenia ulicznego

Przebudowa uzbrojenia podziemnego

2. Istniejace obiekty budowlane to:

- Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz, energetyczne i teletechniczne)

3. Teren objety projektem nie posiada elementow mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Na dziatkach obok placu budowy znajduja si¢ budynki i obszary
zagospodarowane zielenia.

4. Podczas robot moze wystapi¢ zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn
budowlanych. Rodzaj zagrozenia to mozliwo$¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to
bedzie wystepowaé przez caly czas prowadzenia robot przy uzyciu sprzgtu budowlanego,
okoto 10godz./dobg.

5. Przed przystapieniem do robot wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Teren objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony
i oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ..........cooiiiiiiiiiiiiii

6. Nie przewiduje si¢ magazynowania 1 przechowywania na terenie budowy zadnych
niebezpiecznych materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow.

7. W obszarze prowadzonych robdt budowlanych nie beda wystepowaly strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nie ma tez konieczno$ci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w sgsiedztwie,
ktére umozliwiatyby sprawng i bezpieczng komunikacj¢ lub ewakuacje.

Opracowal:
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8. HARMONOGRAM PRAC

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia szczegélowego harmonogramu prac,
Zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi
przebudowy.

Wykonawca dostosuje harmonogram prac do robot zwiazanych z przebudowg ulicy.

Harmonogram prac podstawowych:

Prace przygotowawcze (podpisanie porozumien, szczegétowy harmonogram prac, itp.).
Wykonanie tyczenia geodezyjnego w terenie.

Wykonanie przekopow kontrolnych oraz rowow kablowych dla kabli energetycznych.
Zabezpieczanie istniejagcych kabli nN

Utozenie kabli energetycznych w terenie we wczesniej przygotowanym rowie. Pomiary
towarzyszace dla kabli energetycznych.

Wykonanie przepigcia istniejagcych kabli energetycznych z nowymi poprzez mufy
kablowe.

Demontaz istniejacych kabli SN.

Zasypanie i zageszczenie wykopow.

9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiory koncowe.

okrwn PR

o

o~
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II. CZESC RYSUNKOWA

KRAKOW, STYCZEN - 2024r.

12



PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH Z UWAGI NA PLANOWANE NASADZENIA DRZEW NA UL. STASZICA W KRAKOWIE.
PROJEKT PRZEBUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH SN iNN.

KRAKOW, STYCZEN - 2024r.

13



