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OZNACZENIA NAWIERZCHNI [~ X"| Drzewa do wycinki

nawierzchnie bitumiczne typu KR3 / rondo
nawierzchnie chodnikéw z kostki bet.(kolor piaskowy, gr. 6 cm)

nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej z betonu asfaltowego
(kolor szary)

nawierzchnie zjazdéw z betonu asfaltowego

nawierzchnie zjazdow z kostki bet. (kolor grafitowy, gr. 8 cm)
nawierzchnie wysp separujgcych / wybrukowan

z kostki granitowej (kolor grafitowy, gr. 15-17 cm)

nawierzchnie zatok autobusowych z kostki granitowej
(kolor czerwony, gr.15-17 cm)

_|[E===E]  nawierzchnie parkingéw z kostki bet. (kolor grafitowy, gr. 8 cm),
\ wydzielenie miejsc kostkg koloru czerwonego
(e |
1 <=
X ‘Z z -

nawierzchnie sciezki pieszo-rowerowej z bet. kostki brukowe;j
(kolor grafitowy, gr. 8 cm)

istniejgca nawierzchnia do wymiany
projektowane powierzchnie zieleni
projektowana nawierzchnia z kruszywa
istniejgca nawierzchnia na obiekcie mostowym
[XYYYS]  umocnienie skarpy ptytami azurowymi
[C""""7 nawierzchnia chemoutwardzalna na istn. komorze C.O. (rys. 1.2)

proj. $ciek z 3 rzedéw kostki kamiennej 9/11
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proj. regulacja istn. rowu mimEIm granica przebudowy drogi
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