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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Grudzigdz, 20 pazdziernik 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(z p6zn. Zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do
poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

dla Inwestora:
Burmistrz Miasta Kwidzyna
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Jakub Paczkowski

Branza elektryczna uprawnienia do projektowania Nr KUP/0077/PWOE/10
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy: inz. Zdzistaw Paczkowski

Branza elektryczna uprawnienia do projektowania Nr GP.1.7342/128/T0O/91-92
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych



2. Kopia uprawnien i przynaleznos¢ do izby

KUJAWSKO
POMCRSKA
OKREGOWA
i | Z B A

INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

5\ 7/

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10
KUPOIIB/KK-0055-0073/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust 1 pkt1i2just. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ust 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin zm.} w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jakubowi Michatowi Paczkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOE/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

-
Sklad Orzekajacy f
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne ’
mar inz. Jacek Koiodzie) / e
inz. Wojciech Klatecki ... &% i :’.:(C’?.‘v\
inz. Franciszek Szypliiski %\"1”’ -
g l" -
Otrzymuja: _ )
1. Pan Jakub Michat Paczkowski
ul. Zapoiskiej 3
86-300 Grudziadz

2 Okregowa Rada lzby
3. Gibwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust 3 | 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Jakub Michat Paczkowski
jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl | urzadzen elektrycznych |
elektroenergetycznych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowdanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru | kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 | § 24 ust 1 rozporzadzenia Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowiane uprawniaja do:

sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, Instalacie | urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe |
tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RD6-5GP-TUY *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0179/10

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VIB-MV7-EZV *

Pan ZDZISLAW PACZKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1864/01

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



3. Opis techniczny

3.1.. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy instalacji elektrycznych przedstawiajgcy

rozwigzania zwigzane z budowa o$wietlenia przy rozbudowie ul. Zwirowej w Kwidzynie.

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

Materiaty do zabudowy etap |:

proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.

kabel osw. typu YAKY4x35mm? - [=319/409m(trasa/kabel);

oprawa oswietleniowa A np. BGP 281 T25 1xLED70-4S/757 DPR1 6230Im 44,5W — 8szt.
oprawa oswietleniowa B np. BGP 281 T25 1xLED94-4S/740 DM10 7990Im 62W — 2szt.
oprawa oswietleniowa C np. BGP 282 T25 1xLED120-4S/740 DW10 10440lm 73W — 3szt.
stup oswietleniowy z fundamentem h=10m - 5kpl

stup oswietleniowy z fundamentem h=6m - 8kpl

wysiegnik jednoramienny |=1,5m - 4szt

wysiegnik 3-ramienny I=1,5m - 1szt

przewod YDYz03x2,5mm?- 138m

tabliczka bezpiecznikowa IZK z wktadkami - 13kpl.

bednarka FeZn 25x4 mm — 358m;

rura ochronna karbowana dwuscienna, HDPE 75mm SN 7— 270m,;

rura ochronna karbowana gtadkoscienna, HDPE 110mm SN 10— 49 m;

inne materiaty np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, itp.

Materiaty do zabudowy etap |I:

proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.

kabel osw. typu YAKY4x35mm? - |=739/883m(trasa/kabel);

kabel o$w. wiat typu YKY3x4mm? - I=32/48m(trasa/kabel);

oprawa oswietleniowa A np. BGP 281 T25 1xLED70-4S/757 DPR1 6230Im 44,5W — 2szt.
oprawa oswietleniowa D np. BGP 282 T25 1xLED149-4S/740 DM10 12750lm 93W — 13szt.
oprawa oswietleniowa E np. BGP 282 T25 1xLED149-4S/740 DW10 12750lm 93W — 2szt.
oprawa oswietleniowa F np. BGP 282 T25 1xLED170-4S/740 DM10 14280Im 108W — 7szt.
oprawa oswietleniowa G np. BGP 281 T25 1xLED20-4S/740 DN10 1795Im 13W — 2szt.
stup oswietleniowy z fundamentem h=10m - 22kpl

stup oswietleniowy z fundamentem h=6m - 2kpl

wysiegnik jednoramienny |1=1,5m - 20szt

wysiegnik 2-ramienny |=1,5m - 2szt

przewéd YDYzo3x2,5m m?2- 300m

tabliczka bezpiecznikowa 1ZK z wktadkami - 24kpl.

bednarka FeZn 25x4 mm — 811m;



proj. rura ochronna karbowana dwuscienna, HDPE 75mm SN 7— 684m;
proj. rura ochronna karbowana gtadko$cienna, HDPE 110mm SN 10— 87 m;

inne materiaty np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, itp.

Materiaty do zabudowy etap lll:

proj. kabel o$w. typu YAKY4x35mm? - [=772/936m(trasa/kabel);

proj. kabel o$w. wiat typu YKY3x4mm? - 1=38/54m(trasa/kabel);

proj. oprawa os$wietleniowa A np. BGP 281 T25 1xLED70-4S/757 DPR1 6230Im 44,5W — 6szt.
proj. oprawa os$wietleniowa D np. BGP 282 T25 1xLED149-4S/740 DM10 12750Im 93W — 3szt.
proj. oprawa os$wietleniowa E np. BGP 282 T25 1xLED149-4S/740 DW10 12750Im 93W — 4szt.
proj. oprawa os$wietleniowa F np. BGP 282 T25 1xLED170-4S/740 DM10 14280Im 108W — 17szt.
proj. stup o$wietleniowy z fundamentem h=10m - 24kpl

proj. stup o$wietleniowy z fundamentem h=6m - 6kpl

proj. wysiegnik jednoramienny |1=1,5m - 24szt

proj. przewdd YDYz03x2,5m m*- 324m

proj. tabliczka bezpiecznikowa 1ZK z wktadkami - 30kpl.

proj. bednarka FeZn 25x4 mm — 844m,;

proj. rura ochronna karbowana dwuscienna, HDPE 75mm SN 7— 705m;

proj. rura ochronna karbowana gtadkoscienna, HDPE 110mm SN 10- 105 m;

inne materiaty np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, itp.

3.3. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ninistra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Eozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 ze zm.)

Norma oswietleniowa PN-EN 13201:2016 Oswietlenie Drog
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— Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas oswietlenia
— Norma PN-EN 13201-2:2016 Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

— Norma PN-EN 13201-3:2016 Czes¢ 3:Obliczenia parametrow oswietleniowych,

— Norma PN-EN 13201-4:2016 Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia

—  Zlecenie inwestora;

—  Warunki Techniczne budowy o$wietlenia

—  Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

3.4. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje oraz zakres inwestycji polegajgcy na budowie os$wietlenia ulicznego przy projektowanej

rozbudowie ulicy Zwirowej w Kwidzynie.

3.5. Projektowane rozwigzania oswietlenia ulicznego

3.5.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie z istniejgcych obwodow

oswietleniowych bedacych wtasnoscig Miasta Kwidzyn.

3.5.2. Projektowane oswietlenie

Oswietlenie ulicy projektuje sie w oparciu o stupy stalowe cynkowane ogniowo umozliwiajgce montaz
oprawy na wysokosci 10m dla drogi oraz 6m dla przej$¢ dodatkowo stupy nalezy wyposazyé w wysiegniki.
Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach.

Projektuje sie oprawy o$wietlenia ze zrédtem LED

Oprawy powinny by¢ nie gorsze niz:

- obudowa catkowity odlew aluminium gtadka - bez wnek i radiatorow zbierajgcych zanieczyszczenia , dostep
do oprawy narzedziowy w celem uniemozliwienia fatwej ingerencji osob trzecich w oprawe.

- w celach serwisowych obudowa otwierana do gory

- Klosz szkto hartowane ptaskie o [kmin 09

- Stopieh szczelnosci min IP66

- Oprawa drogowa emituje swiatto o temp. Barwowej max 4000K

- trwato$¢ catej oprawy min L97B10 dla 100tys h pracy.

- Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie

- Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

- Grupa ryzyka fotobiologicznego RGO

- Oprawa posiada czujnik temperatury na module LED

- Kazda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowe pozwalajgcy okresli¢

moc/rozsyt oprawy/nastawy redukcji.
Stupy i maszty o$wietleniowe:
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- stupy muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposdb, aby mogly przenie$¢ obcigzenia wiasne, od
wysiegnikow, opraw oswietleniowych, maksymalnie 3 sztuk znakéw drogowych pionowych oraz czynnikow
atmosferycznych, tj. opadow i wiatru

- stupy wykonane ze stali, stozkowe o przekroju okragtym obustronnie ocynkowane i grubosci scianki min.
4mm, wykonane w technologii zgrzewania albo w technologii spawania plazmowego lub laserowego w taki
sposob, aby szwy byty gtadkie, zlicowane z powierzchnia stupa. Stupy muszg by¢ zabezpieczone elastomerem
dwusktadnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym (min. do wysokosci dolnej krawedzi wneki
kablowej)

- stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty, czesci stupéw ozdobnych i inne elementy wykonane ze stali muszg byc¢
ocynkowane obustronnie

- stalowe stupy nalezy cynkowaé od zewnatrz i wewnatrz zgodnie z normg nalezy PN-EN ISO 1461.
Wymagang warstwe ocynku o grubosci minimum 80um. Nalezy w tym celu zastosowac¢ zestawy malarskie na
podtoza ocynkowane typu ,DUPLEX” do stosowania na zewnagtrz. Minimalny okres gwarancji na powtoke
zabezpieczenia ocynkiem — 10lat. Powtoki malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi przez
producenta zestawu malarskiego. Minimalny okres gwarancji dla powtoki malarskiej — 7lat.

- zabezpieczenie wnek przed dostepem oséb postronnych

- stupy ze wspolnym zasilaniem z sygnalizacjg swieting powinny by¢ w wykonaniu dwuwnekowym

- na kazdym stupie powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji
oraz tabliczkg ostrzegawcza

- wszystkie stupy i maszty muszg by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych, posiadajgcych
akceptacje producenta stupéw

- stupy dwufunkcyjne, bedgce zaréwno elementem oswietlenia drogi, jak rowniez ciggdéw pieszych, drog dla
roweréw czy doswietlenia przejs¢ dla pieszych muszg byé wyposazone fabrycznie w dodatkowy wysiegnik. Nie
dopuszcza sie stosowania dodatkowych elementéw, takich jak np. wysiegniki mocowane poprzez obejmy,

ktérych montaz wigzatby sie z koniecznoscig wykonania dodatkowych otworéw w stupie

W stupach nalezy zabudowac tabliczki bezpiecznikowe 1ZK z wkitadkami bezpiecznikowymi. Do potgczen w
stupach od ztgczy 1ZK do opraw utozy¢ przewody typu YDYZ0-3x2,5 mm?2.

Sie¢ oswietlenia ulicznego zaprojektowano kablem typu YAKY 4x35 mm2 + FeZn 25x4 na catej dlugo$ci trasy
uktadanym na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m.
Zasilanie oswietlenia nalezy wykonac z istniejgcego stupa oswietleniowego.

Projektowany kabel oswietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczyé w zespole zaciskow.
Dokonaé réwnomiernego podziatu obcigzenia na fazy.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm ukfadang na catej dtugosci w rowie kablowym przed
wykonaniem pierwszej podsypki. W przypadku braku mozliwosci wykonania zastosowa¢ uziomy szpilkowe
wbijane tak aby uzyskac rezystancje uziemienia R < 10Q. Kable na catej dlugosci utozy¢ w rurze ochronnej
HDPE 75mm, karbowanej dwustronnie o sztywnosci obwodowej SN7. Pod drogami, wjazdami stosowac¢ rury
HDPE 110mm o zwiekszonej sztywnosci obwodowej SN10. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m
stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,O$wietlenie”, ,typ i przekrdéj kabla”,
,Fok budowy”. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢

odwietlenie tymczasowe na czas budowy.
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Wykonac¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na biatym tle o wysokosci 10cm. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
Bednarke uziemiajgcag podtgczyé do zacisku PE w stupie, a nastepnie linkg o przekroju wigkszym niz
LgY16mm2 do ztgcza I1ZK.

UWAGA!

1) Po wybudowaniu oswietlenie pozostaje na majatku Inwestora.

2) Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie 2z PBUE sprawdzi¢é skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji

zastosowanych kabli. Wykonaé nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

3.6. Ukladanie kabli nn-0,4kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod
drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gérna czes¢ przepustu). Kable ukfada¢ na 10 cm podsypce z
piasku, ukfadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie
w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25cm. Na koncach
kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajgce dane ftj. typ
kabla, przekroj, dltugo$¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w
przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem.

Prace ziemne w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

3.7. Montaz i stawianie stupow
Stupy oswietleniowe stalowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie. Stupy powinny sta¢

pionowo z tym, Zze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej

przechodzgcej przez srodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:

y < (h/150) < 10/150 < 0,07m dla projektowanego stupa h =10 m

gdzie h - nadziemna wysokos¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa,
a ramg wneki stupa oraz ciggtos¢ potgczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$
tworzyta kat 45° z linig rownolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej do
kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz
0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Dodatkowo nalezy w sposdb czytelny opisa¢ tabliczke
bezpiecznikowag w stupach.
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3.8. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowaé po ustawieniu stupéw. Oprawy montowac¢ w sposéb trwaty, np.
poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem
mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny byé przytgczone do zaciskéw
przytagczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskow oprawek. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rzeczywistej
luminancji na jezdni oraz natezenia oswietlenia na chodnikach dokonujgc pomiaréow swiattosci po wykonaniu

prac.

3.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. Skutecznos¢ ochrony zgodng z normg PN-IEC-60364 zapewnia
odpowiedni przekrdj kabla zasilajgcego, dobdr wkiadki bezpiecznikowej, montaz wytgcznikow nadmiarowo-
pradowych zabezpieczajgcych obwdd oswietlenia oraz wykonanie skrzyni zasilajgcej w Il klasie ochronnosci.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowe;.

3.10. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez ogranicznik przepie¢ 2z uziomem gruntowym

zabudowany w szafie SO.

3.11. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wszystkich warunkow
ostroznosci, majgc $wiadomosc, ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a
kable sg pod napieciem. W celu dokladnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywaé prébne przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopow musi wyznaczyé uprawniony
geodeta. Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczgé dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi Zze teren
wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Nie nalezy wykopywac¢ rowdéw kablowych na catej dtugosci przy obiektach (budynkach, murkach
oporowych, itp.) - rowy kopaé¢ odcinkami i zachowywaé normatywng odlegtos¢ od obiektow budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C. Odlegtos¢
projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1i 2.

Po utoZeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- sporzadzi¢ operat geodezyjny;
- przeprowadzi¢ badania:

- Ciggtosci zyt.

- Pomiaru opornosci izolaciji.
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- inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych;
- kierownik robot sprowadzi wszystkich gestoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc
kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dlugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id 65
natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy przedstawi¢ protokoty badan.

Prace wykonac¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02.

Materialy odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy skladowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Roboty ulegajace zakryciu nalezy dokumentowaé fotograficznie i zgtasza¢ przed zasypaniem
inspektorowi nadzoru RDM z odpowiednim wyprzedzeniem, Brak dokumentacji fotograficznej prowadzonych
robot skutkowac bedzie koniecznoscig wykonania przez Wykonawce przekopdéw kontrolnych w miejscach

wskazanych przez inspektora RDM.

3.12. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;
e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Energii z dn. 28.08.2019 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019, poz. 1830);
e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé¢ zgodnie z PN-EN ISO 7010:2020-07,PN-N-
01256-4:1997
e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonac¢
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Warunkiem przystgpienia do potgczenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wynikow
badan jak. Egzemplarz protokoétu z badan wraz z dokumentacjg powykonawczg musi otrzymac Inwestor.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celow
niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez

ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

4.0. Obliczenia techniczne
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Philips BGP281 T25 1 XxLED20-4S5/740 DN10 1xLED20-4S/740

Stopien efektywnosci: 89.77%
Strumien swietiny lampy: 2000 Im
Strumien Swietiny opraw: 1795 Im
Moc: 13.0W

Skutecznost Swistina: 1381 ImAW

Wylot swiatla 1/ Polarny LVK

1e+02" 1e+02"
9e+01" Se+01"
Ge+01” Ge+d1"
Be+01" Ge+d1"
Se+01" Se+l1"
480
B4l
Je+D1” 22+01" o Z2e+01" Je#ll1"
edikim n= 0%
= C0-C2es02 = COg:01-C3e+d2

The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen?2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipaliies. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
a short period of ime. The ease of installation and maintenance is
enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
lighting control and software applications such as Interact City.
Available with a number of different optics and lumen packages that
can even be tuned further to fit exact project requirements, UniSireet
gen? is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources, The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.
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Philips BGP282 T25 1 xLED149-45/740 DM10 1xLED149-45/740

41

Stopien efektywnosci: 84.55%
Strumien Swietiny lampy: 15000 Im
Strumien Swietiny opraw: 12682 Im

Moc: 930 W

Skutecznost swistina: 136 4 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

1e+02" 1e+2"
Se+01° Fe+01"
Be+01" Ge+01"
Ee+01" Se+d1"
300
Se+01" Se+d1”
400
500
Je+01" 2e401° o 2e+01" E
cdklm n=85%
= C0-C2e+02 = CBa+li-C3el2

tatwy sposob na oswistlenie drog w technologii LED - UniStreet gen2
Oprawa UniStreet gen2 zostala zaprojektowana do wdrozZen
technologii LED na duZa skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci
I niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztow inwestycjl oraz znaczace oszczednoscl zuzycia
energii w krotkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia latwosc
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ulatwia
przyszia modemnizacie i zapewnia lacznosé z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obgjmujacych
zroznicowana opiyke i strumienie Swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spelnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatow wysokigj jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takZze fatwy demontaZ i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.
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Philips BGP282 T25 1 xLED149-45/740 DW10 1xLED149-4S/740

15

Stopien efektywnosci: 85.09%
Strumien Swietiny lampy: 15000 Im
Strumien Swietiny opraw: 12763 Im
Moc: 930W

Skutecznost swietina: 137 2 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

Te+02” 1e+02"
Se401" Fe+l1"
Se4D1” Be+l1"
Be+D1” Ge+d1”
200
Se+01” Se+l1"
300
400
3e401" Za+01" o 2e+01" B
cdikim n = 85%
CO-C2e:02 Coe+l1 - C3e+l2

tatwy sposob na oswietlenie drog w technologii LED — UniStreet gen2
Oprawa UniStreet gen2 zostala zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci
I niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krotkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia fatwosc
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ulatwia
przyszia modernizacie i zapewnia facznost z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obegjmujacych
zroznicowana optyke i strumienie $wietine, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu speinienia okreglonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezpoéredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatow wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takZe latwy demontaZ i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.
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Ulica Zwirowa syt 1 do EN 13201:2015 Philips BGP282 T25 1 xLEDAT0-45/740 DM10

(d)

(2}
Chadnik 2 (PS), 51.40 m? 220m |
I
(1) |
I
Parking (C5), 185,00 m* soom |
I
—s 2
Lampa: 1%LED1TD-45/740
Strumien swietiny (oprawal: 1422138 Im
—_— Jezdnla 1 37000 m* L
Mo CIE 3, o A07D TRE Strumieti Swietiny (lampa) 17000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 10B.0W
Wik 2p18.0
-y Rozmieszczenie: Z jedne] strony na dole
Odstep shupac I7.000 m
[ [ MNachylenie wysiegnika (3} 0.0¢
T Dlugose wysiegnika (4): 1.500 m
Pas ziclenl 2oom  Wysokosé punktu Swietinego (1x  10.000 m
Nawis puniktu Swistinego (2 0.300 m
Chodnik 1 (P3), 138.75 m* iTEm LR 100
ULOR: 0.00
1 Wariosci maksymaine mocy oswistleriowe]
L Toom 1 przy 707 | powyZes: G085 cdiklm ®
przy BP | powyzer 61.6 cd/kdm *
przy BF | powyzer 0.00 ed/kim *
Klasa natezenia ciwietienia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku odwieteniu.

* Wartosci natefenia Swiatha w [cdikim] do obliczania klasy
natefenia Swiatla cdnosza sie do strumienia swistinego lampy,
zgodnie z BEM 13201:2015.

Rozmieszozenie spefnia wymagania klasy indeksu oslepiania 0.6



Whyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaci: 0.80
Chodrik 2 (F5)

Em[x] Emin [lx]
2300 =080
=450

312 « 169
Parking (C5)

Em [Ix] Us
2750 =040

+ 544 L3

Jezdnia 1 (M4)
Lm U ul 4] EIR
[edim™ = 0.40 =060 =13 =030
=073
« 0.98 w L33 « 0.79 «10 « 080
Chodnik 1 (P3)

Em[lx] Emin [lx]
=750 =150
1125

~ 10,63 « 4 56
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestoss zuzycia energi

Roazmieszezenie: BGP282 T25 1 xLED1T0-45/740 DM10
(4320 kWhirok)

02012 Wilem®

0.6 kWhim™ rok
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Ulica Zwirowa syt 2 do EN 13201:2015 Philips BGP262 T25 1 xLED149-45/740 DM10

- -n-i"_—'::;--ré:-;-a—:;_:""‘
Chodnik 2 [P3), 56.00 m* p—
I
I
— (1) |
I
I
—s Jezonia 1 (M4), 40000 m* oo |
Nawlezchnla: CIE R3, qic 0.070
2}
=
Lampa: 1xLED4B45740
[ ] [ ] 1 Strumier Swietiny (oprawa): 12881.77 Im
Strumien swietny (lampa): 15000.00 Im
Pas Zielenl 2mm  Godziny pracy
1 400 he 100.0 %, B3.0W
Wikm: 23250
Rozrmieszczenie: Z jednej strony na dole
Cnodanik 1 (F3), 150.00 a7TEm Odstap shypa: 40,000 m
Machylenie wysisgnika (3): 50°
DHugoss wysiegnika (4): 1.500 m
oo 1 Wysokosc punktu Swistinego (13 10.000m
Mawis punktu Swistinege (2): 0.300 m
ULR: D.0a0
Wyniki dla pol oceny .
: nik konsensacii: 0.60 ULOH: ) , I:!.EIEI .
o Warinsci maksymaine mocy oswistieniows]
Chodnik 2 (P3) przy 707 | powyzey: 601 cd%lm *
Em ]l Emin [ix] ) . .
E]"[fﬂ a'l!lﬁfl przy B0 | powyzef: 162 cdkim
=11.25 przy B0* i pownyze]: 0.00 cdidm *
B0 B4 Klzsa natezenia oiwistienia: "1
W kazdymn kienunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows
Jezdnia 1 (M4) przy Zainstakowanym i gotowym do uSytku oswietieniu,
Lm Uo Ul %] EIR * Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania kasy
[cdim 2040 =060 £13 2030 natezenia swialla odnosza s do stumienia swh
2073 zgodnie z EN 13201:2015.
<077 <053 <074 « 11 + .80 Fozmieszezenie spefnia wymagania klasy indeksu oflepiania D2
Chodnik 1 (P2}

Em [lx] Emin [lx]
=750 =150
=1125

~ T.80 - 28T

Whyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne

Wskainik gestosei moey (Dp) 0012 Wilsrr?
Gestost ZuFycia energi

Rozmieszezenie: BGP282 T25 1 xLED149-45/740 DM10 0.8 k¥¥him™ nok
(372.0 kWhirck)



Ulica Zwirowa syt 3 do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P3), §1.40 m®

Pas delenl

Jezdnia 1 (M4), 37000 m
Nawierzchnia: CIE R3, qi- 0.070

Chodnik 1 (P3), 138.75 m

irmom

22m

10,00 =

200m

3=m

Philips BGP282 T25 1 xLED149-45/740 DM10

[ [ l:
_E:-J_ -I'LEEEE -

cg]JjT
I
|
i
|

ol

'|'

{1}

(2
Lampa: 1xLED140-45/740
Strumien Swietny (oorawa): 1268177 Im
Strumien Swietiny (lampa): 15006000 I
Godziny pracy
4000 he 100.0%. B3.0W
Wik 2511.0
Rozmmieszozenie: Z jednej strony na dole
Cidstep stupa: 37.000 m
MNachylenie wysiagnika (3 5.0°
DHugost wysiegnika (4): 1.500 m
Wisokosc punkiu swistinego (1) 10.000 m
Mawis punktu Swistinego (2 0300m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warinsci maksyrmaine mocy oswietenions]
przy 707 | powyze]: 601 cdkim *
pezy B0 | powyzef: 152 cdkim *
przy B0 | powyze]: 0.00 cdfidm *
Klasa natezenia oswiethenia: i

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows
przy Zainstalowanym i gotowym do ufytku cdwieteniu,

* Wartoscd natefenia Swiatta w [cd'kim] do cbliczania klasy
natefenia Swiatta odnosza sie do strumienia Swistinego lamoy,
zgodnie z EM 13201:2015.

Rosmisszezenie speinia wymagania klasy indeksu oflepiania 02

22



Whyniki dla pol oceny
Wepdtezynnik konserwacii: .80
Chadrnik 2 (F2)

Em[lx] Emin [l
=750 =150
1125

+ 811 « 554

Jezdnia 1 (W4)
Lm U Ul I [%4] EIR
[edimT z0.40 =060 =15 =030
=073
084 « 054 - 0.78 =10 « .76
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [lx]
=7.50 z1.50
=11.25

~ B.44 w329
Wyniki dla wekaznikow wydajnosci energetycenej
‘Wskainik gestosci mocy (Dp) 0,014 Wilam®
Gestost zurycia energi

Fozmieszczenie: BEF2A2 T25 1 dED140-45740 DMID 0.6 KWWhim? rok
(372.0 KWhirok)



Ulica Zwirowa syt 4 przystanek do EM 13201:2015 Philips BGP282 T25 1 xLED149-45/740 DW10

[
_EE—
Chodnlk 2 (P3), 1D8.75 m 8T5m |
I
() |
Zalnezka 2 [C4), B7.00 e so0m i
I
- |
2
. Hﬁﬁ.;ﬂ'ﬁ% WEOE e miscry marsrtae g mETReCTIL LT Skl CUQHS Pl CoRTE
Lampa: 1xLEDN 4845740
Strumien Swietny (oorawa ) 12762 85 Im
¢ Strumien Swietiny (lampa): 1500000 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, B3.0W
Wikm 31620
y 1(C4), 6700 y amm Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Cudstep slupa: 20.000 m
MNachylenie wysiegnika (3): 10.0°
DHugoss wysiegnika (4): 1.500 m
1 Choanlk 1 (F2), 108.75 M@ 0 3T6m 'i"fr:‘-l:‘:l:l.""é puriktu éwetlnego {1k 10.000 m
Mawsis punktu Swistinego (2): -1.500 m
Pas Aaleni 175 m
ULR: D.00
ULOR: D.00
Chocrik 3 (Pa), SL75 P 175m Warinsei maksyrmaine mocy oswietenione
przy 707 | powryzej: 568 cdklim *
i przy B0 | powryzej: 255 cadklm
przy B0 | powryzef: 14.4 cdidm *
Klasa natezenia cowietenia: !

W kazdymn kierunku teorzacym podany kat z dolng linig pionows
prey zainstalowanym i gotowym do wiytku cswietleniu.

* Wartoscd natesenia swiatha w [cdkdm] do obliczania kasy
natezenia swialla odnosza s o strumienia swisinego lampy,
zgodmie z EN 13201:2015.

Resmisszezenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania 0.0



Wyniki dla pél oceny Philips BGP281 T25 1 xLED20-45/740 DN10
Wspdtezynnik konsenwacii: 080

Chodnik 2 (F2)

—— (43
Em [Ix] Emin [I::] e
7.0 z1.30 = (2
=11.25
~ 1.82 « 6.92 |
zaboozika 2 (C4) |
Emi [Ix] U 1
000 =040 i |
<1012 < 03 |
Jezdnia 1 (M4) |
Lm Uo Ui TI%4] EIR !
[cdimd =040 =060 =15
2073
~ 0.78 « 032 « OLTT - 8 *0.19
zaboczka 1 (C4) i)
Em [Ix] 1]
z10.00 =040
« 14.19 < .64
- Lampa: 1xLED2045740
Chodrik 1 (F2) Strumien Swisting (oprawal: 178540 Im
Emi[Ix] Emin [lx] P : )
= 10,00 =200 S‘Irun'rlen Swietny (lampaj: 2000.00 Im
£ 15.00 Godziny pracy
w1216 « 5.86 4000 h: 1000 %, 13.0W
Wikm: 4420
Chodnik 2 (P4} ) ) ) )
Em[x] Emin [ix] Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
=500 = 1.00 Cidstep stupa: 20.000 m
=7.50 Machyienie wysiegnika (31 15.0°
<813« 3TT Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokosc punkiu swistinego (1) B.000m
" nstrukhywnie. paza oceng Mawis punktu Swistinego (2 -1.500 m
Wyniki dla wekaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.001 Wilam®
EM 13201:201%-5 nie cbejmuje preypadku planowania z wisloma ULR: 0.00
MOZITieszCZeniami | . Dbficzenie wartoSc mocy odbywa sie zatem tylko dla 1
roZrmieszezenia lamp, al:,ll:h odstep miedzy masztami El mugustgpal oCen. ULCIH: . 0.00
Gestodé ia energi Wartoss maksymalne mocy oswietenioms]
Roamieszczenie 1: BGP2E2 T25 1 sLEDI404ST0OWID 05 kWhim™rok  Po¥ 10 | POREEE 825 cafkim
(3720 KWhirck) przy BO® | powryzey: 424 cdkim *
Rozmieszczenie 2: BGPZE T25 1 xLED2045740 DN10 0.1 kWhim® rok prey 807 | powyZe]: 15.8 cdidm *
(52.0 kWhirok) Klasa natezenia cowietienia: !

W kaidym kierunku tworzacymn podany kat 2 doing linig pionows
przy Zainstakowanym i gotowym do uzytku cswieteniu,

* Wartosci natefenia Swiatta w [cdkim] do obliczania klasy
natezenia swiafa odnosza sie do sirumienia swielnego
zgodnie z EN 13201:2015.

Resmisszezenie spetnia wymagania klasy indeksu oflepiania 06



Ulica Zwirowa syt 5 do EN 13201:2015

Chodnlk 2 (P3), 66.00 m*

Pas Zelenl

Jezdnia 1 (M4), 400,00 m
Nawlerzchnia: CIE R3, qi- 0.070

Pas Zelenl

Chodnlk 1 (P3), 150.00 m™

40,00 m

220m

10,00 =

ioom

3,msm

Philips BGP262 T25 1 xLEDAT0-45/740 DM10

1
|
1
() |
|
1

(2)
Lampa: 1L ED 7045740
Strumien Swietny (oorawa): 1422138 Im
Strumien Swietiny (lampa): 1700000 I
Godziny pracy
400 b 100.0%. 1080 W
Wik 2700
Rozmieszozenie: zZ jednej strony na dole
Cudstep shupa: 40.000 m
Nachylenie wysisgnika (3): 0.0°
DHugoss wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokosc punktu swistinego (1): 10,000 m
Mawis puriktu Swistinego (2): 0.300 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Warinsci maksyrmaine mocy oswietenions]
przy 707 | pownyzey: 605 cadkim *
przy B0 | powryze]: 61.8 cdidm "
przy B0 | pownyze]: 0.00 cdfidm *
Klasa natezenia cswietenia: G'3

W kazdym kisrunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy Zainstakowanym i gotowym do uzytku cswieteniu,

* Wartosci nateienia Swiatta w [cd'kim) do cbliczania klasy
natezenia Swiatta odnosza sie do sinemienia Swistinegs lmpy,
zgodnie z BN 13201:2015.

Riozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu cslepiania 0.8
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Wyniki dla pal oceny
Wspdtczynnik konsenwacii: 0.60
Chodrik 2 (F3)

Em [Ix] Emin [lx]
=750 =150
1125

~ T.BT G227

Jezdnia 1 (M4)
Lm U u T[] EIR
[edimT =040 = 0.60 213 =030
=073
- 0.90 « .52 + 0.78 « 1 » 0T
Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [lx]
=750 =150
£1125

w B.22 32T
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne)
Wskamnik gestosci mocy (Dp) 0.014 Wilem®
Gesbosc zuzycia energi

Rozmieszezenie: BER282 T25 1 lED1TO45740 DMID 0.7 KWhim® rok
(432.0 kWhirok)



Ulica Zwirowa ayt 6 do EN 13201:2015

Chodnlk 2 (P3), §5.80 m™

Pas zieienl
-
—rs Jezdnia 1 (M4), 350,00 m*
Mawterzehnia: CIE R3, qi: 0.070
>
[ |
Pas zielenl
Chodnik 1 {P3), 146.25 M

3Z00m

220m

250m

10,00 =

T=m

Philips BGP282 T25 1 xLEDAT0-45/740 DM10

e
= ===
G:IJJT
I
|
(1) |
I
I
(2)
Lampa: 1L ED 7045740
Strumien Swietiny (oorawa): 14221_38 Im
Strumien swietny (lampa): 1700000 Imn
(Godziny pracy
A0 h: 100.0 %. 1080 W
Wik 28080
Rozmieszozenie: Z jednej strony na dole
Odstep shupa: 30.000 m
Machybenie wysiegnika (31 5 0°
Dhugoss wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokosc punktu Swistinego (1): 10.000m
MNawis punktu swistinege (21 0200 m
LLR: 0.00
ULOR: D.00
Wartnsci maksymalne mocy oswieteniowe
przy 70" | powyae): 601 cdkim *
przy BO° | powyze]: 152 cdkim "
przy B0 | powye]: 0.00 cdkdm "
Klasa natezenia oswietlenia: "

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows
prey zainstalowanym i gotowym do uiytku céwietleniu.

* Wartosei natedenia Swistta w [cd'kim] do obliczania klasy
nateenia Swiatta cdnosz 3 sie do strumienia Swistinego Llampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Resmisszezenie spefnia wymagania klasy indeksu cslepiania 0.2

28



Wyniki dla pdl oceny
Wispatczyn

nik konsensac: 0.80

Chodrik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [lx]
=750 =150
1125

« T.69 <+ M
Jezdnia 1 (W4)
Lm U

[cdmy  =0.40
=075

- 089 « 034

Chodnik 1 (P2}
Em [Ix] Emin [Ix]
=T7.30 1.3
=123

- 388 « 34T

Wyniki dla wekaznikow wydajnosci energetycznej

Wskainik gestosci mocy (Dp)

(Gestost zubyeia energi

Rozmieszezenie: BGP282 T25 1 xLED170-45/740 DM10

(432.0 kWhirok)



Ulica Zwirowa gyt 7 do EN 13201:2015

Chadnlk 2 (P3), 79.20 m*

Pas zieknl
=
= Jezdnia 1 [(M4), 360,00 m*
Nawlerzchnia: CIE R3, qo: 0.070
=
[ )

Chodnik 1 {P3), 135.00 n@

220m

250m

10,00 =

300m

T=m

Philips BGP282 T25 1 xLED1T0-45/740 DM10

£

N
_E:}._,EE:- —y

:EJJE}GT
I
|
(1) |
I
I
()
Lampa: 1L ED 7045740
Strumien Swietiny (oorawa): 14221.38 Im
Strumien Swietiny (lampal: 1700000 Im
Godziny pracy
4000 h: 10000 %. 10B.0 W
Wik 30240
Rozmieszozenie: Z jednej strony na dole
Odstep shupa: 36.000 m
Machybenie wysiagnika (3) 5.0°
Dhugoss wysiegnika (4): 1500 m
Wysokosc punkiu Swistinego (1): 10.000m
MNawis puniktu Swistinegs (21 0.200m
ULR: D.00
ULOR: 0.00
Warinsci maksyrmialne mocy oswieteniowe
przy 70" | powyae): 601 cdkim *
przy BO° | powyze]: 152 cdkim "
przy B0 | powye]: 0.00 cdkdm "
Klasa natezenia oswietlenia: "

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows
prey zainstalowanym i gotowym do uiytku céwietleniu.

* Wartosei natedenia Swistta w [cd'kim] do obliczania klasy
nateenia Swiatta cdnosz 3 sie do strumienia swistinego Llampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Resmisszezenie spefnia wymagania klasy indeksu cslepiania 0.2

30



Wyniki dla pél oceny
Wispotczyn

nik konsenwaci: 0.80

Chodnik 2 (P3)
Em [lx] Emin [lc]
=750 =150
s125
B33 + 632
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uao
[edim z0.40
=073
«+ 096 » 054

Chodnik 1 [P3)
Em [lx] Emin [lx]
=T.50 1.3
£11.23
T35 « 290

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne]
Wskanik gestosci moey (Dp)
Gestoss ZuZycia energi

EIR

2030

+ 0.T6

0.015 Wilem®

Rozmieszezenie: BGF282 T25 1 XLED1T043740 DM10 0.8 KWh/m™ rok

{432.0 kWWhirok)



Ulica Zwirowa syt & przystanek do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P3), 66.00 m*

zatoczka 2 (C4), 90.00 m*

—
—s Jezania 1 (M4), 30000 m*
Nawterzchnla: CIE R3, qit 0.070
—s
] zatoczia 1 (C4), 90.00 m°

Chodnik 1 (P3), 117.00 m™

3000 m

24m

oom

10,00 =

oom

3s0m

Philips BGP262 T25 1 xLED143-45/740 DW10

ey
=
ml—ﬁ‘L
I
|
(1) |
I
I
(2
Lampa: 1xLED148-45740
Strumien Swietiny |oprawa): 12762 B5 Im
Strumien swietny (lampa): 15000.00 Imn
Godziny pracy
4000 he 100.0%. B3.0W
Wik 3082.0
Rozmmieszczenie: Z jednej strony na dole
Cidstep stupa: 30.000 m
Machylenie wysizgnika (3): 5.0°
DHugosc wysiegnika (4): 1500 m
Wysokose punkfu Swistinego (1 10.000m
Mawis punktu Swistinego (2): -1.500 m
ULR: 0.00
UILOR:- 0.00
Wartnsci maksymaine mocy oswietenions
przy 707 | powryzef: 540 cdklm *
przy B0 | powy2e]: 138 cdkim *
przy B0F | powyzej: 3.08 cdidm *
Klasa natezenia cswietienia: G"2

W kazdymn kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows
przy Zainstakowanym i gotowym do ufytku cswieteniu.

* Wartosci nateZenia Swiatta w [cd'kim] do cbliczania klasy
natezenia Swiatta odnosza sie do stmemienia Swistinego Lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmisszezenie spetnia wymagania kiasy indeksu oflepiania 01

32



Wyniki dla pél oceny
Wepatczyn

nik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (P3)

Em[lx] Emin [ix]
=750 =150
21135

“ T « T.00

zatoczka 2 (C4)

Em [Ix] Us
21000 =040

+ 1030 < 0L

Jezdnia 1 (M4)
Lm Ua Ui T[] EIR
[cdim z 040 z0.60 £15
=073
« 0.80 « .51 « 0.T6 »8 0T

zatoezka 1 (C4)

Em [Ix] Us
21000 =0.40

+13.78 « 061

Chodrniik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [lx]
=7.50 =1.50
=11.25
940 w 4.32

* mstruktywnie, poza ocena

Whyniki dla wskazZnikdw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestoss ZUZycia energi

Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED140-45/740 DW10

{372.0 KWWhirok)

0011 Witkm®

0.6 kWhim® rok

33



Ulica Zwirowa gyt 9 do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P3), 63.60 m=

Pas Helenl

Jezdnia 1 (M4), 350,00 m*
Mawlerzchnia: CIE R3, gl 0.070

Chodnik 1 (P3), 142.50 m#

3|00m

220m

220m

10,00 =

230m

mm

Philips BGP282 T25 1 xLED1T0-45/740 DM10

o
N

_E:‘. e Y
ggjjjr

1

|

1

|

1

|

|

(1

(2

Lampa: 1LED 7045740
Strumien Swietiny (oprawa): 1422138 Im
Strumien swietny (lampa): 17006000 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %. 1080 W
Wik 2B08.0
Rozmieszezenie: Z jednej strony na dole
Cudstep slhupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

DHugosc wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokose punktu Swistinega (1 10000 m

MNawsis punkiu Swistinego (2] 0.300 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartnsci maksymaine mocy oswieteniome)

przy 707 | powryzej: 601 cdkim *

przy BOF | powydej: 152 cdkim *

przy B0F | pownyze: 0.00 cd'dm *
Klasa natezenia céwietienia: "1

W kaidymn kierunku teorzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zZ3instalowanym i gotowym do uEytku céwietieniu,

* Wartosci natefenia Swiatta w [cdkim) do cbliczania klasy
nateenia Swiatta odnosza sie do stnemienia Swictinegs lmpy
zgodnie z EM 13201:2015.

Riozmieszczenie spetnia wymagania kiasy indeksu célepiania 0.2
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Wyniki dia pdl oceny
Wspotczyn

nik konsenwaci: 0.80

Chodnik 2 (P2}

Em [Ix] Emin [lx]
=750 =150
11325

~ 819 + 668
Jezdnia 1 (W4)
Lm U

fcdimy = 0.40
=075

< 0.9 « .54

Chodnik 1 (F3)
Em[lx] Emin [i]
=750 =150
<1125

« 861 «+ 3

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne

Wiskaznik gestosci mocy (Dp)

(Gestost zuFycia energi

Rozmieszezenie: BGP282 T25 1 xLED1T0-45/740 DM10

{4320 kWhirok)



rondo / Dane planowania

T73512m
f - -"‘/ “f —
i/ — — - l'll.'l
/ J
,f’l 4
,——m,ﬁ’\ |\
3 \
i |
[
\\ ‘\ x} l\l
II"\._ "w..____,__a/ I‘u
\ \\
f
/ -
LH_H /
, . 66532
180.23 240.39 m
Wspdlczynnik konserwacjic 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:647
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] € (Lampy) [Im] P [W]
1 2 (F;H[I'I[_):]F;S BGP281 T25 1 xLED94-45/740 DM10 7990 9400 620
2 3 |[F:]HDII[_):JF;S BGP282 T25 1 xLED120-45/740 DW10 10440 12000 73.0
3 5 EH&B:JF;S BGP282 T25 1 xLED170-45/740 DM10 14280 17000 108.0

W sumie: 75860W sumie: 88800 5590

36



rondo / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ T73512m
™
.-'/ \"'.\, -
@ : . 724.08
.-' ‘_::;i-"
-. — i
AN 7N
k! : 9/0) .' '. T708.40
@ J | T706.41
..I \ . - .'.
| — ) ra
/ r e
@ Teazes
. . . . O
180.23 19026 204 .60 216.50 240.38 m
Skala 1:472
Wykaz opraw
Mr. llost  Etykista
1 2 PHILIPS BGP281 T25 1 xLED94-45/740 DM10
2 3  PHILIPS BGP2B2 T25 1 xLED120-45/740 DW10

3 2 PHILIPS BGP282 T25 1 xLED170-45/740 DM10



rondo / Oprawy (lista wspoirzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED94-45/740 DM10
7990 Im, 62.0 W, 1 x 1 x LEDS4-45/740 {Czynnik korekeyjny 1.000).

£}
Mr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X A Z
1 184,164 724095 10.000 0.0 0.0 1500
2 240125 GE5.585 10.000 0.0 0.0 450

rondo / Oprawy (lista wspdéirzednych)

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED120-48/740 DW10
10440 Im, 73.0 W, 1 x 1 x LED120-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

&)

Mr. Pozycja [m] Rotacja [7]
x A Z X b z
1 207.156 708.400 10.000 15.0 0.0 -70.0
2 204597 708.851 10.000 15.0 0.0 0.0
205.486 T705.410 10.000 15.0 0.0 170.0

rondo / Oprawy (lista wspoirzednych)

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED170-45/740 DM10
14280 Im, 108.0 W, 1 x 1 x LED170-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

(=)
o
©)
Mr. Pozycja [m] Rotacja []
X b Z X Y Z
1 190 262 683.647 10.000 0.0 0.0 -115.0
2 216.500 T34.855 10.000 0.0 0.0 -120.0
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rondo / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T73512m
.f'-._\_
J-PJ I.
, Va =L
\._ l:' ..-' I|
by 1 | 1
\{D 705.58
_.".I - . v
. . @B532
180,23 205.09 240,39 m
Lizsta powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [ix] E. . [x]
1  rondo picnowa 15x 16 18 T.09

Epmax [
2

IEl"l1|l'| ! EI'I1
0.400

Skala 1:795

Emln"l EFHES
0.220
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skrzyzowanie / Dane planowania

T11i.70r

114170

'441 78
Wapdtczynnik konserwacjic 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Mr. llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PHILIPS BGP252 T25 1 xLED149-45/740 DM10

1 3 (1.000)

481,78 m

Skala 1:464

2 (Oprawa) [Im] € (Lampy) Im] P [W]
12750 12000 93.0
W sumie: 38250W sumie: 45000 279.0
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T1191.70r
- /@\ T1181.08
pre——— N
® b 4 Y, T1177.30
/ /
/
/ /
/
/
/
/
/ /
/ /
¥ /
\ /
1 /
.l //
\ //
| /
| /
{/
| /
| /
]
/ 4
| /
®
/ -~
/ 1149.83
b /
\\ /
\\ //
\\\ /I
\\\ /
3 - K ) T 114170
44178 45010 45825 476 49 49178 m
Skala 1: 358
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1

3 PHILIPS BGP282 T25 1 xLED149-45/740 DM10

skrzyzowanie / Oprawy (plan rozmieszczenia)
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skrzyzowanie /| Oprawy (lista wspoélrzednych)

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED149-45/740 DM10
12750 Im, 93.0 W, 1 x 1 x LED149-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

o, @

Mr. Pozycja [m] Rotacja [7]
X Z X Y il
1 458.249 1148827 10.000 0.0 0.0 -120.0
2 475.489 1181.080 10.000 0.0 0.0 -120.0
3 450.100 1177.300 10.000 0.0 0.0 -55.0
skrzyzowanie / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T11a170r
."':.
.'-r.
@ T 1164 63
I. ..'r
) ) 114170
44178 468.50 481.78 m
Skala 1: 569
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Siatka EnMx]  Epnl]  Epp 8l Epn/Epn  Eppf Emax
1  skrzyZowanie pionowa 128 x 128 15 7.24 28 0.491 0256
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przejscie dla pieszych / Dane planowania

Ix!-’f‘l il
Wapotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Mr. llosé  Etykieta (Czynnik korekoyjny)
PHILIPS BGP281 T25 1 xLEDTO-45/757 DPRA

1 2 (1.000)

491.78 m

< (Oprawa) [Im)]

W sumie:

T111.70r

T1141.70

6230
12460W sumie:

F (Lampy) [im]

Skala 1:464

P W]

TOO00 445
14000 ga.n
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przejscie dla pieszych /| Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11a170r
\"_‘r
i @ T1178.48
1170.73
) i ] 141,70
44178 454 77 4E8 30 49178 m
Skala 1: 358
Wykaz opraw
M. llost  Etykieta
1 2 PHILIPS BGP281 T25 1 xLEDTO-45/757 DPRA1

przejsécie dla pieszych /| Oprawy (lista wspéirzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-45/757 DPR1
£230Im, 445 W, 1 x 1 x LEDTO-45/757 {Czynnik korekeyjny 1.000).

@
©
Mr. Pozyeja [m] Rotacja []
x Y z X Y z
1 454 770 1170.727 6.000 0.0 0.0 -50.0
2 455.391 1175.485 6.000 0.0 0.0 150.0
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przejécie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1ie170r
@ T1177:25
£ i
O T117330
@ T 1160.63
AL
oy
) ) 114470
44178 45830 49178 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Mr.  Etykieta Typ Siatka En Emin
1] [x]
preejscie .
ul Poludniows picnowa 17 x4 51 25
2 sylwetka A pionowa 64 x 16 1 32
3 sylwetkaB pionowa 64 x 16 57 37
Podsumowanie wynikdw
Typ Liczba Srednia [k Min. [l=] Maks. [Ix]
picnowa 3 51 25 80

T

[x]
62

73
80

EI'I1

0454

0633
0657

|I1'|lEITI

048

Skala 1 : 569

Ern {
Ermax

0.397

0.440
[0.469

Erin  Ema

0N

45



przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

44178 45520 46176

Lista punktow obliczeniowych
Mr. Etykieta

1 Pionowy punkt

obliczeniowy 1
2 Pionowy punkt

obliczeniowy 2
Pionowy punkt
obliczeniowy 3
Pionowy punkt
obliczeniowy 4
Pionowy punkt
obliczeniowy 5
Pionowy punkt
obliczeniowy &
Pionowy punkt
obliczeniowy 7
Pionowy punkt
obliczeniowy &

(22 I

[== T - 1]

Podsumowanie wynikdw

Typy punktow obliczeniowych
Pionowy, plaski

T1is17or
T 117068
T117480
T1171.38
1118840
T 118450
M T
481,78 m
Typ Pozycja [m] Rotacja [7]
X Y LA Z
picnowy, pfaski  455.200 1165400 1.000 0.0 0.0 110.0
picnowy, pfaski  459.200 1174600 1.000 0.0 0.0 150.0
picnowy, pfaski 460,100 1176.000 1.000 0.0 0.0 -55.0
picnowy, pfaski  463.800 1181274 1.000 0.0 0.0 -250
picnowy, pfaski  457.500 1164500 1.000 0.0 0.0 1150
picnowy, plaski  461.759 1171.362 1.000 0.0 0.0 130.0
picnowy, plaski  463.000 1172900 1.000 0.0 0.0 -30.0
picnowy, plaski 466998 1179680 1.000 0.0 0.0 -350
Liczba Srednia [Iz] Min. [1x] Maks. [Ix]
] 24 10 30 044

Skala 1 : 569

Wartost

[Ix]

36

10

12

30

12

39

17

34

Emn/Em Emun ! Emax

027

46



rondo przejscie dla pieszych /| Dane planowania

Ts740m

. Tessa0

I1f.rl:'r.:3-lil
Weapdtczynnik konserwacjic 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Mr. llogé  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PHILIPS BGP281 T25 1 xLEDT0-45/757 DPR1

1 5 (1.000)

26340 m

Skala 1:910

& (Oprawa) [Im] € (Lampy) Im] P [W]

6230
Woesumie: 37380V sumie:

70O 445
42000 267.0
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rondo przejscie dla pieszych / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T757.40m
@ Tra1.02
@ Tria87
/ 171583
T 80003
Gj T&7a.43
, , , , . 858.30
156.30 1B0.35  192.16 21451 263.40 m
Skala 1: 766
Wykaz opraw
Nr. llost  Etykieta
1 B PHILIPS BGP281 T25 1 xLEDT0-45/757 DPRA

rondo przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspdéirzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED7T0-48/757 DPR1
230 Im, 44.5W, 1 x 1 x LEDT0-45(757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

© D
o

Mr. Pozyeja [m] Rotacja [°]

X Y Z X W Z
1 192.754 690.925 G000 0.0 0.0 -110.0
2 199,459 679,425 G000 0.0 0.0 620
3 219.692 719.872 G000 0.0 0.0 2.0
4 214.612 731.924 G000 0.0 0.0 -120.0
= 192,163 T720.581 6000 0.0 0.0 150.0
G 180,345 715934 G000 0.0 0.0 -25.0



rondo przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

Trsrdom

Trae20

T 72051
T71544

Tesa0a

8BS 30

156,30 18477 19947 21407

Lista powierzchni obliczeniowych

=
=

L=l = B e R R S P S

Etykieta
prEsjscie A
aybwetka AL
aytwetka AB
przejscie B
sylwetka BA
sylwetka BA
przejscie C
sylwetka CA
gsylwetka CA

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba

picnowa

9

Typ Siatka
picnowa Txd
picHoWa 1628
picHoWa 3228
picnowa Bxd
picnowa 8x32
picnowa 16«8
picnowa Bxd
picnowa 16«8
picnowa 32x8
Srednia [I€]
&0

En ]
&0
58
58
61
&0
59
59
58
a8

Min. [Ix]
28

263.40 m

E i 121 E nax 121

29
48

& ko &

25

4G

Maks. [Ix]
81

67
81

71
75
65

Emln f EI'I1
0.480

0.E31
0779
0.565
0.745
0812
0.475
0554
0.791

EI'I1|I1 / EI1'|

0.47

wynikéw)

Skala 1 : 1117

Emln ! Ema:
0.361

0.742
0.673
0.429
0.607
0.678
0.358
0.757
0.649

Ernin ! Emax
0.35
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rondo przejécie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

156,30

Lista punktdw obliczeniowych

M.

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy
1

Pionowy punkt obliczeniowy
2

Pionowy punkt obliczeniowy
3

Picnowy punkt obliczenicwy
4

Picnowy punkt obliczenicwy
5

Picnowy punkt obliczeniowy
[
Picnowy punkt obliczeniowy
7
Picnowy punkt obliczeniowy
8

Picnowy punkt obliczeniowy
9

18080 19480 21022 22400

Typ

picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, paski
picnowy, paski

T75740m

¥rzas0
72460
T 72040

T16.40

Tr1170

¥ 690,50

1 685,00
T se0.30

659,30

263.40m

Paozycja [m]
X Y

185.700

191.500

183.100

188.800

183.100

188.500

180.800

186.700

213.400

724 600

T21.700

719.300

T16.400

715.300

T16.400

714600

711.700

732.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Skala 1: 1117

Rotacja [7] Wartoat
Koy z [tx]
0.0 00 -250 1
0.0 00 -250 20
0.0 00 -250 10
0.0 00 -250 13
0.0 0.0 1500 933
0.0 0.0 1550 10
0.0 0.0 1550 18
0.0 0.0 155.0 10
0.0 00 3550 1
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Lista punktow obliczeniowych

rondo przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Mr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [7] Wartosc
X ¥ X ¥y oz [bx]

10 {F:Lﬁ;rggﬁ::im'ﬁn pionowy, plaski  210.220 727.036 1.000 00 0.0 55.0 13
11 {F:L':I'irg:r‘:imm pionowy, plaski  218.500 728.900 1.000 00 00 60.0 B.44
12 {F:Lﬁ;:?:;lic?\uv;':tz pionowy, plaski 218,600 728.800 1.000 0.0 0.0 -120.0 12
13 {F:Lﬁ;r;g::imﬂta pionowy, plaski  215.400 723.700 1.000 00 00 60.0 12
14 E;fg::lg:;';t . pionowy, plaski  215.400 723.600 1.000 00 0.0 -120.0 9.46
15 {F:Lﬁ;ggﬁ:rfimﬂtﬁ pionowy, plaski 224 000 725.400 1.000 00 0.0 -120.0 12
16 EL%E::@“W“'?E pionowy, plaski 220,800 720.400 1.000 0.0 0.0 -120.0 20
17 ELﬁ;miQ”w“ﬂt? pionowy, plaski 191,600 690.500 1.000 00 0.0 70.0 15
18 {F:Lﬁ;rggﬁ::im'ﬁa pionowy, plaski  197.100 688.300 1.000 00 0.0 70.0 11
19 {F:Lﬁ;ggﬁ:r‘:ig‘“v;ﬁtg pionowy, plaski  198.000 687.900 1.000 0.0 0.0 -110.0 964
20 {F:Lﬁ;:?:;lic?\uv;kén pionowy, plaski  203.200 685.800 1.000 0.0 0.0 -110.0 1
21 {F:Lﬁ;r;gﬁ:rfim“; pionowy, plaski 200,800 680,300 1.000 0.0 0.0 -110.0 23
22 EL%E?:;E:;“;E pionowy, plaski 195700 682.400 1.000 0.0 0.0 -110.0 16
2 55%2?:%3.”&"53 pionowy, plaski 194 800 682.700 1.000 00 0.0 70.0 667
24 EEE::imhzt ., pionowy, plaski  189.400 685.000 1.000 00 0.0 70.0 12
Podsumowanie wynikow

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia [I=] Min. [lx] Maks. [Ix] Emn f Em Eeun ! Emax
Pionowy, plaski 24 13 6.67 23 0.53 0.29

5.0. Warunki techniczne
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@ 0 ¥ Urzad Miejski w Kwidzynie
b ) Mg@MMlZ, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

+48556464700 +485564 64 703

L - www.kwidzyn.pl info@kwidzyn.pl

Kwidzyn 21.10.2021r

INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw Luszynscy
ul. Chelminska 106A/38
86-300 Gr‘pdziqdz

Dotyczy: Przebudowy ul. Zwirowej w Kwidzynie.

- Nowoprojektowane oswietlenie stanowi¢ bedzie wiasnos¢ Miasta Kwidzyn.
- W projekcie nalezy uwzgle;dnié:

1. Stupy stalowe 10m

2. Oprawy LED z mozliwoscig sterowania natgzeniem $wiatta w porze nocnej np. PHILIPS.
3. Oswietlenie $ciezki rowerowe;j.

4. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych oprawami dedykowanymi.

5. Zaprojektowac¢ oswietlenie wiat przystankowych.
- Przy likwidacji istniejgcej sieci oswietleniowej nalezy uwzglednié¢ wpigcie nowo
projektowanego oswietlenia do istniejagcych obwodéw oswietleniowych bedacych wlasnoscia
Miasta Kwidzyn.. ‘
- w projekcie nalezy uja¢ likwidacje wszystkich istniejgcych punktéw swietlnych nalezacych

do MM Kwidzyn, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn.

Z powazaniem
INZYNIER-MERST

: ir Szafarewicz
mgr int. PiSl Szafarewi
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6.0. Zestawienie materiatow

Materialy do zabudowy etap |

Lp. Nazwa materiatu j.m. ilosé
1. |Kabel YAKY 4x35mm? m 409
2. | Przewod YDYz03x2,5mm’ m 138
3. | Stup oswietleniowy z fundamentem h=6m kpl. 8
4. | Stup oswietleniowy z fundamentem h=10m kpl. 5
5. | Wysiegnik 1-ramienny |=1,5m szt. 4
6. | Wysiegnik 3-ramienny 3xI=1,5m szt. 1
7. Oprawa A np. BGP 281 T25 1xLED70-4S/757 DPR1 6230Im 44,5W Szt. 8
8. Oprawa B np. BGP 281 T25 1xLED94-4S/740 DM10 7990Im 62W Szt. 2
9. Oprawa C np. BGP 282 T25 1xLED120-4S/740 DW10 10440Im 73W Szt. 3
10. | Bednarka FeZn25x4mm m 358
11. | Tabliczki bezpiecznikowe 1ZK z wktadkami kpl. 13
12. | Rura HDPE 75mm SN 7 m 270
13. | Rura HDPE 110mm SN 10 m 49
14. | Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego mb 319
15. | Piasek m3 25,5
Materialy do demontazu etap |

Lp. Nazwa materiatu j.m. ilosé
1 Linia kablowa oswietleniowa m 260
2. | Stup oswietleniowy z oprawg i wysiegnikiem kpl. 7
Materiaty do zabudowy etap Il

Lp. Nazwa materiatu j.-m. ilosé
1. |Kabel YAKY 4x35mm? m 883
2. | Kabel YKY3x4 mm® m 48
3. | Przewdd YDY203x2,5mm?’ m 300
4. | Stup oswietleniowy z fundamentem h=6m kpl. 2
5. | Stup oswietleniowy z fundamentem h=10m kpl. 22
6. | Wysiegnik 1-ramienny |I=1,5m szt. 20
7. | Wysiegnik 2-ramienny 2xI=1,5m szt. 2
8. Oprawa A np. BGP 281 T25 1xLED70-4S/757 DPR1 6230Im 44,5W szt. 2
0. Oprawa D np. BGP 282 T25 1xLED149-4S/740 DM10 12750lm 93W szt. 13
10. | Oprawa E np. BGP 282 T25 1xLED149-4S/740 DW10 12750lm 93W szt. 2
11. | Oprawa F np. BGP 282 T25 1xLED170-4S/740 DM10 14280Im 108W szt.

12. | Oprawa G np. BGP 281 T25 1xLED20-4S/740 DN10 1795Ilm 13W szt. 2
13. | Bednarka FeZn25x4mm m 811
14. | Tabliczki bezpiecznikowe 1ZK z wkiadkami kpl. 24
15. | Rura HDPE 75mm SN 7 m 684
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16. | Rura HDPE 110mm SN 10 m 87
17. | Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego mb 771
18. | Piasek m3 59,1
Materialy do demontazu etap |l

Lp. Nazwa materiatu j.m. ilosé
1 Linia kablowa oswietleniowa m 730
2. | Stup oswietleniowy z oprawg i wysiggnikiem kpl. 25
Materiatly do zabudowy etap llI

Lp. Nazwa materiatu j-m. ilog¢
1. |Kabel YAKY 4x35mm? m 936
2. |Kabel YKY3x4 mm? m 54
3. |Przewod YDYz03x2,5mm? m 324
4. Stup oswietleniowy z fundamentem h=6m kpl. 6
5. | Stup oswietleniowy z fundamentem h=10m kpl. 24
6. | Wysiegnik 1-ramienny |=1,5m szt. 24
7. | Oprawa A np. BGP 281 T25 1xLED70-4S/757 DPR1 6230Im 44,5W szt.

8. |Oprawa D np. BGP 282 T25 1xLED149-4S/740 DM10 12750Im 93W szt.

9. |Oprawa E np. BGP 282 T25 1xLED149-4S/740 DW10 12750Im 93W szt.

10. |Oprawa F np. BGP 282 T25 1xLED170-4S/740 DM10 14280Im 108W szt. 17
11. | Bednarka FeZn25x4mm m 844
12. | Tabliczki bezpiecznikowe 1ZK z wktadkami kpl. 30
13. | Rura HDPE 75mm SN 7 m 705
14. | Rura HDPE 110mm SN 10 m 105
15. | Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego mb 810
16. | Piasek m3 61,8
Materiaty do demontazu etap Il

Lp. Nazwa materiatu j.-m. ilosé
1 Linia kablowa oswietleniowa m 750
2. | Stup oswietleniowy z oprawg i wysiegnikiem kpl. 27
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% : % UWAGAL: BRANZA ELEKTRYCZNA
% ?/ Na mapie do celow projektowych nie wyrézniono gruntow obcigzonych stuzebnosciami gruntowymi
é 5 ujawnionymi w ksiegach wieczystych na podstawie § 80.5, 80.6 Rozporzqdzenia Ministra Spraw
% Wewnetrznych | Administracji z dnia 9 listopaca 2011 r "W sprawie standardéw technicznych..”
(S Wojewédztwo: pomorskie MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA  1:500 — zakres opracowania proj. stup oswietleniowy z wysiggnikiem i oprawg:
Powiat: kwi dzyriski 1. it cchisieia asnowy pozioms] — 200" O -ﬂ oprawa A np. BGP281 125 1 xLED70-45/757 DPR1 (44.5 W)
P 2 Wk oo sy woosion - TR0 o y WGE?) HDETL 0&; WR 20t / =69 oprawa B np. BGP281 T25 1 XLED94-4S/740 DM10 (62.0 W)
. afa poprzez wektoryzacje rastra mapy zasadnicz : jaj -—(}
. i Z)/ 1 4. Mapa nie moze stanowic £0Zstawy usta/évnfa/gmwnego prlz)/evb/'egu gmn/ec/, Zdjzg;/e budas;gzstgsiggwﬁggenn/'/egr/uqfhegffws’c/ Wiestaw POé(WOﬁBNY Oprawa Cnp BGP262 125 1 xLED120-45/740 DW10 (730 VV)
Obreb: 14, 15, 20 3 T e o vaorem 2elonym poeyskan 2 bory dorych ewidrcyiych prowadzone] w sysemic £ 83500 KWIDZYN =69  oprawa D np. BGP282 T25 1 xLED149-45/740 DM10 (93.0 W)
A 3 €/ maple elementow uzbrojenia )y
Ul ZW/‘/O wa kidre nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub sq w tr}o/f(c/e rea//‘za/c//' e e e :‘ \.rC Z;fOWS(%ﬂegtz‘ %%pgtuéé% 30178 @ oprawa E np. BGP282 T25 1 xLED149-45/740 DW10 (930 VV)
e vy s -1 20 B 54 : 10 S A iR g
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Nie wykonano wywiadéw w instytucjoch branzowych
Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzier 10-11-2021r. ID: 6640.1865.2021
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oprawa A np. BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1 (44.5 W)
oprawa B np. BGP281 T25 1 xLED94-4S/740 DM10 (62.0 W)

oprawa C np. BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DW10 (73.0 W)

oprawa D np. BGP282 T25 1 xLED149-4S/740 DM10 (93.0 W)

oprawa E np. BGP282 T25 1 xLED149-4S/740 DW10 (93.0 W)

oprawa F np. BGP282 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 (108.0 W)

oprawa G np. BGP281 T25 1 xLED20-4S/740 DN10 (13.0 W)
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projektant:
branza elektryczna

mgr inz. Jakub Paczkowski

Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

projektant sprawdzajacy:
branza elektryczna

inz. Zdzistaw Paczkowski

Uprawnienia projektowe nr GP.1.7342/12/TO/91-92 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

tytut rysunku:

nr rysunku:

SCHENAT OSWIETLENIA - ETAP | 2.1

skala rysunku:

szkic

data rysunku:

pazdziernik 2022




Oprawa: F Oprawa: A
S:10m S:6m
W:1,5m W: 0m
kat: Ost kat: Ost

2/1 2/2

<

Oprawa: E

S:10m

W:1,5m

kat: 10st
Oprawa: F Oprawa: F Oprawa: G
S:10m S: 10m hwys: 8m
W:1,5m W:1,5m W:1,5m
kat: Ost kat: Ost kat: 15st
2/3 2/4 2/5

? %

Oprawa: E

S: 10m

W: 1,5m

kat: 10st

Oprawa: G Oprawa: D Oprawa: D Oprawa: D Oprawa: D
hwys: 8m S: 10m S:10m S:10m S:10m
W: 1,5m W: 1,5m W:1,5m W: 1,5m W: 1,5m
kat: 15st kat: 5st kat: 5st kat: 5st kat: 5st

2/6 2/7 2/8 2/9 2/10

?P 2?9

Oprawa: D
S:10m

W: 1,5m
kat: 5st

2/11

Oprawa: D
S:10m
W:1,5m
kat: 5st

2/12

?

Oprawa: D Oprawa: D Oprawa: D
S:10m S:10m S:10m
W: 1,5m W:1,5m W:1,5m
kat: 5st kat: 5st kat: 5st

2/13 2/14 2/1

?_7

5

Oprawa:
S:10m
W: 1,5m
kat: 5st

2/16

D Oprawa: D
S:10m
W:1,5m
kat: 5st

2117

>©<40(46)m ? 713)m 31(37)m

18(24)m

Rs10Q 1l ﬂ
2/2/1

Oprawa: A
S:6m

W: 0m
kat: Ost

20(26)m

LEGENDA:

26(32)m 38(44)m 35(41)m

S ?

ddod o

30(36)m

1/20/L2

proj. stup oswietleniowy z wysiegnikiem i oprawa:

oprawa A np. BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1 (44.5 W)
oprawa B np. BGP281 T25 1 xXLED94-4S/740 DM10 (62.0 W)
oprawa C np. BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DW10 (73.0 W)

oprawa D np. BGP282 T25 1 xLED149-4S/740 DM10 (93.0 W)

oprawa E np. BGP282 T25 1 xLED149-4S/740 DW10 (93.0 W)

oprawa F np. BGP282 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 (108.0 W)

oprawa G np. BGP281 T25 1 xLED20-4S/740 DN10 (13.0 W)

- projektowany uziom o rezystancji R<10Q

- proj. linia kablowa YAKY4x35mmz2

- proj. linia kablowa YKY3x4mm2

- 30 - dtugos¢ wykopu, (36) - dlugos¢ kabla

- n/ - numer obwodu, / n - numer stupa, /Ln-numer fazy

36(42)m 38(44)m 29(35)m 23(29)m 34(40)m 40(46)m
Oprawa: D Oprawa: D Oprawa: F Oprawa: F Oprawa: F Oprawa: F
S:10m S:10m S:10m S: 10m S: 10m S: 10m
W:1,5m W:1,5m W: 1,5m W: 1,5m W: 1,5m W:1,5m
kat: 5st kat: 5st kat: Ost kat: Ost kat: Ost kat: Ost
2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23
30(36)m 29(35)m 33(39)m 37(43)m
R<10Q

biuro projektowe:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

inwestor:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynsc
adres biura

tytut projektu:

Przebudowa ul. Zwirowej -droga gminna

246089G

w Kwidzynie

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigd:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.p|

branza projektu:

stadium projektu

mgr inz. Jakub Paczkowski

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nip: 876151438 ELEKTRYCZNA | PROJEKT TECHNICZNY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania bez
branza elektryczna ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,

projektant sprawdzajacy: Uprawnienia projektowe nr GP.1.7342/12/T0O/91-92 do

branza elektryczna projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

.. . . zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

inz. Zdzistaw Paczkowski elektroenergetycznych

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
SCHENAT OSWIETLENIA - ETAP Il 2.2 szkic pazdziernik 2022




Oprawa: F Oprawa: A
S:10m S:6m
W:1,5m W:0m
kat: 5st kat: Ost

3/11

3/10

<

Oprawa: F

S:10m
W: 1,5m
kat: 5st

3/9

T

Oprawa: F Oprawa: F Oprawa: F
S:10m S:10m S:10m
W:1,5m W: 1,5m W: 1,5m
kat: 5st kat: 5st kat: 5st

3/8 3/7 3/6

? 39(45)m ? 32(38)m ?

Oprawa: F
S:10m
W:1,5m
kat: 5st

3/5

37043)m ? 38(44)m ?

Oprawa: E Oprawa: E Oprawa: E Oprawa: E Oprawa: F Oprawa: F Oprawa: F
S:10m S: 10m S:10m S:10m S:10m S: 10m S: 10m
W:1,5m W:1,5m W: 1,5m W:1,5m W:1,5m W:1,5m W:1,5m
kat: 5st kat: 5st kat: 5st kat: 5st kat: 5st kat: 5st kat: 5st
28(34)m 30(36)m 39(45)m 36(42)m
R<100 Oprawa: F Oprawa: F
S: 10m S: 10m
W:1,5m W:1,5m
kat: 5st kat: 5st
Oprawa: F Oprawa: F Oprawa: A Oprawa: F Oprawa: F Oprawa: F Oprawa: F Oprawa: D Oprawa: A Oprawa: D Oprawa: A Oprawa: D
S:10m S: 10m S: 6m S:10m S:10m S:10m S:10m S:10m S:6m S:10m S:6m S:10m
W:1,5m W:1,5m W:0m W:1,5m W: 1,5m W: 1,5m W: 1,5m W:1,5m W:0m W: 1,5m W: 0m W: 1,5m
kat: 5st kat: 5st kat: Ost kat: 5st kat: 5st kat: 5st kat: 5st kat: Ost kat: Ost kat: Ost kat: Ost kat: Ost

3/4 3/2

<

3/3

T

31 3/1/1

3/1/2

3/1/3

3/1/4 3/1/5 3/1/6

?

31/7

L

3/1/8

29(35)m 12(18)m 39(45)m 4248)m 20(26)m 18(24)m 36(42)m 3B(dd)m 20(26)m 16(24)m §(12)m 7(13)m
19(25)m 16(22)m
40(46)m
Rs100 1 (A) Ret0Q (A)

3/10/1

Oprawa: A
S: 6m

W: 0m

kat: Ost

LEGENDA:

? 3B(d1)m ?

31211
(Sjpéawa: A ><><

W: 0m
kat: Ost

ddddedp

~

T

30(36)m
1/20/L2

proj. stup oswietleniowy z wysiegnikiem i oprawa:

oprawa A np. BGP281 T25 1 xXLED70-4S/757 DPR1 (44.5 W)
oprawa B np. BGP281 T25 1 xLED94-4S/740 DM10 (62.0 W)
oprawa C np. BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DW10 (73.0 W)

oprawa D np. BGP282 T25 1 xLED149-4S/740 DM10 (93.0 W)

oprawa E np. BGP282 T25 1 xLED149-4S/740 DW10 (93.0 W)

oprawa F np. BGP282 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 (108.0 W)

oprawa G np. BGP281 T25 1 xLED20-4S/740 DN10 (13.0 W)

- projektowany uziom o rezystancji R<10Q

- proj. linia kablowa YAKY4x35mm2

- proj. linia kablowa YKY3x4mm2

- 30 - dtugos¢ wykopu, (36) - dtugos¢ kabla

- n/ - numer obwodu, / n - numer stupa, /Ln-numer fazy

? 36(42m

biuro projektowe:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLEUG
CONSULTINGOWYCH

inwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

. s tytut projektu:
m INZDROG s.c. |przebudowa ul. Zwirowej -droga gminna

Krystyna i Wiestaw Luszynscy| 246089G

adres biura| W Kwidzynie
ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigd:

stadium projektu

PROJEKT TECHNICZNY

branZa projekiu:
telffax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.p| 022 Projetu

NiP: 876-15-14-38¢ ELEKTRYCZNA

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis

Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

projektant:
branza elektryczna

mgr inz. Jakub Paczkowski

Uprawnienia projektowe nr GP.1.7342/12/T0/91-92 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

projektant sprawdzajacy:
branza elektryczna

inz. Zdzistaw Paczkowski

tytut rysunku:
SCHENAT OSWIETLENIA - ETAP lil

nr rysunku:

2.3

skala rysunku: data rysunku:

szkic pazdziernik 2022




