>

1:100

1:250

Poziom porownawczy 44,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

54,90 | 54,90 | proj. studnia DN1200 beton. wtaz Zeliw. kl. D400

Rzedna dna kanatu g
Zagtebienie dna kanatu [m] o
Rzedna dna studzienki g

52,47 | 1,40 153,47 154,40 54,87 | proj. wpust DN500 beton. krata zeliwn. kl. D400

Spadek o
P Odleglogci [m] ..

54,90 | 54,90 proj. studnia DN1200 beton. wiaz zeliw. kl. D400

1,40 | 53,47 | 54,40 | 54,87 | proj. wpust DN500 beton. krata zeliwn. kl. D400

1,52 | 53,38

53,30

52,47

istn. kabel energ. NN

P.p. 43,00 m

53,75|53,75 proj. studnia DN1200 beton. wtaz zeliw. kl. D400

1,35 [ 52,40

1,40 152,48 53,88 | 53,88 | proj. wpust DN500 beton. krata zeliwn. kl. D400

51,85

51,48
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istn. kabel energ. NN

P.p. 43,00 m

do Tikw. kabel energ. NN

55,45 | 55,64 proj. studnia DN1200 beton. wtaz zeliw. kl. D400

1,45 | 54,20

1,40 | 54,33 56,20 | 55,73 | proj. wpust DN500 beton. Krata zeliwn. K. D400

52,82

53,33

istn. studnia do wymiany - DN1200 beton. wiaz Zeliw. kl. D400

P.p. 43,00 m

do likw. kabel telef.

55,19 | 55,34

53,93

1,41

52,76

52,98 | 1,40 | 53,98 |55,20 | 55,38 | proj. wpust DN500 beton. krata zeliwn. kl. D400

P.p. 45,00 m

55,40 | 55,68 proj. studnia DN1200 beton. wtaz Zeliw. kl. D400

1,62 | 54,06

53,14

53,17 | 1,40 | 54,17 | 55,50 | 55,57 | proj. wpust DN500 beton. krata zeliwn. kl. D400

P.p. 45,00 m

55,40 | 55,68 proj. studnia DN1200 beton. wtaz zeliw. kl. D400

54,07

1,61

53,14

53,17 | 1,40 | 54,17 | 55,80 | 55,57 | proj. wpust DN500 beton. krata zeliwn. kl. D400

P.p. 45,00 m

55,65 | 55,73 proj. studnia DN1200 beton. wtaz zeliw. kl. D400

1,40 | 54,23 55,60 | 55,63 | proj. wpust DN500 beton. krata zeliwn. kl. D400

1,59 | 54,14

53,19

53,23

P.p. 45,00 m

55,65 | 55,73 proj. studnia DN1200 beton. wtaz Zeliw. kl. D400

1,59 54,14

53,19

53,23 | 1,40 | 54,23 |55,50 | 55,63 | proj. wpust DN500 beton. krata zeliwn. kl. D400
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biuro projektowe:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy

inwestor:
Urzad Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G
klasy L od ulicy Sportowej do poczatku
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adres biura: | dZiatki 53/6 obreb 0020

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

NIP: 876-15-14-389 | SANITARNA

branza projektu: stadium projektu

PROJEKT TECHNICZNY

funkcja, imig i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

projektant

techn. Edmund Wierzchowski

Uprawnienia nr BP-RN-V 4/TO/79
do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
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opracowat

mgr inz. Piotr Feldmann

tytut rysunku:

PROFILE PRZYKANALIKOW

STUDZIENEK SCIEKOWYCH W52 - W61

nr rysunku:

10 1:250/100

skala rysunku:

data rysunku:
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