proj. nawierzchnia zatoki

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "F"

zatoka autobusowa
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Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej

Warstwa $cieralna z kostki granitowe;

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia jezdni / zjazdow - etap Il i lll

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W $r.8cm

Istniejgca kontrukcja po sfrezowaniu na gteboko$¢ $r. 6cm
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proj. nawierzchnia

biuro projektowe:
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ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigd.
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telfax: (056) 4638042, bibie@nzarog comPl  DROGOWA | PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

inwestor:

ZAKEAD PROJEKTOWANIA, Burmistrz Miasta Kwidzyna

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

. , tytut projektu:
E INZD _NOQ S.C. |Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G
Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6

Krystyna i Wiestaw tuszynscy| obreb 0020
adres biura:

branza projektu: [stadium projektu:

Szczegdty konstrukcyjne

funkcja, imig i nazwisko _:S:Q i zakres uprawnien _voav_m
BRANZA DROGOWA
projektant Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do
L . L projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Wiestaw tuszynski konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
sprawdzajacy Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
mgr inz.Edyta Misiak
opracowujgcy
mgr inz. Krystyna tuszynska
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
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