PRZEKROJE NAWIERZCHNI

Skalai:20

CIAG PIESZO-ROWEROWY O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowe;j 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podtoze gruntowe
WYSPA SEPARUJACA ORAZ PIERSCIEN NAJAZDOWY
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ
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Warstwa $cieralna z kostki granitowej 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Podtoze gruntowe
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bez ograniczen w specjalnosci drogowej
mgr inz.Edyta Misiak

funkcja, imie i nazwisko [numer i zakres uprawnien [podpis
BRANZA DROGOWA
projektant Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/T0O/86 do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Wiestaw tuszynski konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég,

lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
sprawdzajgcy Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania

opracowujacy

mgr inz. Krystyna tuszynska

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku:

Przekroje nawierzchni 5.3 1:20

data rysunku:

luty 2025




