UWAGA!:
ujawnionymi w ksiegach wieczystych na podstawie § 80.5, 80.6 Rozporzqdzenia Ministra Spraw

Na mapie do celow projektowych nie wyrézniono gruntow obcigzonych stuzebnosciomi gruntowymi
Wewngtrznych | Administracji z dnia 9 listopada 2011 r "W sprowie standardéw technicznych..”

— Zzakres opracowania
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA  1:500
Wykonat dnia 10-11-2021 r.
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Wiestaw Paprocki
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Wojewodztwo: pomorskie
h@ wia Nﬁ K \A X\\AQNV\E\ %\A / 1. Ukfad odniesienia osnowy poziomej — "2000”
) 2. Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej — "EVRS2007"
m. \A W/ Q\ 7 V\E 3 >\§m\wwn mapa powstata poprzez wektoryzacje rastra mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz pomiaru uzupetniajgcego
4. Mapa nie moze stanowic podstawy ustalenia prawnego przebiequ granic, gdyz nie badano stanu prawnego nieruchomosci
82-500 KWIDZYN

kL ¢ i 7 nin ul.Czerwonego Kapturka 31
ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzacfi lub sq w trakcie realizacji upr 9051 tel 609 662 078

Q\w \W @ \ k N rm NQ 5. mﬂs‘nm I kontury uzytkow wykreslone kolorem zielonym pozyskano z bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID
’ 7 6. Nie wyklucza sig istnienia w terenje innych nie wykazanych na niniejszej mapie elementow uzbrojenia podziemnego,
/. Nie wykonano wywiadow w instytucjach branzowych
8. Mapa w zakresie opracowania cktualna na dzier 10-11-2021r.
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LEGENDA:

ID: 6640.1865.2021
OZNACZENIA SYMBOLI
[ —— ] Projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm

[ | Projektowane krawezniki betonowe 12x25 cm, obnizone
[ ——— ] Projektowane obrzeza - krawedzie chodnikéw
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ul. Zwirowa
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projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem
projektowany kolektor deszczowy ze studnig
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demontaz odcinka kanalizacji deszczowej
[ X | demontaz istn. wpustu
——= 1 proj. przebudowa hydrantéw
proj. rzedne terenu

................. proj. o$ drogi
miejsca badan geotechn. do 5m

miejsca badan nawierzchni

E E miejsca przekrojéw normalnych

.. granica rozbudowy drogi

OZNACZENIA NAWIERZCHNI T3] Drzewa do wycinki

% [ E=5] nawierzchnie bitumiczne typu KR3/ rondo
[ 1 nawierzchnie chodnikéw z kostki bet.(kolor piaskowy, gr. 6 cm)

@ [T ] nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej z betonu asfaltowego
(kolor szary)

[ 1 nawierzchnie zjazdéw z betonu asfaltowego

[ 1 nawierzchnie zjazdéw z kostki bet. (kolor grafitowy

nawierzchnie wysp separujgcych / wybrukowan

,gr.8cm)

kolor grafitowy, gr. 15-17 cm)

[ e
z kostki granitowej (
[EE7]  nawierzchnie zatok autobusowych z kostki granitowej
(kolor czerwony, gr.15-17 cm)
= nawierzchnie parkingdw z kostki bet. (kolor grafitowy, gr. 8 cm),

wydzielenie miejsc kostka koloru czerwonego
nawierzchnie sciezki pieszo-rowerowej z bet. kostki brukowej
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(kolor grafitowy, gr. 8 cm)
istniejaca nawierzchnia do wymiany
projektowane powierzchnie zieleni
projektowana nawierzchnia z kruszywa
istniejaca nawierzchnia na obiekcie mostowym

umocnienie skarpy ptytami azurowymi
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SYGNALIZACJA SWIETLNA
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Proj. maszt sygnalizacyjny niski
Proj. maszty sygnalizacyjne wysokie z wysiegiem nad jezdnie

U,

WLy,

0 Proj. studnia kablowa typu SK-1
Proj. studnia kablowa typu SKR-1
Proj. kanalizacja kablowa z rur DVK @110, pod jezdniami

SRS @110 z podana odlegtoscig miedzy studniami i iloscig otwor
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—.— Proj. przewiert pod jezdnig
Proj. sterownik sygnalizacji $wietlnej
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Proj. sygnalizator
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znak projektu:
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inwestor:
Burmistrz Miasta Kwidzyna

m c_:_‘ova_mzosm”
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLtUG ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

CONSULTINGOWYCH
tytut projektu:
Przebudowa drogi gminnej nr 246089G
Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6

PPN INZDROG sec.
Krystyna i Wiestaw Luszynscy| obreb 0020
stadium projektu:
PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

adres biura:
ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigd 5 . T
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.p| pranza projekiu:
NIP: 876-15-12-389 DROGOWA
?:39 i zakres uprawnien iuoau_m
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Plan taczenia rysunkow
Sy
% funkcja, imig i nazwisko
BRANZA DROGOWA
projektant Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/T0/86 do
- . Lo projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Wiestaw tuszynski konstrukeyjno-inzynierskiej w zakresie drog,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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data rysunku:

luty 2025

sprawdzajacy
skala rysunku:

mgr inz.Edyta Misiak
nr rysunku:
1.1 1:500
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tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
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Arkusz 1.4

zakres mapy do celéw projektowych

YCH SKALA 1:500

PROJEKTO

odztwo: po %G\%
at: kwidz sk .
2\4 X\\ b N v\>\ O @ mapy zasadniczef w gali 1:500 oraz pomiaru uzupefr
wnego przebiequ granic, nie badano stanu prawneggfiery,
’ 'm zielonym pozyskano z baz, h ewidencyjnych prowadzonej w s,
lementow uzbrojenia podziemn
aryzacji lub sq w trakcie realizacji

ktoré nie byty zgloszone do inw
le wykonano wywiadow w instytucjoch branzowych
8 Mapa w zakresie opracowariia aktualna na dzieri 05—-05-2022r.
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