SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "B1"
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "B2"
skala 1:10

kraweznik bet.
o wym. 12x25cm

proj. warstwy
nawierzchni

istn. konstrukcja
jezdni p o sfrezowaniu

nawierzchnia zatoki autobusowej

podsypka cem-piask
gr. 5ecm

fawa beton.
C12/15

1.Nawierzchnie drogowe uktgda¢ po wykonaniu kompletnego utozenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego na tym terenie
2.Nawierzchnie drogowe uktada¢ na grunt wyprofilowany i zageszczony do wymaganego przepisami

wskaznika zageszczenia gruntu tj. 1,0 pod nawierzchniami drogowymi

3.Roboty ziemne i nawierzchniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi dotyczacymi

wykonawstwa oraz pielegnacji w/w rob6t drogowych

Proj. nawierzchnia jezdni / zjazdow - etap Il i lll

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W $r.8cm
Istniejgca kontrukcja po sfrezowaniu na gtebokos¢ sr. 6cm

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej

Warstwa Scieralna z kostki granitowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 24cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bet.

Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowe;j 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10cm
Podtoze gruntowe
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funkcja, imig i nazwisko _::39 i zakres uprawnien _voav_m

BRANZA DROGOWA

projektant Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

mgr inz. Wiestaw tuszynski

Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania

sprawdzajacy
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

mgr inz.Edyta Misiak

opracowujgcy

mgr inz. Krystyna tuszynska

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

Szczegbty konstrukcyjne 42 1:20/1:10 | luty 2025




