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Proj. nawierzchnia jezdni ronda - etap |

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego AC16W  7cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. wyspa separujaca / pierscien najazdowy-etap |

Warstwa Scieralna z kostki granitowej 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia $ciezki pieszo- rowerowej

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 3cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 3cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bet.

Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10cm

Podtoze gruntowe
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projektant Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
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bez ograniczen w specjalnosci drogowej

sprawdzajacy

mgr inz.Edyta Misiak

opracowujgcy

mgr inz. Krystyna tuszynska

nr rysunku: skala rysunku:

1:20/1:10

data rysunku:

luty 2025

tytut rysunku:

Szczegdty konstrukcyjne 4.4




