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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstegpnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania Ulicy Zwirowej w Kwidzynie. Lokalizacje terenu
badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogélne

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podioza odwiercono 3 otworéw badawczych o
gtebokosci 2,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podioza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia lp, zas dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatos$ciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgca, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

WARSTWA | a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci sredniozageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.

WARSTWA I b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci sredniozageszczonych piaskdéw srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,65.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym do gtebokosci 2,0 m nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.
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Il WNIOSKI

1. W podtozu opisywanego terenu panujg proste warunki gruntowo - wodne.

2. Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo — wodne podtoze projektowanej
drogi zaliczono do grupy nosnosci Gy.

3. Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 4.

4. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
5. Nos$nos¢ poditoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat. 1
L OKALIZACJA TERENU BADAN
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Profile analityczne otworow

Lat Nr 3

Ulica Zwirowa w Kwidzynie
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Otwor Nr 1 Rzedna wysoko$ciowa Z = 0 m.np. drogi
_ N _ ; i Konstrukcja drogi: Mieszanka mineralno - bitumiczna 8 cm,
Konstrukcja d
OrATkeA 00 0,231 Podbudowa betonowa 15 cm
0,5
Ib 1,=065 w | szg | — Pd/Ps ’ Piasek drobny na pograniczu piasku $redniego
0,8
—1,0
la 1,=0,50 w | szg | — Pd(+Pg) 15 Piasek drobny z domieszkg piasku gliniastego
= ’
2.0
zedna wysokosciowa Z = 0 m.np. drogi
Otwor Nr 2 Rzed k Z=0 d
_ N _ ; i Konstrukcja drogi: Mieszanka mineralno - bitumiczna 5 cm,
Konstrukcja d
WA 0,20 Podbudowa betonowa 15 cm
0,5
=0, w | szg - S iasek drobny na pograniczu piasku sredniego
Ib 1,=0,65 Pd/P ’ Piasek drob iczu piasku redni
0,7+
—1,0
la |D=O,50 w | szg | — Pd(G)//Pg Piasek drobny zagliniony przewarstwiony piaskiem gliniastym
- 1,5
2.0
Otwor Nr 3 Rzedna wysokosciowa Z = 0 m.np. drogi
— — | = — ; ; Konstrukcja drogi: Mieszanka mineralno - bitumiczna 5 cm,
K ki
onstied dog 0,20 Podbudowa betonowa 15 cm
w | szg - S = iasek drobny na pograniczu piasku $redniego
Pa/P 0,5 Piasek drob jczu piasku Sredni
0,6
Ib 1,=0,65
w| szg | — Pd —1,0 Piasek drobny
1,3
- 1,5
la |D=O‘50 w $zg — Pd(+Pg) ’ Piasek drobny z domieszkg piasku gliniastego
20




Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

IR .
Pl‘ZédSlleOl‘StWO Geologlczne r— 5 p— -
. - . ‘ (n) warto$ci oznaczone metodg A - w sposéb bezposredni, drogg badan terenowych
. e N N Uwaga ! W tabeli podano warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych X i laboratoryjnych
mgl‘ an. Danlel KOChaHO W Skl Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych X $ okresli¢ nalezy zgodnie A rtosci okredl toda C - d Kt h doswiadczer " h
2p. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 wartosci okreslone metodg C - drogg praktycznych doswiadczen uzyskanyc

dla gruntéw o podobnej genezie

Ulica Zwirowa w Kwidzynie
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la Pd 0,50 - w 16| 1,75 - 30°30’| 48 000
Ib Pd 0,65 - w 16| 1,75 - 31°15’| 60 000




~ OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU ZNAKI DODATKOWE OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
wg. PB-86/B-02480 dot. rodzaju gruntu GEOTECHNICZNYCH
+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /" - na pograniczu (zblizony do...) 1 | 165;)30 Nr otworu |rz}e,<éni Y
NN - nasyp niekontrolowany () - okreslenia uzupetniajgce ¢ ' | gieborose
NB - nasyp budowlany OZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzed PROBKOWANIE OTWOROW
GRUNTY ORGANICZNE 82 - hologen t ) [ | - probka o naturalnej strukturze (NNS)
RODZIME » - 0sady antropogeniczne ° - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A - prébka wody gruntowej (WG)
H - grunt préchniczny (limniczne)
Nm (P) - namut piaszczysty Qh, - holocenskie osady rzeczne . i
“m ETCE;))_ namut{p;ll_la_sty (fluwialne) PROBKOWANIE OTWOROW
m - namut g iniasty Qp - pleistocen \ AV L L
_I(_;yt_ ?fwa Qp, - osady wodnolodowcowe 2.00 - gtebokos$¢ swobodnego zwierciadta wody
-to (fluwioglacjalne) 350 - ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
Qp, - osady lodowcowe ' gtebokosé (m p.p.t.)
(glacjalno - morenowe)
GRUNTY MINERALNE Qp,, - osady miodsze £5 - nawiercony poziom wody gruntowe;
RODZIME Qp,, - osady starsze ’ gtebokos¢ (m p.p.t.)
KW oioeina - grunt nawodniony
- zwietrzelina .
KWg - zwietrzelina gliniasta _% SV%SQE§%§$C%TWOROW ~ - sgczenie wody
KR - rumosz S
KRg - rumosz gliniasty g O 12/10 - otwér projektowany % - strefa sgczen
KO - otoczaki x Nr / Gtebokos¢
K-kamieme @ 12/10 - otwor odwiercony PROBKOWANIE OTWOROW
%' 2wir. lini % Nr / Gtgbokos¢ o - badanie gruntu penetrometrem - PP-
Pg - awir g;l';"aSty 8c 12/10 - sondowanie gruntu X - badanie gruntu $cinarkg - TV -
PO - pOspo ,; liniast 2. Nr / Gtebokos¢ 0 - badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
0g - pospotka gliniasta @ N H - badanie gruntu sonda $cinajaca - VT -
Pr - piasek gruby I STAN | KONSYSTENCJA
g(sj - p[aset Zre%nl 288 @ In-luzny I, < 0,33 PROBKOWANIE OTWOROW
- piasek drobny SEQ
Pn- piasek pylasty S8 2 © s7- sredniozaggszezony lp=(033-067) 5§ gt{e.fioznbff 2tnae:ysc(;rr]1(:\qwkrecana
Pg - piasek gliniasty @ zg - zageszczony I, > 0,67 SL - sonda lekka wbijana
Tlp - pyt piaszczyst ITB - da ITB-ZW, wbij
TCFi p)ely i Y _‘3 QD zw- zw?rty I <0 11,00 - gtebts)cl)(ro]éz otworu \;vvrngtall'gih
Gp - glina piaszczysta S O pzw - potzwarty |, <0
T (2]
gn gll?a last o @ tp! - twardoplastyczny I, = (0,0 - 0,25) INNE
- glina pylasta ® _ -
Gpz - Glina piaszczysta £ © pl-plastyczny I = (0,20 - 0,50) lllc - Nrwarstwy geotechniczne;
s gﬁr\:\gezz\:vailezta 'g @ mpl - migkkoplastyczny |, = (0,50 - 1,0) 1,=0,50 - stopien zageszczenia
GMiz - glina pylasta zwiezta _§ O pt - ptynny I, > 1,0 1,=0,30 - stopien plastycznosci
Jp - it piaszczysty 5 ~L - grunt maze sie ‘
jT-l', i’f_* st ) - granica stratygraficzna / genetyczna
- it pylasty s
- WILGOTNOSC GRUNTU
Su - suchy e granica warstw geotechnicznych
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry



