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Urząd Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
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Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G
klasy L od ulicy Sportowej do początku
działki 53/6 obręb 0020
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branża projektu:

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA,
 NADZORU I USŁUG

 CONSULTINGOWYCH

SANITARNA
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tytuł projektu:
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21-16

nr rysunku: data rysunku:skala rysunku:

12 1:250/100 20.10.2022

tytuł rysunku:

PROFILE PRZYKANALIKÓW
STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH W72 - W81

Poziom porównawczy 45,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Rzędna dna studzienki
Spadek

Materiał

Odległości [m]

Długość trasy [m]

1:
10

0

1:250

Odległości [m]
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  
rury kanal. PVC-U

lite dn 200x5,9 SN8  

projektant

opracował

techn. Edmund Wierzchowski
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mgr inż. Piotr Feldmann


