Przekréj normalny H-H

Proj. nawierzchnia jezdni / zjazdéw - etap Il i lll

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W $r.8cm
Istniejgca kontrukcja po sfrezowaniu na gtebokos$¢ $r. 6cm

Proj. nawierzchnia jezdni ronda - etap |

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego AC16W  7cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego-etap |

Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bet.

Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia $ciezki pieszo- rowerowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 3cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 3cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej
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Warstwa $cieralna z kostki granitowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 24cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Podtoze gruntowe
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Przekroje normalne 3.3 1:50




