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11..  OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  pprroojjeekkttaannttaa  ii  sspprraawwddzzaajjąącceeggoo  
 
 

  

GGrruuddzziiąąddzz,,  2200  ppaaźźddzziieerrnniikk  22002222  rr..  
  

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  
  

  

  

ZZggooddnniiee  zz  aarrtt..  3344  uusstt..  33dd  ppkktt..  33  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  77  lliippccaa  11999944  PPrraawwoo  bbuuddoowwllaannee  

((zz  ppóóźźnn..  ZZmmiiaannaammii))  oośśwwiiaaddcczzaamm,,  żżee  pprroojjeekktt  tteecchhnniicczznnyy  

 

Rozbudowa drogi gminnej  nr 246089G Klasy  L od ulicy Sportowej do 

początku działki nr 53/6 obręb 0020 

  

ddllaa  IInnwweessttoorraa::  

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  KKwwiiddzzyynnaa  

uull..  WWaarrsszzaawwsskkaa  1199  

8822--550000  KKwwiiddzzyynn  
  

  

jjeesstt  kkoommpplleettnnyy  ii  zzoossttaałł  wwyykkoonnaannyy  zzggooddnniiee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprrzzeeppiissaammii  oorraazz    

zzaassaaddaammii  wwiieeddzzyy  tteecchhnniicczznneejj  
  

    

PPrroojjeekkttaanntt::  mmggrr  iinnżż..  JJaakkuubb  PPaacczzkkoowwsskkii  

  BBrraannżżaa  eelleekkttrryycczznnaa                        uupprraawwnniieenniiaa  ddoo  pprroojjeekkttoowwaanniiaa    NNrr  KKUUPP//00007777//PPWWOOEE//1100  

bbeezz  ooggrraanniicczzeeńń  ww  ssppeeccjjaallnnoośśccii  iinnssttaallaaccyyjjnneejj  ww  zzaakkrreessiiee  ssiieeccii,,    

iinnssttaallaaccjjii  ii  uurrzząąddzzeeńń  eelleekkttrryycczznnyycchh  ii  eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznnyycchh  

  

SSpprraawwddzzaajjąąccyy::  iinnżż..  ZZddzziissłłaaww  PPaacczzkkoowwsskkii  

BBrraannżżaa  eelleekkttrryycczznnaa                      uupprraawwnniieenniiaa  ddoo  pprroojjeekkttoowwaanniiaa    NNrr  GGPP..II..77334422//112288//TTOO//9911--9922  

bbeezz  ooggrraanniicczzeeńń  ww  ssppeeccjjaallnnoośśccii  iinnssttaallaaccyyjjnnoo--iinnżżyynniieerryyjjnneejj  ww  zzaakkrreessiiee    

ssiieeccii  ii  iinnssttaallaaccjjii  eelleekkttrryycczznnyycchh  
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22..  KKooppiiaa  uupprraawwnniieeńń  ii  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśćć  ddoo  iizzbbyy  
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33..  OOppiiss  tteecchhnniicczznnyy  
  

33..11..  PPrrzzeeddmmiioott    oopprraaccoowwaanniiaa  
  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży instalacji elektrycznych przedstawiający 

rozwiązania związane z usunięciem kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej kolidującej z 

nowoprojektowanym układem drogowym w związku rozbudową ul. Żwirowej w Kwidzynie. 

  

33..22..  ZZaakkrreess  oopprraaccoowwaanniiaa  
  

ZZaakkrreess  oopprraaccoowwaanniiaa  oobbeejjmmuujjee::  

  

 zabezpieczenie rurą ochronną istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w miejscach kolizji z 

projektowaną drogą, 

 przebudowa istniejących sieci poza obszar kolizji. 

Przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej projektuje się zgodnie z obowiązującymi 

normami elektrycznymi i budowlanymi oraz wytycznymi wydanymi przez właścicieli sieci: 

 ENERGA-OPERATOR Oddział w Elblągu Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, 

 Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. w Kwidzynie, 

 INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN Sp. z o.o., 

Przebudowa ulicy Żwirowej w Kwidzynie, w tym także przebudowa sieci elektroenergetycznej będzie 

przebiegała w 3 etapach: 

 etap I – przebudowa skrzyżowania Lotnicza-Żwirowej (typ rondo) – km 0+750 ¸0+860 

 etap II – przebudowa odcinka ulicy Żwirowej od ulicy Lotniczej do terenów Interantional Paper Kwidzyn 

Sp. z o.o. – km 0+860 ¸ 1+546,80 

 etap III – remont odcinka ulicy Żwirowej od ulicy Sportowej do ulicy Lotniczej – km 0+000 ¸ 0+750 

 

33..33..  PPooddssttaawwaa  oopprraaccoowwaanniiaa    
  

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

463) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze 

zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 

poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ninistra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 
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 Rozporządzenie Ministra Eozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 ze zm.) 

 Zlecenie inwestora; 

 Warunki Przebudowy nr 12/P23/02773 Energa Operator SA Oddział w Elblągu z dnia 09-11-2012r 

 Plan sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500. 

  

33..44..  LLookkaalliizzaaccjjaa  iinnwweessttyyccjjii  
  

Inwestycja zlokalizowana jest w Kwidzynie na ulicy Żwirowej. Początek przebudowywanej ulicy 

Żwirowej zlokalizowany jest za skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicą Sportową, natomiast koniec – przed 

skrzyżowaniem z ulicą Lotniczą. 

Jest to teren zabudowany głównie o charakterze przemysłowo-usługowym, ale występują również budynki 

mieszkaniowe jednorodzinne. 

Lokalizację przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego pokazano na rys. nr 1. 

  

33..55..  PPrroojjeekkttoowwaannee  rroozzwwiiąązzaanniiaa  oośśwwiieettlleenniiaa  uulliicczznneeggoo  
  

33..55..11..  OOppiiss  ooggóóllnnyy  pprroojjeekkttoowwaanneeggoo  rroozzwwiiąązzaanniiaa  
  

Projektuje się zabezpieczenie istniejących linii kablowych oraz rur Metro-net przepustami dwudzielnymi 

oraz ich przebudowę w miejscach wskazanych w wytycznych. 

Wszelka instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty i dopuszczenie do 

stosowania na terenie kraju. 

  

33..55..22..  PPrrzzeeppuussttyy  
  

Konstrukcja i materiał przepustów powinien być tak dobrany, aby chronić kabel i rury Metro-net przed 

uszkodzeniem. W szczególności należy osłaniać kable i rury Metro-net ułożone w ziemi pod drogami oraz 

zjazdami. 

Dopuszcza się układnie kabli i rur Metro-net bez osłon pod drogami z nawierzchni rozbieralnej lub pod 

drogami lokalnymi i dojazdowymi z nawierzchni nierozbieralnej pod warunkiem ułożenia równolegle do trasy 

kablowej wolnej osłony otaczającej. W miejscach wyjścia kabli i rur Metronet z osłon należy ułożyć je w taki 

sposób, aby nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli i rur 

Metro-net należy prowadzić ręcznie. 

Lokalizację kabli i rur Metro-net należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych. 

Na załączonych rysunkach zaznaczono miejsca, w których należy zabezpieczyć kable i rury Metro-net 

przepustami ochronnymi z powodu skrzyżowań / zbliżeń do infrastruktury podziemnej lub projektowanej drogi. 
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33..55..33..  RRoozzwwiiąązzaanniiee  kkoolliizzjjii  kkaabblloowwyycchh  
  

etap I 
K5 – kolizja przebudowywanego wlotu ulicy Lotniczej z istniejącymi linią kablową 15 kV nr 75900 (linia 

7002 GPZ Celuloza – T-71582 Wielka typu 3x XUHAKXS 120) oraz linią kablową  15kV nr 79300 (linia T-

71464 Melioracja – T-71465 Zakład Karny typu 3xNA2XS2Y 240) Pod projektowaną jezdnią na istniejących 

liniach kablowych 15 kV należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT A160PS l=10m, A160PS l=9m  

oraz A160PS – l=13m. 

etap II 
K6 – kolizja projektowanego zjazdu z ulicy Żwirowej na działkę o nr 21 z istniejącymi liniami kablowymi 

15 kV nr 79300 (linia T-71464 Melioracja – T-71465 Zakład Karny typu 3xNA2XS2Y 240)  i nr 79350 (7002 

GPZ Celuloza do ZK SN-10 typu 3xNA2XS2Y 240). Pod projektowanym zjazdem na istniejących liniach 

kablowych 15 kV należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT A160PS 2xl=10m oraz pod ul. Żwirową 

AROT A160PS 2xl=17m 

etap III 
K1 – kolizja projektowanej zatoki autobusowej z istniejącą linią kablową 15 kV nr 72301 (linia T-71614 

Żwirowa- T-71533 Sportowa typu 3xXUHAKXS 120) i rurą Metro-net. Istniejącą linie kablową 15 kV nr 72301 

oraz rurę Metro-net należy przełożyć poza obrys projektowanej zatoki autobusowej na odcinku l=42m. W 

sytuacji, gdy zapas kabla okaże się za mały, należy dołożyć brakujący fragment i zmufować na obu końcach. 

K2 – kolizja projektowanego zjazdu z ulicy Żwirowej na działkę nr 49/9 z istniejącą linią kablową 15 kV 

nr 72301(linia T-71614 Żwirowa- T-71533 Sportowa typu 3xXUHAKXS 120)  i rurą Metro-net. Pod 

projektowanym zjazdem na istniejącej linii kablowej 15 kV nr 72301 oraz rurze Metro-net należy ułożyć rury 

osłonowe dwudzielne typu AROT A160PS l=8m  oraz A110PS – l=8m. 

K3 – kolizja projektowanego zjazdu z ulicy Żwirowej na ulicę Łamaną z istniejącą linią kablową 15 kV 

własności Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. i rurą Metro-net. Pod projektowanym zjazdem na istniejącej linii 

kablowej 15 kV oraz rurze Metro-net należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT A160PS l=4m  oraz 

A110PS – l=4m. 

K4 – kolizja projektowanego zjazdu z ulicy Żwirowej na działkę o nr ew. 28/5 z istniejącą linią 

kablową 15 kV własności Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. i rurą Metro-net. Pod projektowanym zjazdem 

na istniejącej linii kablowej 15 kV oraz rurze Metro-net należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT 

A160PS l=6m  oraz A110PS – l=6m. 

K7- kolizja ulicy Żwirowej z istniejącą linią kablową 0,4kV typu YAKXS4x240 pomiędzy Z6920038 a 

Z6920037. Pod projektowaną jezdnią należy ułożyć rurę osłonową dwudzielną typu AROT A110PS l=14m. 

  

33..66..  UUkkłłaaddaanniiee  kkaabbllii  1155kkVV  
  

         Projektowane kable zasilające 15 kV należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 w wykopie na 

głębokości 0,8 m, natomiast pod drogami w rurze ochronnej na głębokości 1,0 m. (górna część przepustu). 

Kable układać na 10 cm podsypce z piasku, układany linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel nasypać kolejną 10cm warstwę 

piasku i 15 cm warstwę ziemi rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru czerwonego o grubości co 

najmniej 0,5 mm i szerokości 25cm. Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10m oraz przy 

wejściach do rur ochronnych należy umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane tj. typ kabla, 
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przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, skąd, dokąd, rok ułożenia i wykonawca.   

 Prace ziemne w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego  wykonywać ręcznie. 

  

33..77..  UUwwaaggii  rreeaalliizzaaccyyjjnnee  
  

  Trasy projektowanych kabli przebiegają przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na 

planszy, w związku, z czym wszystkie wykopy należy wykonywać z zachowaniem wszystkich warunków 

ostrożności, mając świadomość, że wszystkie znajdujące się pod powierzchnią ziemi sieci są eksploatowane, a 

kable są pod napięciem. W celu dokładnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 

wykonywać próbne przekopy. 

 Trasy projektowanych odcinków kabli, przed rozpoczęciem wykopów musi wyznaczyć uprawniony 

geodeta. Wykonanie tras kablowych można rozpocząć dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi że teren 

wzdłuż projektowanej trasy posiada projektowane rzędne. 

 Nie należy wykopywać rowów kablowych na całej długości przy obiektach (budynkach, murkach 

oporowych, itp.) - rowy kopać odcinkami i zachowywać normatywną odległość od obiektów budowlanych (nie 

mniejszą niż 0,5 m). 

 Kable projektowane można układać w ziemi przy temperaturze nie niższej niż 0°C. Odległość 

projektowanych kabli od innych kabli lub występującego uzbrojenia podziemnego, powinna być zgodna z 

wymaganiami normy N-SEP-E-004 tabele nr 1 i 2. 

 Po ułożeniu kabli a przed zasypaniem, należy: 

- sporządzić operat geodezyjny; 

- przeprowadzić badania: 

- Ciągłości żył. 

- Pomiaru oporności izolacji. 

- inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających; 

- kierownik robót sprowadzi wszystkich gestorów istniejącego uzbrojenia  podziemnego w celu odbioru miejsc 

kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem. 

 Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie Id 65 

natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac należy przedstawić protokoły badań. 

 Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy 

urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72). 

 Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, 

PN-92/N-01256.02. 

 Materiały odpadowe powstałe podczas w/w prac należy składować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Roboty ulegające zakryciu należy dokumentować fotograficznie i zgłaszać przed zasypaniem 

inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, Brak dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót 

skutkować będzie koniecznością wykonania przez Wykonawcę przekopów kontrolnych w miejscach 

wskazanych przez inspektora.  
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33..88..  UUwwaaggii  kkoońńccoowwee  
  

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wydanie V; 

 Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E – 05009; 

 Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dn. 28.08.2019 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019, poz. 1830); 

 Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-EN ISO 7010:2020-07,PN-N-

01256-4:1997 

 Składowanie materiałów odpadowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonać 

należy również pomiary oporności uziemień. 

 Warunkiem przystąpienia do połączenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wyników 

badań jak. Egzemplarz protokółu z badań wraz z dokumentacją powykonawczą musi otrzymać Inwestor. 

 Rysunki i część opisowa dokumentacji są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 

dokumentacją, winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów 

niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody autorów. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez 

ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności. 
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44..00..  WWaarruunnkkii  tteecchhnniicczznnee  
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55..00..  ZZeessttaawwiieenniiee  mmaatteerriiaałłóóww  
  

MMaatteerriiaałłyy  ddoo  zzaabbuuddoowwyy  eettaapp  II  

  

    LLpp..  NNaazzwwaa  mmaatteerriiaałłuu  jj..mm..  iilloośśćć  

11..  RRuurraa  oossłłoonnoowwaa  AARROOTT  AA116600PPSS  mm  3322  

22..  DDłłaawwiiccee  cczzooppoowwee  EEKK  118866//116600  sszztt..  66  

        MMaatteerriiaałłyy  ddoo  zzaabbuuddoowwyy  eettaapp  IIII  

  

    LLpp..  NNaazzwwaa  mmaatteerriiaałłuu  jj..mm..  iilloośśćć  

11..  RRuurraa  oossłłoonnoowwaa  AARROOTT  AA116600PPSS  mm  5544  

22..  DDłłaawwiiccee  cczzooppoowwee  EEKK  118866//116600  sszztt..  88  

          

  

MMaatteerriiaałłyy  ddoo  zzaabbuuddoowwyy  eettaapp  IIIIII  

  

    LLpp..  NNaazzwwaa  mmaatteerriiaałłuu  jj..mm..  iilloośśćć  

11..  RRuurraa  oossłłoonnoowwaa  AARROOTT  AA116600PPSS  mm  1188  

22..  RRuurraa  oossłłoonnoowwaa  AARROOTT  AA111100PPSS  mm  3322  

33..  DDłłaawwiiccee  cczzooppoowwee  EEKK  118866//116600  sszztt..  66  

44..  DDłłaawwiiccee  cczzooppoowwee  EEKK  118866//111100  sszztt..  88  

55..  FFoolliiaa  oossttrrzzeeggaawwcczzaa  kkoolloorruu  nniieebbiieesskkiieeggoo  mmbb  4422  

        MMaatteerriiaałłyy  ddoo  pprrzzeełłoożżeenniiaa  eettaapp  IIIIII  

  

    LLpp..  NNaazzwwaa  mmaatteerriiaałłuu  jj..mm..  iilloośśćć  

11..  LLiinniiaa  kkaabblloowwaa  SSNN--1155kkVV  ++  rruurraa    mm  4422  

  

  

  

  

  



61
,7

9
 k

m
 0

+
21

1,
80

 k
m

 0
+

17
3,

40
61

,5
9

 k
m

 0
+

17
3,

40
61

,5
9

 k
m

 0
+

21
1,

80
61

,7
9

 k
m

 0
+

14
3,

80
61

,4
7

 k
m

 0
+

14
3,

80
61

,4
8

 k
m

 0
+

11
8 ,

50
61

,3
2

 k
m

 0
+

11
8,

50
61

,3
4

 k
m

 0
+

08
1,

60
61

,0
8

 k
m

 0
+

08
1,

6 0
61

,1
2

60
,8

1

 k
m

 0
+

05
8,

00
60

,9
8

 k
m

 0
+

03
1,

70
60

,8
4

 k
m

 0
+

00
5,

00
60

,5
1

 k
m

 0
+

01
4,

00
60

, 7
2

 k
m

 0
+

30
2,

30
61

,4
4

 k
m

 0
+

30
2,

30
61

,4
4

 k
m

 0
+

33
8,

60
60

,5
0

 k
m

 0
+

33
8,

6 0
6 0

,5
0

 k
m

 0
+

37
7,

00
5 9

,2
3

 k
m

 0
+

37
7,

0 0
5 9

,2
3

ET
AP

 II
I

ET
AP

 I I
I 

0+
0 0

0

2 P-4
75.01
Proj.

P
O

C
Z
Ą

T
E

K
 P

R
O

JE
K

T
O

W
A

N
E

G
O

 
O

D
C

I N
K

A
 W

0 =
59

54
9 7

0.
8 1

,6
5 6

15
65

.3
2

1 3 4

 k
m

 0
+

05
6 ,

00
60

,9
3

is
tn

. li
n i

a  
k a

b l
o w

a 
0,

4  
k V

  
-  b

ez
 z

m
ia

n

is
t n

. li
n i

a  
k a

b l
o w

a  
1 5

 k
V 

nr
 7

23
01

i r
u r

a  
M

e t
r o

- n
e t

ko
liz

ja
 p

ro
je

k t
ow

an
eg

o 
z j

az
du

 z
 

is t
n.

 li n
ią

 k
ab

lo
w
ą  

15
kV

 n
r  7

23
01

 i 
r u

rą
 M

et
r o

- n
et

r u
ra

 o
sł

on
ow

a 
AR

O
T 

 
1 

sz
t . 

A1
60

P S
 l =

8 
m

1  
sz

t.  
A1

10
PS

 l =
8m

is
tn

. li
n i

a  
k a

b l
o w

a 
15

 k
V 

nr
 7

23
0 1

i  r
u r

a  
M

e t
ro

-n
e t

ko
liz

ja
 z

a p
ro

je
kt

o w
a n

ej
 z

at
ok

i a
ut

o b
u s

o w
ej

 z
 is

tn
. 

li n
ią

 k
a b

l o
w ą

 1
5 k

V  
nr

 7
23

01
 ty

pu
 3

x X
U

H A
K X

S 
1 2

0  
i r

u r
ą  

M
et

ro
- n

e t
d o

 p
rz

e ł
o ż

e n
i a

 L
= 4

2 m

K1

K2

is
tn

.li
ni

a 
ka

bl
ow

a 
15

 k
V 

w
ła

sn
oś
ć 

Ja
bi

l C
iru

cu
it 

Po
la

nd
 S

p.
 z

 o
.o

.
i r

ur
a 

M
et

ro
-n

et

k o
li z

ja
 p

r o
j e

kt
o w

a n
ej

 j e
z d

n i
 z

 is
t n

.  
l in

ią
 k

a b
lo

w
ą  

0,
4 k

V  
r u

ra
 o

sło
n o

w
a 

AR
O

T 
 

A1
10

P S
 l =

14
 m

K7

biuro projektowe:

INŻDRÓG  s.c.

inwestor:

branża projektu:

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA,
 NADZORU I USŁUG

 CONSULTINGOWYCH

Krystyna i Wiesław Łuszyńscy
adres biura:

ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

NIP: 876-15-14-389 

stadium projektu:

tytuł projektu:

funkcja, imię i nazwisko numer i zakres uprawnień podpis

znak projektu:

21-16

BRANŻA ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku: nr rysunku: data rysunku:skala rysunku:

1.1PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

Rozbudowa drogi gminnej  nr 246089G
Klasy  L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 
obręb 0020  

Urząd Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

PROJEKT TECHNICZNY

Ar
ku

sz
 1.

2

Ar
ku

sz
 1

.3

Ar
k u

sz
 1

.4

Ar
ku

sz
 1.

1

Plan łączenia rysunków

ELEKTRYCZNA

Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

projektant

mgr inż. Jakub Paczkowski 

branża elektryczna

sprawdzajacy:

inż. Zdzisław Paczkowski 

branża elektryczna
Uprawnienia projektowe nr GP.I.7342/12/TO/91-92  do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych

październik 2022



7

Ar
ku

sz
 1.

2

Ar
ku

sz
 1

.3

Ar
k u

sz
 1

.4

Ar
ku

sz
 1

.1

Plan łączenia rysunków

biuro projektowe:

INŻDRÓG  s.c.

inwestor:

branża projektu:

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA,
 NADZORU I USŁUG

 CONSULTINGOWYCH

Krystyna i Wiesław Łuszyńscy
adres biura:

ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

NIP: 876-15-14-389 

stadium projektu:

tytuł projektu:

funkcja, imię i nazwisko numer i zakres uprawnień podpis

znak projektu:

21-16

BRANŻA ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku: nr rysunku: data rysunku:skala rysunku:

1.2PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

Rozbudowa drogi gminnej  nr 246089G
Klasy  L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 
obręb 0020  

Urząd Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

PROJEKT TECHNICZNYELEKTRYCZNA

Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

projektant

mgr inż. Jakub Paczkowski 

branża elektryczna

sprawdzajacy:

inż. Zdzisław Paczkowski 

branża elektryczna
Uprawnienia projektowe nr GP.I.7342/12/TO/91-92  do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych

październik 2022



1

1

2

1

1

biuro projektowe:

INŻDRÓG  s.c.

inwestor:

branża projektu:

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA,
 NADZORU I USŁUG

 CONSULTINGOWYCH

Krystyna i Wiesław Łuszyńscy
adres biura:

ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

NIP: 876-15-14-389 

stadium projektu:

tytuł projektu:

funkcja, imię i nazwisko numer i zakres uprawnień podpis

znak projektu:

21-16

BRANŻA ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku: nr rysunku: data rysunku:skala rysunku:

1.3PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

Rozbudowa drogi gminnej  nr 246089G
Klasy  L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 
obręb 0020  

Urząd Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

PROJEKT TECHNICZNYELEKTRYCZNA

Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

projektant

mgr inż. Jakub Paczkowski 

branża elektryczna

sprawdzajacy:

inż. Zdzisław Paczkowski 

branża elektryczna
Uprawnienia projektowe nr GP.I.7342/12/TO/91-92  do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych

Ar
ku

sz
 1.

2

Ar
ku

sz
 1

.3

A r
ku

s z
 1

. 4

Ar
ku

sz
 1.

1

Plan łączenia rysunków

październik 2022



2

4

1

1

1

1

biuro projektowe:

INŻDRÓG  s.c.

inwestor:

branża projektu:

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA,
 NADZORU I USŁUG

 CONSULTINGOWYCH

Krystyna i Wiesław Łuszyńscy
adres biura:

ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

NIP: 876-15-14-389 

stadium projektu:

tytuł projektu:

funkcja, imię i nazwisko numer i zakres uprawnień podpis

znak projektu:

21-16

BRANŻA ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku: nr rysunku: data rysunku:skala rysunku:

1.4PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 październik 2022

Rozbudowa drogi gminnej  nr 246089G
Klasy  L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 
obręb 0020  

Urząd Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

PROJEKT TECHNICZNYELEKTRYCZNA

Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

projektant

mgr inż. Jakub Paczkowski 

branża elektryczna

sprawdzajacy:

inż. Zdzisław Paczkowski 

branża elektryczna
Uprawnienia projektowe nr GP.I.7342/12/TO/91-92  do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych

Ar
ku

sz
 1.

2

Ar
ku

sz
 1

.3

Ar
ku

sz
 1

.4

Ar
ku

sz
 1.

1

Plan łączenia rysunków


