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istn. konstrukcja szczego6t "B2"

szczeg6t "B1" szczeg6t "B2"

sciezka pieszo-rowerowa chodnik | zatoka autobusowa jezdnia | zatoka autobusowa | chodnik |opaska| umocnienie skarpy

Proj. nawierzchnia jezdni / zjazdéw - etap Il Il
& Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
U ﬂNm _A—\o‘_ 3 O —\3 m._ 3< m - m Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W $r.8cm
Istniejaca kontrukcja po sfrezowaniu na gtgbokos$¢ $r. 6cm

316 177 \/\ 950 \/\ 1020
A Proj. nawierzchnia jezdni ronda - etap |

8 300 8 AmN\/\ um_ 475 475 2 800 12 istn. _oo_\oawmz_mu Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
granica pasa dogowego Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego AC16W  7cm
owane mechanicznie 0/31,5 mm 20cm
ilizowany cementem Rm=2,5MPa 15¢cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Podtoze gruntowe
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szczeg6t "A1"™\ L . N F§§§§§§§§, /..\\ Proj. nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego-etap |
szczegot "B3" | . konstrukela " szczegol "D" $2€2496t "D" M,mﬂuwmmwmwﬂ naz Mow_%__w%&w:“&m_ brukowej mmﬂ

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podtoze gruntowe

Sciezka pieszo-rowerowa zielen jezdnia zjazd teren istn. Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bet.
) Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia $ciezki pieszo- rowerowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 3cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 3cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej
Warstwa $cieralna z kostki granitowej 8cm
,ou Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
U ﬂNm —AWO._ 3 O WB m._ 3 < D - D Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 24cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Podtoze gruntowe
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szczeg6t "B1 _ 9 szczeg6t "B mgr inz. Wiestaw tuszyniski  |konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drog,
_ lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

e 2 / AL n "
szczegot "A1" szczeg6t \ _/ szczegbt At ERANZA DROGOWA

S’ ~————
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Sciezka pieszo- rowerowa -
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mgr inz. Krystyna tuszynska
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