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1.  Wstep

141 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu branzy inzynierii ruchu dla projektowanej sygnalizacji swietinej
na skrzyzowaniu ulic Zwirowej i Potudniowej w Kwidzynie. Inwestorem zadania jest Burmistrz Miasta
Kwidzyna. Sygnalizacja swietina bedzie pracowata jako acykliczna, izolowana.

Materialy wyjsciowe

- S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz: ,Inzynieria ruchu”;

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2021 poz.450.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2021.1376.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2018.1190.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem — Dz.U.2017.784.
-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311. z pdzn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.w sprawie wzoru
ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na
drodze -Dz.U.2008.132.840.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.2016.124 z p6zn.
Zmianami;

- mapa do celdw projektowych;

- warunki techniczne, przepisy, normy, wytyczne;

- wizja lokalna w terenie;

2. Stan istniejacy

W stanie istniejacymulica Zwirowa jest droggq gminng (246089G) o przekroju 1x2. Pasy ruchu majg
szeroko$¢ 3,5m. W obszarze skrzyzowania wystepujg chodniki na wszystkich wlotach. Przejazd rowerowy
zlokalizowany zostat wzdtuz ul. Zwirowej przez wlot ul. Potudniowej. Skrzyzowanie ulicy Zwirowej oraz ul.
Potudniowej jest skrzyzowaniem tréjwlotowym bez sygnalizacji Swietinej.

3. Stan projektowany

Sygnalizacja $wietlna — zatozenia ogélne.

Skrzyzowanie zostanie wyposazone w sygnalizacje $wietlna. Sygnalizacja Swietina bedzie funkcjonowac
jako sygnalizacja acykliczna izolowana. Lokalizacja masztow i osprzetu sygnalizacyjnego, rozmieszczenie
projektowanych masztow, sygnalizatoréw przedstawiono w opracowaniu na rys. 2. Zestawienie elementoéw
sygnalizacji, przedstawiono w opracowaniu w zatgcznikach nr 1-4.



3.1 Czasy miedzyzielone.

Obliczone czasy miedzyzielone spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
grudnia 2003 w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181). Obliczenia czasow miedzyzielonych przedstawiono na rys.2/14. Macierz minimalnych czasow
miedzyzielonych przedstawiono w czesci rysunkowej — rys. 4/14.

3.2 Uktad faz sygnalizacyjnych i programy sygnalizacji
sSwietinych
Program wejsciowy

Program wejsciowy jest automatyczng sekwencjg startowa, w sktad ktorej wchodzi kolejno:

e 180s sygnatu z6ttego migajacego na grupach kotowych,

e 5s sygnatu zéttego dla grup kotowych oraz sygnatu czerwonego lub braku sygnatu dla pozostatych
grup,

e 8s sygnatu czerwonego (lub odpowiednika oznaczajgcego zakaz wjazdu)

Program startowy zostat pokazany na rysunku 10/14

Program wyjsciowy

Program wyjsciowy jest automatyczng sekwencjg koricowa. W momencie otrzymania sygnatu o
zakonczeniu programu, nastepuje zakonczenie programu po minimum aktualnej fazy ruchu. Nastepnie
odliczany jest sygnat czerwony przez 8s, po czym sygnalizacja przechodzi w tryb zdtty migajacy na
minimum 180s. Program koncowy zostat pokazany na rysunku 11/14

Programy sygnalizacii.

Sygnalizacja pracowac bedzie w uktadzie 3 fazowym. Fazg gtdwnag (stan ustalony) jest faza nr 1 wzdtuz
ul. Zwirowej. Faza nr 2 obstuguje wyjazd z ul. Potudniowej. Faza nr 3 obstuguje lewoskret w kier. ul.
Potudniowe;.

Projektuje sie 3 programy sygnalizacji $wietinej dostosowane do warunkéw ruchu drogowego
obserwowanych na podmiotowym skrzyzowaniu.

P1-Tc=90 [s] Szczyt poranny;
P2- Tc=80 [s] Poza szczytowy;
P3- Tc=100 [s] Szczyt popotudniowy;

Harmonogram pracy sygnalizacji zostat przedstawiony na rysunku nr. 9/14. Zaktada si¢ prace programu
P11 P2 w okre$lonych okresach dobry.
Minimalne sygnaty zielone dla okreslonej grupy przedstawiono w Zatgczniku nr 5.



3.3 Sterownik sygnalizacji Swietinej.

Sterownik sygnalizacji $wietinej bedzie spetniat funkcjonalno$ci okreslone w ,Szczegotowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. — (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003).

Dla przedmiotowego skrzyzowania przewiduje sie¢ montaz nowego sterownika sygnalizacji Swietine;j.
Sterownik bedzie miat ponizszg konfiguracie.

llo$¢ grup sygnalizacyjnych min. 8
[los¢ obstugiwanych petli indukcyjnych -
[l0s¢ obstugiwanych przyciskow -
llo¢ obstugiwanych stref videodetekcii min. 4

34 Warunki ruchu i obliczenia przepustowosci

Na potrzeby projektu wykonano pomiary ruchu drogowego w miesigcu wrzesniu. Na podstawie dokonano obliczen
przepustowosci. Pomiary ruch oraz wyniki obliczen przepustowosci zostaty przedstawione ponizej:
<
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Tabela przepustowosci - szczyt poranny

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA

Uzsk [-]

SWIETLNA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW cd. FORMULARZ | 7.2
Wiot NE NW SW
Obliczeniowa grupa paséw NEWP NWLP SWL SwWw
Srednie straty czasu w grupie paséw dgr [s/P] 321 34.6 39.2 8.8
Srednie straty czasu na wlocie dwl [s/P] 321 34.6 20.8
Srednie straty czasu na skrzyzowaniu dsk [s/P] 30.9
PSR w grupie paséw 1l | 1l | 1l | |
PSR na wlocie 1 1 ]
PSR na skrzyzowaniu Il
E:;vgvv\(lalljegr;t?r:a”:?czne straty czasu w grupie 4.63 3.96 0.92 0.31
Eljmwalentne taczne straty czasu na wlocie Dwl 4.63 3.96 123
Ekin\_/aIentr)e taczne straty czasu na 9.82
skrzyzowaniu Dsk [h/h]
Srednia kolejka pozostajaca Kp [P] 1.6 1.2 0.1 0.0
Kolejka maksymalna Km95 23 19 5 4
Zasieg kolejki maksymalnej Lk [m] 151 133 33 27
Sr. liczba zatrzyman w grupie paséw Zgr [z/P] 0.907 0.912 0.896 0.416
Srednia liczba zatrzyman na wlocie zwl [z/P] 0.907 0.912 0.605
Srednia liczba zatrzyman na skrzyzowaniu zsk
[2/P] 0.853
ll;Jggzri::E’I]pojazdéw zatrzymanych w grupie paséw 0.796 0.807 0834 0413
Udziat pojazdoéw zatrzymanych na wlocie Uzwl [-] 0.796 0.807 0.579
Udziat pojazddw zatrzymanych na skrzyzowaniu 0.760

Tabela przepustowosci - szczyt popotudniowy

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI | OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA

SWIETLNA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW cd. FORMULARZ | 7.2
Wiot NE NW SW
Obliczeniowa grupa paséw NEWP NWLP SWL SwWw
Srednie straty czasu w grupie paséw dgr [s/P] 30.8 41.7 414 71
Srednie straty czasu na wlocie dwl [s/P] 30.8 41.7 211
Srednie straty czasu na skrzyzowaniu dsk [s/P] 28.6
PSR w grupie paséw 1l 1l | 1l |
PSR na wlocie 1 1 ]
PSR na skrzyzowaniu Il
E:;vgvv\(lalljegr;t?r:a/;?czne straty czasu w grupie 3.94 336 3.01 0.75
Eljmiwalentne taczne straty czasu na wlocie Dwl 3.94 3.36 3.76
Ekin\_/aIentr)e taczne straty czasu na 11.06
skrzyzowaniu Dsk [h/h]
Srednia kolejka pozostajaca Kp [P] 1.0 0.9 0.7 0.1
Kolejka maksymalna Km95 21 16 14 10
Zasieg kolejki maksymalnej Lk [m] 141 109 92 62
Sr. liczba zatrzyman w grupie paséw Zgr [z/P] 0.835 0.919 0.904 0.383
Srednia liczba zatrzyman na wlocie zwl [z/P] 0.835 0.919 0.595




Srednia liczba zatrzyman na skrzyzowaniu zsk 0.742
[2/P] ’
Udziai%]pojazdéw zatrzymanych w grupie paséw 0.767 0.823 0.823 0.377
uzgr [-
Udziat pojazdéw zatrzymanych na wlocie Uzwl [-] 0.767 0.823 0.559
Udziat pojazddw zatrzymanych na skrzyzowaniu 0.683

Uzsk [-]

Obliczenia przepustowosci, wykazaty Ze na skrzyzowaniu beda panowa¢ dobre warunki ruchu (PSR I1).
Skrzyzowanie bedzie posiadato znaczace rezerwy przepustowosci. Zaprojektowane programy sygnalizacii
pozwolg na sprawng obstuge uczestnikéw ruchu drogowego na wiele lat do przodu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu:

Il Kwartat 2022 r.
Opracowat:

mgr inz. Marcin Zawisza
InZz. Pawet Steficzyk




Zat. 1 Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Lp. | Nazwa Rodzaj grupy Sygnalizatory Petle Przyciski Uwagi
1. 1K1 Kotowa 1Ka,1Kb PVia - -
2. 2K2 Kotowa 2Ka,2Kb PV2a - -
3. 3K3 Kotowa 3K PV3a - -
4. | 4K4 Kotowa 4Ka,4Kb PV4a - -
5. | 5PR1 | Pieszo-Rowerowa 5PRa,5PRb - - -
6. | 6PR2 | Pieszo-Rowerowa 6PRa.6PRb - - -
7. 7S1 Strzatka war. 7S - - -
8. 8S2 Strzatka war. 8S - - -




Zat. 2 Zestawienie sygnalizatorow

I ) ) Grupa " . ) Ekran .
Sygnalizator Typ sygnalizatora | Lp. [ Nazwa sygnalizatora sygnalizacyjna Stan llos¢ komor |Rozmiar [mm] Kontrastowy Nad Jezdnig
1. 1Ka 1K1 Projektowany 3 300 nie nie
s-1 2. 1Kb 1K1 Projektowany 3 300 tak tak
3. 4Ka 4K4 Projektowany 3 300 nie nie
4. 4Kb 4K4 Projektowany 3 300 tak tak
5. 2Ka 2K2 Projektowany 3 300 nie nie
S-3 (prosto)
6. 2Kb 2K2 Projektowany 3 300 tak tak
S-3 (lewo) 7 3K 3K3 Projektowany 3 300 nie nie
8. 5PRa 5PR1 Projektowany 2 200 nie nie
S-5/S-6 9. 5PRb 5PR1 Projektowany 2 200 nie nie
10. 6PRa 6PR2 Projektowany 2 200 nie nie
11. 6PRb 6PR2 Projektowany 2 200 nie nie
D 52 12. 7S 751 Projektowany 1 200 nie nie
13. 8S 8S2 Projektowany 200 nie nie




Zat. 3 Zestawienie detektoréow

Lp. | Nazwa petli | Grupa syg. Stan Typ petli Ksztatt petli Wymiar Odlegtos$¢ od LWZ [m]
1. PVla 1K1 Projektowany | petla samochodowa | Prostokat [ 2m x 10m x Om 1

2. PV2a 2K2 Projektowany [ petla samochodowa | Prostokat | 2m x 10m x Om 1

3. PV3a 3K3 Projektowany [ petla samochodowa | Prostokat | 2m x 10m x Om 1

4. PV4a 4K4 Projektowany | petla samochodowa | Prostokat | 2m x 10m x Om 1




Zat. 4 Zestawienie Przyciskow

Lp. | Nazwa | Stan | Grupa syg.

Brak przyciskow




Zat. 5 Tabela czasé6w minimalnych grup sygnalizacyjnych

|—
©

Nazwa [Droga [m]| Predko$¢ [m/s] | Obliczone Gmin [s] | Przyjete Gmin [s]
1K1 - -

2K2 - - -

3K3 - - -

4K4 - -

SPR1 5,1 1,4 3,64

6PR2 5,1 1,4 3,64

7S1 - - -

RN (G~ w N

aja|h~|h~jojojo|o

8S2 - - -

[N
w

[EnN
=

.| 5SPR1+6PR2 15 1,4 10,71




Zat. 6 Strumienie ruchu

Predkosc¢ | Predkos¢ Dlugosé
Grupa| Relacja |ewakuacji| dojazdu i Komentarz predkos¢ dojazdu
pojazdu [m]
[m/s] [m/s]

1K1 Prawo 8,33 13,88 10 -
Prosto 11,11 13,88 10 -
2K?2 Prosto 11,11 13,88 10 -
3K3 Lewo 9,72 13,88 10 -
aK4 Prawo 8,33 13,88 10 -
Lewo 9,72 13,88 10 -
Pieszy 1,4 - 0 -
SPR1 Rowerzysta 4,2 - 0 -
Pieszy 1,4 - 0 -
6PR2 Rowerzysta 4,2 - 0 -




Zal. 7 Obliczenia czas6w minimalnych grup sygnalizacyjnych

Grupy Ewakuacja Dojazd Czasy miedzyzielone
. Ve Se Dtugos¢ Czas vd Sd Czas Zotty Wynik Zaokrag. Wynik
Ewak Dojazd
[m/s] [m] [m] [s] [m/s] [m] [s] [s] [s] [s] [s]
3K3 11,11 19,54 10 2,66 13,88 25,03 | 2,8 3 2,86 3 4
1K1 11,11 18,95 10 2,61 13,88 14,46 | 2,04 3 3,57 4
aKa 11,11 38,26 10 4,34 13,88 25,01 | 2,8 3 4,54 5 5
11,11 23,48 10 3,01 13,88 16,72 2.2 3 3,81 4
2K2 4K4 11,11 19,19 10 2,63 13,88 29,33 | 3,11 3 2,52 3 3
1K1 9,72 25,03 10 3,6 13,88 19,54 | 2,41 3 4,19 5 5
9,72 14,46 10 2,52 13,88 18,95 | 2,37 3 3,15 4
4K4 9,72 10,55 10 2,11 13,88 19,1 | 2,38 3 2,73 3 3
3K3 9,72 29,89 10 4,1 1,4 0 0 3 7,1 8
6PR2 9,72 27,21 10 3,83 1,4 0 0 3 6,83 7 8
9,72 25,12 10 3,61 4,2 0 0 3 6,61 7
7S1 9,72 25,03 10 3,6 8,33 19,54 | 335 3 3,25 4 4
1K1 8,33 25,01 10 4,2 13,88 38,26 | 3,76 3 3,44 4 4
9,72 16,72 10 2,75 13,88 23,48 | 2,69 3 3,06 4
2K2 9,72 29,33 10 4,05 13,88 19,19 | 2,38 3 4,67 5 5
3K3 9,72 19,1 10 2,99 13,88 10,55 | 1,76 3 4,23 5 5
aKa 8,33 1,72 10 1,41 1,4 0 0 3 4,41 5
8,33 4,37 10 1,73 1,4 0 0 3 4,73 5
5PR1 8,33 6,73 10 2,01 4,2 0 0 3 5,01 6 6
9,72 1,72 10 1,21 1,4 0 0 3 4,21 5
9,72 4,37 10 1,48 1,4 0 0 3 4,48 5
9,72 6,71 10 1,72 4,2 0 0 3 4,72 5
1,4 4,99 0 3,56 13,88 1,72 1,12 0 2,44 3
1,4 4,99 0 3,56 13,88 1,72 1,12 0 2,44 3
KA 1,4 5,41 0 3,86 13,88 4,37 [1,31 0 2,55 3 3
1,4 5,41 0 3,86 13,88 4,37 [1,31 0 2,55 3
5PR1 4,2 6,37 0 1,52 13,88 6,73 1,48 0 0,04 1
4,2 6,37 0 1,52 13,88 6,71 1,48 0 0,04 1
1,4 4,99 0 3,56 8,33 1,72 121 0 2,35 3
8S2 1,4 5,41 0 3,86 8,33 4,37 [1,52 0 2,34 3 3
4,2 6,37 0 1,52 8,33 6,73 1,81 0 -0,29 -1
1,4 5,51 0 3,94 13,88 29,89 | 3,15 0 0,79 1
3K3 1,4 6,33 0 4,52 13,88 27,21 | 2,96 0 1,56 2 2
6PR2 4,2 7,45 0 1,77 13,88 25,12 | 2,81 0 -1,04 -2
1,4 5,51 0 3,94 8,33 24,41 | 3,93 0 0,01 1
751 1,4 6,33 0 4,52 8,33 21,73 | 3,61 0 0,91 1 1
4,2 7,45 0 1,77 8,33 19,64 | 3,36 0 -1,59 -2
3K3 8,33 19,54 10 3,55 13,88 25,03 | 2,8 0 0,75 1 1
751 8,33 24,41 10 4,13 1,4 0 0 0 4,13 5
6PR2 8,33 21,73 10 3,81 1,4 0 0 0 3,81 4 5
8,33 19,64 10 3,56 4,2 0 0 0 3,56 4
8,33 1,72 10 1,41 1,4 0 0 0 1,41 2
8S2 5PR1 8,33 4,37 10 1,73 1,4 0 0 0 1,73 2 3
8,33 6,73 10 2,01 4,2 0 0 0 2,01 3




Zat. 8 Warunki logiczne przejs¢ miedzy fazami

Faza obecna | Faza docelowa| Priorytet Zadanie grupy/detektora Przejscie miedzyfazowe | Grupa wydiuzajgca
FAZA F2 1 4K4 1
FAZA F1 FAZAF3 > 3K3 2 1K1 v 2K2
FAZA F3 1 3K3 2
FAZA F2 FAZA F1 2 Zawsze 5 aKk4
| FAZAF3 | FAZAF1 1 Zawsze 3 3K3
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Podpis:

Projektant: inz. Pawet Stenczyk %@Wé

Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza

TRAFFIC

1/14 | Zwirowa - Potudniowa Numer Skrzyzowania: 0

TB/TE Pierwsza GrSyg| CO |TB/TE |Druga GS|Wartos¢
1 |Poczatek|5PR1 = Poczatek| 6PR2 +0
2 |Koniec |5PR1 = Koniec |6PR2 +0
3 |Poczatek | 1K1 >= | Poczatek| 6PR2 -1
Tytut: Zaleznosci czasowe miedzy sygnatami Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH

=




] ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza @%/
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %%

TRAFFIC

2/14

| Zwirowa - Potu dniowa Numer Skrzyzowania: 0

Poziomo: potok konczacy ruch

Pionowo: potok razpoczynajgcy ruch

1K1 |2K2 [3K3 |4K4 |5PR1|6PR2|7S1 |8S2
1K1 XX | XX XX
2K2 XX
3K3 | XX XX XX | XX
4K4 XX [ XX |XX XX XX
5PR1 XX XX
6PR2 XX XX
781 | XX XX XX
8S2 XX | XX
Tytﬁ{: Macierz konfliktow Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4

=

Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH




] ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza @%/
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %%

TRAFFIC

3/14

| Zwirowa - Potu dniowa Numer Skrzyzowania: 0

Poziomo: potok konczacy ruch

Pionowo: potok razpoczynajgcy ruch

1K1 |2K2 |3K3 |4K4 |5PR1|6PR2[7S1 |8S2
1K1 4 5 4
2K2 3
3K3 5 3 8 4
4K4 4 5 5 6 4
5PR1 3 3
6PR2 2 1
781 2 1 5
882 2 3
Tytﬁ{: ' Macierz czas6w miedzyzielonych Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH L




[J11]

TRAFFIC

Projektant:

mgr inz. Marcin Zawisza

Podpis:

Projektant:

inz. Pawet Stenczyk

4/14 | Zwirowa - Potudniowa Numer Skrzyzowania: 0
F1 F2 F3
1K1
751Y

A

6PR2
)7

5PR1 4K4 §

-
v 852
2K2 3K3 | | 2K2

Tytut: Fazy ruchu

Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH

=




[J11]

TRAFFIC

Projektant:

) ) Podpis:
mgr inz. Marcin Zawisza [s

Projektant:

inz. Pawet Steficzyk %\/A

5/14 | Zwirowa - Potudniowa Numer Skrzyzowania: 0
F1
K
6PR2
5PR1
Tsz
5:F2,F1
3:F3, F1
4:F1,F3
1:F1,F2
757
2:F2,F3
4K4 @
£
F3 3K3| [2K2 F2
Tytut: Uktad faz Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH

=




) ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza 5;?/
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %\lé

TRAFFIC

6/14 | Zwirowa - Potudniowa | Numer Skrzyzowania: 0
Nr. 1, Przedziat czasu =12 s Nr. 2, Przedziat czasu =10 s

od fazy F1 do fazy F2 od fazy F2 do fazy F3

GS |F1A|F1E (I) | 10 GS |F1A|F1E 0 10

| | 2| sa L Kt | —] —

2K2 3 | 3 2K2 5[ - ——/5

3K3 S 3K3 5| - ——%‘5 |

4K4 7 - /7 4K4 0 0

5PR1| - 0 0 5PR1| ---| -

6PR2| --- 0 o| 6PR2| ---| -

751 7 - i/ 751 3 3

8S2 - 8S2 5/ - -t

0 10 0 10

Zielony Zotty Czerwony Czerwony+Zolty — Brak  Zielony migajacy
Tytut: Przejscia miedzyfazowe Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH




) ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza 5;?/
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %\lé

TRAFFIC
7114 | Zwirowa - Potudniowa | Numer Skrzyzowania: 0
Nr. 3, Przedziat czasu =18 s Nr. 4, Przedziat czasu =12 s
od fazy F3 do fazy F1 od fazy F1 do fazy F3
GS |F1A|F1E 0 1|0 I18 GS |F1A|F1E (I) 10
1wt | 7| - i K| —| 3| mhe L
2K2 .. 2K2 |
3K3 - 0 o| 3K3 7 - /i il
4K4 4K4
5PR1 8| - 8 5PR1| - 0 0
6PR2 8| --- u‘ u 6PR2| --- 0 0
751 s e B 751
882 3 | 3+ 8582 7 - BRI .
[RRARNLLLLY LARRI K T
0O 10 18 0 10
Zielony Zotty Czerwony Czerwony+Zotty — Brak  Zielony migajacy
Tytut: Przejscia miedzyfazowe Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH




&

] ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza =
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %\/A

TRAFFIC

8/14 | Zwirowa - Potudniowa

Numer Skrzyzowania: 0

Nr. 5, Przedziat czasu =16 s
od fazy F2 do fazy F1

Gs |F1A|F1E| O 1016
1K1 5| | J—k

2K2 5| - ——f‘s -

3K3

4K4 0 0

5PR1 6| -- 6

6PR2 6| -- 6 .l

7581 --- 0 S
8S2 L S

0 1016

Zielony Zotty Czerwony CZerwony+Zél1y_ Brak
Tytut: Przejscia miedzyfazowe Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH




i ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza c

Projektant: inz. Pawet Stenczyk "@C\Vé

TRAFFIC

9/14 | Zwirowa - Potudniowa Numer Skrzyzowania: 0

Lista dzienna: 1

Pn | Wt| Sr| Cz| Pt| So| SBoz| Nd| DSw | DSp| Instalowanie Komentarz
wazny | X | X| X| X| X 01.01.2022, 00:00| Roboczy
Program sygnalizacji Od |do VA |OV|IV | Komentarz
02: P2 80s Poza szczytowy 00:00| 06:00| Wi.| Wt Wt.

01: P1 90s Szczyt poranny 06:00| 08:00| Wi.| Wt Wt.
02: P2 80s Poza szczytowy 08:00( 14:00| Wi.| Wt Wt.
03: P3 100s Szczyt popotudniowy | 14:00{ 17:00 | Wi.| WH.| Wi.
02: P2 80s Poza szczytowy 17:00| 24:00| WH.| Wt.| WH.

Lista dzienna: 2

Pn | Wt| Sr| Cz Pt| So| SBoz| Nd| DSw | DSp| Instalowanie Komentarz
wazny X X 01.01.2022, 00:00| Weekend
Program sygnalizacji Od |do VA |OV|IV | Komentarz

02: P2 80s Poza szczytowy | 00:00|24:00| Wt.| Wi.| Wt.

Tytu{: ' Harmonogram pracy sygnalizacji Data: 01.2022

=

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH




) ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza 5;?/
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %@Wé

TRAFFIC

10/14 | Zwirowa - Potudniowa Numer Skrzyzowania: 0

GS |F1A| F1IE|B1R|E1R|A1A|A1E 0 10 20 30 40
IIllIIIlIlIIllIIIlIIIl lIIIIIIIIllIIIlI
1K1 35 - 5/ 34| -- 0 — z‘s
2K2 35 - 5/ 34| -- 0 - :‘5 |
3K3 5| —| - 0 -
4K4 14| 30 5( 13| - 0 . 1 30
5PR1| 36| --- 0| 36| -- 0 26
6PR2| 36| -- 0| 36| -- 0 36 L
791 14| 30 o 14| -- 0 + 4 Bo---+----+---
8S2 0| --—-| -- 0 4
0 10 20 30 40
Zielony Zotty Czerwony Czerwony+Z6ity _“;B_r;l;“ Z6ity migajacy
I 1 1 T T 1 1 1
Tytut: Program startowy Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH
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Projektant:
Projektant:

] ) Podpis:
mgr inz. Marcin Zawisza 5;?/
inz. Pawet Steficzyk '%G«Vé

TRAFFIC

11/14

| Zwirowa - Potudniowa

Numer Skrzyzowania: 0

GS |F1A| F1IE|B1R|E1R|A1A|A1E 0 1016
IIllIIIlIl INNNEN]
1K1 | —| 5| 8| 16] 16| — - '
2K2 5 8| 16| 16| -- | 5‘3 |
3K3 - -l --| 16| 16| -- |
4K4 - -l -| 16| 16| -- |
5PR1 0 4] 16| 16| -- 0
6PR2| --- 0 4] 16| 16| -- [o
791 —| -] - 16| 16| --
8S2 —| | - 16| 16| -- R —
0 10 16
Zielony Zotty Czerwony _“IB_r_a_k“_ Z6tty migajacyZielony migajacy
I 1 1 T T 1 1 1
Tytut: Program koncowy Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH

=




Podpis:

P

Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza

[J11]

TRAFFIC

Projektant: inz. Pawet Stenczyk

12/14 | Zwirowa - Potudniowa | Numer Skrzyzowania: 0
Gs |F1A|F1E|F2a|F2E|FDG| O l 1|0 l 2|0 l 3|0 l 40 560 60 70 80 90
1K1 2| 35 —| --| 33 .”“ 5 55 553 O
2k2 | 75| 36| | --| 51 /
3K3 | 75| 85| —| -| 10 m
4k4 | 40| 70| —| | 30 Z T I
5PR1| 3| 33| 33| 37| 34 o
6PR2| 3| 33| 33| 37| 34 mﬂ
7S1 40| 73| —| -—-| 33 o B
8s2 | 75| 88| -—| --| 13
AR L LR LR R R ALY LALR LRRLN LR LR RN RLLRN LR LR LLALY LR LA
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90
- -
| i —
Zielony Zotty Czerwony
Czerwony+Zatty Brak Zielony migajacy
| I I I I I 1
Tytut: Program sygnalizacji P1 90s Szczyt poranny Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH

B




) ) Podpis:
mgr inz. Marcin Zawisza @%

P

Projektant:

[J11]

TRAFFIC

Projektant: inz. Pawet Stenczyk

13/14 | Zwirowa - Potudniowa | Numer Skrzyzowania: 0

s |F1a|F1E|Fea|F2e|FDG| O 10 20 30 40 50 60 70 80
IIIlIIIIIlIIIIlllIIIIIlIlIlIIIIllII NN NN A NN NN NN RN NEEERAEEE)

1K1 80| 33| --| --| 33 5

2K2 58| 34| --| --| 56 y

3K3 58| 73| | | 15 y —

4K4 38| 83| | —| 15 fas 15 53

5PR1 1 31| 31| 35| 34

7$1 38| 56| - | 18 I -

852 58| 76| --| --| 18
TTTTITTTTTTTT[TITT|TTTT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIII'IIII|IIII'IIII
0 10 20 30 40 50 60 70 80

I il

3 od 73] 1 od 31 |2 0d 53 [

[ ] : —

Zielony Zotty Czerwony
Czerwony+Z6ity Brak Zielony migajgcy

Tytut:

Program sygnalizacji P2 80s Poza szczytowy

Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH




] F ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza @%/
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %%

TRAFFIC

14 /14 | Zwirowa - Potudniowa | Numer Skrzyzowania: 0
GS |F1A|F1E|F2A | F2E [FDG (I) | 1|0 | 210 | 310 | 40 50 60 70 80 90 100
1K1 | 100 36| -—-| | 36 ”“””””””””””“”””“””“”””“””””“”””“””””””“,
2k2 | 68| 37| —| --| 69 y
3K3 | 68| 93] —| | 25 y —
4Ka | 41| 63| | | 22 fr 2 e
5PR1| 1| 34| 34| 38| 37 T
6PR2| 1| 34| 34| 38| 37 mE
7S1 41| 66| -—| | 25 a4 B e
8s2 | 68| 96 -—| --| 28

BB LR L R L R LA LR ALY LRRRN LR LR LR LR LR RLRLN ELARN LALE) LR LA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T —
Czerwony+Zatty Brak Zielony migajacy
I I I I |
Tytut: Program sygnalizacji P3 100s Szczyt popotudniowy Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH
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