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OZNACZENIA SYMBOLI

[ ——— ] Projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm
[ ] Projektowane krawezniki betonowe 12x25 cm, obnizone
[ ——— ] Projektowane obrzeza - krawedzie chodnikow
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S, [G——] projektowany kolektor deszczowy ze studnig
% _\| E=X—] demontaz odcinka kanalizacji deszczowej
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proj. rzedne terenu
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miejsca badan geotechn. do 5m
miejsca badan nawierzchni

. g E miejsca przekrojéow normalnych
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— OZNACZENIA NAWIERZCHNI "> Drzewa do wycinki

B0 | nawierzchnie bitumiczne typu KR3 / rondo
41 nawierzchnie chodnikéw z kostki bet.(kolor piaskowy, gr. 6 cm)
%[ | nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej z betonu asfaltowego
(kolor szary)
[ 1 nawierzchnie zjazdéw z betonu asfaltowego
[ ] nawierzchnie zjazdéw z kostki bet. (kolor grafitowy, gr. 8 cm)
(Emmmmmm | nawierzchnie wysp separujgcych / wybrukowan
) z kostki granitowej (kolor grafitowy, gr. 15-17 cm)
« % [ ] nawierzchnie zatok autobusowych z kostki granitowej
(kolor czerwony, gr.15-17 cm)
R nawierzchnie parkingdw z kostki bet. (kolor grafitowy, gr. 8 cm),
wydzielenie miejsc kostka koloru czerwonego
nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej z bet. kostki brukowej
(kolor grafitowy, gr. 8 cm)
istniejgca nawierzchnia do wymiany
projektowane powierzchnie zieleni
projektowana nawierzchnia z kruszywa
istniejgca nawierzchnia na obiekcie mostowym
umochnienie skarpy ptytami azurowymi
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projektant Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Wiestaw tuszyniski konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drog,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
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sprawdzajacy Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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