NADZORU

Luszynscy

ZAKLAD PROJEKTOWANIA

| USLUG CONSULTINGOWYCH
INZDROG s.c. Krystyna i Wiestaw

TOM 3A

adres:

86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 46 38 042

ul. Chetminska 106a/38

z.1
e-mail: e g
biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389
REGON: 871537145

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Adres:

Kategoria
obiektu
budowlanego:

Branza:

Inwestor:

Projektant:

Branza teletechniczna

Sprawdzajacy:

Branza teletechniczna

PROJEKT TECHNICZIY

ebudowa drogi gminnej nr 246089G
Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 002(

Miejscowos$é: Kwidzyn — ulica Zwirowa

powiat kwidzynski, miasto Kwidzyn,

Nr jednostki ew. 220701_1,Kwidzyn-M, dziatki:
dziatki wg zataczonego wykazu

XXV

TELEKOMUNIKACJA ,,Orange S.A.”, ,,Exatel”,
» 1-mobile”, ,Nortis”

BURMISTRZ MIASTA KWIDZYNA
Ul. Warszawska 19, 82-500 KWIDZYN

mgr. inz. Marek Préba
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii i instalacji urzadzen liniowych Nr 0364/97/U

mgr inz. Mariusz Ptasznik

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalnosciach instalacyjna
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca, linii, instalacji

i urzadzen liniowych. Nr 1503/99/U

DATA: pazdziernik 2022




ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH INZDROG S.C. K. | W. LUSZYNSCY
UL. CHELMINSKA 106A/3886-300 GRUDZIADZ tel/fax: (056) 4653194 email: biuro@inzdrog.com.pl

Zawartos¢ opracowania

Spis tresci

Przedmiot INWESTYCi. ......uueiiiiiiiiiiiiiie e nnnne 5
1. UWAGE OQOINE.....eiieeieeee et e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e eeasnnaaaaaaeeaeeen 5
1.1. Podstawa opracowania dokumentacji ... 5
1.2. Zakres opracowania doKUmMENtaCji. .......ccoeeeiiiiiiiiiiiie e 5
1.3, ZAKIES FZECZOWY ....ccoiiiiiiiiii e 5
LR T 011 o PP PPPPPPPTPPIN 7
1.5, WYKONAWCA ... 7
1.6. Projekly ZWIGZaNe ..........eeeiiiii et a e aaaan 7
2. CZESCHECNNICZNG ... 7
P2 I U 1.7 o [ e Yo o 1= YRR 7
2.2. Przebudowa sieCi ORANGE S.A. ... e e e e e eeeees 7
2.2.1 Przebudowa kanalizacji Kablowej . ... 8
2.2.2 Przebudowa kabli miedzianych kanatowych...............ooooi, 9
2.2.3 Przebudowa kabli swiattowodowych kanatowych................ccccoooiiiiiiiiii 9
2.2.3.1 Przebudowa kabla OKZ025406. Etap li ... 9
2.2.3.2 Przebudowa kabla OKZ025406D. Etap ['i ll. ..o, 10
2.2.3.3 Przebudowa kabla OKZ025425. Etap | i ll.......ccoooiiii e 10
2.2.3.3 T- Mobile PoISKa S.A. ... 11
2. 2.3 4 EXAEl S A 11
2.2.3.6,Nortis” Danar WOojtySiak SpP.d ...coeeeeeiiieiceeeeeee e 11
1. F-ADQ(ZNOB2Y 0odcin€k A-B (I).ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 11
1. F-ADQ(ZNOB2Y odcinek A-B (1) .ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 12
2. F-ADQ(ZNOB2Y odgatezienie Il. ..o 12
2.2.4 Przebudowa kabli swiattowodowych etap lll............ccoooeiiiiiiiiiiiiiie e, 12
2.2.4.1 Przebudowa kabla OKZ025404 i OKZ0254031.......ccccoiiieiiieeeeeeeeieeeee e 12
2.2.4.2 Przebudowa kabla OKZ025406 i OKZ025406D. ..........ccoeeeeieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 13
2.2.4.3 Przebudowa kabla OKHO25465. ... 13
2.2.4.4 Przebudowa kabla OKZ025425..........ccoooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
2.2.4.4 Przebudowa kabla operatora EXATEL WTRO/112385/2016/AD. ........ccccceeeennnee. 13
2.3. Zalecenia techniczne dla catosci zadania. ...........ccooooeeeiiiiiiiieen 14
2.4. Zalecenia dla WYKONAWCY ........ccooiiiieeeeeeeeeeee e 14
3. UWaGi KONCOWE ...ttt e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ennna e eeeeas 15
4. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ............cceevvveeiiiiiiiiiieennnnn. 15
5. Normy i dokumenty ZWIGZane...........coooiiiiieiiiie et 15
Protokot z posiedzenia ZUDP. ... . e 16
Uprawnienia projektanta oraz przynaleznosS¢ do 1zby. .........cooeeiiiiiiiiiiiciie e,
Warunki techniczne i uzgodnienia. ............oooiiiiiiiiiiiiii

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczagtku dziatki nr 53/6 obreb 0020



ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH INZDROG S.C. K. | W. LUSZYNSCY
UL. CHELMINSKA 106A/3886-300 GRUDZIADZ tel/fax: (056) 4653194 email: biuro@inzdrog.com.pl

Zestawienie rysunkow:

ORANGE
Rys.1 Plan orientacyjny,
Rys.2 Plan syt.-wys. Kolizje z siecig telekomunikacyjna.
Rys.3 Przebudowa Kanalizacji kablowej,
Rys.4 Kolizje z kablami miedzianymi,
Rys.5 Tras6wka-kable optotelekomunikacyjne,
Rys.6 Schematy przetaczeniowe,
Rys.7 Schematy optyczne,

Nogakrwbh-=

T-mobile
Rys.8 Tras6wka-kable optotelekomunikacyjne,
Rys.9 Schemat przetaczenia kolizja Il i lll,
Nortis
10. Rys.10 Trasowka-kable optotelekomunikacyjne,
11. Rys.11 Schemat przetagczenia kolizja Il ,
Exatel
12. Rys.12 Traséwka-kable optotelekomunikacyjne kolizja nr I, schemat
przetgczenia,
13. Rys.13 Trasowka-kable optotelekomunikacyjne kolizja nr II,
14. Rys.14 Schemat przelaczenia,
15. Rys.15 Oznaczenia.

©®

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczagtku dziatki nr 53/6 obreb 0020



ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH INZDROG S.C. K. | W. LUSZYNSCY
UL. CHELMINSKA 106A/3886-300 GRUDZIADZ tel/fax: (056) 4653194 email: biuro@inzdrog.com.pl

Bydgoszcz, dnia 26.08.2022r.
mgr inz. Marek Proba
ul. Brzoskwiniowa 9
86-031 Zotedowo
Nr uprawnien 0364/97/U

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
opracowanie projektu techniczno-wykonawczego pt. Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy
L od ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020 — kolizje z sieciami
telekomunikacyjnymi m. Kwidzyn.

jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami ,Prawo budowlane”, ,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”, Polskimi Normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej, i ze jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt: Rozwigzanie kolizji sieci telekomunikacyjnej w Kwidzynie w
zwigzku z rozbudowg drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr
53/6 obreb 0020.

Operator: ,Orange S.A.”, ,T-mobile Polska S.A.”, ,Nortis Danar Wojtysiak Sp.j.”, ,Exatel
S.A7

OPIS TECHNICZNY
1. Uwagi ogolne
1.1. Podstawa opracowania dokumentacji
a) zlecenie Inwestora;
b) dane zebrane przez projektanta w terenie;
¢) uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami;
d) mapa do celéw projektowych;

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pozniejszymi zmianami.

f) warunki techniczne nr :
e Orange S.A. 9543/TTISILU/P/2022/MZ z dnia 14.03.2022,
e T-Moblie Polska S.A. WS-TMpl/ROG/2022/04/04 z dnia 28.04.2022,
e EXATEL S.A. KW/2022/06/00106 EWT-8839 z dnia 10.06.2022,
¢ Nortis Danar Wojtysiak Sp.J. Notatka z dnia 23.05.2022.

h) aktualnie obowigzujace wytyczne, normy i normatywy do projektowania.
1.2. Zakres opracowania dokumentacji.
Przedmiotem niniejszej dokumentac;ji jest wykonanie kompletnego projektu techniczno —
wykonawczego przebudowy telekomunikacyjnych urzgdzen kolidujgcych z zamierzeniem:
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6
obreb 0020.

1.3. Zakres rzeczowy

Orange
Budowa kanalizacji kablowej etap | i Il odcinki: odcinek Ct-Ft kolizja nr 2

oraz odcinek Gt-It kolizja nr 3.

1. Budowa kanalizacji 5- otworow. 107m
2. Budowa studni kablowych typ SKMP-3 4szt.
3. Budowa studni typ SKR-2 1szt.
4. Demontaz studni kablowych typ SK-6 3 szt.
5. Demontaz kanalizacji kablowej 5-otworow 105m
6. Wcigganie mikrorurki 10/8 19 m
7. Regulacja pokryw studni typu SK-6 13szt.
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Budowa kanalizacji kablowej etap Ill : odcinek At-Bt kolizja nr 1.

8. Budowa kanalizacji kablowej 6-otworow.
9. Budowa studni kablowych typ SKMP-3
10. Demontaz studni kablowych typ SK-6
11. Demontaz kanalizacji 5-otworéw

12. Regulacja pokryw studni typu SK-6

Przebudowa kabli miedzianych, etap | i ll: dcinek Ct-Ft kolizja nr 2 oraz
odcinek Gt-It kolizja nr 3.

-
w

. Przebudowa kabla XzTKMXpw150x4x0,4 (1 odcinek)
. Przebudowa kabla XzTKMXpw100x4x0,5 (1 odcinek)
. Przebudowa kabla XzTKMXpw100x4x0,4 (1 odcinek)
. Przebudowa kabla XzTKMXpw50x4x0,5 (5 odcinkéw)
. Przebudowa kabla XzTKMXpw50x4x0,4 (2 odcinki)

. Przebudowa kabla XzTKMXpw15x4x0,5 (1 odcinek)

. Przebudowa kabla XzTKMXpw5x4x0,5 (2 odcinki)

0. Przebudowa kabla XzTKMXpw5x4x0,4 (1odcinek)

1. Przebudowa kabla XzTKMXpw25x4x0,4 (1 odcink)

Y Y Y

-—
N

-
(o]

-
©

N

N

N
N

Przebudowa kabli miedzianych, etap Ill: dcinek At-Btt kolizja nr 1.

23. Przebudowa kabla XzTKMXpw150x4x0,4 (1 odcinek)
24. Przebudowa kabla XzTKMXpw100x4x0,5 (1 odcinek)
25. Przebudowa kabla XzTKMXpw50x4x0,5 (1 odcinek)
26. Przebudowa kabla XzTKMXpw15x4x0,5 (1 odcinek)
27. Przebudowa kabla XzTKMXpw5x4x0,5 (1 odcinek)

Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych: etap I i Il odcinek Ct-Ft
kolizja nr 2 oraz odcinek Gt-It kolizja nr 3.

28. OKZ25406 Z-XOTKtd48J wykona¢ wstawke

29. O0KZ25406D Z-XOTKtd12J wykonaé wstawke

30. OKZ25406D MODEX Z-XOTKtd8J wykona¢ wstawke

31. OKZ25425 Zmiana trasy: roztgcz, wyciggnij, wciggnij, potacz.
32. Przeciaganie zapasu

33. T- Mobile Polska S.A.
Przebudowa sieci T- Mobile Polska S.A.
34. Kwi 309 BDC-C(24J) 8Tx6J Zmiana trasy: roztgcz, wyciggnij,
wciggnij, potacz.
35. Exatel S.A.
Przebudowa sieci Exatel S.A
WTROI/112385/2016/AD DDC-CO-T20 Zmiana trasy: roztgcz, wyciggnij,
wciggnij, potgcz.
36. ,Nortis” Danar Wojtysiak Sp.J
Przebudowa sieci ,,Nortis”
1. F-ADQ(ZNOB2Y odgatezienie Il Zmiana trasy: roztgcz, wyciagnij,
wciggnij, potgcz.
2. F-ADQ(ZNOB2Y odcinek A-B (I) wykona¢ wstawke
3. F-ADQ(ZNOB2Y odcinek A-B (ll) Zmiana trasy: roztgcz, wyciagnij,
wciggnij, potgcz.

Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych odcinek At-Bt
kolizja 1

63,0m
2szt.
1szt.
63,0m
12szt.

57,0m
57,0m
12,0m
217,0m
136,0m
57,0m
114,0m
68,0m
57,0m

68,0m
68,0m
68,0m
68,0m
68,0m

280m
280m
230m
230m
437m

345m

55,0m

200,0m
90,0m

28m

324m
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37. OK0O25404 XOTKtd48J Zmiana trasy: roztgcz, wyciaggnij, wciagnij,
potgcz. 277m
38. OKZ25431 MCS16SZS-24j Zmiana trasy: roztgcz, wyciagnij, wciggnij,
potgcz. 120m
39. OKZ25406 Z-XOTKtd48J Zmiana trasy: roztacz, wyciagnij, wciggnij,
potgcz. 120m
40. OKZ25406D Z-XOTKtd12J Zmiana trasy: roztgcz, wyciggnij, wciagnij,
potgcz. 263m
41. OKH25465 MI-MKF-5,7-24J Zmiana trasy: roztgcz, wyciagnij,
wciggnij, potgcz. 263m
42. OKZ25425 Z-XOTKtd12J Zmiana trasy: roztgcz, wyciagnij, wciggnij,
potacz.
43. Exatel S.A.
Przebudowa sieci Exatel S.A
WTROI/112385/2016/AD DDC-CO-T20 Zmiana trasy: roztgcz, wyciggnij, | 182,0m
wciggnij, potgcz.

1.4. Inwestor
Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest: Miasto Kwidzyn ul. Warszawska

19 82-500 Kwidzyn.

1.5. Wykonawca

Wykonawcg wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy zakiad
posiadajgcy uprawnienia do prowadzenia robét telekomunikacyjnych oraz majgcy odpowiednie
mozliwosci i Srodki techniczne do wykonania projektowanych rob6t. Wykonawca zostanie wskazany
przez Inwestora.

1.6. Projekty zwigzane

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku
dziatki nr 53/6 obreb 0020

2. Czes¢ techniczna
2.1. Uwagi ogodlne

W zwigzku z planowang inwestycjg: Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

polegajgca na korekcie jezdni, budowie nowego chodnika oraz sciezki rowerowej, zmianie typu
skrzyzowania ul.: Zwirowa, Torunska , Lotnicza na skrzyzowanie typu "Rondo” w Kwidzynie,
zachodzi koniecznosc¢ przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z powyzszg
Inwestycja.

2.2. Przebudowa sieci ORANGE S.A.

Przebudowa doziemnej sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowang przebudowg

ul. Zwirowej w Kwidzynie.

Na projektowanym odcinku przebudowy ul. Zwirowej w Kwidzynie wystepujg 3 kolizje z
doziemng siecig telekomunikacyjng —kanalizacjg kablowa.

1. Kolizja nr | — kolizja z projektowang zatokg autobusowa, etap lII,

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczagtku dziatki nr 53/6 obreb 0020
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2. Kolizja nr Il — kolizja z nowym uktadem drogowym —projektowane rondo, etap |,

3. Kolizja nr lll — kolizja z projektowang zatokg autobusows, etap Il.

Istniejgca kanalizacja kablowa nalezy do ORANGE S.A., pozostali operatorzy dzierzawig otwory
kanalizacji kablowej dla swoich kabili.

Przebudowa ulicy podzielona jest na 3-etapy. Przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie da sie
tak samo podzieli¢.

W trakcie etapu | nalezy przebudowac urzadzenia telekomunikacyjne wchodzgce w etap | i Il.

Wiagze sie to Scisle z przerwami w transmisji, w trakcie jednej przerwy zostang przebudowane
kable zaréwno kolidujgce w | jak i drugim etapie.

Etap Il musi by¢ wykonany odrebnie.

2.2.1 Przebudowa kanalizacji kablowej .

W etapie | projektuje sie droge obejsciowg dla kanalizacji ktéra w projektowanym rondzie
znalazta by sie pod skrzyzowaniem. Rys nr 3 ark.2.

W etapie Il projektuje sie droge obejsciowg dla kanalizacji ktéra w projektowanym uktadzie
znalazta by sie pod zatokg autobusowg Rys nr 3 ark.2 .

Projektowana kanalizacja uwzglednia potrzeby przebudowy kabli magistralnych, rozdzielczych
oraz kabli optotelekomunikacyjnych. Projektuje sie budowe kanalizacji 5-otworéw.

Budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy ZN-OPL-011/96
»1elekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania i badania” oraz ZN-OPL-012/15
.Kanalizacja kablowa pierwotna. Ogdélne wymagania i badania”.

Kanalizacje wykona¢ z rur RPP 110/3,7 pod chodnikami i trawnikami, pod jezdniami z rur
RHDPEp110/6,3 spetniajgcej wymagania normy ZN-OPL-014/15.

taczenie rur wykona¢ za pomocg ztgczy dwukielichowych a otwory kanalizacji zaczopowac
uszczelkami UR spetniajgcymi w/w norme. W wyjatkowych przypadkach zastosowac pianke
poliuretanowa.

Projektuje sie budowe studni kablowych typowych , spetniajgcych wymagania ZN-OPL-023/16.
Na studniach nalezy zastosowac ramy i pokrywy w klasie ,,C” oraz dodatkowo pokrywy przeciw
wiamaniowe.

Pod otworami odwadniajgcymi w dnach studni wykona¢ warstwe odsgczajgca ze zwiru.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji kablowej z innymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone normami:

ZN-OPL-004/15. , Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania i badania”.

PN-91/M-34506 ,,Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.”

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. Dziennik Ustaw nr 139 poz. 686.

Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992r. w sprawie zasad i warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynow lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania. Monitor Polski nr 13 poz. 94.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Na dofgczonych rysunkach miejsca przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej podzielono na
odcinki. Wybudowana kanalizacja powinna by¢ przykryta warstwg ziemi o grubosci 0,7m pod
chodnikami i trawnikami oraz 1,0m pod jezdniami ulic.

Odcinek ,,Ct-Ft” etap | — kanalizacja 5-otworowa, rury RHDPEp110/6,3 pod jezdniami ulic,
RPP 110/3,7 pod chodnikami i trawnikami, studnie typu SKMP-3 2 szt. oraz SKR-2 1-szt. ( z uwagi
na szczupto$¢ miejsca, nastawiana na istniejgcym ciggu).

Dtugos¢ kanalizacji 45m/0,225kmotw.

Odcinek ,,Gt-It” etap Il — kanalizacja 5-otworowa, RHDPEp110/6,3 z uwagi na liczne wjazdy

do firm, studnie typu SKMP-3 2 szt.

Dtugos¢ kanalizacji 62m/0,31kmotw.
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczagtku dziatki nr 53/6 obreb 0020
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Odcinek ,,At-Bt” etap lll — kanalizacja 6-otworowa, rury RHDPEp110/6,3, studnie typu SKMP-
3. Dlugos¢ kanalizacji 63m/0,38kmotw.

2.2.2 Przebudowa kabli miedzianych kanatowych.

Na przebudowywanym odcinku ul. Zwirowej nie wystepuijg kable miedziane doziemne .

Wszystkie kable miedziane magistralne i rozdzielcze sg typu kanatowego i wystepujg w
kanalizacji kablowe;j.

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z opisem zawartym w projekcie oraz
rysunkami nr 4 nalezy zaciggnac¢ kable, aby odtworzy¢ stan istniejgcy w nowej kanalizacji.

Przy zacigganiu nalezy przestrzega¢ maksymalnych sit.

Po umieszczeniu kabli w kanalizacji, nalezy dokona¢ przetgczen:

e kable przetgczac¢ pojedynczo,

o zastosowac pojedyncze tgczniki UY tak aby dokonywa¢ przetgczenia ,para” po ,parze”,
aby przetgczenie byto bezprzerwowe,

e zlgcza zabezpieczy¢ ostonami typu XAGA.

Dla zapewnienia szczelnosci wykonanego zigcza, stosowaé bezwzglednie instrukcje montazu
podang przez producenta.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na minimalng temperature zewnetrzng , dla ktérej producent kabla i oston
ztgczowych dopuszcza budowe. Ostony ztgczowe mocowac w studniach do wspornikéw lub $cian. Z
obu stron zigcza umiesci¢ tabliczki z opisem kabla i operatora zgodnie z przyjetg symbolika, kable
opisac takze w studniach przelotowych.

Po przefgczeniu sieci wykonaé pomiary elektryczne, wynikajgce z norm stosowanych przez
gestora sieci. ( rezystancja izolacji, odstep zblizno i zdalnoprzenikowy oraz ttumiennos¢).

Rodzaje kabli do zaciggania oraz zastosowane ostony ztgczowe pokazano na rysunkach z
odpowiednimi opisami.

— Punkt ,AT’- ztgcza wykonac¢ w projektowanej studni typu SKMP-3,

— Punkt ,BT”- ztgcza wykonaé w projektowanej studni typu SKMP-3,

— Punkt ,CT’- ztgcza wykonac¢ w istniejgcej studni KB/C38/17,

— Punkt ,FT”- ztgcza wykona¢ w projektowanej studni typu SKR-2,

— Punkt ,GT’- ztgcza wykonac¢ w projektowanej studni typu SKMP-3,

— Punkt IT”- ztgcza wykona¢ w istniejgcej studni KB/C38/20/3,

2.2.3 Przebudowa kabli swiattowodowych kanatowych.

Przebudowe kabli swiattowodowych kanatowych nie mozna rozdzieli¢ na etap | i Il , oba etapy
nalezy wykonac jednoczesnie z uwagi na wielkos¢ transmisji w kablach swiattowodowych, a
kolejne etapy powodowaty by dodatkowe przerwy. Operatorzy sieci nie wyrazg na to zgody.
Etap | i Il dla telekomunikacji nalezy wykona¢ w trakcie robot drogowych etapu I.

2.2.3.1 Przebudowa kabla OKZ025406. Etap I i Il.

Istniejgcy kabel OKZ 025406 nalezy:

1. Do starej i wybudowanej kanalizacji pierwotnej zaciggna¢ rure HDPE32/2,9 kanalizacji wtérnej
na odcinku od studni Ct do It. Starg i nowa rure kanalizacji wtérnej potaczy¢ ztgczkami
hermetycznymi skrecanymi. Rury kanalizacji wtérnej w studniach nalezy trwale mocowa¢ do
wspornikow lub Scian studni. Zachowac kolorystyke rur.

2. Do wybudowanej kanalizacji wtérnej po nowej trasie na odcinku od studni ,,Dt” do ,It”
zaciggng¢ metodg pneumatyczng kabel swiattowodowy: Z-XOTKtd48J L=230 280k.

3. Od strony ronda Rodta — ,przecig¢” — roztgczy¢ istniejgcy kabel w istniejgcym ztgczu w studni
KB/C38/20/1, wycofa¢ do istniejgcej studni KB/C38/17 i wprowadzi¢ po nowej trasie do
projektowanej studni ,Dt” rys. 6.1. Nadmiarowy kabel umiesci¢ na stelazu w studni ,Dt”.

4. Od strony ul. Lotnikdéw — drugi koniec kabla ze studni KB/C38/20/1, wycofa¢ do istniejgce;j
studni KB/C38/20/3. Nadmiarowy kabel umiesci¢ na stelazu w studni ,It”.
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5. W studniach: ,Dt” i ,It” KB/C38/20/3 wykonac¢ ztgcza na bazie istniejgcej mufy typu OZKS oraz
projektowanej tego samego typu.

6. W studniach ‘Dt” i KB/C38/20/3 zamontowac stelaze zapasu, Wielko$¢ zapaséw wpisano na
rysunkach.

7. Na koncach kanalizacji wtérnej przestrzen kabel- rura nalezy uszczelni¢ za po mocg uszczelek
Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach.

8. Kabel OKZ 025406F roztgczy¢ w ist. ztgczu studnia KB/C38/20/1, wycofaé do studni ,Et” a
nastepnie przeciggng¢ do studni Dt i wigczy¢ w projektowane ztgcze. Wczedniej na odcinku
.Et” -,Dt’ zaciggng¢ nowy odcinek rury wtérnej. Catos¢ przetgczen pokazano na rys nr 6.1.

9. Wyciagna¢ nieczynng rure wtérnga.

10.  Wykonac¢ pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu koncow.

2.2.3.2 Przebudowa kabla OKZ025406D. Etap I i Il.

1.

10.
11.
12.

13.
14.

Istniejgcy kabel OKZ 025406D nalezy:
Do starej i wybudowanej kanalizacji pierwotnej zaciagna¢ rure HDPE32/2,9 kanalizacji wtérnej

na odcinku od studni Ct do It. Starg i nowa rure kanalizacji wtérnej potaczy¢ ztgczkami
hermetycznymi skrecanymi. Rury kanalizacji wtornej w studniach nalezy trwale mocowac do
wspornikow lub scian studni. Zachowac kolorystyke rur.

Od strony ronda Rodta — ,przecig¢” — rozigczy¢ w istniejgcym ztgczu w studni KB/C38/20,
wycofac go do istniejgcej studni KB/C38/17 i wprowadzi¢ po nowej trasie do projektowane;j
studni ,Et” rys. 6.2. Nadmiarowy kabel umiesécic¢ na stelazu w studni ,Et”.

Od strony ul. Lotnikdéw — rozigczony kabel w ztgczu w studni KB/C38/20, wycofaé do
istniejgcej studni KB/C3820/3. /Nadmiarowy kabel umiesci¢ na projektowanym stelazu w
studni ,It"( KB/C3820/3).

Do wybudowanej kanalizacji wtérnej po nowej tracie na odcinku od studni ,Et” do
.It".zaciggngé metodg pneumatyczng kabel swiattowodowy: Z-XOTKtd12J L=230/ 280k.

W studniach: Et” i ,It” KB/C38/20/3 wykonac¢ ztgcza na bazie istniejgcej mufy typu OZKS
oraz projektowanej tego samego typu.

W studniach ‘Et” i KB/C38/20/3 zamontowac stelaze zapasu, wielko$¢ zapaséw wpisano na
rysunkach.

Na koncach kanalizacji wtérnej przestrzen kabel- rura nalezy uszczelni¢ za po moca
uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach.
Kabel OKZ 025406D odgatezienie do ,MODEXU” przebudowa¢ nastepujgco: wybudowaé
nowy odcinek rury wtérnej na odcinku: od studni ,Et” do studni KB/C38/20/5.

Do wybudowanej kanalizacji wtérnej po nowej tracie na odcinku od studni ,Et” do
KB/C38/20/5 zaciggng¢ metodg pneumatyczng kabel swiattowodowy: Z-XOTKtd8J
L=175/230k.

W studni ,Et” wigczyC€ sie w ztgcze kabla gtdwnego natomiast drugi koniec wigczy¢ w
istniejgce ztgcze przy przetgcznicy.

Zapasy kabla umiescic na istniejgcym i projektowanym stelazu zapasu, wielkos¢ zapasow
wpisano na rysunkach.

Calos¢ przetgczen pokazano na rys nr 6.2.

Wyciggnac¢ nieczynna rure wtorna.

Wykona¢ pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu koncéw.

2.2.3.3 Przebudowa kabla OKZ025425. Etap | i Il.

1. Od strony ronda Rodta — ,przecig¢” — roztgczy¢ w studni ,Ft”, wycofac¢ go do istniejgcej studni

2.

KB/C38/17 i wprowadzi¢ po nowej trasie do projektowanej studni ,,Dt” rys. 6.3. Nadmiarowy
kabel umiescic na stelazu w studni ,Dt”.

Od strony ul. Lotnikéw —drugi koniec kabla wyciggng¢ do studni ,It"a nastepnie wciggnaé¢ po
zmienionej trasie do studni ,Dt”. Wydtuzenie kabla uzyskac przez $ciggniecie zapasu ze
studni KB/C38/20/10.

3. Wczesniej do wybudowanej kanalizacji pierwotnej zaciggng¢ rure HDPE32/2,9 kanalizacji

wtérnej na nowych odcinkach: Ct-Ft oraz Gt-It. Starg i nowg rure kanalizacji wtérnej potgczy¢
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ztgczkami hermetycznymi skrecanymi. Rury kanalizacji wtornej w studniach nalezy trwale
mocowac do wspornikow lub scian studni. Zachowac kolorystyke rur.
Kabel do rury wtdrnej zacigga¢ metodg pneumatyczna.
W studni: ,Dt” wykona¢ ztgcze w projektowanej mufie typu FOSC-400B4.
W studni ‘Dt” zamontowac stelaz zapasu, Wielko$¢ zapaséw wpisano na rysunkach.
Na koncach kanalizacji wtérnej przestrzen kabel- rura nalezy uszczelni¢ za po moca uszczelek
Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach.
8. Wyciggnac¢ nieczynne odcinki rury wtornej.
9. Calos¢ przetgczen pokazano na rys nr 6.2.
10. Wykona¢ pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu koncow.

Nk

2.2.3.3 T- Mobile Polska S.A.

Przebudowa kabla T- Mobile Polska S.A.

Kabel Kwi 309 BDC-C(24J) 8Tx6J Przebudowa kabla polega na zmiana trasy: roztacz,

wyciagnij, wciggnij, potgcz.

1. Kabel Kwi 309 BDC-C(24J) 8Tx6J roztgczy¢ w studni KB/C/38/19 w miejscu istniejgcego
zapasu i wycofaé do projektowanej studni ,It” a nastepnie po zmienionej trasie wciggng¢ do
studni ,Dt”. L=200m. Drugi koniec wycofa¢ do projektowanej studni ,Ct” a nastepnie po
zmienionej trasie wciggna¢ do studni ,Dt”. L=50m.

2. W studni: ,Dt” wykona¢ projektowane ztgcze stosujgc mufe typu Raychem-Fosc 400B4.

3. W studni KB/C/38//19 zdemontowa¢ stelaz zapasu i przenies¢ go do studni ,,Dt”, przy ztgczu
utozy¢ zapasy kabla. Wielko$¢ zapaséw wpisano na rysunkach.

4. Catos¢ przetgczen pokazano narys nr 9.

5. Wykona¢ pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu kohcow.

2.2.3.4 Exatel S.A.
Przebudowa sieci Exatel S.A

Kabel WTROI/112385/2016/AD DDC-CO-T20 Przebudowa kabla polega na zmianie trasy:

roztgcz, wyciagnij, wciggnij, potacz.

1. Kabel WTROI/112385/2016/AD DDC-CO-T-20 roztgczy¢ w studni KB/C/38/19 w miejscu
istniejgcego ztgcza i wycofac¢ do projektowanej studni ,Ct” KB/C38/17 a nastepnie po
zmienionej trasie wciggng¢ do studni KB/C/38/19. L=50m. Drugi koniec pozostaje bez
zmian.

2. W studni: KB/C38/19 wprowadzi¢ kabel do istniejgcej mufy Raychem-Fosc 400B4,
pospawac odtwarzajgc poprzednie relacje.

3. W studni KB/C/38/19 przy ztgczu utozy¢ zapasy kabla na istniejgcym stelazu. Wielkos¢
zapasOw wpisano na rysunkach.

4. Catos¢ przetgczen pokazano na rys nr 14.

5. Wykonac¢ pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu koncow.

2.2.3.6,,Nortis” Danar Wojtysiak Sp.J
Przebudowa kabli ,,Nortis”

1. F-ADQ(ZNOB2Y odcinek A-B (l)
Przebudowa kabla polega na zmianie trasy oraz wigczeniu wstawki kablowe;.
Nowa trasa kabla jest zbyt dluga i istniejgcy zapas (wg informacji operatora 5m) nie wystarczy aby
wigczy¢ go ponownie do istniejgcej szafy.
W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Kabel F-ADQ(ZNOB2Y roztgczy¢ w ztgczu podszafkowym i koniec od strony ronda Rodta
wycofa¢ do studni ,Ct” -KB/C38/17 a nastepnie wprowadzi¢ nowg trasg do studni ,Dt”.
2. Od szafki do studni ,Dt” zaciggng¢ nowy odcinek kabla F-ADQ(ZNOB2Y (Z-XoTKtsdD24J)
L=90m.
3. W studni: ,Dt” wykona¢ projektowane ztgcze na bazie mufy Raychem-Fosc 400B4.
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4. W studni ,Dt” przy ztagczu utozy¢ zapasy kabla na projektowanym stelazu. Wielkos¢
zapasow wpisano na rysunkach.
5.  Calos¢ przetgczen pokazano narys nr 11.
6.  Wykona¢ pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu koncow.
1. F-ADQ(ZNOB2Y odcinek A-B (Il) .

Przebudowa kabla polega na zmianie trasy: roztgcz, wyciggnij, wciagnij, potacz.
1.

2.

3.
4.

Kabel F-ADQ(ZNO0B2Y roztgczy¢ w ztgczu podszafkowym i koniec od strony ronda Rodta
wycofac do studni ,Et” —-KB/C38/18/1 a nastepnie wprowadzi¢ nowg trasg do szafki i wykonac
stosowne potaczenia w ztgczu podszafkowym..

W studni podszafkowej utozy¢ zapasy kabla na istniej stelazu. Wielkos¢ zapasow wpisano na
rysunkach.

Catosc¢ przetgczen pokazano na rys nr 11.

Wykonac¢ pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu koncéw.

2. F-ADQ(ZNO0B2Y odgatezienie II.

Przebudowa kabla polega na zmianie trasy: roztgcz, wyciagnij, wciagnij, potgcz.
1.

2.

3.
4.

Kabel F-ADQ(ZNO0B2Y rozigczy¢ w ztgczu podszafkowym i koniec od strony ul. Lotnikéw
wycofaé do studni ,It” —-KB/C38/20/3 a nastepnie wprowadzi¢ nowg trasg do szafki i wykonac¢
stosowne pofaczenia w ztgczu podszafkowym..

W studni podszafkowej utozy¢ zapasy kabla na istniej stelazu. Wielkos¢ zapasoéw wpisano
na rysunkach.

Catosc¢ przetgczen pokazano narys nr 11.

Wykona¢ pomiar reflektometryczny dla okien 1310 i 1550 z obu kohAcow.

2.2.4 Przebudowa kabli swiattowodowych etap lIl.

2.2.4.1 Przebudowa kabla OKZ025404 i OKZ0254031.
Kable: OKZ025404 i OKZ0254031 przebiegajg wspdlnie w rurze wtdrnej co determinuje sposob
wykonania prac przetgczeniowych. Wcigganie kabli przy uzyciu linki zaciggowe;.

Przebudowa kabla OKZ025404

1.

2.
3.
4.
5

6.

7.

Kabel OKZ025404 roztgczy¢ w studni KB/C/38/9/3 i wycofa¢ do projektowanej studni ,At” a
nastepnie po zmienionej trasie wciggng¢ do studni ze ztgczem i potgczy¢ L=324m.
Wczesniej na nowym odcinku: ,At” — ,Bt” L=63m, wciggna¢ rure wtérng HDPE 32/2,9 i
zatozy¢ na konnce nowego odcinka ztgczki skrecane hermetyczne- zachowac kolorystyke rur.
Wyciggajgc kabel zaciagna¢ linke zaciggowa.

W studni: KB/C/38/9/3 wykonac¢ ztgcza na bazie istniejgcej mufy.

W studni KB/C/38/9/3 utozy¢ zapas kabla na istniejgcym stelazu. Wielkos$¢ zapaséw
wpisano na rysunkach.

Na koncach kanalizacji wtérnej przestrzen kabel- rura nalezy uszczelni¢ za pomoca uszczelek
Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach.

Catosc¢ przetgczen pokazano na rys nr 6.4.

Przebudowa kabla OKZ0254031.

L.

nbkwbh

6.

Kabel OKZ025431 rozigczy¢ w studni KB/C/37 i wycofaé do projektowanej studni ,Bt” a
nastepnie po zmienionej trasie wciggng¢ do studni ze ztgczem i potgczy¢ L=277m. Kabel
wyciggac nalezy tgcznie z mikrorurka, wciggajac jednoczesnie linke zaciagowa.

Kabel tgcznie z mikrorurkg do rury wtornej zaciggac przy uzyciu wczesniej zaciagnietej linki.
W studni: KB/C/37 wykonac ztgcza na bazie istniejgcej mufy.

Po zaciggnieciu obu kabli, mozna potgczy¢ rury wtérne.

W studni KB/C/37 utozy¢ zapas kabla na istniejgcym stelazu. Wielkos¢ zapaséw wpisano na
rysunkach.

Na koncach kanalizacji wtérnej przestrzen kabel- rura nalezy uszczelni¢ za po mocg
uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach.
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7. Catosc¢ przetgczen pokazano na rys nr 6.4.

2.2.4.2 Przebudowa kabla OKZ025406 i OKZ025406D.
Oba wymienione kable przebiegajg na odcinku kolizyjnym po tej samej trasie i wychodzg z tego
samego ztgcza odgateznego. Roznica polega tylko na pojemnosci kabla: kabel OKZ025406 -
XOTKtd48J, kabel OKZ025406D —XOTKtd12J. Kable przebiegajg w odrebnych rurach wtérnych.
Przetaczenia tych kabli mozna wykonac niezaleznie.
Przebudowa kabla OKZ0254046.
1. Kabel OKZ025406 roztgczy¢ w studni KB/C/38/2 i wycofaé¢ do projektowanej studni ,,Bt” a
nastepnie po zmienionej trasie wciggng¢ do studni ze ztgczem i potgczy¢ L=120m.
2. Woczesniej na nowym odcinku: ,At” — ,Bt” L=63m, wciggna¢ rure wtérng HDPE 32/2,9 i
potgczy¢ ztgczkami skrecanymi hermetycznymi - zachowaé kolorystyke rur.
3. Kabel do rury wtdrnej zacigga¢ metodg pneumatyczna.
4. W studni: KB/C/38/2 wykonac ztgcza na bazie istniejgcej mufy.
5. W studni KB/C/38/2 utozy¢ zapas kabla na istniejgcym stelazu. Wielkos¢ zapasdw wpisano na
rysunkach.
6. Na koncach kanalizacji wtérnej przestrzen kabel- rura nalezy uszczelni¢ za po moca
uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach.
7. Catos¢ przetgczen pokazano na rys nr 6.5.
W identyczny sposéb nalezy postepowac z kablem OKZ025406D.

2.2.4.3 Przebudowa kabla OKH025465.

1. Kabel OKH025465 roztgczy¢ w studni KB/C/38/9 i wycofaé do projektowanej studni ,At” a
nastepnie po zmienionej trasie wciggna¢ do studni ze ztgczem i potgczy¢ L=263m. Kabel
wyciggac nalezy tgcznie z mikrorurkg 12/8, wciggajac jednoczesnie linke zaciggowa.

Kabel w mikrorurce przebiega bezposrednio w kanalizacji pierwotne;j.

Kabel tgcznie z mikrorurkg do rury wtérnej zacigga¢ przy uzyciu wczesniej zaciggnietej linki.
W studni: KB/C/38/9 wykona¢ ztgcza na bazie istniejgcej mufy.

W studni KB/C/38/9 utozy¢ zapas kabla na istniejgcym stelazu. Wielkos¢ zapasow wpisano
na rysunkach.

Na koncach kanalizacji wtornej przestrzen kabel- rura nalezy uszczelni¢ za po mocag
uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach.

7. Catos¢ przetgczen pokazano na rys nr 6.6.

aRrwN

o

2.2.4.4 Przebudowa kabla OKZ025425.

1. Kabel OKZ025425 roztgczy¢ w studni KB/C/38/9 i wycofac do projektowanej studni ,At” a
nastepnie po zmienionej trasie wciggng¢ do studni ze ztgczem i potgczy¢ L=263m.

2. Woczesniej na nowym odcinku: ,At” — ,Bt” L=63 m, wciggna¢ rure wtérng HDPE 32/2,9 i
potgczy¢ ztgczkami skrecanymi hermetycznymi - zachowacé kolorystyke rur.

3. Kabel do rury wtérnej zacigga¢ metodg pneumatyczna.

4. W studni: KB/C/38/9 wykona¢ ztgcza na bazie istniejgcej mufy.

5. W studni KB/C/38/9 utozy¢ zapas kabla na istniejacym stelazu. Wielko$¢ zapasdéw wpisano
na rysunkach.

6. Na koncach kanalizacji wtérnej przestrzen kabel- rura nalezy uszczelni¢ za po mocg
uszczelek Fiber Optic Simplex firmy Jackmoon lub innych o podobnych parametrach.

7. Catos¢ przetgczen pokazano narys nr6.7.

2.2.4.4 Przebudowa kabla operatora EXATEL WTRO/112385/2016/AD.

1. Kabel WTRO/112385/2016/AD roztaczy¢ w studni KB/C/38/1 i wycofa¢ do projektowanej
studni ,Bt” a nastepnie po zmienionej trasie wciggna¢ do studni ze ztgczem i potaczyé
L=182m. Wyciggajgc kabel mozna zaciggng¢ jednoczesnie linke zaciggows.

2. Kabel jest utozony w kanalizacji pierwotnej bezposrednio.

3. W studni: KB/C38/1 wprowadzi¢ kabel do istniejgcej mufy Raychem-Fosc 400B4,
pospawac odtwarzajgc poprzednie relacje.

4. W studni KB/C/38/1 utozy¢ zapas kabla na istniejgcym stelazu. Wielko$¢ zapaséw wpisano
na rysunkach.
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5. Linia kablowa WTRO/112385/2016/AD jest wybudowana kablem:FIBRAIN 48J@11,8
(Z-XXOTKtsdD 48J).
Catos¢ przetgczen pokazano na rys nr 12.

2.3. Zalecenia techniczne dla catosci zadania.

1. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r,

2. Ustalono strefe ochronng o wielkosci 2m z kazdej strony istniejgcych urzadzen, w ktérej prace
nalezy wykonywac recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzgdzen nalezy ustali¢ na
podstawie wykopow kontrolnych,

3. W nowo projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych odcinkach jezdni
krzyzujacych sie z istniejgca siecig telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ jg rurami
ochronnymi,

4.  Otwory w studniach kablowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub w inny rownowazny
sposob.

5.  Wszelkie roboty ziemne w poblizu sieci telekomunikacyjnej muszg by¢ prowadzone w
uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciwych stuzb technicznych,

6. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca powinien przedstawi¢ harmonogram
prac. O terminie ich wykonania nalezy powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem. Prace
zorganizowac w taki sposob, aby przerwa transmisji zostata ograniczona do niezbednego
minimum oraz o porze najmniej ucigzliwej dla uzytkownikow kabla,

7. Urzgdzenia telekomunikacyjne po przebudowie nie mogg mie¢ nizszych parametréw
teletransmisyjnych niz przed przebudowg, dla tego wykonawca, przed przystgpieniem do
przetgczenia , powinien uzyskaé od uzytkownika linii kablowej wyniki ich ostatnich pomiaréw
okresowych. W przypadku ich braku — przeprowadzi¢ takie pomiary, a uzytkownikowi zleci¢
nadzor nad prowadzonymi pracami,

8.  Wykonac¢ pomiary po zakonczeniu prac,

9. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie zmiany w
mapie zasadniczej nanies¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta,

10. Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu. Wykonawca na dzien odbioru dostarczy
powykonawczg zgodng z normami, wykazem wtascicieli dziatek iich zgodg na budowe
kanalizacji teletechnicznej oraz inwentaryzacjg geodezyjng wtacznie.

2.4. Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegotowo zapoznac sie z usytuowaniem istniejgcych
urzagdzen oraz zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach.

2. Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonac przed robotami
zwigzanymi z budowg drogi i chodnikéw. Prace nalezy skoordynowac i prowadzi¢ w uzgodnieniu z
kierownikiem budowy zgodnie z harmonogramem przez niego zatwierdzonym.

3. W czasie prowadzenia robot ziemnych zachowaé ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia istniejgcych kabli oraz innych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

4 .Skrzyzowania i zblizenia projektowanych fragmentéw sieci telekomunikacyjnej z istniejgca siecia
energetyczng, teletechniczng i wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

5. Catosc¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw.

6. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jaki byt przed wykonaniem
inwestycji.

7. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegotowo zapozna¢ sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

8. Zainwentaryzowa¢ geodezyjnie wybudowane odcinki sieci telekomunikacyjnej. Usuniete
uzbrojenie telekomunikacyjne na terenie kolizyjnym usung¢ z map geodezyjnych.
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3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy realizacji robot budowlanych zwigzanych z przebudowsg sieci telekomunikacyjne;j
wyrézniono nastepujgce przewidywane zagrozenia.

Zwigzane z istniejgcym zagospodarowaniem terenu:

1. lIstniejgca sie¢ energetyczna — niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli ziemnych i
napowietrznych podczas robot zwigzanych z wykopami montazowymi.

2. Istniejgca sie¢ gazowa, wodociggowa, cieptownicza, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa itp. -niebezpieczehstwo uszkodzen w/w sieci.

Zwigzane z robotami budowlano - montazowymi:

1. Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw instalacyjnych i budowlanych,
2. Prowadzenie prac w pasie drogowym przy nie wytgczonym ruchu drogowym,
3. Upadek z drabiny,
4. Wykonywanie wykopow:
— upadek do wykopu;
— obsuniecie sie ziemi do wykopu.

W zwigzku z powyzszymi zagrozeniami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy
doktadnie zapozna¢ sie z zakresem inwestycji oraz dokumentacjg techniczng zwigzang z realizacjg
przedmiotowego zadania.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz zatrudnionych
jednoczesnie bedzie nie wiecej niz 20 pracownikow, a takze pracochtonnos$¢ wykonywanych robét
nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga sie sporzgdzania Planu BIOZ - Rozporzgadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) z pdzniejszymi zmianami.

5. Normy i dokumenty zwigzane

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto sie na:

1. Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne. Dz.U. 2015 poz. 680 2.

2. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami.

4. Normach Zaktadowych obowigzujgcych w Orange Polska S.A. i Netia S.A.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-005-1/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna Swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.

Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.
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ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11
ZN-OPL-14/15
T-01

Zblizenie i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdélne wymagania i badania.

Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.
taczéwki i zespoty tgczowkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i
badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ostony ztgczowe- termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

Rury w telekomunikaciji oraz akcesoria. Wymagania i badania.

Instrukcja — odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

Protokét z posiedzenia ZUDP.
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Kwidzyn, dn. 27.05.2022 r.
STAROSTA KWIDZYNSKI
82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

Znak sprawy: WGII.6630.140.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 27.05.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pdzniejszymi zmianami)

W zwigzku z rozbudowg ulicy Zwirowej w Kwidzynie , przedmiotem
narady jest projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, przebudowa
Przedmiot narady:| sieci energetycznej i oswietleniowej, przebudowa hydrantéw ,
przebudowa sieci telekomunikacyjnej , budowa sieci zasilajgcej proj.
sygnalizacje swietlna.

Lokalizacja:| Kwidzyn, ul.Zwirowa, Droga gminna 246089G

tUSZYNSKA KRYSTYNA
ul. Morelowa 75, 86-300 Grudzigdz

Whioskodawca:

URZAD MIEJSKI W KWIDZYNIE-ZESPOt DS.GEODEZJI | GOSPODARKI
Inwestor: NIERUCHOMOSCIAMI
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Projektant:| WIESLAW tUSZYNSKI Inne upr.: budowlane: UAN-1V-8346/58/TO/86

Maria Zygadto-Borkowska, Gtéwny Specjalista, Wydziat Geodezji i

AR Gospodarki Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 18.05.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikow narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci waznos$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- o warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomié przewodniczgcg narady
koordynacyjne;j.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjne;j.
5. Przed wyjsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wtascicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia
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podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéw
geodezyjnych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

WGII.6630.140.2022

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 335.412-1237, 335.412-1262,
335.412-1263, 335.412-1264, 620628.2.5028, 620628.2.5029.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Kowalski
ODDZIAt W OLSZTYNIE REJON | kolizje z siecig elektroenergetyczng rozwiazaé zgodnie z pismem
DYSTRYBUCJI KWIDZYN 6MMP/JIM/EOP-69/610-001005/2022 , projekt przebudowy branzy
elektrycznej uzgodni¢ w Oddziale Olsztyn.
ul.tgkowa 38
82-500 Kwidzyn
elektroniczny
2 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z O. Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Lesniewski
o. Uzgodniono bez uwag.
ul. Rzemie$lnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny
3 | EXATELS.A. Uzgodniono pozytywnie Witold Cichawa
1. Na przedstawionej mapie (Kwidzyn, ul. Zwirowa od ul. Sportowej
ul. Perkuna 47 do skrzyzowania ul. Lotnicza/Torunska) w kanalizacji pierwotnej
04-164 Warszawa Orange zaciggniety jest kabel $wiattowodowy Exatel
elektroniczny WTROI/112385/2016/AD.
2. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia/przebudowy kabla
inwestor wystapi do Exatel o warunki techniczne na przebudowe
kabla.
3. Wszelkie zapytania w powyzszej sprawie nalezy kierowa¢ do Dziatu
Inwestycji Infrastrukturalnych i Dostepowych:
witold.cichawa@exatel.pl tel. 223406105 lub 502 703 977, powotujac
sie na EWT-8764, pocztg elektroniczng na adres
kancelarial@.exatel.pl lub pocztg tradycyjng na adres siedziby Exatel.
4 | GECKONET SP.Z 0. O. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
86-170 Nowe
5 | NETIAS.A. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ul. Arkoriska 6/A Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Netia S.A,;
80-387 Gdarisk Nalezy dotgczy¢ uzgodnienie projektu przebudowy i zabezpieczenia
elektroniczny sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
1. Przed przystgpieniem do robét uzgodnié z Netia S.A. harmonogram
prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkoniska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;
2. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlna
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
3. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;
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4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

5. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac
jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca;

6. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

7. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

8. jezeli w wyniku robot nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

WGII.6630.140.2022

6 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Grunwaldzka 110 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
80-244 Gdansk
7 |PERNS.A. Uzgodniono pozytywnie Konrad Kwiatkowski
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock
elektroniczny
8 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie Maciej Czerwinski
GAZOWNICTWASP.Z 0. 0., Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami
0ZG W GDANSKU, PLACOWKA
GAZOWNICZA W KWIDZYNIE
ul. tgkowa 40
82-500 Kwidzyn
elektroniczny
9 | PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie Leszek Dondziak
ENERGETYKI CIEPLNEJ PEC SP. | 1) prace wzdtuz sieci ciepfowniczej (w odlegtosci mniejszej niz 1,5m)
Z0.0. nalezy prowadzic recznie przy nadzorze przedstawiciela PEC.
2).W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci cieptowniczej nalezy
ul. Stoneczna 1 niezwtocznie powiadomi¢ PEC Kwidzyn.
82-500 Kwidzyn 3). Wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych odcinkdéw sieci
elektroniczny cieptowniczej powstate w wyniku prowadzonych robdt ponosi
Inwestor/Wykonawca.
4). 7 dni przed rozpoczeciem robét Inwestor/Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic stuzby PEC.
10 | PRZEDSIEBIORSTWO Uczestnik nieobecny na naradzie
WODOCIAGOWO- Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
KANALIZACYINE SP. 2.0.0
ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn
11 | URZAD MIEJSKI KWIDZYN Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Whioskodawca

LUSZYNSKA KRYSTYNA

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

PPZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYINEJ

Dokument wygenerowat(a): Maria Zygadto-Borkowska, dn. 30-05-2022 09:34:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z4



WGII.6630.140.2022

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Zygadto-Borkowska, dn. 30-05-2022 09:34:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego16, 33-100 jnrnim
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Placowka Gazownicza w Kwidzynie
ul. takowa 40, 32-500 Kwidzyn
tel. 58 325 8000 Fax 55249 97 62
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 READN 142739519

ZALACZNIK DO PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W DNIU 27.05.2022 r

Przedmiot narady koordynacyjnej: W zwigzku z rozbudowg ulicy Zwirowej w Kwidzynie ,
przedmiotem narady jest projektowana siec kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci energetycznej i
o$wietleniowej, przebudowa hydrantow , przebudowa sieci telekomunikacyjnej , budowa sieci
zasilajacej proj. sygnalizacje swietlna.

Obiekt: Gmina Kwidzyn, obreb 0014, ul. Zwirowa, droga gminna 246089G.

Znak sprawy: WGI1.6630.140.2022.

»Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami ”

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanq siec gazowq lub uszkodzenia sieci gazowej
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie
w Malborku (Placowka w Kwidzynie).

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. Szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
6. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejqcej/projektowane;j sieci gazowej
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”

Starszy Mistrz
Siecl | Instalacji Gazowych

JZ“I(.C 5)2(;2»2 CME{L«]\RSL_,'

Maciej Czerwinski



ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH INZDROG S.C. K. | W. LUSZYNSCY
UL. CHELMINSKA 106A/3886-300 GRUDZIADZ tel/fax: (056) 4653194 email: biuro@inzdrog.com.pl

Uprawnienia projektanta oraz przynaleznos¢ do Izby.

Warszawa, dnia 13.02.1997 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 434 /97

DECYZJA nNr 0364/97/0

Pan mgr inz. Marek Préba
urodzony dnia 09.02.1953 r. w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.03.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA (NSPEKCJA TELEKORUNIKACYINA
i PCCITOWE
02-691 Warszawz, ul. Obrzezma 7

| Za 290tn0SC 7 oryginatem
DYREXKTOR
Biura Spriw Pracowniczych

(P fera

mqr Aqnisszka Snkoviowskn

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczagtku dziatki nr 53/6 obreb 0020
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH INZDROG S.C. K. | W. LUSZYNSCY
UL. CHELMINSKA 106A/3886-300 GRUDZIADZ tel/fax: (056) 4653194 email: biuro@inzdrog.com.pl

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-K45-W8B-JPD *

Pan MAREK PROBA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2031/01

adres zamieszkania ul. BRZOSKWINIOWA 9, 86-031 ZOLEDOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pemorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczagtku dziatki nr 53/6 obreb 0020
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH INZDROG S.C. K. | W. LUSZYNSCY
UL. CHELMINSKA 106A/3886-300 GRUDZIADZ tel/fax: (056) 4653194 email: biuro@inzdrog.com.pl

Warszawa, dnia 16.03.1999 r,

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GL/DBL/ 1189 /99

DECYZJA nr 1503/9910

Pan mgr inz. Mariusz Ptasznik

urodzony dnia 19.04.1966 r. w Bydgoszczy

Na podstawie art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U, z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z poZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 paidziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
O ninbejsze) decyzji shuty stronie odwolanic do Ministra Lycznoser
o podreduiciwem Glownego Inspekiora PITIP, w tenminie 14 dni od
dna jej dorgezenia (ar. 127 §10 2, art, 129 §1 0 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEROMUNIKACY N A
| POCITOWA
02-691 Warszawa, ul. Obrzeima 7

i 7 oryeinatem

e o e A ———

DYREKTOR
Biura Spraw Pracownicz
N 4P 31

mgr Agnieszka Sokolowska

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczagtku dziatki nr 53/6 obreb 0020



ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH INZDROG S.C. K. | W. LUSZYNSCY
UL. CHELMINSKA 106A/3886-300 GRUDZIADZ tel/fax: (056) 4653194 email: biuro@inzdrog.com.pl

POLSKOA
| 2 B A
INZYMNIEROW
el f/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RRS-X8V-WEU *

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWOQ, ZAMOSC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczagtku dziatki nr 53/6 obreb 0020
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Orange Polska

Hurt

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Warszawska 19
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 82-500 Kwidzyn

tel.:

+48 503 011 470

Warszawa, 14 marzec 2022

Numer pisma: 9543/TTISILU/P/2022/MZ _
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci OPL kolidujacych z przebudowa ul. Zwirowej w Kwidzynie.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejgca podziemna i naziemng

siecia teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac likwidacije istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczng bedaca wtasnoscig OPL.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez cata szerokos¢ jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnei.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wyfgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdansk, tel. 58 340 77 00), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcag
wtasnos¢ ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac¢ wylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowag sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano < na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdansk
al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywna

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy speti¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak

wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informaciji w dokumentacii lub je;
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozone] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
Cczerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej
nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegoélnych srodkdw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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EgE B B Gdansk, 28.04.2022 r.

T-MOBILE POLSKAS.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

WS_TMPL/ROG/2022/04/04
Zaktad Projektowania, Nadzoru i Ustug
Consultingowych INZDROG S.C. Krystyna i Wiestaw tuszyriscy
ul. Chetminska 106a/38
86-300 Grudziadz

Dotyczy: WERYFIKACJA TECHNICZNA ,,PRZEBUDOWA ULICY ZWIROWEJ W KWIDZYNIE”

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do wystgpienia z dnia 04.04.2022 r. przekazujemy, ze przestany zakres planowanych
robot (zgodnie z zatgczonymi rysunkami) zostat zweryfikowany pod katem wystepowania na nim
infrastruktury kablowej/kanalizacyjnej nalezacej do T-Mobile Polska S.A..

Jednoczesnie pragniemy poinformowaé, ze w miejscu planowanej inwestycji, okreslonej
zakresem w ww. opracowaniu, wystepuje sie¢ T-Mobile — kabel Kwi309 BDC-CI 24J (8Tx6J) firmy
Fibrain prowadzony w kanalizacji Orange Polska S.A. Trase kabla $wiattowodowego przedstawiono na
zatgczonych mapach.

Z powazaniem

Signed by /
Podpisano przez:

Milena Paulina
lliuczonek-
Polinska

Date / Data:
2022-04-28 14:45

Korespondencje prosze kierowaé¢ na adres:
T-Mobile Polska S.A.

80-394 Gdansk, ul. Kolobrzeska 14
Kontakt firmy serwisujacej:

Milena Iliuczonek-Polinska
milena.iliuczonek-polinski@telehaus.pl
Tele Haus Serwis Sp. z o.o. Oddz. Gdansk
ul. Na Zaspe 3, 80-546 Gdansk

Tele Haus Serwis Spotka z ograniczong odpowiedzialnodcia
'I'ele ul. Szkolna 11 62-023 Gadki tel.: 61 662 54 70 fax: 61 662 54 71
Serwis Sp. 2 0.0 NIP 777-33-63-406 REGON 386670862 KRS 0000852890 Kapitat wiasny: 13 888 000 zt w tym wptacony 5 000 zt

Miejsce przechowywania akt rejestrowych Spotki: Sad Rejonowy Poznar Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



mailto:milena.iliuczonek-polinski@telehaus.pl
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exatel.pl

EXATEL

KW/2022/06/00106 Warszawa, dnia 10 czerwca 2022
EWT-8839

Inwestor:

Miasto Kwidzyn
Ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Projektant:

Marek Préba

ZAKLAD PROJEKTOWANIA, NADZORU |
USLUG CONSULTINGOWYCH

»Inzdrég” Krystyna i Wiestaw Luszczynscy
ul. Chetminska 106A/38

86-300 Grudzigdz

marek.proba@wp.pl

Dotyczy: Warunki Techniczne Exatel dla zadania: ,,Przebudowa ulicy Zwirowej w

Kwidzynie”.

W odpowiedzi pismo przestane drogg elektroniczng w 03.06.2022 roku Dziat Inwestycji

Infrastrukturalnych i Dostepowych Exatel informuje:

1. W Kwidzynie w rejonie planowanej przebudowy ul. Zwirowej przebiega kabel
Swiattowodowy 48J typ DDC-CO-T20 wiasnos¢ Exatel. Kabel utozony jest w kanalizaciji
pierwotnej Orange. Na kablu w studniach OPL zamontowane sa: zapas kabla 30m i 2
ztgcza Exatel typ FOSC400B4 z zapasami kabla.

2. Przebieg kabla Exatel wraz z zapasem i zlgczami pokazany jest na rysunkach
zatgczonych do niniejszego pisma.

3. Exatel wyraza zgode na przebudowe w/w kabla Swiattowodowego pod warunkiem
spetnienia nastepujgcych wymagan:

a) na przebudowe kabla $wiattowodowego Exatel zostanie wykonany projekt techniczny,

ktory nalezy uzgodni¢ z Dziatem Utrzymania Infrastruktury Exatel iwita$cicielem

kanalizacji pierwotnej Orange,

EXATEL S.A. ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, tel. 22 340 66 60, fax. 22 340 66 60, info@exatel.pl


mailto:marek.proba@wp.

exatel.pl

EXATEL

b)  koszty przebudowy kabla swiattowodowego nie mogg obcigza¢ Exatel; inwestor
zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych roszczen finansowych klientéw firmy
Exatel za ewentualne przerwy w transmisji wynikajgce z wylgczenia torow optycznych
na czas wprowadzenia traktu Swiattowodowego oraz za zestawienie drég obejsciowych,

c) dopuszczamy mozliwos¢ wykorzystania czesci zapasow i wykonanie wstawki kabla,

d)  nadzér nad pracami bezprzerwowymi na kablu, prace skutkujgce przerwa, zwigzane ze
spawaniami i pomiary kontrolne zleci¢ odptatnie grupie swiattowodowej Exatel, kontakt
Tomasz Rosiak, tel. 22 34064 65, 697 050 934, tomasz.rosiak@exatel.pl,

e) po zakonczeniu prac Inwestor dostarczy do Exatel dokumentacje powykonawczg.

4. Prace skutkujgce przecieciem kabla mogg by¢ wykonywane wytgcznie z wtorku na $rode
lub z soboty na niedziele w godzinach nocnych. Maksymalny czas przerwy w transmisji to
2 godziny.

5. O terminie prac i zabezpieczenia linii Swiattowodowej Exatel zostanie powiadomiony
przynajmniej na cztery tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot.

6. Niniejsze warunki zachowujg wazno$¢ do 30.06.2023 r.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowa¢ do Dziatu Inwestycji

Infrastrukturalnych [ Dostepowych Exatel: witold.cichawa@exatel.pl DW:

infrastruktura@exatel.pl, tel. 22 340 61 05 lub 502 703 977, powotujgc sie na EWT-8839,

pocztg elektroniczng na adres kancelarial @.exatel.pl lub pocztg tradycyjng na adres siedziby

Exatel.

Z powazaniem

EnTE Elektronicznie
podpisany przez Witold
Specjalista ds. Rozwoju  Jan Cichawa

Infrastruktury Data: 2022.06.10
14:04:34 +02'00'

EXATEL S.A. ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, tel. 22 340 66 60, fax. 22 340 66 60, info@exatel.pl
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i rura Metro-net Plan taczenialrysunkow ytur projeKiu:

m |NZDROG S.C. |Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od
ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

Krystyna i Wiestaw tuszyrscy | W Kwidzynie
adres biura:
ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz
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L . . — — - 7ok — oo
— Poswiadczamm zgodnos¢ z oryginatem mapy d/c projektowych | =, *ﬂ—\[)l:;]le(q;’-lmle i nazwisko numer | zakres uprawnien [podpt
I _— ‘\ o . Uprawnienia w telekomunikacii do projektowania
| mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
‘ projektant mgr inz. Wieslaw tuszynski | k) iinstalacjiurzadzen liniowych nr™ 036/97/U
. | .
| ©
| K sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
UAN-IV-8346/58/TO/86 ‘\ : e inz. Mari Pt ik specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
do projektowania bez ograniczen w spegjalnpscj \ N mgr inz. Mariusz Ptaszni towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég, | g

Tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
lotniskowych drég startowych i m@jpul: cyjnycl
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Poswiadczam zgodnos$¢ z oryginatem mapy d/c projektowych

projektant mgr inz. Wieslaw tuszynski
UAN-IV-8346/58/TO/86

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-inzynierskiej w zakresie drog,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

zakres mapy do celéw projektowych

Plan taczenia rysunkow

Arkusz 2.4

funkcja, imie i nazwisko

biuro projektowe: inwestor: znak projektu:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn
NADZORU | USEUG ul. Warszawska 19 21-16
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn
. , tytut projektu:
! i ! INZDROG

ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020
Krystyna i Wiestaw tuszyniscy

adres biura:
ul. Chelmitiska 106A/38, 86-300 Grudziadz o

¥ bi Ktu:
telffax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl| o -0 PrOISKiU

NIP: 876-15—14-38% TELEKOMUNIKACJA

S.C. |Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od

w Kwidzynie

stadium projektu:
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

projeKtant:

numer i zakres uprawnien

mgr inz. Marek Proba

sprawdzajacy:

lpodpis
Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/

mgr inz. Mariusz Ptasznik

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w

specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg

towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
Tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 23 1:500 paiz%zzigrnik
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Y'Z Zsmyly

Poswiadczam zgodno$¢ z oryginatem mapy d/c projektowych
zakres mapy do celéw projektowych

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

projektant mgr inz. Wieslaw Luszynski
konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég,

UAN-1V-8346/58/TO/86
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ojektowe: [ inwestor: znak projektu:
~ ZAKEAD _| Miasto Kwidzyn
NADZORU | USLUG ul. Warszapvska 19 21-16
CONSULTINGOWYCH 82-500 KV\fidzyn

. , tytut projektu: |
m INZDROG s.c. | Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020
Krystyna i Wiestaw tuszynscy
adres biura:
ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigdz - -~ - — —
branz: Ktu: tadi Ktu:

tellfax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl| -2 ProJe stadium proje

NIP: 876-15-14-389| TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnieri

lpodpis
projeRtant . . i .
L , Uﬁrawnlenla w telekomunlkacﬂl do projektowania
mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
iinstalacjiurzadzer liniowych nr 036/97/U
sprawdzajacy:

Uprawnienia budowlane w telekomunikaciji do projektowania w

. . . specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastruktura
mgr inz. Mariusz Ptasznik towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY ) o
KANALIZACJA KABLOWA - KOLIZJANR I 1 Il 3 o1 1:500 | sierpien 2022

nr rysunku:{nr arkuszajskala rysunku: |data rysunku:
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kolizja zaprojektowanej zatoki autobusowej z istn. siecig teletechniczng

Proj. nowy odcinek kanalizacji kabloewj 6-otword :
: -otworéw :
Przykrycie 1,2m wraz z 2-studniami L=J63 9110 w wykonaniu specjalnym.

biuro projektowe: inwestor: znak projektu: KB/C38/1
ZAKELAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn
NADZORU | UStUG ul. Warszawska 19 21-16 18,0 KB/C39
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn 4

) tytut projektu:
m INZDROG s.C. Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

. Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020
Krystyna i Wiestaw tuszyriscy
adres biura:

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudziadz

R N : branza projektu: stadium projektu:
felfax: (056) 4638042, biuro@inzdiog oMbl | EKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien lpodpis
projeKtant:

L . Uﬁ[awnieniawtelekomunikaclji do projektowania
mgr inz. Marek Proba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
iinstalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
inz. Mari Pt ik specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
mgr inz. Mariusz Ptaszni towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku: nr rysunku:(nr arkuszajskala rysunku: |data rysunku:

PLAN SYTUACYJNY 3 02 1:500
KANALIZACJA KABLOWA - KOLIZJANR |

sierpien 2022
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linwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
itytut projektu:

znak projektu:

21-16

biuro projektowe:
ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG sc.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy

adres biura:

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Gi T n T T n
tellfax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl |22 Projektu: stadium projektu:

NIP: 876-15-14-389 | TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

lpodpis

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

funkcja, imie i nazwisko
projeKfant.

numer i zakres uprawnien

Up 0 pre
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii

mgr inz. Marek Proba [ i &
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

Uprawnienia \ ikacji do proj ia w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Ptasznik

tytut rysunku: nr rysunku:{nr arkuszajskala rysunku: |data rysunku:
PROJEKT ROZWIAZANIA KOLIZJI TELEKOM. pazdziemik
na skrzyzowaniu ul.Zwirowej z ul. Potudniowa 4.0 01

kolizja nr Il sie¢ miedziana 2022
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koliz ja zatoki autobusowe | z
istn, siecia teletechniczng

CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

tytut projektu:

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy
adres biura:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obrgb 0020

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

branza projektu: stadium projektu:

NIP: 876-15-14-389

TELEKOMUNIKACJA [PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnieri lpodpis

[projeRtant:
mgr inz. Marek Préba

Uirawnienia w telekomunikacji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
036/97/U

i instalacjiurzadzen liniowych nr’

sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Ptasznik

U — - ikacj do pr v
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastruktura’
towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku: nr rysunku:inr arkuszajskala rysunku: [data rysunku:
PROJEKT ROZWIAZANIA KOLIZJI TELEKOM. pazdziernik
na skrzyzowaniu ul.Zwirowej z ul Potudniowa 4.0 02 RS 2022

kolizja nr Ill sie¢ miedziana
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mgr inz. Marek Proba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
iinstalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U
sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg

mgr inz. Mariusz Ptasznik  |towarzyszaca linii, instalacii urzadzer liniowych nr 1503/99/U O
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tytut projektu:

PN INZDROG se.
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020
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tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389 | TELEKOMUNIKACJA

ia branza projektu: stadium projekt

u:
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ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudziadz -
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mgr inz. Mariusz Ptasznik
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towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
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biuro projektowe: inwestor:
ZAKLAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn
NADZORU | UStUG ul. Warszawska 19
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

. tytut projektu:
PPN INZDROG sc. |

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy

adres biura:

L od ulicy

Krystyna i Wiestaw tuszynscy | Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

ul. Chelmifiska 106A/38, 86-300 Grudziadz [p— oo Stadium projekiu:

NIP: 876-15-14-389

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl TELEKOMUNIKACJA PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

PLAN SYTUACYJNY KABLE
OPTOTELEKOMUNIKACYJNE - traséwka

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien lpodpis
projeKtant. . . i .
L . Uﬁ‘rawnlen!a w telekomunlkacljl do projektowania
mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
iinstalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U
sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikaciji do projektowania w
P . . specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
mgr inz. Mariusz Ptasznik towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
tytut rysunku: nr rysunku:|nr arkusza:skala rysunku: |data rysunku:

. 05 : Pazdziernik
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biuro projektowe:

NADZORU | UStUG
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PN INZDROG s..
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Krystyna i Wiestaw tuszyriscy
adres biura:

znak projektu:

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

tytut projektu:

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obrgb 0020

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 G

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389 | TELEKOMUNIKACJA

stadium projektu:

< Ibranza projektu:
PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien lpodpis

projektant.
mgr inz. Marek Proba

Uprawnienia w telekomunikaclji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
iinstalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

mgr inz. Mariusz Ptasznik

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg

towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku:
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5.0 06 1:500

Pazdziernik
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wciggng¢ nowy odcinek kabla Z-XOTKtd48J od studni Dt do studni It i wykonaé ztgcza proste.

abhw BN

. Zastosowaé mufe typu: OZKS

. Kabel OKZ 025406F roztgczy¢ w ist. ztaczu studnia KB/C38/20/1, wycofaé do studni Et

a nastepnie przeciggna¢ do studni Dt i wigczyé w projektowane ztgcze
. Na nowym odcinku kanalizacji wczeniej zaciggnaé rure wtorng HDPE 32/2,9.
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NIP: 876-15-14-389

inwestor: znak projektu:
Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 21-16
82-500 Kwidzyn

tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

branza projektu: stadium projektu:

TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
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numer i zakres uprawnien

podpis

mgr inz. Mariusz Ptasznik

projeKtant: U o kacii d . .
. w 0 p
mgr inz. Marek Proba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U
sprawdzajacy: Up! ieni w ikacji do proj

P ia w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg

towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

Tytut rysunku:
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SHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWYWANYCH KABLI

nrrysunku:

(Y T [R—
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1. K ¢ w ist. zlaczu studnia KB/C38/20, jeden koniec wycofaé do studni It, CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

drugi koniec wycofa¢ do studni KB/38/17 a nastepnie wciggn¢ po nowej trasie do studni Et,
na odcinku miedzy studniami It i Et wciggng¢ nowy odcinek kabla Z-XOTKtd12J i wykonaé ztgcza .
2. OdgateZzienie do firmy MODEX wykona¢ nowym kablem od istniejgcej przetgcznicy do ztgcza w studni Et.

3. Na nowym odcinku kanalizacji wczeniej zaciggng¢ rure wtorng HDPE 32/2,9.
4. Kable wyspawac z zachowaniem konfiguracji potaczen.
5. Zastosowa¢ mufe typu: OZKS

tytut projektu:
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adres biura:
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Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020
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tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
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stadium projektu:
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mgr inz. Marek Proba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
iinstalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U
sprawdzajacy: Uprawnienia budc w ikacji do proj ia w
L . . specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastruktura
mgr inz. Mariusz Ptasznik  |towarzyszaca linii instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
Tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
SHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWYWANYCH KABLI 6.2 pazdziernik
etap | i [l OKZ025406 D : 2022
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2. Na nowym odcinku kanalizacji wczeniej zaciagnaé rure wtérng HDPE 32/2,9.
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4. Zastosowa¢ mufe typu: FOSC-400B4
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Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigd:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

o branza projektu:
NIP: 876-15-14-389| TELEKOMUNIKACJA

stadium projektu:

PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i
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projektant:
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f enia w ikacii do proj i
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

ji do proj

sprawdzajacy: Up!
mgr inz. Mariusz Ptasznik
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1. Kabel OKO025404 XOTKtd36J roztgczy¢ w ztgczu studnia KB/C/38/9/3, wycofa¢ do nowej

studni "At" i wciggna¢ z powrotem po zmienionej trasie do ist. ztgcza i potgczyé.

2. Wczesniej na nowych odcinkach wciggnaé rure wtérng HDPE 32/2,9.
3. Kabel OKZ025431 MCS1652-24J roztgczy¢ w ztgczu studnia KB/C/37, wycofac¢ do nowej

studni "Bt" i wciggng¢ z powrotem po zmienionej trasie do ist. ztgcza i potgczyé.

4. Kabel OKZ025431 MCS1652-24J wyciggac i wciggac razem z mi
5. Kazdy z kabli wyspawa¢ z zachowaniem konfiguraciji potaczen.

krorurka.

Krystyna i Wiestaw tuszyriscy
adres biura:
ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigd:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

branza projektu:
TELEKOMUNIKACJA

stadium projektu:
PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko
projektant:

numer i zakres uprawnieri

podpis

mgr inz. Marek Préba

(Uprawnienia w munikacii do proj
!Rlerowanla robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr

036/97/U

sprawdzajacy: Uprawnieni

” "
jna w telekom. p

mgr inz. Mariusz Ptasznik

P i . wraz Z ii
towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

ytut rysunku:

SHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWYWANYCH KABLI
OKO 0025404 OKZ 0025431

nr rysunku: arkusz: skala rysunku:|data rysunku:
pazdziernik

2022

6 4




SCHEMAT PRZELACZENIA OKO25406 OKO25406D

KB/C38/4 "Bt" KB/G38/3 "At" KB/C38/2A KB/C38/2 KB/C38/1

r—— -7 a1 [/\] 777 7

: : : : EPO

N [N N/ /|

NN ! 71

L__>_>N_] L__2Z " _1

NN s
AN N N~ /
N / 120m
N RDZORU 1USLUG |l Warssaweka 19 21-16
CONSULTINGOWYCH 82-590 Klwidzyn

Uwaga. PN INZDROG sc. |

1. Kabel OKZ 025406 XOTKtd48J roztgczy¢ w ztgczu studnia KB/C/38/2, wycofa¢ do nowej
studni "Bt" i wciggna¢ z powrotem po zmienionej trasie do ist. ztgcza i potgczyc.

2. Kabel OKZ 025406D XOTKtd12J roztgczy¢ w ztgczu studnia KB/C/38/2, wycofaé do nowe;j
studni "Bt" i wciggna¢ z powrotem po zmienionej trasie do ist. ztgcza i potgczyé.

3. Kazdy z kabli wyspawa¢ z zachowaniem konfiguraciji potaczen.

Krystyna i Wiestaw tuszyriscy
adres biura:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Gi i
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

branza projektu: stadium projektu:

TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imig i nazwisko

numer i zakres uprawnien podpis

projeKant:

mgr inz. Marek Préba

Up ienia w ikacii do proj .
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

sprawdzajacy:

Uprawnienia

do proje

™ P
jna w telekom. p

mgr inz. Mariusz Ptasznik

torwarzyszch linii, instalacji urzadzen liniowych nr‘1503/99/U

ytut rysunku: nr rysunku:|arkusz: skala rysunku: (data rysunku:
SHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWYWANYCH KABLI 5 5 e pazdziernik
OKZ 025406  OKZ 025406D 2022




SCHEMAT PRZELACZENIA OKH 025465
mikrokabel MI-MKF-5,7-24J w rurce 12/8

KB/C38/9 KB/C38/8 KB/C387 KB/C38/6 KB/C38/5 KB/C38/4

"Bt"

KB(C38/3

"At"

KB/C38/2A

Uwaga:
1. Kabel OKH025465 mikrokabel MI-MKF-5,7-24J w rurce 12/8 roztgczy¢ w zlgczu studnia KB/C/38/9

wycofac do nowej studni "At" i wciggna¢ z powrotem po zmienionej trasie do ist. ztgcza i potaczyc.
2. Kabel wyciggac i wciggac tgcznie z mikrorurka.

3. Istniejgca mufa typu: FOSC-400B4
4. Kabel wyspawac¢ z zachowaniem konfiguracji potaczen.

ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszyriscy
adres biura:
ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 i
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Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

21-16

tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

branza projektu:

TELEKOMUNIKACJA

stadium projektu:
PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnier

podpis

projektant:
mgr inz. Marek Préba

U [awnieniawtelekomunikaclji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
iinstalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

sprawdzajacy:
magr inz. Mariusz Ptasznik

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

ytut rysunku:

OKH 025465

SHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWYWANYCH KABLI

nr rysunku:|arkusz:

6 6

skala rysunku:|data rysunku:
pazdziernik
2022




SCHEMAT PRZELACZENIA OKZ 025425

KB/C38/9 KB/C38/8 KB/C38/7 KB/C38/6 KB/C38/5 KB/C38/4

"Bt"

KB(C38/3

"At"

KB/C38/2A

C
ENC

Uwaga:
1. Kabel OKZ 025425 roztgczy¢é w ztgczu studnia KB/C/38/9, wycofa¢ do nowe;j
studni "At" i wciggng¢ z powrotem po zmienionej trasie do ist. ztgcza i potgczyé.
2. Na nowym odcinku kanalizacji wczeniej zaciggna¢ rure wtérng HDPE 32/2,9.

3. Kabel wyspawac¢ z zachowaniem konfiguracji potaczen.

ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy
adres biura:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

1

~ <
rd

AN el

N N P
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|
biuro projektowe: linwestor: znak projektu:

21-16

itytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Sportowej do pocz

atku dziatki nr 53/6 obreb 0020

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Gi i
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

branza projektu:

TELEKOMUNIKACJA

stadium projektu:

PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imig i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

projeKtant.

mgr inz. Marek Préba

Uprawnienia w munikacii do proj
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr

036/97/U

sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Ptasznik

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

ytut rysunku:

OKZ 025425

SHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWYWANYCH KABLI

6

nr rysunku:

arkusz: skala rysunku:

A R

data rysunku:
pazdziernik
2022
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K | v . - o OKZ25406 CA OPTOMER PS 19/24 ( ', i kt -
s oKz 2'5:;015251 [~ 2-XOTKtsd 247 T 2000/APC i , ytut projektu:
XOTK; J APC Nr inw. 504706966
. INZDROG s.c.
| | oxz 25406 ¢ Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
XOTKtd 120 . . .
_ OEZ 25406 H H Krystyna | Wiestaw uszyfiscy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020
adres biura:
~ - . ‘A ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigdz 3 - " R q
- - . = = branza projekiu: projektu:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
| 15 O O =T, NIP: 876-15-14-389 | TELEKOMUNIKACJA PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
—OKE 25406 C SRR
XOTKEd 120 projektant: f ienia w Kkaii do proi .
8 mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
PIY00PUYTRPERASESR FOPERERETEEERNNRGE | i instalacjiurzadzen iniowyeh nr  036/97/U
R sprawdzajacy: Uprawnieni w ikacji do proj ja w
K!:'WI;DZ%N/ISCS?]: P . P . . specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
RERY OPET—%%%/PASPGCAZ mgr inz. Mariusz Ptasznik towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
tytut rysunku: nr rysunku: |arkusz: skala rysunku: |data rysunku:
KWIDZYN/LO3 vty v R fysunku:
FLATI SCHEMAT OPTOTYCZNY KABLA 7 1 pazdziernik
OKZ 25406 -ISTNIEJACY 2022
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O q y p W | Hro@inZd0g.com B L EKOMUNIKAGJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
oKz 25406 C
= tuba A XOTKtd 127 profeKant: A enia w kaci do proj i
8 mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
kabla $wiatt POO0UYIgURERERERSE RRIZRERIIERTRRTLR [0 e i instalacjiurzadze liniowych nr * 036/97/U
Z-XOTKtsd24J - typ kabla $wiattowodowego ——. ki akik p— Upravnienia budowians w iaci do projekiowania w
KWIDZYN T ST inz. Mari Pt ik specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastruktura
PS-19 12/1U T * I dWi ﬂ d I ODF Leoas ] ¥ pp g O sl mgr inz. Mariusz Ptaszni towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
= yp pI'ZG QCZHICY SWIa OWO Owej ( ) DEYN/103 tytut rysunku: nr rysunku: (arkusz: skala rysunku:|data rysunku:
ELATI SCHEMAT OPTYCZNY KABLA pazdziernik

E2000/APC - typ ztgczy w przetgcznicy ODF OKZ 25406 - PROJEKTOWANY ! 2 2022




SCHEMAT OPTYCZNY OKZ 25431
Typ mikrokabel: MCS 1652-24J-2x12 ITU.TG657 A1

Kwidzyn/SC1 Kwidzyn/FO01
ul. Brzechwy 5 ul. Potudniowa 14
0.0 858,5 1913,0 1927,5 2994.5
953,0 1759,5 2136,0 3443,0
MCS 1652-24J-2x12 MCS 1652-24J-2x12 MCS 1652-24J-2x12 KB/C37 MCS 1652-24J-2x12
ey - _ - - =
= PR ° ° ° o
= b - - -
e 4 bish, . ° . o
= foletouy -
el = . )Y -
el Y . -
==|\|"° 8zohy. [ [ ° o
= o =
= 10__rezowy. ® ® . o]
Ec V) e Tasons o . Y E
Sl A o coony . . . -
= 1o aon =
= — =
e :‘ oy ° * * o]
=R —; :
—
 — 2020l ° ° ° o]
= L bz =
= - . . . o«
IV e o
o1 — 2 il ° ° ® L |
PS-4/320 Legenda: FOSC400B-5-24-1-NNN FOSC400B-5-24-1-NNN FOSC400B-5-24-1-NNN 19/24/1U Optomer
E-2000/APC ztackg spawdw na 24 wiokna ztackg spawdw na 24 wiokna ztackg spawdw na 24 wiokna SC/IAPC
ODF-03 A - symbol obiekt TYCO Elektronics TYCO Elektronics TYCO Elektronics ODF-02
& - . ztacza
[biuro projektowe: linwestor: znak projektu:
1357,0 | diugosc optyczna ZAKLAD PROJEKTOWANIA, | Miasto Kwidzyn ’
NADZORU | USLUG Ul Warszawska 19 21-16
1331,0 - diudosc trasowa CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn
. . ytul projektu
- symbol obiekiu m INZDROG s.c. Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Krystyna | Wiestaw tuszynscy | SPortowej do poczatku dziatki nr 53/6 obrgb 0020
- widkno nswiatiowodowe, ul. Chetminiska 106A/38, asrsu:‘g.e:ag;z
3  -pidail fellfax: (056) 4636042, biuro@inzdrog com o) T';T;;g::mmc " PROJET TECHNICZNG WYKONAWCZY
o - Pot je wiskien $wiatiowodowych (spaw) :;:‘::Lamlmle\nazw\sko [numer i zakres uprawnien [podpis
- tuba mgr inz. Marek Proba “:ﬁ%ﬁ;ﬁa-}éE&f&?ﬁ%};{;ﬁm'ﬁ!gﬁgﬁnH

Z-XOTKtsd24J - typ kabla Swiattowodowego
PS-1912/1U - Typ przetacznicy $wiattowodowej (ODF)
E2000/APC - typ ztaczy w przefgcznicy ODF

sprawdzajacy: [Upravmienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
N ! e o ko
mr inz. Mariusz Ptasznik (100 aean imemeh e 15057590
tytut rysunku: Inr rysunku: [arkusz: skala rysunku:|data rysunku:
SHEMAT OPTYCZNY KABLA OKZ25431 7 3 | —m | PaZAZiernik
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Schemat optyczny O

KZ 25425

pigtail 4 — —
25 — 2064,0 I 810,0 1056,0
Aa Aa Cc Cc
0.0 0.0 2064,0 2874,0 3930,0 3930,0
00 | | 25 2289,0 3099,0 43375 | [4340,0
KB/C38/2 Dt
— A Z-XOTKtd24J - = o . _
= . i =
[ — —
— e § - . 1 . 1 o N —
= pre— T T =
E A zerwony - > >4 E
= < | | 2 =
= * m > t T - —
= < < reetony < ° gl |e =
= w preree i_ _i ] =
ta jekt KWIDZYN/LY1
m%ggﬁﬁ; Legenda: recze prpieconane serwerownia Urzedu Celnego
(OPTOMER 4/320) (OPTI_PSP_G280_19/1U127E2)
Kwidzyn ul. Lotnicza 1

Kwidzyn ul. Brzechwy 6

A - symbol obiektu

1357,0 | diugosc optyczna

-nr. ztacza

1331,0 - dtudosc trasowa
- symbol obiektu
= - widkno néwiattowodowe,
= -pigtal
[e] - Potaczenie wiokien $wiattowodowych (spaw)

0 -tuba
Z-XOTKtsd24J - typ kabla $wiattowodowego
PS-191211U - Typ przetacznicy $wiattowodowej (ODF)

E2000/APC - typ zigczy w przetgcznicy ODF

PN INZDROG s.

Krystyna i Wiestaw Luszyriscy
adres biura,

biuro projektowe: linwestor: znak projektu:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA, | Miasto Kwidzyn

NADZORU | USLUG ul. Warszawska 19 21-16
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwicizyn

[tytut projektu:
C.

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

ul. Chefmifiska 106A/38, 86-300 Grudziadz
telffax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

Tanza projekty

TELEKOMUNIKACJA

Stadium projekty
PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

[funkcja, imie i nazwisko

[numer i zakies uprawnien

podpis

[ProeRtant.
mgr inz. Marek Préba

|uprawnienia w telekomunikaci do projektowania
T kierowania robotami budowian;

K
1 instalacjiurzadzen iniowych

ymi w zakresie finii
n036/97U

sprawdzajacy.

rzewodo. wiaz 2
towarzyszaca lini, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

mgr inz. Mariusz Ptasznik insialacyina w
o rysunka e
SHEMAT OPTYCZNY KABLA OKZ25425 7

unkuarkusz: [ skala rysunku[data rysunku
4 | pazdziernik
2022




/\

- nr. zZigcza

dtugo$¢ optyczna

1331,0

- dtudos¢ trasowa

- symbol obiektu

—azevere . wiokno néwiattowodowe,

 —

0

Z-XOTKtsd24J

- pigtail

- Pofgczenie wiokien Swiattowodowych (spaw)

- tuba
- typ kabla $wiattowodowego

SCHEMAT OPTYCZNY OKH 25465
Typ mikrokabel: MI-MKF-5,7-24J

Mikrorurka 12/8

Kwidzyn/ZSO0030

Kwidzyn/OSD0180

PS-191211U  -Typ przetgcznicy $wiattowodowej (ODF)
) Wybudowane zlacze przetacznica stupkowa
E2000/APC - typ ztgczy w przetgcznicy ODF studnia kablowa KB/C38/9 PSS-2/24 SC/APC
: : mufa FOSC-400B4 ul. Koto 22 Kwidzyn
5|5 |. 2 2|8 HEEHEEHREHE HEERH
ﬂﬂg&%’oO‘:E%‘eengg&%’—°'=E%‘ooEg
E E R EEEEER I E R B E R R IR E
S EHHEEHEEEEEEHH EEHEERE EEL 2376 2679
y=unEl = 2708 3053
S ST | e [T @
@ studnia kablowa KB/C38/2 @ @
Ay czerwony N czerwony
PN [\ niebieski JA\ niebieski ::l
T biaty c ) biaty e
- zielony zielony
T fioletowy b fioletowy
® g a ;_ o pomarariczowy
© 2oty 3 2oty
. brazowy brazowy
Kwidzyn/ZSO004 p—
Wybudowane zlacze Lzam czamy
studnia kablowa KB/C31 LY A o umon
N czerwony ~ czerwony
mufa SEC15 [\ niebieski [\ niebieski
biaty biaty
1612
fioletowy fioletowy
1839 N 8
26ty 261ty
brazowy brazowy
rézowy
rézow czamy
@ \V czamy \/ turkusovy
turkusowy
Kwidzyn/ZSO003
A czerwon
Wybudowane zfacze /\ o
. niebieski
studnia kablowa KB/C15 'YX X XXX XIXXIXXXX] .
ialy
mufa SEC15 Jicton
@ fioletow
860,0
S zotty
967,0 p—
biuro projektowe: f : znak projektu: r::r:y
ZAKLAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn V turkusowy
NADZORU | USLUG ul. Warszawska 19 21-16 - czonen
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn [\ iebieki
5 , tytut projektu: bialy
PN INZDROG s.c. . ,
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy fioletow
Krystyna i Wiestaw Euszyfiscy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020 z P°:‘::“°Z
" adres biura: £ -
Kwidzyn/T01 20 tlfo. (055) 4653042, bro@hshog com pi [ 2122 PR [ oK o
. H : ' N py - PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY razowy
OLTKWldzyn/PW2 ® 00 e [ X ] >|j|ii 0|j ® 0ﬁ|j|j u|j 0|j S NIP: 876-15-14-389 '.I'ELkEKOMUNW:c.JA - T otomy
PS-1 9/48/2U D [] D D pl.[lg;ecj:n,:lmle I nazwisko numer I Zé res uprawme‘ - » ‘ lpodpis \ / mt;::;:/y
E2000/APC mgr inz. Marek Proba eronania robotam budswiansrh v galgec i v
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U
O 0 sprawdzajacy: Uprawnienia bud w omu ikacji do ,d’ i fw ukt
P . . w telekom. przewodo. wraz Z infrastruktur:
’ mgr inz. Mariusz Ptasznik towarzyszaca linii, instalacji urzadzen Iin‘i)owych nr 1503/99/U ?
0 O tytut rysunku: nr rysunku:|arkusz: skala rysunku:|data rysunku:
azdziernik
4 SHEMAT OPTYCZNY KABLA OKH25465 7 5 —m———— P 2022




SCHEMAT OPTYCZNY OKO25404
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CAKWIDZYN Z-XOTKtd36J b CA GARDEJA ODF
‘"'”ZPZE:”AWE PROJEKTOWANIA, I:\;::t’o Kwidzyn e
NADZORU | USLUG ul Warszawska 19 21-16
Legenda: CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

A - symbol obiektu =
L

A - nr. zlacza 0

Z-XOTKtsd24J

1357,0 | diugosc optyczna

1331,0 - diudosc trasowa

Ps-19.12/1U

E2000/APC

- widkno $wiattowodowe,

- pigtail

- Potgczenie widkien $wiatfowodowych (spaw)
- tuba

- typ kabla $wiattowodowego

- Typ przefacznicy $wiatiowodowej (ODF)

- typ zigczy w przefacznicy ODF

PN INZDROG se.

Krystyna i Wiestaw Luszyniscy,
adres biura

[yl projektu

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowe] do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

ul. Chetminiska 106A/38, 86-300

telfax. (056) 4638042, biuro@inzdrog.compl
o mé@mwgms’; TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

[branza projexty Stadium projektu

[Funkcia, imie | nazwisko

[ume | zakres uprawnien [podpis

TTOTeRTT
mgr inz. Marek Préba

[Jpraunienia w telskomunikac] do projeldovania
derowania robotami budowianymi w zakresie lnii
{inslaciurzaceen Inowyeh 36/97/U

spravtzaey Inos h instal telekor di Ig strukh
e e ey e w ek Hewba WA Athstuktura
mgr inz. Mariusz Ptasznik  iouarzyscaca i, instalaci urzadzen liniowych nr 15031881
tytut rysunku: Inr skala rysunku:
SHEMAT OPTYCZNY KABLA OKO25404 7 6 i

2022
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Wyb. stelaz zapasu
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KB/C38/7
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KB/C38/9/3

biuro projektowe:

CONSULTINGO

inwestor:
ZAKYAD PROJEKTOWANIA, Mn
NADZORU | USLUG ul. Warszawska 19

82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszyrscy
adres biura:

tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

NIP: 876-15-14-389

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz branza projekiu:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl ‘
TELEKOMUNIKACJA

stadium projektu:
PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projeKant. - - . )
L. , Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg

mgr inz. Mariusz Ptasznik  (iowarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY KABLE
OPTOTELEKOMUNIKACYJNE T-Mobile

nrrysunku: | arkusz:

8 1

skala rysunku:

1:500

data rysunku:
pazdziernik
2022
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biuro projektowe:
ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy

adres biura:

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

f westor: pnak projgktu:
>

iasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 2 1 -1 6
82-500 Kwidzyn

tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

branza projektu: stadium projektu:

TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis

projektant:

mgr inz. Marek Proba

Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Ptasznik

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg

towarzyszgca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY KABLE

OPTOTELEKOMUNIKACYJNE T-

nrrysunku: | arkusz: |skala rysunku: data rysunku:
P ik
_ 8 2 1-500 pazdzierni
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KB/C38/19
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Wyb. stelaz zapasu

ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

;T projektowe: -

inwestor:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
Q—SOO Kwidzyn

znak proj ktu:/
ﬁ\-&&

INZDROG. s.0/

Krystyna i Wiestaw tuszynscy

adres biura:

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

tytut projektu:
©

[S)
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

branza projektu: stadium projektu:

TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

mgr inz. Mariusz Ptasznik

specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
towarzyszgca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant:
.. , Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U
sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w

tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY KABLE
operatora "T-Mobile"- kolizja Il i 11l

nrrysunku: | arkusz: |[skala rysunku:

8 3 1:500

data rysunku:
pazdziernik
2022
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219

NADZORU | UStU
CONSULTING

Wrojektowe:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,

NZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy
adres biura:

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudziadz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

iasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

branza projektu: stadium projektu:
NIP: 876-15-14-389 | TELEKOMUNIKACJA PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

projektant:
mgr inz. Marek Proba

Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii

i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

sprawdzajgcy:
mgr inz. Mariusz Ptasznik

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w

specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg

towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY KABLE

OPTOTELEKOMUNIKACYJNE T-Mobile

8 4

nrrysunku: | arkusz: | Skala rysunku:

1:500

data rysunku:
pazdziernik
2022




o ul.Zwirowg
A\ |

!
dr.gmmna nr 246089G

KB/C38/20/8
50

b. stelaz zapasu

W

biuro projektowe:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

inwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19

82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

P ZSNMMY AZOV

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy
adres biura:
ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz

tytut projektu:

Rozbudowa drog

i gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

branza projektu:
NIP: 876-15-14-389| TELEKOMUNIKACJA

stadium projektu:
PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko numer

i zakres uprawnien

podpis

projektant:
mgr inz. Marek Préba

Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr

036/97/U

sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Ptasznik

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
towarzyszgca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku: nrrysunku: [ arkusz:  [skala rysunku: data rysunku:
PLAN SYTUACYJNY KABLE 8 5 _ pazdziernik
OPTOTELEKOMUNIKACY.JNE T-Mobile 1:500 2022




SCHEMAT PRZELACZENIA KABLA OPTOTELEKOMUNIKACYJNEGO
Kwi 309 BDC-C(24J) 8Tx6J " T-Moblle"

VAN

n n
_|‘lt_ KB/C38/19
I_ 1
== AN
// L———N ' st zapd KB/C38/18
n n 1 n n n
KB/C38/20/4 it" \ "Gt" ksicssizorn  kB/c3g/g "Ft KB/C38/17
/ [ Y -] I
Y I\ D | BDC-C24J (8Tx6J)
p NN | |
Y\ | N [ /|
| \ | | | n Ctu
L —t—T 21— T T-A_ //
KB/C38
KB/C38/20/3  KB/C38/20/2 /20 \ /
/
Nowa_\ trasa kabla BDC-C244J (8TX6~L/\ \ nEtn "D " / %
dtuzsza o 20m \ U t /
I e V-
| |
| \___l_—-l-—Q——I/ _
| | | | zlgcze projektowane
| | | |
I I |
biuro projektowe: inwestor: znak projektu:
. ZAKEAD PROJEKTOWANIA, | Miasto Kwid
Uwaga' NADZORU | USLUG 4l Warszawska 19 21-16
1. Kabel BDC-C24.J (8Tx6J) rozlaczy¢ w miejscu ist. zapasu studnia KB/C38/19, jeden koniec wycofaé CONSULTINGOWYCH 82.'59°MKW“’ZV"
do studni It, drugi koniec do studni KB/C38/17 a nastepnie oba korice zaciggng¢ po nowej trasie do SOR v proes
do studni DtY i Wykona(: ZiaCZG. ) m INZDROG s.c. gozb'udov_vi drogi glz:(inr;ej_ ;'1kr 24%%?§GbKlabsg0|égd ulicy
2. Kabel przecig¢ w takim miejscu aby w studni Dt uzyskac jednakowe zapasy po obu stronach ztgcza. Krysyna Wy Lusytacy| | ZPOTIOWE) €0 POCERIEL SRIAATERE 0318
- . . e » ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigdz Tanza projokiu; Stadium projekiu
4 Zastosowat mufs o Rayohom-sosc aoonq oo e e
: ) " funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien odpis
5. W studni ze ztgczem zastosowaé nieobudowany stelaz zapasu.. o %. , Marek Prob Uprawnienia w ; munikaci do projektowania =
mrinz. Marek Froba it il s A
H Uprawnienia c w ikacji do proj i
mgr inz. Mariusz Ptasznik  [towarzyszaca linii, instalacji Lvnvrz'?:zk:rrnn liniowych or 1503/99/U
Tytut rysunku: nrrysunku: skala rysunku: |data rysunku:
SHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY KABLA 90 pazdziernik
BDC-C24J (2Tx12J) T-Mobile - kolizja Il | 22 | = 2022




biuro projektowe: inwestor: znak projektu:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn
NADZORU | USLUG ul. Warszawska 19 21-16
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

itytut projektu:

PN 'INZDROG s.. - _
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

Krystyna i Wiestaw tuszyriscy
adres biura:
ul. Cheimiriska 106A/38, 86-300 dziad branza projektu: stadium projektu:

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP- 876-15.14-389 | TELEKOMUNIKACJA PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projeKtant:

l_JE[awnieniawtelekomunikacji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii

mgr inz. Marek Préba ik n |
iinstalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
P . . specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
mgr inz. Mariusz Ptasznik towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku: nr rysunku: |arkusz: |skala rysunku: data rysunku:
TRASA KABLI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH 1 1:500 pazdziernik
operatora "NORTIS" 10 ’ 2022

S
| | KB/C38/7 |
sklep Dino £

KB/C38/9

@é% Odgatezienie do Hydrochurtu

70
2 4N ZSYY AZ9V7 JI\L




biuro projektowe: inwestor: znak projektu:
ZAKLAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn
NADZORU | USLUG ul. Warszawska 19 21-16
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

. tytut projektu:
PPN INZDROG s.. - ,
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Krystyna i Wiestaw Luszytiscy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

adres biura:

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 G iqdz [prerss projeKtu; Stadium projektu:

tel/fax: (056) 4638042, bi inzdrog. .pl
elffax: (056) g o | TELEKOMUNIKAGJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien lpodpis

[ ProjeRtant.

A

. , U rawnieniawtelekomunikaclji do projektowania
mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
iinstalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
\t)A inz. Mari P ik specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastruktura
- mgr inz. Mariusz taszni towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
& tytut rysunku: nr rysunku: |arkusz]skala rysunku: data rysunku:
DrS TRASA KABLI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH 10 2 1500 pazdziernik
operatora "NORTIS" ’ 2022
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F-ADQ(ZN)B2Y Odgatezienie | DANAR WOJTYSIAK

3
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KB/C38/20/1
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biuro projektowe:

ZAKtAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

iura:
ul. Chetmiriska 106A/38, 86- 300 dzigd.

iiiiiiiii

Mlasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

21-16

znak projektu:

itytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

isc Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

o/
o
£

KB/C3
/
| 'KB/C38
|

3
| dv13

Il d

F-ADQ(ZN)B2Y odcinek A-B DANAR WOJTYSIA}

a projektu: tadium projektu:
tel/fax oss 4638042, biu zdro
x: (056) NIP@3761514389 TELEKOMUN,KACJA PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
funkcja, imie i nazwisko zakres upra podpis
proleklanl: k d kt
mgr inz. Marek Préba e J nii
f 036/97/U
sprawdzajacy: v w telekomunikac J d p j
mgr inz. Mariusz Ptasznik  [swarsysraon ,h |a|J v tdl erom 4 lintowyc o 1503,55% frukdur
tytut rysunku: r rysunku:|arkusz: [skala rysunku: data rysunku:
TRASA KABLI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH . pazdziernik
" h - . 10 3 1:500
operatora "NORTIS" -kolizja w miejscu Il [ 11l 2022

2 YN ZSNYYY AZOY




SCHEMAT PRZELACZENIA KABLI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH
FIRMY "NORTIS" KWIDZYN

m INZDROG s

adres

Krystyna i Wiestaw tuszynscy

ul. Chetminiska 106A/38, 86-300 Grudzi

KB/C38/21/1
F-ADQ(ZN)B2Y Odgatezienie |
DANAR WOJTYSIAK
F-ADQ(ZN)B2Y Odgatezienie |I KB/C38/21 /N
KB/C38/21
n "
l'l_t_ ) ® ©0) F-ADQ(ZN)B2Y ODCINEK A-B (1)
—l DANAR 'WOJTYSIAK
— TN\
p /LN KB/C38/18
kB/C3sl20/4  "It" \"Gt"  kB/c3si2011 | KB/C3si19  "Ft" KB/C38/17
Z N-——7 i "Ct"
/ I\ | | |
NAN | ] |
¥\ \ | N | /|
| | I A /
A P Irr't:—_"'_| \ 7
KB/C38/20/3 KB/C38/20/2 /ZOI L \\ \ /
/
‘ N o/ or
llDtll
4) C uEtué'_l\__l I__Qt__l /
I\ \| ! | |/ ¢ @
2 1 g -
| }I\ | | ztgcze projektowane
biuro projektowe: inv.vestur: ] znak projektu: | | |
N NADZORU 1USEUG ol Warszawera 19 21-16 L_KLy L
CONSULTINGOWYCH 82—590 Kwidzyn

.C.
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obrgb 0020
biura:

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

“““Ibranza projektu: stadium projektu:
TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko

podpis

projektant:
mgr inz. Marek Proba

ia w

mgr inz. Mariusz Ptasznik

w telekom.

jalnosciach i ji el 3 /0do. wraz Z infr
towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

Tytut rysunku:
SHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY

BDC-C24J (2Tx12J) kolizja

nr rysunku: [skala rysunku: data rysunku:
KABLA "NORTIS" Mo | pazdziernik
i 2022

Uwaga: - N)B2Y ODCINEK A-B(ll)
DANA OJTYSIA
1. kabel F-ADQ(ZN)B2Y(24J) ODCINEK A-B (1) roztaczyé w|ztaczu podszafkowym i wycofac koniec
do studni Dt, od studni Dt do szafki utozy¢ nowy odcinek kabla L= 90m i wykona¢ ztgcze.
2. kabel F-ADQ(ZN)B2Y ODCINEK A-B (Il) roztaczy¢ w ztaczu podszafkowym i wycofaé koniec
do studni Et 28m, nastepnie wprowadzi¢ do szafki po nowej trasie i wykonac¢ spawy.
3. kabel F-ADQ(ZN)B2Y odgatezienie Il roztaczy¢ w ztaczu podszafkowym i wycofaé koniec
do studni It 200m, nastepnie wprowadzi¢ do szafki po nowej trasie i wykona¢ spawy.

4. kabel F-ADQ(ZN)B2Y odgatezienie |pozostaje bez zmian.
5. Zastosowac¢ mufe typu FOSC 400B4 oraz stelaz zapasu.
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kolizja zaprOJektowanej zatoki autobusowej z istn. siecia teletechniczng

—_— wj 6-otworéw R110 w wykonaniu
- N Lspeqalnym wraz z 2-studniami L= 65m ;gr_zykrycle 1 2m
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SCHEMAT PRZELACZENIA WTRO/112385/2016/AD AN

KB/C38/4 "Bt" KB/C38/3

KB/C38/2A KB/C38/2

n n
At KB/C38/1

znak projektu:

r— - [\ =77 71
I I I I biuro projektowe: inwestor:
| | | | ) ZAKEAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn
| . NADZORU | UStUG ul. Warszawska 19 21-16
N | | /| CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn
I I I / I . , tytut projektu:
L\ i L 2L PN 'INZDROG s.. .
< —_— —— —_—— Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
N / Kiystyna i Wiestaw Luszytiscy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020 KB / C 3 8 / 1
\ / ul. Cheimifiska 106A/3.8' 86",30;dIESJb{L“.rJa- branza projektu: stadium projektu:
- 182m telffax: (056) 4638042, b0 @inzdrog com P |- EL EKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY 1 8 O
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien dpi
Uwaga: P vz Marsk Proba|{ESumenswidslomunkoo] do paskousny n RB/C38/1 KB/ C39
. la robotami budowlanymi w zakresie inii
iinstalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U
1. Kabel WTRO/112385/2016/AD roztaczy¢ w ztaczu studnia KB/C/38/1, wycofat do Nowej  |™m: ins wariuse prassnik  [Foomeacseh sy ko e e it
studni "Bt" | wciggna€ z powrotem po zmienionej trasie do ist. ztacza i polgczyé. o T ovamacs i st veadien noven v 150 :
2 Kablel wyspawa tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku: @
5 p ysp ¢ z zachowaniem konfiguracji potaczen. PRZEBIEG TRASOWY KABLA OPTOTELEKOM. 12.0 1500 | Pazdziemik
rzetgczenia dokonac w istniejacej mufie FOSC-400B4. OPERATORA "EXATEL'+ schemat - kolizja nr | ‘ ‘ 2022




KB/C38/21

biuro projektowe:
ZAKtLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

Miasto Kwidzyn

82-500 Kwidzyn

inwestor: znak projektu:

ul. Warszawska 19 21 -1 6

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszyriscy
adres biura:

tytut projektu:

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obrgb 0020

KB/C38/19

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

branza projektu: stadium projektu:

TELEKOMUNIKACJA

® ®

PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien lpodpis
projektant: N -
. . Uﬁrawmemawte\ekomumkacﬂ do projektowania
mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
iinstalacjiurzadzer liniowych nr 036/97/U

sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
P . . specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
mgr inz. Mariusz Ptasznik towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
PLAN SYTUACYJNY KABEL OPTOTELEKOM. . pazdziernik
" " 13.0 1:500
FIRMY "EXATEL 2022




SCHEMAT PRZELACZENIA KABLA OPTOTELEKOMUNIKACYJNEGO
FIRMY "EXATEL"

/ DDC-CO-T20 48J
KB/C38/21 WTROI/112385/2016/AD

KB/C38/20/1 KB/C38/20
DDC-CO-T20 48/
WTROIT112385/2016/AD
KB/C38/18
KB/C38/19  "Ft" KB/C38/17 KB/C38/16
l_ - == _l n n
! Ct

.\
i

KB/C38/19 \ /
\
KN ] ] /
oM© N\ Dt"
zlgcze istniejace "Et"r \ _= :_ _= /
| | T 7
biuro projektowe: inwestor: znak projektu: : }I\ : :
ZAKELAD PROJEKTOWANIA,  |Miasto Kwid
NADZORU | USLUG Ml Warsoawaa 19 21-16 L_ 4§ Bl L1
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

tytut projektu:

PPN 'NZDROG se
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

Krystyna i Wiestaw tuszyriscy

adres biura:
ul. Chetmiriska 105A/3}B‘ BG-sOO Grudzigdz Branza projekiu adi TR
tellfax: (056) 4638042, b"ﬁfg'sf‘?z;’fsgjjfgg TraErLZE;g,:,TU;lKAC A PROJEKT TEGHNIGZNO -WYKONAWGZY Uwag a:

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis , ) . , . .
o S ———— 1. kabel DDC-CO-T20 48J roztgczy¢ w studni KB/C38/19 i wycofa¢ koniec do studni

mgr inz. Mare! roba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii . . . . . . . . . . . .

o i nstalacjurzadzen imowyen i 036/97/U KB/C38/17 i wciggng¢ z powrotem po zmienionej trasie do studni KB/C38/19, drudi koniec pozostaje bez zmian

sprawdzajacy: Uprawnienia budc w ikacji do proj ia W i ¢

mgr inz. Mariusz Ptasznik  |towarzyszaca linii, instalacji uvztae:zkechn?{rﬁcwych nr rlsrgaz/és;?lgras"umra a naStepme wykolnac ZiaCZG pr_OSte' . .. ,

2. kabele wyspawac z zachowaniem konfiguraciji potgczen.

Tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

s ;RZELACZEN'A KABLA "EXATEL" 140 | e pazdziernik 3. Zastosowac mufe typu FOSC 400B4 - mufa istniejgca.
olizja 2022




lLp. |[Wyszczegolnienie |Stan istn. [Stan proj|Do demont.| Uwagi
1 [Centrala telef, ‘ CA ‘ ‘ CA ‘
1B 1B 1B 1-nr kolej fki
P |Szafka kablowa o | — | 50| P 156 Bi&éruﬁgekmrynoizétrém
-poj. szafki
3 |Puszka kablowa L @ %
4 |Glowica kablowa & @ %
S |Zespot laczowkowy @ @ @
& [Stup kablowy 4: <E @
7 |Stupek koblowy L @ %
g [Kobel kanolowy | 5b5/00-00 | s005/00-09 | S0x605/009 prof oo
65,5 65,5 65,5 dhugose odcinka (m)
g [Kabel doziemny S0n40.5/00-00 | 50u4x0,5/00-09 | S0h05/00-09 | profil kabla
65,5 65,5 65,5 dhugose odcinka (m)
10 [Kabel napowietrzny 50xh0,5/00-09  UET | SRS 0T ol kava
655 T Es T 65,5 dhugos¢ odcinka (m)
11 |Ztocze przelotowe | ——@——— | ------- Fo R mm— @
Ztacze rozgotlezne I e
12|Ztq, gale 47 <L ______ s
13|Rezerwa kaklowa — |- T 10 par— 10 par rezerwy
g \\ p w ztaczu
—~t
10par 110par 10par
‘ A A =ilos¢ par taczonych
14|0pis ztocza B B —nr kolejny ztacza
C ~typ mufy
“ D -ilos¢ i rodzaj przektadek
E E —ilos¢ par przetaczanych
12 [Kanalizac ja rozdzielcza 250
Studnia SK-1 (SKRD) | RO T e PRI
Studnia SK-2 (SKR2)
i ‘ ‘ C1 250 C2 CT 250 ~C CT,C2=nr studni
16 ‘Ka‘m‘“mcﬁ nagistralng | g = gm |- T 250 i se. |290-dhugose oceino ()
I JeJ prorie [ ] @ 3 @ —otwor zajety
-~ -Q- & —otwor do zajecia
O O O-otwor wolny
17 |[Kanalizac jo oraz studnia 20,0 246 -2 otwory istniejace
do rozbudowy | |2+6 -6 otworéw proj.
18 |Kanalizac ja rozwinieta — I R g W I VI e
— — o st o —
191 Kanalizac ja rozwinieta N e brtnin g
- rozbudowa :::]E:Jf[::
-__Jl_ ______ _|l'"'
20| Ztacze swiatlowodowe Y @ ® O - digos¢ zapas6w
[Ohfl® [Ohfl® O - i
1250 1250 7950 1250 - potozenie w mb.
21| Kable energetyczne eAWN eANN
22| Polaczenie rurociogu [ - IV
kakloweqo - —_— [
c3 Wodociaq, gozociag WA gA
24| cieplociog AT
25| Kanalizac joa deszcz. i sanit, kd i ks
26| Telekomunikac jo tA

OZNACZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Rys. nr T-15
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