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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne wydane przez PW-K Kwidzyn Sp. z o.0.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

- Opinia geotechniczna — opracowanie Elblgskie Przedsigbiorstwo Geologiczne — Elblag, luty 2013r.

- Mapa do celéw projektowych,

- Projekt branzy drogowe;j,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

- Normy i uzgodnienia branzowe.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w ciagu drogi gminnej nr 246089G — ulicy
Zwirowej oraz fragmencie ulicy Sportowej w Kwidzynie.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zaprojektowano wykonanie nast¢pujacych elementéw uzbrojenia terenu:

— kanaty z rur PVC-U litych SN8 o $rednicy 400 mm - 22,80 mb
— kanaty z rur PVC-U litych SN8 o srednicy 315 mm - 490,70 mb
— kanaty z rur PVC-U litych SN8 o srednicy 250 mm - 20,75 mb
— studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm - 33 szt.
— studzienki $ciekowe z elementéw betonowych o $r. 500 mm z kratami ptaskimi

kl. D400, z przytaczami z rur z PVC-U litych SN8 o sredn. 200 mm - 86 szt.
— studzienki $ciekowe z elementéw betonowych o $r. 500 mm

z kratami kraweznikowo-jezdniowymi (przylacza istniejace) - 2 szt.
— wyloty skarpowy o $rednicy 200 mm do odbiornika - 8 szt.



Jednoczes$nie przewiduje sie¢ likwidacje 3 szt. studni kanalizacyjnych oraz 37 szt. studzienek
sciekowych z kratami. Likwidowane studnie i cz¢$§¢ wpustow zostang zastgpione nowymi w tej samej
lokalizacji.

Szczegétowo trasy projektowanych sieci i1 lokalizacje studni kanalizacyjnych oraz studzienek

sciekowych pokazano w czesci graficznej opracowania.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budowa geologiczna analizowanego terenu zostala rozpoznana na podstawie prac geologicznych
wykonanych przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne w lutym 2013r.

W podtozu wystepuja jednolite warunki gruntowe. Pod warstwa nawierzchni stwierdzono grunty
niespoiste w postaci Sredniozaggszczonych piaskow Srednich (stopien zageszczenia ID = 0,65)
o migzszosci 0,5 — 1,0 m. Ponizej zalegajg grunty niespoiste w postaci Sredniozageszczonych piaskéw
drobnych z domieszkami piasku gliniastego (stopien zageszczenia ID = 0,50).

Do giebokosci wykonanych badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Wobec powyzszego kanalizacj¢ deszczowa zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych. Szczegétowo warunki gruntowo-wodne opisuje ww. dokumentacja.

Przewidziano bezposrednie posadowienie obiektéw, na giebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu,
na warstwie zaggszczonej podsypki. Nie dopuszcza¢ do zawodnienia wykopow. W przypadku
uplastycznienia podtoza lub napotkania w czasie robdt gruntow nieno$nych stosowa¢ wymiang gruntu

na szerokosci wykonanego wykopu.

5. Rurociagi ze studniami

Zaprojektowano kanaly deszczowe o $rednicy zewngetrznej (DN/OD) 250-400 mm z przykanalikami

wpustow ¢ 200 mm.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U litych sztywnosci
obwodowej 8 kPa (SN8) wg PN-EN 1401 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)

(PVC-U).

Uzbrojenie kanaléw stanowig studnie kanalizacyjne betonowe przelotowe i potaczeniowe oraz

studzienki $ciekowe betonowe z kratkami zeliwnymi plaskimi oraz kratami kraweznikowo-



jlIdliowymi. Ruroliaggi ukild(¢ w wykoplTh umolliolylh [11 §[Hi[ITmi piolowymi or[l] w
priypldk(Th wylt[t[TTjal 1] ilo§[i mi[j[TTw wykop[Th o $[i[TTTh polhyty[h.

Przed przystapieniem do rob6t dokonaé recznych przekopéw poprzecznych celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia wystepujacego na trasie sieci. Wykopy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999
Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki
techniczne wykonania.

Projektowane studnie kanalizacyjne wg PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe nalezy wykona¢ jako szczelne
betonowe z prefabrykatéw z betonu (beton min. C35/45, nasigkliwo$¢ max 6%) @ 1200 mm i3/ Tol ymi
(TlullTTTdki gumow!l] [IfTbry[TTi[JolTdlolymi [top[ilmi wi Towymi. Przej$cia rurociaggéw przez
$ciany studni wykona¢ jako szczelne tul[jUI ulTITTk i o[ Tdlo[ Tl bry[1Til[l W studniach stosowac
kinety przeptywowe. Do studni zastosowaé zwienczenia utozol[ 1[I 1pil¥$[i[1i(Th odligzjalylh (w
JUIdlTh). Do rigulllji willéw ki TTlowy h [folow[¢ pierScienillregulacyjnl! Moltow[¢ wlazy o
milimCym pril$wili[1600 mm, z[liw[ T wyp[1[i[Tilm bltolowym, klasy C250 (pol[1]j[Tdlilmi) i
D400 (w jlTIdlilTh) wg PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci i PN-EN 124-2:2015-07
Zwiln 1110 wpultow slilkowylh i [tudlil 11k willowylh do Twil¥[Thli dIl) ruthu pillllgo i
kotowl go -- ClLgsé 2: Zwilnl 11Tiwpultow slilkowylh i [tudli 1Tk wilTowylh wyko T TT1Z[liwl]
Ilos¢ 1 wysokos$¢ pierscieni wyrOwnawczych na zwienczeniu studni dostosowa¢ do wysokosci warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni.

Projektowane studzienki sciekowe deszczowe nalezy wykona¢ z elementéw betonowych @ 500 mm z
osadnikami gtebokosci 1,0 m. Przejscia przykanalikow przez $ciany studzienek wykona¢ w tulejach
szczelnych osadzonych fabrycznie. Studzienki przykry¢ pokrywami z zeliwa szarego z kratami
ptaskimi klasy D400 oraz kratami kraweznikowo-jezdniowymi klasy C250 wg PN-EN 124-2:2015-07
Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢
2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zZeliwa, osadzonymi na pierscieniach
odcigzajacych. Rodzaje krat wskazano na profilach.

Wyloty do odbiornika wykona¢ jako skarpowe dostosowujac profil zakonczenia po pochylenia skarpy.
W wylocie osadzi¢ krate stalowa, a skarpy umocni¢ ptytami azurowymi betonowymi i obsia¢ trawa.
Wybudowane kanaly wraz ze studniami podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Szczelno$¢ przewodéw powinna gwarantowaé



utrzymanie przez 30 minut ci$nienia stupa wody po napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do
poziomu 10 cm ponizej plyty nastudziennej wyzej potozonego wilazu. Ilo§¢ wody, zuzyta do
uzupetnienia do poprzedniego stanu nie powinna przekracza¢ 0,2 1/m2 kanatéw i studni.

Przekroczenie kanatu cieptowniczego wykona¢ w stalowej rurze ostonowej o srednicy 508x8,0 mm
S235JRH o dtugosci 5,0m. rurg przewodowg PCV-U dn400 wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach
dystansowych zapewniajacych centrycznos$¢ potozenia w rurze ostonowej. Przestrzen mi¢dzyrurowg
wypehi¢ piankg PUR. Uszczelnienie koncéwek rury ostonowej wykona¢ przy pomocy typowych

manszet.

6. Roboty ziemne

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechanicznie oraz rgcznie o $cianach pionowych
umocnionych oraz ze skarpami. Stosowa¢ bezpieczne pochylenie skarp zaleznie od rodzaju gruntu.
Rodzaj obudowy $cian winien dobra¢ wykonawca robot w zaleznosci od szerokosci i gtgbokosci

wykopu.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé¢ prébne przekopy celem doktadnego ustalenia

przebiegu istniejacego uzbrojenia i potwierdzenia rzednych posadowienia sieci.

Napotkane uzbrojenie (szczegdlnie kable) nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji
wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie stuzby.

Wykopy na odcinkach ukladania rurociggdw nie powinny by¢ wezsze niz 1,0m (w Swietle
umocnienia), natomiast w miejscach studni ich szeroko$¢ powinna zapewni¢ przestrzen robocza
migdzy szalunkiem (§ciana wykopu), a $ciang studni co najmniej 0,5 m. Grunt z wykopdw nalezy
sktadowac¢ poza klinem odtamu, jezeli zezwalajg na to warunki miejscowe, lub odwies¢ poza miejsce
robot.

Przygotowane wykopy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi 1 naplywem wdéd gruntowych.
W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykona¢ w zaleznos$ci od napotkanych warunkow
poprzez utozenie na dnie wykopu drenu w obsypce filtracyjnej 1 pompowanie wody z tymczasowych
studzienek zbiorczych drenazowych lub poprzez iglofiltry. Nie dopuszcza¢ do uplastycznienia gruntu,
w przypadku uplastycznienia grunt wybra¢ 1 wymienic.

Po rgcznym zdjeciu ostatniej warstwy gruntu grub. 10-15 cm 1 wyréwnaniu dna wykopu przygotowac
podtoze pod rury z materiatu bez kamieni i innych zanieczyszczefn. Do podsypki, pod rurociaggi uzy¢

podsypki z piasku grubego lub $redniego. Wypoziomowana podsypka, o grubosci min. 15 cm musi



zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. W przypadku gruntéw nawodnionych spoistych pod
posypke¢ wykona¢ dodatkowo tawe ze zwiru frakcji #2-32 utozonego w geowldkninie separacyjnej.
Geowtdknina winna by¢ utozona w dnie wykopu i po utozeniu fawy wywinigta na jej wierzch
z zapasem okoto 0,5m.

W przypadku napotkania w podtozu gruntéw nieno$nych dokona¢ wymiany gruntu w wykopach
w pasie nawierzchni na szerokos$ci prowadzonych robot ziemnych. Wymiang gruntu wykonac stosujac
do zasypania wykopu kruszywo o wskazniku réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 35,
umozliwiajace uzyskanie wskaznika zageszczenia rownego 1,00 wedlug normalnej préby Proctora.
Obsypke ochronna rur wykona¢ po obydwu stronach rury i minimum 30 c¢cm ponad nig — z piasku
sredniego lub grubego dobrze uziarnionego.

Po ulozeniu rurociggdéw, probie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym przewodu wykop
zasypywacé warstwami o max. grubosci 20 cm z zageszczaniem. Zaggszczanie prowadzi¢ w sposéb
wykluczajacy uplastycznienie gruntu. Zasypke prowadzi¢ do rzednej dolnej konstrukeji nawierzchni.
Powyzej uktad warstw zasypki musi odpowiada¢ konstrukcji nawierzchni.

Wskaznik zageszczenia zasypki po obu stronach rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95. Od wysokosci 30 do 50 cm ponad wierzch rury nie mniejszy niz
0,97. Powyzej wskaznik zageszczenia zasypki nie moze by¢ nizszy niz 1,00.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

7. Uwagi koncowe

— Rozpoczgcie robdt zglosi¢ zainteresowanym instytucjom.

— Przestrzega¢ przepisy bhp i ppoz.

— Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

—  Wykopy i plac budowy muszg by¢ nalezycie zabezpieczone przed dostgpem oséb postronnych
i prowadzone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

— Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — opracowanie COBRTI W-Wa.

— Po zakonczeniu realizacji sieci przekaza¢ uzytkownikowi sieci komplet dokumentacji

powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.



— Przywotane w niniejszym projekcie materiaty przyjeto jedynie dla doboru wielkosci i ustalania
wartosci kosztorysowej robot. Dla wykonania projektowanego obiektu mozna zastosowac inne
materiaty o takich samych parametrach technicznych (w szczegélnosci wytrzymatosciowych)

zgodnie ze specyfikacja wykonania i odbioru robot.

Opracowat:



