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Proj. nawierzchnia jezdni / zjazdéw - etap Il i lll

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W $r.8cm
Istniejgca kontrukcja po sfrezowaniu na gtebokos$¢ sr. 6cm

Proj. nawierzchnia jezdni ronda - etap |

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego AC16W  7cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego-etap |

Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bet.

Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia $ciezki pieszo- rowerowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 3cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 3cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podtoze gruntowe

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej

Warstwa $cieralna z kostki granitowe;j 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 24cm
owany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Podtoze gruntowe

inwestor:

Burmistrz Miasta Kwidzyna
ul. Warszawska 19
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biuro projektowe:
ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
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CONSULTINGOWYCH

znak projektu:
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Krystyna i Wiestaw tuszyniscy] obreb 0020
adres biura
ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudziad:

. , tytut projektu:
E INZDROG s.c. |Przebudowa drogi gminnej nr 246089G

Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6

branz jekiu: tadi TeKtu-
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.p ranza projexiu stadium projetu

NIP: 876-15-14-38 ~ DROGOWA

PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

funkcja, imie i nazwisko _:CBQ i zakres uprawnien

[podpis

BRANZA DROGOWA

projektant Uprawnienia nr UAN-1V-8346/58/TO/86 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-inzynierskiej w zakresie drég,

lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

mgr inz. Wiestaw tuszynski

sprawdzajacy
bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
mgr inz.Edyta Misiak

Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania

opracowujgcy

mgr inz. Krystyna tuszynska

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku:

Przekroje normalne 3.1 1:50

data rysunku:

luty 2025




