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Bydgoszcz, dnia 26.08.2022r.
mgr inz. Marek Proba
ul. Brzoskwiniowa 9
86-031 Zotedowo
Nr uprawnien 0364/97/U

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
opracowanie projektu techniczno-wykonawczego pt. Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G
Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020 — kolizje z sieciami
telekomunikacyjnymi m. Kwidzyn.

jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami ,Prawo budowlane”, ,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”, Polskimi Normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej, i ze jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt: Rozwigzanie kolizji sieci telekomunikacyjnej w Kwidzynie
w zwigzku z rozbudowa ul. Zwirowej — droga gminna 246089G w Kwidzynie.
Operator Netia S.A.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1 Warunki terenowe

Wyzej wymieniony obszar przedstawiony jest w czesci graficznej na rysunkach: nr 2
arkusze od 1 do nr 6. Na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 do
celow projektowych przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna,
zawierajgca uktad obiektéw budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz
obiekty zieleni.

Dokonano wszystkich niezbednych uzgodnien, projekt byt przedmiotem narady
koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia. W wyzej wymienionych
uzgodnieniach uwzgledniono stan istniejgcy oraz projektowany na tym obszarze.

Planowana inwestycja budowy infrastruktury teletechnicznej nie pocigga za sobag
zapotrzebowania na wode, energie, nie powoduje powstawania odpadoéw i nie ma wptywu na
Srodowisko lub jego wykorzystanie. Nie projektuje sie zadnych obiektow wymagajgcych
zasilania.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko bowiem nie zostata ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywac na srodowisko oraz
szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573).

Teren na ktorym planuje sie wykonywalé prace zwigzane z przebudowg sieci
telekomunikacyjnej nie jest wpisany do rejestru zabytkédw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ( pas drogowy)

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac¢ w taki sposob, Zzeby ograniczy¢ do minimum
koszty zwigzane z przywrdoceniem terenu do stanu nie gorszego jaki byt przed wykonaniem
inwestycji.

1) Tereny zielone — dotyczy terenow wzdtuz ul. Zwirowej ktore objete sg inwestycja.
Przebudowa sieci teletechnicznych na terenach zielonych prowadzi¢ metodg wykopu
otwartego. Po utozeniu rur kanalizacji kablowej, wykop nalezy zasypac¢ oraz odpowiednio
zagescic. Teren przywroci¢ do stanu nie gorszego jaki byt przed wykonaniem inwestycji.

2) Droga o nawierzchni asfaltowej — dotyczy ul. Zwirowe;.

Budowe sieci teletechnicznych ( nowe odcinki) pod drogami o nawierzchni utwardzonej
prowadzi¢ metodg bezrozkopowa (przewiertu lub przecisku).

3) Wszelkie prace nalezy wykona¢ w koordynacji z kierownikiem robdt drogowych, przed
robotami zwigzanymi z budowg nawierzchni drogi.

2.2 Uzbrojenie terenu
Sposéb rozwigzania ewentualnych kolizji projektowanych sieci teletechnicznych z

istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi i nadziemnymi uzgodniono
z uzytkownikami tych urzadzen.

2.3 Obszar oddziatywania obiektu
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pézn. zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatek, dla ktérych
projektowana infrastruktura wprowadza ograniczenia w mozliwosci zabudowy innych obiektow
budowlanych. Obszar ten miesci sie w catosci na terenie dziatek potozonych w miejscowosci
Kwidzyn Obreb 0020. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonany w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczyé
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz.
1864 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzgdzenie reguluje minimalne dopuszczalne odlegtosci w
jakich moga zostac zlokalizowane rézne obiekty budowlane oraz inne sieci uzbrojenia terenu w
odniesieniu do projektowanej infrastruktury telekomunikacyjne;.

OPIS TECHNICZNY
1. Uwagi ogolne
1.1. Podstawa opracowania dokumentacji
a) zlecenie Inwestora;
b) dane zebrane przez projektanta w terenie;
¢) uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami;
d) mapa do celéw projektowych;

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pbézniejszymi zmianami.

f) warunki techniczne nr NTFB-508-0488/22 z dnia 25.03.2022 r. wydane przez Netia S.A.
h) aktualnie obowigzujace wytyczne, normy i normatywy do projektowania.

1.2. Zakres opracowania dokumentacji

Przedmiotem niniejszej dokumentac;ji jest wykonanie kompletnego projektu techniczno —

wykonawczego przebudowy telekomunikacyjnych urzadzen kolidujacych wzdiuz
rozbudowywanej ul. Zwirowej — droga gminna 246089G w Kwidzynie

1.3. Zakres rzeczowy

Netia:
1. Zabezpieczenie dodatkowg ostong dwudzielng @160 kanalizacji kablowej we
wjazdach do posesii. 300,0m
2. Demontaz studni kablowej typu: SK-2 1szt.
3. Budowa studni kablowej typu SK-2 1szt.
4. Odkopanie i przesuniecie ist. studni typu SK-2 o0 3m 1szt.
5. Uzupetnienie kanalizacji 2-otworowej ostonami dwudzielnymi @110  10m.
6. Regulacja pokryw studni typu SK-2 12szt.

1.4. Inwestor
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Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest: Miasto Kwidzyn ul.
Warszawska 19 82-500 Kwidzyn.

1.5. Wykonawca

Wykonawcg wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze byC kazdy zaktad
posiadajgcy uprawnienia do prowadzenia robot telekomunikacyjnych oraz majgcy odpowiednie
mozliwosci i $rodki techniczne do wykonania projektowanych robot. Wykonawca zostanie
wskazany przez Inwestora.

1.6. Projekty zwigzane
Rozbudowa ul. Zwirowej — droga gminna 246089G w Kwidzynie.

2. Czes¢ techniczna
2.1. Uwagi ogoine

W zwigzku z planowang inwestycja: Rozbudowa ul. Zwirowej — droga gminna 246089G w
Kwidzynie, polegajaca na korekcie jezdni, budowie nowego chodnika oraz $ciezki rowerowe;j,
zmianie typu skrzyzowania ul.: Zwirowa, Torunska , Lotnicza na skrzyzowanie typu "Rondo” w
Kwidzynie, zachodzi koniecznos¢ przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z
powyzszg Inwestycja.

2.2. Przebudowa sieci NETIA S.A.

Przebudowa doziemnej sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowang rozbudowa ul.
Zwirowej w Kwidzynie.

Projektowang zmiane przedstawiono na rys. nr 2 ark. 1+6.

Przebudowa sieci Netia S.A. etap | polega na przesunieciu jednej studni typu SK-2 o 3m tak
aby nie znalazta sie w miejscu zjazdu dlugich pojazddéw znajdujgcych sie na projektowanym
rondzie drugg studnie ktdra znajdzie sie niebezpiecznie blisko jezdni projektowanego ronda
nalezy rozebrac i w to miejsce posadowi¢ nowg studnie typu SK_2 dwuelementowg tak aby w
catosci znalazta sie w ciggu pieszym. Ramy i pokrywy obu studni w klasie C, poniewaz istnieje
niebezpieczenstwo najechania kotem pojazdow.

Nowga studnie projektuje sie jako dwuelementowg, poniewaz trzeba jg postawi¢ na
istniejgcych kablach bez ich przecinania. Ubytki kanalizacji w zwigzku z przemieszczaniem
studni uzupeti¢ ostonami dwudzielnymi @110.

W etapie | nalezy jeszcze zgodnie z warunkami operatora zatozy¢ dodatkowg ostong
dwudzielng @160 na kanalizacje kablowg we wjazdach do posesji. 46m.

W etapie Il i lll nie ma bezposredniej ingerencji w sie¢ Netia S.A., pozostaje tylko
zabezpieczenie kanalizacji we wjazdach.

Etap Il ostona dwudzielna @160 157m.

Etap lll ostona dwudzielna @160 120m.

Nalezy réwniez wyregulowac¢ ramy z pokrywami studni do ptaszczyzny terenu. Szt.12.

Zestawienie podstawowych materiatow , Netia”
Materiat Jednostka miary ilos¢
1 | Studnia kablowa typ SK-2 szt. 1
Ramy z pokrywami w klasie C szt. 2
Ostony dwudzielne @160 m 300
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2.3. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych fragmentéw sieci telekomunikacyjnej z
istniejgcg siecig energetyczng, teletechniczng iwodociggowg nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.4. Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegotowo zapoznac sie z usytuowaniem istniejgcych
urzgdzen oraz zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach.

2. Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonaé przed
robotami zwigzanymi z budowg drogi i chodnikdéw. Prace nalezy skoordynowac i prowadzi¢ w
uzgodnieniu kierownikiem budowy zgodnie z harmonogramem przez niego zatwierdzonym.

3. W czasie prowadzenia robét ziemnych zachowac ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia istniejgcych kabli oraz innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

4. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

5. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jaki byt przed wykonaniem
inwestyciji.

6. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznac¢ sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

7. Zainwentaryzowac¢ geodezyjnie wybudowane odcinki sieci telekomunikacyjne;.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy realizacji robot budowlanych zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjne;j
wyrdzniono nastepujgce przewidywane zagrozenia.

Zwigzane z istniejgcym zagospodarowaniem terenu:

1. lIstniejgca sie¢ energetyczna — niebezpieczehstwo uszkodzenia kabli ziemnych i
napowietrznych podczas robét zwigzanych z wykopami montazowymi.

2. lIstniejgca sie¢ gazowa, wodociggowa, cieptownicza, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa itp. -niebezpieczehstwo uszkodzen w/w sieci.

Zwigzane z robotami budowlano - montazowymi:

1. Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatow instalacyjnych i budowlanych,
2. Prowadzenie prac w pasie drogowym przy nie wytgczonym ruchu drogowym,
3. Upadek z drabiny,
4. Wykonywanie wykopow:
— upadek do wykopu;
— obsuniecie sie ziemi do wykopu.

W zwigzku z powyzszymi zagrozeniami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
nalezy dokftadnie zapoznac sie z zakresem inwestycji oraz dokumentacjg techniczng zwigzang z
realizacjg przedmiotowego zadania.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz
zatrudnionych jednoczesnie bedzie nie wiecej niz 20 pracownikéw, a takze pracochtonnos¢
wykonywanych robét nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga sie sporzadzania Planu BIOZ -
Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) z
pozniejszymi zmianami.

5. Normy i dokumenty zwigzane
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Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto sie na:

1. Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne. Dz.U. 2015 poz. 680 2.

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pbézniejszymi zmianami.

4. Normach Zaktadowych obowigzujgcych w Netia S.A.

TDC-061-0507-S.  Zasady budowy kanalizacji kablowej.

TDC-061-0508-S.  Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych.

TDC-061-0509-S.  Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych.

TDC-061-0510-S.  Materiaty stosowane do budowy sieci.
TDC-061-0503-S.  Zasady budowy sieci dostepowych miedzianych.
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WGII.6630.140.2022

Kwidzyn, dn. 27.05.2022 r.
STAROSTA KWIDZYNSKI
82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

Znak sprawy: WGII.6630.140.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 27.05.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pdzniejszymi zmianami)

W zwigzku z rozbudowg ulicy Zwirowej w Kwidzynie , przedmiotem
narady jest projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, przebudowa
Przedmiot narady:| sieci energetycznej i oswietleniowej, przebudowa hydrantéw ,
przebudowa sieci telekomunikacyjnej , budowa sieci zasilajgcej proj.
sygnalizacje swietlna.

Lokalizacja:| Kwidzyn, ul.Zwirowa, Droga gminna 246089G

tUSZYNSKA KRYSTYNA
ul. Morelowa 75, 86-300 Grudzigdz

Whioskodawca:

URZAD MIEJSKI W KWIDZYNIE-ZESPOt DS.GEODEZJI | GOSPODARKI
Inwestor: NIERUCHOMOSCIAMI
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Projektant:| WIESLAW tUSZYNSKI Inne upr.: budowlane: UAN-1V-8346/58/TO/86

Maria Zygadto-Borkowska, Gtéwny Specjalista, Wydziat Geodezji i

AR Gospodarki Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 18.05.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Uzgadnia sie z uwagami uczestnikow narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci waznos$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
- o warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomié przewodniczgcg narady
koordynacyjne;j.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjne;j.
5. Przed wyjsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wtascicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia
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podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéw
geodezyjnych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

WGII.6630.140.2022

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 335.412-1237, 335.412-1262,
335.412-1263, 335.412-1264, 620628.2.5028, 620628.2.5029.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Kowalski
ODDZIAt W OLSZTYNIE REJON | kolizje z siecig elektroenergetyczng rozwiazaé zgodnie z pismem
DYSTRYBUCJI KWIDZYN 6MMP/JIM/EOP-69/610-001005/2022 , projekt przebudowy branzy
elektrycznej uzgodni¢ w Oddziale Olsztyn.
ul.tgkowa 38
82-500 Kwidzyn
elektroniczny
2 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z O. Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Lesniewski
o. Uzgodniono bez uwag.
ul. Rzemie$lnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny
3 | EXATELS.A. Uzgodniono pozytywnie Witold Cichawa
1. Na przedstawionej mapie (Kwidzyn, ul. Zwirowa od ul. Sportowej
ul. Perkuna 47 do skrzyzowania ul. Lotnicza/Torunska) w kanalizacji pierwotnej
04-164 Warszawa Orange zaciggniety jest kabel $wiattowodowy Exatel
elektroniczny WTROI/112385/2016/AD.
2. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia/przebudowy kabla
inwestor wystapi do Exatel o warunki techniczne na przebudowe
kabla.
3. Wszelkie zapytania w powyzszej sprawie nalezy kierowa¢ do Dziatu
Inwestycji Infrastrukturalnych i Dostepowych:
witold.cichawa@exatel.pl tel. 223406105 lub 502 703 977, powotujac
sie na EWT-8764, pocztg elektroniczng na adres
kancelarial@.exatel.pl lub pocztg tradycyjng na adres siedziby Exatel.
4 | GECKONET SP.Z 0. O. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
86-170 Nowe
5 | NETIAS.A. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ul. Arkoriska 6/A Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Netia S.A,;
80-387 Gdarisk Nalezy dotgczy¢ uzgodnienie projektu przebudowy i zabezpieczenia
elektroniczny sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
1. Przed przystgpieniem do robét uzgodnié z Netia S.A. harmonogram
prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkoniska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;
2. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlna
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
3. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;
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4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

5. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac
jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca;

6. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

7. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

8. jezeli w wyniku robot nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

WGII.6630.140.2022

6 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Grunwaldzka 110 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
80-244 Gdansk
7 |PERNS.A. Uzgodniono pozytywnie Konrad Kwiatkowski
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock
elektroniczny
8 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie Maciej Czerwinski
GAZOWNICTWASP.Z 0. 0., Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami
0ZG W GDANSKU, PLACOWKA
GAZOWNICZA W KWIDZYNIE
ul. tgkowa 40
82-500 Kwidzyn
elektroniczny
9 | PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie Leszek Dondziak
ENERGETYKI CIEPLNEJ PEC SP. | 1) prace wzdtuz sieci ciepfowniczej (w odlegtosci mniejszej niz 1,5m)
Z0.0. nalezy prowadzic recznie przy nadzorze przedstawiciela PEC.
2).W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci cieptowniczej nalezy
ul. Stoneczna 1 niezwtocznie powiadomi¢ PEC Kwidzyn.
82-500 Kwidzyn 3). Wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych odcinkdéw sieci
elektroniczny cieptowniczej powstate w wyniku prowadzonych robdt ponosi
Inwestor/Wykonawca.
4). 7 dni przed rozpoczeciem robét Inwestor/Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic stuzby PEC.
10 | PRZEDSIEBIORSTWO Uczestnik nieobecny na naradzie
WODOCIAGOWO- Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
KANALIZACYINE SP. 2.0.0
ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn
11 | URZAD MIEJSKI KWIDZYN Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Whioskodawca

LUSZYNSKA KRYSTYNA

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

PPZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYINEJ
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WGII.6630.140.2022

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego16, 33-100 jnrnim
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Placowka Gazownicza w Kwidzynie
ul. takowa 40, 32-500 Kwidzyn
tel. 58 325 8000 Fax 55249 97 62
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 READN 142739519

ZALACZNIK DO PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W DNIU 27.05.2022 r

Przedmiot narady koordynacyjnej: W zwigzku z rozbudowg ulicy Zwirowej w Kwidzynie ,
przedmiotem narady jest projektowana siec kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci energetycznej i
o$wietleniowej, przebudowa hydrantow , przebudowa sieci telekomunikacyjnej , budowa sieci
zasilajacej proj. sygnalizacje swietlna.

Obiekt: Gmina Kwidzyn, obreb 0014, ul. Zwirowa, droga gminna 246089G.

Znak sprawy: WGI1.6630.140.2022.

»Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami ”

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanq siec gazowq lub uszkodzenia sieci gazowej
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie
w Malborku (Placowka w Kwidzynie).

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. Szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
6. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejqcej/projektowane;j sieci gazowej
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”

Starszy Mistrz
Siecl | Instalacji Gazowych

JZ“I(.C 5)2(;2»2 CME{L«]\RSL_,'

Maciej Czerwinski



ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH INZDROG S.C. K. | W. LUSZYNSCY
UL. CHELMINSKA 106A/3886-300 GRUDZIADZ tel/fax: (056) 4653194 email: biuro@inzdrog.com.pl

Uprawnienia projektanta oraz przynaleznos¢ do Izby.

Warszawa, dnia 13.02.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ *3Y /97

DECYZJA nNr 0364/97/U0

Pan mgr inz. Marek Préba
urodzony dnia 09.02.1953 r. w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.03.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postegpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEXKORUNIKACYINA
i PCCZTOW!
02-691 Warszawa, ul. Qorzemna 7

| £a 2908n65€ 7 oryginatem
DYREXKTOR
Biura Spruw Leacowniczych

f’,,,'?’ﬁz\-&_,

mqr AQnisszka Sokidovska

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 020
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-K45-W8B-JPD *

Pan MAREK PROBA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2031/01

adres zamieszkania ul. BRZOSKWINIOWA 9, 86-031 ZOtEDOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Warszawa, dnia 16.03.1994 r,

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.G/DBL/ (149 199

DECYZJA N 1503990

Pan mgr inz. Mariusz Ptasznik

urodzony dnia 19.04.1966 r. w Bydposzczy

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U, z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6éniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Laczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzeni liniowych

Pouczenie
Ohd nineejsze) decyzji shuky stronie odwolsnie do Mimstra Lacenosct
e posreduictwen Glownego Inspekiora PITIP, w termunie 14 doi od
e je) dorgezenia (ar, K27 §10§ 2, art, 129 §1 1 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPERCSA TELERQWURIKACY N
| POCTTOWA
02691 Warszawa, ul. Obrzema 7

= umina b
Z Grytinaicm

D s b L
L3 ZE0URGEL

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

I e

mgr Agnieszka Sokotowska
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RRS-X8V-WEU *

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMOSC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Uslug

Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A3

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

NETIA

Gdansk, dnia 25.03.2022r.

Zaktad Projektowania, Nadzoru

i Ustug Consultingowych INZDROG s.c.
ul. Chetminska 106a/38

86-300 Grudzigdz

Nasz znak: NTFB-508-0488/22
Wasz znak: pismo z dnia 24.02.2022r.

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w

zwiazku z projektem ,,Przebudowa ul. Zwirowej w Kwidzynie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 24.02.2022r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Netia S.A. wydaje warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia do w/w projektu.

Wedtug przediozonego planu sytuacyjnego, w/w inwestycja powoduje koniecznosc przebudowy i

zabezpieczenia istniejgcej w zakresie opracowania sieci teletechnicznej Netia S.A.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym, kolorem pomarafnczowym zaznaczono przebieg istniejgcej

kanalizacji telekomunikacyjnej Netia S.A. wykonanej z rur 2 x PCV @ 110 mm.

Szczegotowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia SA:

1

Netia SA, ul

Xl Wydziat C

Odcinek kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. oznaczony na planie sytuacyjnym jako A-B {od
studni nr EK002021S do studni nr EK002108S) wraz z kablem rozdzielczym R.EK002.10-14
25x4x0,5 i studniami kablowymi nalezy przebudowa¢ w miejsce nie kolizyjne poza planowany
ukltad drogowy.

Przetaczenie kabli wymagajacych ich przerwania nalezy wykonywac jedynie w godzinach nocnych
po uprzednim uzgodnieniu z Netia S.A. planu przetgczenia.

Odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej Netia S.A. wypadajgce w. miejscach projektowanych
zjazdoéw na posesje nalezy zabezpieczy¢é rurami dwudzielnymi grubosciennymi typu arot przy
czym rury ochronne powinny wykracza¢ min. 0.5 m poza obrys projektowanej nawierzchni.
Studnie kablowe nalezy wypoziomowaé do rzednych nowych nawierzchni.

Jezeli w wyniku robot nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m
warstwy pokrycia.

Zabezpieczy¢ siet teletechniczna Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gtebokosci
posadowienia, rodzajow i jakosci uzywanych materiatow, stosowanych technologii i rozwigzan
statych, doraznych, typowych i jednostkowych. :
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Jezeli w wyniku robét nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m
warstwy pokrycia.

Zabezpieczy¢ sie¢ teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczgcymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glebokosci
posadowienia, rodzajow i jakosci uzywanych materiatéw, stosowanych technologii i rozwiazan-
statych, doraznych, typowych i jednostkowych.

10. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac

11.

bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.

Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajgce, zgtosic do odbioru Netia S.A. - Dziat
Utrzymania Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbior odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S A.

Wymagania formalne:

1.

2.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu Péinoc, tel. +48 22 352 68 10.
Nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowa spetniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zaktadowe Netia S.A.), w oparciu o przekazane Warunki
Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) nalezy
uzyskac¢ jej akceptacje przez Dziat Utrzymania Ustug w Okregu Pétnoc a nastgpnie uzgodni¢
branzowo.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac winno zawierac: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Netia SA . Adres, na ktory nalezy
dostarczy¢ zgtoszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Ustug, Okreg Poétnoc, 80-387 Gdarisk, ul
Arkoriska 6/A3, e-mail: nadzory@netia.pl;

Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w
ciggtym ruchu eksploatacyjnym. ,

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyptycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug, 80-387 Gdarisk,
ul Arkoniska 6/A3, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , e-mail: nadzory@netia.pl;
Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z ogdinie obowigzujacymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Lista Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed
odbiorem koricowym zobowiazuje sie Wykonawce / Inwestora do przedstawienia celem
akceptacji: Powykonawczej dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikow
AutoCad i zamknietych plikow Acrobat Reader oraz podpisanych dwodch egz. w wersji
papierowej; Jezeli wystapi przemieszczenie istniejacych urzadzen liniowych Netia S.A.
dokumentacja powinna zawiera¢é m.in. jednoznaczne i powykonawczo aktualne
zagospodarowanie terenu z dotagczonymi dokumentami prawa do dysponowania terenem dla
celéw budowlanych; Powykonawcza dokumentacje geodezyjna w plikach jw. oraz dwéch
egz. zarejestrowanych map.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii pfatny
zgodnie z obowigzujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgce]j infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Warszawa - NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 « Sa3d Rejonow
rat podarezy Krajoweqgo Rejastru Sadowego KRS 0000041649 + Kapital zaklado
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7m 10. Koszty wszelkich robot | uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku

prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia
SA zastrzega mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym

ni powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

_:" 11. Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzien wystawienia niniejszych
warunkow technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w
czasie waznosci warunkow technicznych.

Zatgczniki:

Z powazaniem

Netia S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

adres do korespondencji

ul. Arkoniska 6/A3, 80-387 Gdarsk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Przedstawiciel Netia S.

-
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1. Plan zagospodarowania terenu — 1 egz.

2. Cennik nadzorow — 1 egz.

ZON 01

1566374 « Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie

e



PLAN ORIENTACYJNY

Rozbudowa ul. Zwirowej-dr.gminna nr 246089G

&, Y V ANERE
DK 55

Shell Q
WZPOY,

Kwidzyn Sp. z 0%, ,0

9 Walkusg Pzz W Kwidzynie 9 Sriortu | Rekreaji Q -ﬁ
32 :
olglo‘[ech E:
Basen - KCSIR
= ,
| 2 . . 0 v »
\ kmmlf‘ga g;gg{i Lproj. sygnghzac;a Swietlna
7 7
O’ _ StacjaF
———proj. rondo
Liacroix Electy Euracash Cash
= Fabryka Plastikow
@ X Kwidzyn Sp. z oo
®
Mix 5.4 o
Zaktad Karr.\,re i
RC
Parking TI?Q 19(1 Celnyw
sdansku - Oddziat..
\,0
\)\‘ é}c‘ﬁja
MM Kwidzyn o
Legenda:

e Rozbudowywana droga ul. Zwirowa




H8'0/61S65

2%

€695/ 959

r~
x=
cl;) biuro projektowe: inwestor: znak projektu:
<< ZAKLAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn —
 ~J NADZORU | UStUG ul. Warszawska 19 21 -1 6
¥ CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn
_ . , tytut projektu:
% PN INZDROG sc. _ |
N Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
= Krystyna | Wiestaw Luszyriscy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020
Pu) adres biura: -
N ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz - - : - - : =3
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl branza projekiu SFt’?:\?g.rJnEF})(r??I"(ItEuCHNICZNO WYKONAWCZY )
NIP: 876-15-14-389 | TELEKOMUNIKACJA ) .g’
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis o
projeKtant — o : 3
.. ; Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
mgr inz. Marek Proba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii s
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U Q
sprawdzajgcy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
P . . specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
mgr inz. Mariusz Ptasznik towarzyszgca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
tytut rysunku: nr rysunku:|arkusz: skala rysunku: |data rysunku: KB/C38/1
SIEC NETIAS A, pazdziernik 180 KB/C39
1 1 1:500 2022 '
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itiro projektowe:

NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

Krystyna i Wiestaw tuszynscy
adres biura:
ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
(056) g o | TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

inwestor:

ZAKEAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

i , tytut projektu:
g INZDROG s.c.

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

branza projektu: stadium projektu:

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

projekfant:
mgr inz. Marek Préba

Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Ptasznik

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w

specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg

towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku:
SIEC NETIA S.A.
PLAN SYTUACYJNY

nr rysunku:, arkusz:| skala rysunku:

1 2 1:500

data rysunku:
pazdziernik
2022
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ZAKYLAD BROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn —
NADZORU | UStUG ul. Warszawska 19 21 -1 6
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

67»/%

tytut projektu:

PN INZDROG sc. . |
Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy

Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

Krystyna i Wiestaw tuszynscy
adres biura:

stadium projektu:
PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

podpis

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz branZa projektu;

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389 | TELEKOMUNIKACJA

numer i zakres uprawnien

funkcja, imie i nazwisko

projekiant: L X . X X
Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii

mgr inz. Marek Proba
i instalacjiurzadzen liniowych nr 036/97/U

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg

sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Ptasznik towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U
tytut rysunku: nr rysunku: |arkusz: skala rysunku: |data rysunku:
SIEC NETIASA. pazdziernik
PLAN SYTUACYJNY 1 3 1:500 2022
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biuro projektowe:
ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy

adres biura:

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudziadz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

inwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

branza projektu: stadium projektu:

TELEKOMUNIKACJA | PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien

podpis

projektant:

.. , Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
mgr inz. Marek Proba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr

036/97/U

mgr inz. Mariusz Ptasznik

sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku:
SIEC NETIA S.A.
PLAN SYTUACYJNY

nr rysunku:

1

arkusz:

4

skala rysunku:

1:500

data rysunku:
pazdziernik
2022
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biuro projektowe:
ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy

adres biura:

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudziadz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

inwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
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.. , Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
mgr inz. Marek Proba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr

036/97/U

mgr inz. Mariusz Ptasznik

sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku:
SIEC NETIA S.A.
PLAN SYTUACYJNY

nr rysunku:

1

arkusz:

4

skala rysunku:

1:500

data rysunku:
pazdziernik
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biuro projektowe:
ZAKEAD PROJEKTQW. ,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy
adres biura:
ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudziadz

[inwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

tytut projektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020

. N branza projektu: stadium projektu:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP- 876-15.14-389 | TELEKOMUNIKACJA PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projekiant:

.. ; Uprawnienia w telekomunikacji do projektowania
mgr inz. Marek Préba i kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii
i instalacjiurzadzen liniowych nr

036/97/U

sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
inz. Mari Pt ik specjalnosciach instalacyjna w telekom. przewodo. wraz z infrastrukturg
mgr Inz. iariusz Ftaszni towarzyszaca linii, instalacji urzadzen liniowych nr 1503/99/U

tytut rysunku:
SIEC NETIASA.
PLAN SYTUACYJNY

1

nr rysunku: |arkusz: skala rysunku: [data rysunku:

azdziernik
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Puszka kablowa

1200-poj. szafki

Zespol taoczowkowy

-
Glowica koblowa & @_____ %
v

Stup kablowy

<€
Stupek kablowy L @ _____ DL:D

Kabel kanatowy 50x4x0,5/00-09 S0eh0,5/00-09 | S0405/00-09 profil_kablo
65,5 65,5 65,5 dhugos¢ odcinka (m)
. _ _ 50x4x0,5/00-09
Kakel doziemny S0k05/00-09 | 50¢4x05/00-09 _ | S0405/00-03 | profil kabla
65,5 65,5 65,5 dhugos¢ odcinka (m)
— 50x4x0,5/00-09 50x4x0,5/00-09
Kabel napowietrzny| SRARIL |(AHRIUL | (RAARSy | __bofllals
65,5 65,5 65,5 dlugos¢ odcinka (m)
Ztocze przelotowe | ———— |- O - O

Zlgcze rozgolezne 4: ___<L """" ‘X_é x
______ N

Rezerwa kablowa — |- o +<_"_ 10 par— 10 par rezerwy
\ p w ztaczu
1 10par

Opar +10par
, A A —ilos¢ par taczonych
Opis zlacza [ B\ B —nr kolejny ztacza
C ~typ mufy
D —ilos¢ i rodzaj przektadek
) P
v E —ilos¢ par przelaczanych
Kanalizac jo rozdzielczo 2.0
Studhia SK-1 (SKRD) | T RO
Studnia SK-2 (SKR2)

i i i 1 (2 25,0 C1,C2-nr studni
!<0|n(1|“20CJ(} magistralna _-_“_25,0 --4%!--3-- | L1 o502 25,0—dlugos¢ odcinka (m)
i Jej profile 3 ® *m]mé%; {IITI-< © —otwor zajety

-%- -%— %—otmsr do zajecia
—otwér wolny
Kanalizac ja oraz studnia 20,0 2+6 -2 otwory istniejace
do rozbudowy - DID]]2+5 —6 otwor6w proj.
Kanalizac ja rozwinieta — — e - 5] -
— — i e > vy
Kanalizac jo rozwinieta B finicoaiaia r---
- rozbudowa :::]m[:::
Jp— | S—
e J
Ztocze swiatlowodowe ® ® e O - dlugose zapasow
O~ O [ehf®] O~ 0O - i
1250 1250 1250 1250 - potozenie w mb.
Kable energetyczne eAWN  eANN
Polgczenie rurociggu R - ——
kabloweqo - —_— e —
Wodociag, gazociag wA 9A
cieplociog cA
Kanalizac ja deszcz i sanit, kd i ks
Telekomunikac ja tA
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