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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
Opis techniczny 
 
CZĘŚĆ ZAŁACZNIKOWA: 
Zestawienie grup sygnalizacyjnych   Zał. 1     
Zestawienie sygnalizatorów    Zał. 2   
Zestawienie detektorów     Zał. 3 
Zestawienie przycisków     Zał. 4  
Tabela czasów minimalnych dla grup sygnałowych Zał. 5 
Strumienie ruchu      Zał. 6 
Obliczenia czasów międzyzielonych   Zał. 7  
Warunki logiczne przejść między fazami   Zał. 8    
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
Plan orientacyjny     rys. 1    1:15 000 
Plan sytuacyjny      rys. 2    1:500 
Strumienie ruchu     rys. 3  
Zależności czasowe między sygnałami   rys. 1/14    
Macierz konfliktów     rys. 2/14 
Macierz czasów międzyzielonych   rys. 3/14 
Fazy ruchu      rys. 4/14 
Układ faz      rys. 5/14 
Przejścia międzyfazowe     rys. 6/14 - 8/14 
Harmonogram pracy sygnalizacji    rys. 9/14 
Program startowy     rys. 10/14 
Program końcowy     rys. 11/14 
Program sygnalizacji     rys. 12/14 - 14/14 
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11..  WWssttęępp    

11..11  CCeell  oopprraaccoowwaanniiaa  
Celem opracowania jest wykonanie projektu branży inżynierii ruchu dla projektowanej sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Żwirowej i Południowej w Kwidzynie. Inwestorem zadania jest Burmistrz Miasta 
Kwidzyna. Sygnalizacja świetlna będzie pracowała jako acykliczna, izolowana. 
 
MMaatteerriiaałłyy  wwyyjjśścciioowwee  
- S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz: „Inżynieria ruchu”; 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2021 poz.450.  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2021.1376. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie 
kierowania ruchem drogowym  - Dz.U.2018.1190.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  – Dz.U.2017.784.  
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  - Dz.U.2016.1264. 
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych  - Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311. z późn. zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.w sprawie wzoru 
ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na 
drodze   - Dz.U.2008.132.840. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.2016.124 z późn. 
Zmianami; 
- mapa do celów projektowych; 
- warunki techniczne, przepisy, normy, wytyczne; 
- wizja lokalna w terenie; 

22..  SSttaann  iissttnniieejjąąccyy  
W stanie istniejącymulica Żwirowa jest drogą gminną (246089G) o przekroju 1x2. Pasy ruchu mają 

szerokość 3,5m. W obszarze skrzyżowania występują chodniki na wszystkich wlotach. Przejazd rowerowy 
zlokalizowany został wzdłuż ul. Żwirowej przez wlot ul. Południowej. Skrzyżowanie ulicy Żwirowej oraz ul. 
Południowej jest skrzyżowaniem trójwlotowym bez sygnalizacji świetlnej. 

33..  SSttaann  pprroojjeekkttoowwaannyy  
Sygnalizacja świetlna – założenia ogólne. 
Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Sygnalizacja świetlna będzie funkcjonować 

jako sygnalizacja acykliczna izolowana. Lokalizacja masztów i osprzętu sygnalizacyjnego, rozmieszczenie 
projektowanych masztów, sygnalizatorów przedstawiono w opracowaniu na rys. 2. Zestawienie elementów 
sygnalizacji, przedstawiono w opracowaniu w załącznikach nr 1-4. 
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33..11  CCzzaassyy  mmiięęddzzyyzziieelloonnee..  
Obliczone czasy międzyzielone spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

grudnia 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 
2181). Obliczenia czasów międzyzielonych przedstawiono na rys.2/14. Macierz minimalnych czasów 
miedzyzielonych przedstawiono w części rysunkowej – rys. 4/14. 

  

33..22  UUkkłłaadd  ffaazz  ssyyggnnaalliizzaaccyyjjnnyycchh  ii  pprrooggrraammyy  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  
śśwwiieettllnnyycchh  

PPrrooggrraamm  wweejjśścciioowwyy  

Program wejściowy jest automatyczną sekwencją startową, w skład której wchodzi kolejno: 
 180s sygnału żółtego migającego na grupach kołowych, 
 5s sygnału żółtego dla grup kołowych oraz sygnału czerwonego lub braku sygnału dla pozostałych 

grup, 
 8s sygnału czerwonego (lub odpowiednika oznaczającego zakaz wjazdu) 
Program startowy został pokazany na rysunku 10/14 

  
PPrrooggrraamm  wwyyjjśścciioowwyy  

Program wyjściowy jest automatyczną sekwencją końcową. W momencie otrzymania sygnału o 
zakończeniu programu, następuje zakończenie programu po minimum aktualnej fazy ruchu. Następnie 
odliczany jest sygnał czerwony przez 8s, po czym sygnalizacja przechodzi w tryb żółty migający na 
minimum 180s. Program końcowy został pokazany na rysunku 11/14 

  
PPrrooggrraammyy  ssyyggnnaalliizzaaccjjii..  

Sygnalizacja pracować będzie w układzie 3 fazowym. Fazą główną (stan ustalony) jest faza nr 1 wzdłuż 
ul. Żwirowej. Faza nr 2 obsługuje wyjazd z ul. Południowej. Faza nr 3 obsługuje lewoskręt w kier. ul. 
Południowej.  

Projektuje się 3 programy sygnalizacji świetlnej dostosowane do warunków ruchu drogowego 
obserwowanych na podmiotowym skrzyżowaniu. 

 
P1– Tc=90 [s] Szczyt poranny; 
P2– Tc=80 [s] Poza szczytowy; 
P3– Tc=100 [s] Szczyt popołudniowy; 
 
Harmonogram pracy sygnalizacji został przedstawiony na rysunku nr. 9/14. Zakłada się pracę programu 

P1 i P2 w określonych okresach dobry. 
Minimalne sygnały zielone dla określonej grupy przedstawiono w Załączniku nr 5. 
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33..33  SStteerroowwnniikk  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  śśwwiieettllnneejj..  
Sterownik sygnalizacji świetlnej będzie spełniał funkcjonalności określone w „Szczegółowych 

warunkach technicznych dla znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. – (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003).  
Dla przedmiotowego skrzyżowania przewiduje się montaż nowego sterownika sygnalizacji świetlnej. 
Sterownik będzie miał poniższą konfiguracje. 

Ilość grup sygnalizacyjnych  min. 8 
Ilość obsługiwanych pętli indukcyjnych - 
Ilość obsługiwanych przycisków - 
Ilość obsługiwanych stref videodetekcji min. 4 

33..44    WWaarruunnkkii  rruucchhuu  ii  oobblliicczzeenniiaa  pprrzzeeppuussttoowwoośśccii  
  
Na potrzeby projektu wykonano pomiary ruchu drogowego w miesiącu wrześniu. Na podstawie dokonano obliczeń 
przepustowości. Pomiary ruch oraz wyniki obliczeń przepustowości zostały przedstawione poniżej: 

 
NNaattęężżeenniiee  rruucchhuu  ddrrooggoowweeggoo  ––  sszzcczzyytt  kkoommuunniikkaaccyyjjnnyy  ppoorraannnnyy  

  
NNaattęężżeenniiee  rruucchhuu  ddrrooggoowweeggoo  ––  sszzcczzyytt  kkoommuunniikkaaccyyjjnnyy  ppooppoołłuuddnniioowwyy  
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TTaabbeellaa  pprrzzeeppuussttoowwoośśccii    --  sszzcczzyytt  ppoorraannnnyy  

  
OOBBLLIICCZZAANNIIEE  PPRRZZEEPPUUSSTTOOWWOOŚŚCCII  II  OOCCEENNAA  WWAARRUUNNKKÓÓWW  RRUUCCHHUU  NNAA  SSKKRRZZYYŻŻOOWWAANNIIUU  ZZ  SSYYGGNNAALLIIZZAACCJJĄĄ  

ŚŚWWIIEETTLLNNĄĄ  

ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  ZZBBIIOORRCCZZEE  PPAARRAAMMEETTRRÓÓWW  ccdd..  FFOORRMMUULLAARRZZ  77..22  

WWlloott  NNEE  NNWW  SSWW  

OObblliicczzeenniioowwaa  ggrruuppaa  ppaassóóww              NNEEWWPP              NNWWLLPP                          SSWWLL  SSWWWW              

ŚŚrreeddnniiee  ssttrraattyy  cczzaassuu  ww  ggrruuppiiee  ppaassóóww  ddggrr  [[ss//PP]]              3322..11              3344..66                          3399..22  88..88              

ŚŚrreeddnniiee  ssttrraattyy  cczzaassuu  nnaa  wwlloocciiee  ddwwll  [[ss//PP]]  3322..11  3344..66  2200..88  

ŚŚrreeddnniiee  ssttrraattyy  cczzaassuu  nnaa  sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  ddsskk  [[ss//PP]]  3300..99  

PPSSRR  ww  ggrruuppiiee  ppaassóóww              IIII              IIII                          IIII  II              

PPSSRR  nnaa  wwlloocciiee  IIII  IIII  IIII  

PPSSRR  nnaa  sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  IIII  

EEkkwwiiwwaalleennttnnee  łłąącczznnee  ssttrraattyy  cczzaassuu  ww  ggrruuppiiee  
ppaassóóww  DDggrr  [[hh//hh]]  

            44..6633              33..9966                          00..9922  00..3311              

EEkkwwiiwwaalleennttnnee  łłąącczznnee  ssttrraattyy  cczzaassuu  nnaa  wwlloocciiee  DDwwll  
[[hh//hh]]  

44..6633  33..9966  11..2233  

EEkkwwiiwwaalleennttnnee  łłąącczznnee  ssttrraattyy  cczzaassuu  nnaa  
sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  DDsskk  [[hh//hh]]  

99..8822  

ŚŚrreeddnniiaa  kkoolleejjkkaa  ppoozzoossttaajjąąccaa  KKpp  [[PP]]              11..66              11..22                          00..11  00..00              

KKoolleejjkkaa  mmaakkssyymmaallnnaa  KKmm9955              2233              1199                          55  44              

ZZaassiięęgg  kkoolleejjkkii  mmaakkssyymmaallnneejj  LLkk  [[mm]]              115511              113333                          3333  2277              

ŚŚrr..  lliicczzbbaa  zzaattrrzzyymmaańń  ww  ggrruuppiiee  ppaassóóww  ZZggrr  [[zz//PP]]              00..990077              00..991122                          00..889966  00..441166              

ŚŚrreeddnniiaa  lliicczzbbaa  zzaattrrzzyymmaańń  nnaa  wwlloocciiee  zzwwll  [[zz//PP]]  00..990077  00..991122  00..660055  

ŚŚrreeddnniiaa  lliicczzbbaa  zzaattrrzzyymmaańń  nnaa  sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  zzsskk  
[[zz//PP]]  

00..885533  

UUddzziiaałł  ppoojjaazzddóóww  zzaattrrzzyymmaannyycchh  ww  ggrruuppiiee  ppaassóóww  
uuzzggrr  [[--]]  

            00..779966              00..880077                          00..883344  00..441133              

UUddzziiaałł  ppoojjaazzddóóww  zzaattrrzzyymmaannyycchh  nnaa  wwlloocciiee  UUzzwwll  [[--]]  00..779966  00..880077  00..557799  

UUddzziiaałł  ppoojjaazzddóóww  zzaattrrzzyymmaannyycchh  nnaa  sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  
UUzzsskk  [[--]]  

00..776600  

  
TTaabbeellaa  pprrzzeeppuussttoowwoośśccii    --  sszzcczzyytt  ppooppoołłuuddnniioowwyy  

OOBBLLIICCZZAANNIIEE  PPRRZZEEPPUUSSTTOOWWOOŚŚCCII  II  OOCCEENNAA  WWAARRUUNNKKÓÓWW  RRUUCCHHUU  NNAA  SSKKRRZZYYŻŻOOWWAANNIIUU  ZZ  SSYYGGNNAALLIIZZAACCJJĄĄ  
ŚŚWWIIEETTLLNNĄĄ  

ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  ZZBBIIOORRCCZZEE  PPAARRAAMMEETTRRÓÓWW  ccdd..  FFOORRMMUULLAARRZZ  77..22  

WWlloott  NNEE  NNWW  SSWW  

OObblliicczzeenniioowwaa  ggrruuppaa  ppaassóóww              NNEEWWPP              NNWWLLPP                          SSWWLL  SSWWWW              

ŚŚrreeddnniiee  ssttrraattyy  cczzaassuu  ww  ggrruuppiiee  ppaassóóww  ddggrr  [[ss//PP]]              3300..88              4411..77                          4411..44  77..11              

ŚŚrreeddnniiee  ssttrraattyy  cczzaassuu  nnaa  wwlloocciiee  ddwwll  [[ss//PP]]  3300..88  4411..77  2211..11  

ŚŚrreeddnniiee  ssttrraattyy  cczzaassuu  nnaa  sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  ddsskk  [[ss//PP]]  2288..66  

PPSSRR  ww  ggrruuppiiee  ppaassóóww              IIII              IIII                          IIII  II              

PPSSRR  nnaa  wwlloocciiee  IIII  IIII  IIII  

PPSSRR  nnaa  sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  IIII  

EEkkwwiiwwaalleennttnnee  łłąącczznnee  ssttrraattyy  cczzaassuu  ww  ggrruuppiiee  
ppaassóóww  DDggrr  [[hh//hh]]  

            33..9944              33..3366                          33..0011  00..7755              

EEkkwwiiwwaalleennttnnee  łłąącczznnee  ssttrraattyy  cczzaassuu  nnaa  wwlloocciiee  DDwwll  
[[hh//hh]]  

33..9944  33..3366  33..7766  

EEkkwwiiwwaalleennttnnee  łłąącczznnee  ssttrraattyy  cczzaassuu  nnaa  
sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  DDsskk  [[hh//hh]]  

1111..0066  

ŚŚrreeddnniiaa  kkoolleejjkkaa  ppoozzoossttaajjąąccaa  KKpp  [[PP]]              11..00              00..99                          00..77  00..11              

KKoolleejjkkaa  mmaakkssyymmaallnnaa  KKmm9955              2211              1166                          1144  1100              

ZZaassiięęgg  kkoolleejjkkii  mmaakkssyymmaallnneejj  LLkk  [[mm]]              114411              110099                          9922  6622              

ŚŚrr..  lliicczzbbaa  zzaattrrzzyymmaańń  ww  ggrruuppiiee  ppaassóóww  ZZggrr  [[zz//PP]]              00..883355              00..991199                          00..990044  00..338833              

ŚŚrreeddnniiaa  lliicczzbbaa  zzaattrrzzyymmaańń  nnaa  wwlloocciiee  zzwwll  [[zz//PP]]  00..883355  00..991199  00..559955  
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ŚŚrreeddnniiaa  lliicczzbbaa  zzaattrrzzyymmaańń  nnaa  sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  zzsskk  
[[zz//PP]]  

00..774422  

UUddzziiaałł  ppoojjaazzddóóww  zzaattrrzzyymmaannyycchh  ww  ggrruuppiiee  ppaassóóww  
uuzzggrr  [[--]]  

            00..776677              00..882233                          00..882233  00..337777              

UUddzziiaałł  ppoojjaazzddóóww  zzaattrrzzyymmaannyycchh  nnaa  wwlloocciiee  UUzzwwll  [[--]]  00..776677  00..882233  00..555599  

UUddzziiaałł  ppoojjaazzddóóww  zzaattrrzzyymmaannyycchh  nnaa  sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  
UUzzsskk  [[--]]  

00..668833  

  
Obliczenia przepustowości, wykazały że na skrzyżowaniu będą panować dobre warunki ruchu (PSR II). 
Skrzyżowanie będzie posiadało znaczące rezerwy przepustowości. Zaprojektowane programy sygnalizacji 
pozwolą na sprawną obsługę uczestników ruchu drogowego na wiele lat do przodu. 
 
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 
III Kwartał 2022 r. 

Opracował: 
mgr inż. Marcin Zawisza 

Inż. Paweł Steńczyk 
  



Lp. Nazwa Rodzaj grupy Sygnalizatory Pętle Przyciski Uwagi

1. 1K1 Kołowa 1Ka,1Kb PV1a - -

2. 2K2 Kołowa 2Ka,2Kb PV2a - -

3. 3K3 Kołowa 3K PV3a - -

4. 4K4 Kołowa 4Ka,4Kb PV4a - -

5. 5PR1 Pieszo-Rowerowa 5PRa,5PRb - - -

6. 6PR2 Pieszo-Rowerowa 6PRa.6PRb - - -

7. 7S1 Strzałka war. 7S - - -

8. 8S2 Strzałka war. 8S - - -

Zał. 1  Zestawienie grup sygnalizacyjnych 



Typ sygnalizatora Lp. Nazwa sygnalizatora
Grupa 

sygnalizacyjna
Stan Ilość komór Rozmiar [mm]

Ekran 

kontrastowy
Nad Jezdnią

1. 1Ka 1K1 Projektowany 3 300 nie nie

2. 1Kb 1K1 Projektowany 3 300 tak tak

3. 4Ka 4K4 Projektowany 3 300 nie nie

4. 4Kb 4K4 Projektowany 3 300 tak tak

5. 2Ka 2K2 Projektowany 3 300 nie nie

6. 2Kb 2K2 Projektowany 3 300 tak tak

S-3 (lewo) 7 3K 3K3 Projektowany 3 300 nie nie

8. 5PRa 5PR1 Projektowany 2 200 nie nie

9. 5PRb 5PR1 Projektowany 2 200 nie nie

10. 6PRa 6PR2 Projektowany 2 200 nie nie

11. 6PRb 6PR2 Projektowany 2 200 nie nie

`

12. 7S 7S1 Projektowany 1 200 nie nie

13. 8S 8S2 Projektowany 1 200 nie nie

Zał. 2 Zestawienie sygnalizatorów

Sygnalizator

- S-5/S-6

- S-2

S-3 (prosto)

S-1



Lp. Nazwa pętli Grupa syg. Stan Typ pętli Kształt pętli Wymiar Odległość od LWZ [m]

1. PV1a 1K1 Projektowany pętla samochodowa Prostokąt 2m x 10m x 0m 1

2. PV2a 2K2 Projektowany pętla samochodowa Prostokąt 2m x 10m x 0m 1

3. PV3a 3K3 Projektowany pętla samochodowa Prostokąt 2m x 10m x 0m 1

4. PV4a 4K4 Projektowany pętla samochodowa Prostokąt 2m x 10m x 0m 1

Zał. 3  Zestawienie detektorów



Lp. Nazwa Stan Grupa syg.

Zał. 4  Zestawienie Przycisków

Brak przycisków



Lp. Nazwa Droga [m] Prędkość [m/s] Obliczone Gmin [s] Przyjęte Gmin [s]

1. 1K1 - - - 5

2. 2K2 - - - 5

3. 3K3 - - - 5

4. 4K4 - - - 5

5. 5PR1 5,1 1,4 3,64 4

6. 6PR2 5,1 1,4 3,64 4

7. 7S1 - - - 5

8. 8S2 - - - 5

13. 5PR1+6PR2 15 1,4 10,71 11

Zał. 5 Tabela czasów minimalnych grup sygnalizacyjnych



Grupa Relacja

Prędkość 

ewakuacji 

[m/s]

Prędkość 

dojazdu 

[m/s]

Długość 

pojazdu [m]
Komentarz prędkość dojazdu

Prawo 8,33 13,88 10 -

Prosto 11,11 13,88 10 -

2K2 Prosto 11,11 13,88 10 -

3K3 Lewo 9,72 13,88 10 -

Prawo 8,33 13,88 10 -

Lewo 9,72 13,88 10 -

Pieszy 1,4 - 0 -

Rowerzysta 4,2 - 0 -

Pieszy 1,4 - 0 -

Rowerzysta 4,2 - 0 -
6PR2

Zał. 6 Strumienie ruchu

1K1

4K4

5PR1



Ve Se Długość Czas Vd Sd Czas Żółty Wynik Zaokrąg. Wynik

[m/s] [m] [m] [s] [m/s] [m] [s] [s] [s] [s] [s]

11,11 19,54 10 2,66 13,88 25,03 2,8 3 2,86 3

11,11 18,95 10 2,61 13,88 14,46 2,04 3 3,57 4

11,11 38,26 10 4,34 13,88 25,01 2,8 3 4,54 5
11,11 23,48 10 3,01 13,88 16,72 2,2 3 3,81 4

2K2 4K4 11,11 19,19 10 2,63 13,88 29,33 3,11 3 2,52 3 3

9,72 25,03 10 3,6 13,88 19,54 2,41 3 4,19 5

9,72 14,46 10 2,52 13,88 18,95 2,37 3 3,15 4

4K4 9,72 10,55 10 2,11 13,88 19,1 2,38 3 2,73 3 3

9,72 29,89 10 4,1 1,4 0 0 3 7,1 8

9,72 27,21 10 3,83 1,4 0 0 3 6,83 7

9,72 25,12 10 3,61 4,2 0 0 3 6,61 7

7S1 9,72 25,03 10 3,6 8,33 19,54 3,35 3 3,25 4 4

8,33 25,01 10 4,2 13,88 38,26 3,76 3 3,44 4

9,72 16,72 10 2,75 13,88 23,48 2,69 3 3,06 4

2K2 9,72 29,33 10 4,05 13,88 19,19 2,38 3 4,67 5 5

3K3 9,72 19,1 10 2,99 13,88 10,55 1,76 3 4,23 5 5

8,33 1,72 10 1,41 1,4 0 0 3 4,41 5

8,33 4,37 10 1,73 1,4 0 0 3 4,73 5

8,33 6,73 10 2,01 4,2 0 0 3 5,01 6

9,72 1,72 10 1,21 1,4 0 0 3 4,21 5

9,72 4,37 10 1,48 1,4 0 0 3 4,48 5
9,72 6,71 10 1,72 4,2 0 0 3 4,72 5

1,4 4,99 0 3,56 13,88 1,72 1,12 0 2,44 3

1,4 4,99 0 3,56 13,88 1,72 1,12 0 2,44 3

1,4 5,41 0 3,86 13,88 4,37 1,31 0 2,55 3

1,4 5,41 0 3,86 13,88 4,37 1,31 0 2,55 3

4,2 6,37 0 1,52 13,88 6,73 1,48 0 0,04 1

4,2 6,37 0 1,52 13,88 6,71 1,48 0 0,04 1

1,4 4,99 0 3,56 8,33 1,72 1,21 0 2,35 3

1,4 5,41 0 3,86 8,33 4,37 1,52 0 2,34 3
4,2 6,37 0 1,52 8,33 6,73 1,81 0 -0,29 -1

1,4 5,51 0 3,94 13,88 29,89 3,15 0 0,79 1

1,4 6,33 0 4,52 13,88 27,21 2,96 0 1,56 2

4,2 7,45 0 1,77 13,88 25,12 2,81 0 -1,04 -2

1,4 5,51 0 3,94 8,33 24,41 3,93 0 0,01 1

1,4 6,33 0 4,52 8,33 21,73 3,61 0 0,91 1
4,2 7,45 0 1,77 8,33 19,64 3,36 0 -1,59 -2

3K3 8,33 19,54 10 3,55 13,88 25,03 2,8 0 0,75 1 1

8,33 24,41 10 4,13 1,4 0 0 0 4,13 5

8,33 21,73 10 3,81 1,4 0 0 0 3,81 4
8,33 19,64 10 3,56 4,2 0 0 0 3,56 4

8,33 1,72 10 1,41 1,4 0 0 0 1,41 2

8,33 4,37 10 1,73 1,4 0 0 0 1,73 2
8,33 6,73 10 2,01 4,2 0 0 0 2,01 3

3

2

1

5

3

5

8

4

6

3

8S2 5PR1

1K1

6PR2

1K1

5PR1

4K4

8S2

3K3

7S1

6PR2

3K3

4K4

5PR1

6PR2

7S1

3K3

4K4

4

5

Ewak Dojazd

1K1

Zał. 7 Obliczenia czasów minimalnych grup sygnalizacyjnych

Grupy Ewakuacja Dojazd Czasy międzyzielone



Faza obecna Faza docelowa Priorytet Żądanie grupy/detektora Przejście międzyfazowe Grupa wydłużająca

FAZA F2 1 4K4 1

FAZA F3 2 3K3 4

FAZA F3 1 3K3 2
FAZA F1 2 Zawsze 5

FAZA F3 FAZA F1 1 Zawsze 3 3K3

Zał. 8 Warunki logiczne przejść między fazami

FAZA F1 1K1 v 2K2

FAZA F2 4K4
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1 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

TB/TE  Pierwsza GrSyg CO  TB/TE  Druga GS Wartość

1 Początek 5PR1 = Początek 6PR2 +0

2 Koniec 5PR1 = Koniec 6PR2 +0

3 Początek 1K1 >= Początek 6PR2 -1

Tytuł: Zależności czasowe między sygnałami Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



2 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

1K1 2K2 3K3 4K4 5PR1 6PR2 7S1 8S2

1K1 XX XX XX

2K2 XX

3K3 XX XX XX XX

4K4 XX XX XX XX XX

5PR1 XX XX

6PR2 XX XX

7S1 XX XX XX

8S2 XX XX

Poziomo: potok kończący ruch

Pionowo: potok rozpoczynający ruch

Poziomo: potok kończący ruch
Tytuł: Macierz konfliktów Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



3 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

1K1 2K2 3K3 4K4 5PR1 6PR2 7S1 8S2 

1K1 4 5 4 

2K2 3 

3K3 5 3 8 4 

4K4 4 5 5 6 4 

5PR1 3 3 

6PR2 2 1 

7S1 2 1 5 

8S2 2 3 

Poziomo: potok kończący ruch

Pionowo: potok rozpoczynający ruch

Poziomo: potok kończący ruch
Tytuł: Macierz czasów międzyzie lonych Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



4 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

3K3

F3

5PR1

F2

7S1

F1

8S2

6PR2

2K2 2K2

1K1

4K4

Tytuł: Fazy ruchu Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



5 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

1: F1, F2

F1

5: F2, F1

F2
8S2

6PR2

2: F2, F3

3K3

5PR1

4: F1, F3

2K2

1K1

F3

3: F3, F1

2K2

7S1

4K4

Tytuł: Układ faz Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



6 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

Nr. 2, Przedział czasu = 10 s
od fazy F2 do fazy F3

GS F1A F1E

1K1 --- ---

2K2 5 ---

3K3 5 ---

4K4 --- 0

5PR1 --- ---

6PR2 --- ---

7S1 --- 3

8S2 5 ---

5

5

0

3

5

0 10

0 10

Nr. 1, Przedział czasu = 12 s
od fazy F1 do fazy F2

GS F1A F1E

1K1 --- 2

2K2 --- 3

3K3 --- ---

4K4 7 ---

5PR1 --- 0

6PR2 --- 0

7S1 7 ---

8S2 --- ---

2

3

7

0

0

7

0 10

0 10

Zielony Żółty Czerwony Czerwony+Żółty Brak Zielony migający

Tytuł: Przejścia międzyfazowe Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



7 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

Nr. 4, Przedział czasu = 12 s
od fazy F1 do fazy F3

GS F1A F1E

1K1 --- 3

2K2 --- ---

3K3 7 ---

4K4 --- ---

5PR1 --- 0

6PR2 --- 0

7S1 --- ---

8S2 7 ---

3

7

0

0

7

0 10

0 10

Nr. 3, Przedział czasu = 18 s
od fazy F3 do fazy F1

GS F1A F1E

1K1 7 ---

2K2 --- ---

3K3 --- 0

4K4 --- ---

5PR1 8 ---

6PR2 8 ---

7S1 --- ---

8S2 --- 3

7

0

8

8

3

0 10 18

0 10 18

Zielony Żółty Czerwony Czerwony+Żółty Brak Zielony migający

Tytuł: Przejścia międzyfazowe Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



8 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

Nr. 5, Przedział czasu = 16 s
od fazy F2 do fazy F1

GS F1A F1E

1K1 5 ---

2K2 5 ---

3K3 --- ---

4K4 --- 0

5PR1 6 ---

6PR2 6 ---

7S1 --- 0

8S2 --- ---

5

5

0

6

6

0

0 10 16

0 10 16

Zielony Żółty Czerwony Czerwony+Żółty Brak

Tytuł: Przejścia międzyfazowe Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



9 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

Pn Wt Sr Cz Pt So SBoż Nd DŚw DSp Instalowanie Komentarz

ważny X X X X X      01.01.2022, 00:00 Roboczy

Program sygnalizacji Od do VA ÖV IV Komentarz

02: P2 80s Poza szczytowy 00:00 06:00 Wł. Wł. Wł.

01: P1 90s Szczyt poranny 06:00 08:00 Wł. Wł. Wł.

02: P2 80s Poza szczytowy 08:00 14:00 Wł. Wł. Wł.

03: P3 100s Szczyt popołudniowy 14:00 17:00 Wł. Wł. Wł.

02: P2 80s Poza szczytowy 17:00 24:00 Wł. Wł. Wł.

Pn Wt Sr Cz Pt So SBoż Nd DŚw DSp Instalowanie Komentarz

ważny      X  X   01.01.2022, 00:00 Weekend

Program sygnalizacji Od do VA ÖV IV Komentarz

02: P2 80s Poza szczytowy 00:00 24:00 Wł. Wł. Wł.

Lista dzienna: 1

Lista dzienna: 2

Lista dzienna: 1
Tytuł: Harmonogram pracy sygnalizacji Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



10 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

0 10 20 30 40

GS F1A F1E B1R E1R A1A A1E

1K1 35 --- 5 34 --- 0

2K2 35 --- 5 34 --- 0

3K3 --- --- 5 --- --- 0

4K4 14 30 5 13 --- 0

5PR1 36 --- 0 36 --- 0

6PR2 36 --- 0 36 --- 0

7S1 14 30 0 14 --- 0

8S2 --- --- 0 --- --- 0

35

35

14 30

36

36

14 30

0 10 20 30 40

0 10 20 30 40

Zielony Żółty Czerwony Czerwony+Żółty Brak Żółty migający

Tytuł: Program startowy Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



11 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

0 10 16

GS F1A F1E B1R E1R A1A A1E

1K1 --- 5 8 16 16 ---

2K2 --- 5 8 16 16 ---

3K3 --- --- --- 16 16 ---

4K4 --- --- --- 16 16 ---

5PR1 --- 0 4 16 16 ---

6PR2 --- 0 4 16 16 ---

7S1 --- --- --- 16 16 ---

8S2 --- --- --- 16 16 ---

5

5

0

0

0 10 16

0 10 16

Zielony Żółty Czerwony Brak Żółty migającyZielony migający

Tytuł: Program końcowy Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



12 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

GS F1A F1E F2A F2E FDG

1K1 2 35 --- --- 33

2K2 75 36 --- --- 51

3K3 75 85 --- --- 10

4K4 40 70 --- --- 30

5PR1 3 33 33 37 34

6PR2 3 33 33 37 34

7S1 40 73 --- --- 33

8S2 75 88 --- --- 13

3 od 85 1 od 33 2 od 70

2 33 35

51 36 75

75 10 85

40 30 70

3 34 33

3 34 33

40 33 73

75 13 88

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Zielony Żółty Czerwony

Czerwony+Żółty Brak Zielony migający

Tytuł: Program sygnalizacji P1 90s Szczyt poranny Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



13 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

GS F1A F1E F2A F2E FDG

1K1 80 33 --- --- 33

2K2 58 34 --- --- 56

3K3 58 73 --- --- 15

4K4 38 53 --- --- 15

5PR1 1 31 31 35 34

6PR2 1 31 31 35 34

7S1 38 56 --- --- 18

8S2 58 76 --- --- 18

3 od 73 1 od 31 2 od 53

33 33 80

56 34 58

58 15 73

38 15 53

1 34 31

1 34 31

38 18 56

58 18 76

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Zielony Żółty Czerwony

Czerwony+Żółty Brak Zielony migający

Tytuł: Program sygnalizacji P2 80s Poza szczytowy Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH



14 / 14 Żwirowa - Południowa Numer Skrzyżowania: 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

GS F1A F1E F2A F2E FDG

1K1 100 36 --- --- 36

2K2 68 37 --- --- 69

3K3 68 93 --- --- 25

4K4 41 63 --- --- 22

5PR1 1 34 34 38 37

6PR2 1 34 34 38 37

7S1 41 66 --- --- 25

8S2 68 96 --- --- 28

3 od 93 1 od 34 2 od 63

36 36 100

69 37 68

68 25 93

41 22 63

1 37 34

1 37 34

41 25 66

68 28 96

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zielony Żółty Czerwony

Czerwony+Żółty Brak Zielony migający

Tytuł: Program sygnalizacji P3 100s Szczyt popołudniowy Data: 01.2022

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2022 GEVAS software GmbH


