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|.  Cze$¢ opisowa

1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu : ,Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od
ulicy Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020”, w zakresie: branzy
elektroenergetycznej budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Zwirowa-
Potudniowa w Kwidzynie.

2 Podstawa opracowania

Jako podstawa opracowania stuzg:

1.
2.

w

®No

Umowa z Inwestorem.

Mapy do celéow projektowych z inwentaryzacjg urzadzen technicznych w skali 1:500, z
istniejagcym i projektowanym ukfadem drogowym, istniejacymi i projektowanymi
urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z
pOznigjszymi zmianami

Wizja lokalna w terenie.

Dokumentacje DTR sterownikdw sygnalizacji Swietlnej.

Katalogi i informacje dotyczace urzadzen sygnalizacji $wietlnej.

Inne katalogi i karty informacyjne.

Uzgodnienia branzowe i uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

Normy i opracowanie zwigzane:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08.2002r. (Dz. Ustaw z dnia
17.09.2002r.) w sprawie zakresu i formy ,planu bioz”.

Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r.
Z pOzniejszymi zmianami.

ZN-95/TP.S.A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdine
wymagania techniczne.

ZN-95/TP.S.A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-95/TP.S.A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania techniczne.

ZN 96/ TP.S.A-025/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy
ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania;

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnalizatorow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach - zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o Ruchu Drogowym — Dz.U.2017.128
z pézn. zm.
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e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

e Normy i przepisy prawne dotyczagce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt branzy elektrycznej dla sygnalizaciji
Swietlnej na skrzyzowaniu DK6 — ul. Kombatantéw w Rumi (plan orientacyjny rys. E.01).
Zakresem tej czeSci opracowania objeto:

Inwentaryzacje istniejgcej infrastruktury w terenie,

Rozmieszczenie elementdéw sygnalizacji Swietlnej w terenie w zakresie objetym
projektem,

Dobdr elementéw sygnalizacji $wietlnej - jak aparatura sterownicza, maszty
sygnalizacyjne, latarnie, osprzet sygnalizacyjny, kable, przewody itp..

Budowe kanalizacji kablowych dla sygnalizacji swietlnej wraz z siecig kabli
sterowniczych, w zakresie objetym projektem.

Ochrone od porazen w sieci sygnalizacyjnej i zasilajgce;j.

Wykonanie i ustawienie masztéw sygnalizacyjnych niskich i masztow z wysiegnikami
nad jezdnie do sygnalizacji $wietlnej.

Wykonanie zasilania sterownika sygnalizacji Swietlnej.

Montaz kamer wideodetekcji.

W omawianym rejonie projektowanych urzgdzen sygnalizacji Swietlnej wystepuje

nastepujgce uzbrojenie terenu:

e kanalizacja deszczowa

e sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe,
e sieci teletechniczne,

e sieC cieptownicza,

4 Stan projektowany

Do wykrywania pojazdow na jezdni, wykorzystano technologie petli indukcyjnych - gdzie
detekcja pojazdéw nastepuje poprzez system kamery. Na potrzeby Iokalizacji
przewidziano zastosowanie jednego sterownika sygnalizacji s$wietlne;.

Zakres budowy sygnalizacji na skrzyzowaniu, w oparciu o projekt inzynierii ruchu,
obejmuje:

1. budowe kanalizacji kablowej sktadajacej sie z jednej rury HDPE @110 (pod

drogami o sztywnosci obwodowej 9kN/m? w pozostatych miejscach 6kN/m?) wraz z

wykorzystaniem prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych SKR-1 i SK-1,

budowe linii kablowej zasilajgcej sterownik sygnalizacji Swietinej,

ustawienie masztéw sygnalizacyjnych wysokich, niskich, oraz montaz: konsoli

mocujgcych, latarni sygnatowych i sygnalizatoréw akustycznych,

4. montaz kamery wideodetekdji,

5. wcigganie w kanalizacje kablowa kabli sygnalizacyjnych zasilajacych sygnalizatory,
petle indukcyjne,

6. montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej wraz z oprogramowaniem,

wnN

Lokalizacje masztéw sygnalizacyjnych sygnalizatorow i trase sieci kanalizacji kablowej

przedstawiono na rys. E.2 i E.3.
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4.1

Numeracja latarni sygnalizacyjnych jest zgodna z numeracjg przyjetg w projekcie

inzynierii ruchu.

Zasilanie w energie elektrycznag

Sterownik sygnalizacji nalezy zasili¢ z proj. szafki pomiarowej zgodnie z warunkami
przytagczenia Energa Operator P/22/001331 z dnia 17.01.2022. Z szafki pomiarowej
nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajgcg (WLZ), tj. linie kablowg YKY
3xdmm2+FeZn 25x4, ktorg nalezy doprowadzi¢ do sterownika sygnalizacji swietlnej
rys. E.4.

Na catg dlugos¢ kabli utozonych w ziemi naklada¢é opaski informacyjne w
odlegtosci 10m oraz przy wejsciach przepustow, ztgcz i sterownikow. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel zasilajgcy sygnalizacje, typ kabla, wiasciciel +
rok ufozenia. Przy wprowadzaniu do szafek pozostawi¢ zapas kabli co najmniej
2m. Catos¢  robdét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004. Trasy kabli, kanalizacji kablowej i lokalizacje
sterownika pokazano na planach sytuacyjnych. Przew6éd PE linii kablowej oraz
szyne PE w sterownikach wraz z metalowg obudowg sterownika nalezy uziemic.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q

4.2 Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych
bedacych pod napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S.

W  projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewdd
neutralny ,N” i przewdd ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytagczy¢ do zyly
PE metalowe obudowy urzgdzeh elektrycznych.

Ochrone od porazen stanowi szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S
oraz, jako ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa, w sterowniku zainstalowany jest
wytgcznik réznicowo-prgdowy o dziataniu bezposrednim i pragdzie zadziatania
Al=30mA.

Szyny PE sterownika sygnalizacji swietlnej oraz szyny PE masztéw wysokich i
ostatnich masztow w obwodzie nalezy uziemi¢, przez wykonanie uziomu tasmowo-
pretowego.

Po wykonaniu uziomu, nalezy wykona¢ pomiary. Wymagana rezystancja uziemienia
nie powinna przekroczy¢ 10Q.

Jezeli zmierzona rezystancja jest wieksza od wymaganej, nalezy uziom rozbudowac
o dodatkowe elementy pionowe. Skuteczno$¢ ochrony od porazen powinna
odpowiadac¢ przepisom PN-IEC-6036-4-41 i PN-IEC-60364-4-47.

4.3 Sterownik sygnalizacji Swietlnej

Sterownik sygnalizacji $wietinej ustawiony bedzie w rejonie skrzyzowania. Po
ustawieniu sterownika nalezy sprawdzi¢ caly jego uktad (m.in. zasilanie,
zabezpieczenia, wylgcznik réznicowo-pradowy, dziatanie catego uktadu) oraz
prawidtowos¢ podtgczenia do uziemienia ze sprawdzeniem jego rezystancji.
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Sterownik sygnalizacji Swietlnej musi spetnia¢ wszystkie wymagania
funkcjonalne okreslone w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla
znakéw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzenn bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach - zafaczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r — (Dz.U. nr 220 poz.
2181 z dn. 23 grudnia 2003 z pézn. zm.). Sterownik powinien by¢é wyposazony w
odpowiedniag liczbe grup, z wejsciami do wideodetektorow/petli indukcyjnych
oraz przyciskOw pieszych, zaprogramowany zgodnie z projektem czeSci
inzynierii ruchu.

Projektowany sterownik sygnalizacji $wietlnej musi spetnia¢ wszystkie
wymagania funkcjonalne okreslone w ww. rozporzadzeniu i spetnia¢ warunki
techniczne projektowania sygnalizacji Swietlnej wg standardow zamawiajacego.

Jako urzgdzenia sterujgce nalezy wykorzystaé dedykowane sterowniki do sterowania
sygnalizacja $wietlng. Sterownik powinien posiada¢ architekture 2-procesorowag
(wzajemna kontrola poprawnos$ci dziatania) oraz posiada¢ zabezpieczenia wymagane
przez odpowiednie rozporzgdzenia np.: ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” (dz. u. Nr 220/2003, poz. 2181). Sterownik zainstalowany w
szafie sterowania w wykonaniu aluminiowym (zabezpieczenie farba proszkowa)
posadowiona na prefabrykowanym fundamencie betonowym wkopywanym w ziemie.
Szafa odporna na UV, korozje, naklejki, graffiti. Drzwi wyposazone w zamek
baskwilowy. Po ustawieniu sterownika nalezy sprawdzi¢ caty jego ukfad (m.in.
zasilanie, zabezpieczenia, wytgcznik réznicowo-pragdowy, dziatanie catego ukfadu)
oraz prawidtowos$¢ podtgczenia do uziemienia ze sprawdzeniem jego rezystancji.

Sterownik musi:

a) byc przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umozliwia¢
prace w automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

b) Realizowa¢ pomiar wartosci prgdu zasilajgcego obwody wyjsciowe na
wszystkich wyjsciach z doktadnos$ci umozliwiajgcg wykrycie uszkodzenia
kazdego zrodta swiatta o mocy wiekszej niz 2W. Kontrola musi by¢ prowadzona
dla wszystkich sygnatow

c) Umozliwia¢ ustawienie dla kazdego Zrodta Swiatta i odptywu indywidualnych
progéw ostrzezenia i wylgczenia w przypadku awarii

d) By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej i
systemowe;j

e) Umozliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach
elektrycznych lub optycznych)

f) Umozliwia¢ lokalng i zdalng zmiane parametréw programu, oraz kompletnych
programow przerywania pracy sterownika

g) Posiada¢  dokumentacje ze  szczegdtowg  specyfikacja  protokotu
komunikacyjnego

h) Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajgce nadzér pracy sterownika i jego
parametrow w trybie online, ktére musi by¢ dostarczane razem ze sterownikiem
do Zamawiajgcego

i) Realizowac redukcje natezenie swiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych

j) Zapewnia¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw
akustycznych
k) By¢ wyposazony w odpowiednig ilo$¢ kart do obstugi petli indukcyjnych
Sterownik powinien posiadac:
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—kontrole logiczng modutéw cyfrowych

—kontrole napieciowg

—kontrole mocy w torach swiatet

—kontrole inzynierii ruchu

—nadzér realizacji cyklu programowego

—pomiar i kontrole napigecia sieci zasilajgcej

—kontrole napiec€ zasilania uktadéw logiki

—kontrole detektorow

—tzw. panel policyjny, umozliwiajgcy zatgczenie sygnatu ogdélnego czerwonego,
pulsujgcego  zoéttego lub  catkowite  wylgczenie  sygnalizacji,  wyposaz
- panel policyjny i zamek gtéwny wyposazony we wkfadke patentowg

Sterowniki sygnalizacji $wietlnej ustawiony bedzie w przejScia dla pieszych.
Poszczegdlne grupy sygnalizacyjne wymagajg wprowadzenia do kolejnych latarni
nastepujgcych zyt przewodow:

- grupa kotowa (sygnalizator 3-komorowy) — 5 zyt (3+N+PE),

- grupa piesza (sygnalizator 2-komorowy) — 4 zyty (2+N+PE),

- grupa zielona strzatka (sygnalizator 1-komorowy) — 3 zyt (1+N+PE),

Jako urzadzenie sterujgce zaprojektowano mikroprocesorowy sterownik do
sygnalizacji swietlnej 8— grupowy, oraz obstuga 3 kamer wideodetekcji.

4.4 Doboér masztow i latarni sygnalizacyjnych

W projekcie przyjeto latarnie sygnalizacyjne z wktadami typu LED o s$rednicy
@300mm dla sygnalizatorow kotowych oraz @ 200mm dla sygnalizatoréow pieszych —
zasilane napieciem 230V AC przystosowane do pracy przy obnizonym napieciu.
Latarnie sygnalizacyjne przyjeto mocowane jednopunktowo, o stopniu ochrony IP 54.
Gtowice potgczeniowe zaprojektowano, jako wierzchotkowe mocowane na masztach
niskich.

W masztach wysokich przewiduje sie wneke potaczeniowag (rys. E.8). Latarnie
sygnalizacyjne na masztach wysokich z wysiegnikiem (dtugos¢ wysiegnika
podano w zestawieniu materiatowym) nalezy zasili¢ kablami YKYZo 4x1,5. Maszty
wysokie uziemi¢ - R<10Q.

Konsole do latarn przyjeto do mocowania jednopunktowego na gtowicy
wierzchotkowej (rys. E.07) lub maszcie wysokim.

Wszystkie zastosowane latarnie powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
»92zczegolowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatorow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach - zaftaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.) punkt 3.3.2.

Maszty sygnalizacyjne powinien by¢ dwustronnie ocynkowane oraz dwukrotnie
malowang farbg na ocynk, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze RAL9007.
Dolne czesci masztéw do wysokosci 15 cm nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ farba,
np. abizolem,.

Maszty sygnalizacyjne nalezy montowaé¢ z obowigzujgcymi przepisami utrzymujgc
skrajnie budowlang oraz odlegtos¢ od urzgdzen podziemnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwg widocznos¢ latarni sygnalizacyjnych przez odpowiednig
ich regulacje po zamontowaniu. Maszty oraz latarnie sygnalizacyjne nalezy opisac.
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4.5 Kanalizacja kablowa

Trase ukfadania rur kanalizacji kablowej pokazano na planie sytuacyjnym rys E.2 i
E.3. Kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ za pomocg studni, SK-1, SKR-1 oraz rur
RHDPE @110 — ilos¢ rur pokazano na planie sytuacyjnym — rys. E.2 i E3. W
studniach kablowych, do montazu rur na Scianie studni, nalezy zastosowac uchwyty
metalowe. Kanalizacje wykona¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T,
ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-95/TP.S.A-023/T.

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci:

- 0,5m — przy uktadaniu kabli pod chodnikiem;

- 0,7m - przy uktadaniu kabli w terenie bez nawierzchni;

- 1,0m - przy uktadaniu kabli w czesciach drég (gtebokos$¢ mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury)

Wykopy nalezy wykonywaé recznie, na podsypce 10 cm z piasku, przykrywajac go
takg samg warstwag. Kanalizacje wykonywac¢ z rur koloru niebieskiego. 25 cm nad
kablem nalezy utozy¢ tasme grubosci (0,4+0,6)mm z PVC koloru niebieskiego celem
oznaczenia trasy kanalizaciji.

Kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ z rur RHDPE ¢110 (pod drogami o sztywnosci
obwodowej 9kN/m2 w pozostalych miejscach 6kN/m2) z zastosowaniem studni
kablowych SK-1 i SKR-1. W miejscach przej$¢ pod drogami skrajne studnie nalezy
przegtebi¢ w celu umozliwienia wprowadzenia rur kanalizacji kablowej na gtebokosci
1m zgodnie z N SEP-E-004.

Trasy kanalizacji kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na rurach
nalezy w odstepach co 10m i przy kazdej studzience stosowac¢ opaski kablowe z
trwale  wygrawerowanymi danymi: ,SYGNALIZACJA SWIETLNA”, ,nazwa
Wiasciciela®, ,Rok budowy”, natomiast na kablach w kanalizacji w kazdej studni
nalezy umiesci¢c opaski kablowe z trwale wygrawerowanymi danymi:
,SYGNALIZACJA SWIETLNA”, ,nazwa Wiasciciela”, ,Typ i przekrdj kabla”, ,Rok
budowy”. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Witascicielem.

Okablowanie sygnalizacji wykona¢ kablami YKSY 14 i 19x1,5mm?, utozonymi w
projektowanej kanalizacji kablowej (rys. E.5).

Od sterownika nalezy utozy¢ kabel YKY 3x1,5mm? i F690BV+ZEL bez tgczen w
jednym odcinku (w kanalizacji kablowej) do kamery wideodetekcji (rys. E.5).

Przy zasypywaniu wykopu z kanalizacjg ziemie zageszcza¢ warstwami, a po
zakonczeniu budowy teren uporzgdkowaé. W miejscu prowadzenia linii kablowych w
terenach zielonych nawierzchnie nalezy odtworzy¢ poprzez zasypanie linii kablowej
gruntem rodzimym i posiania trawy w miejscach jej ubytkdw. Chodniki nalezy
odtworzy¢ poprzez ponowne utozenie kostki lub ptyt chodnikowych na podsypce z
chudego betonu. Jezeli kostka lub ptyty chodnikowe nie ulegng uszkodzeniu, a ich
stan bedzie pozwalat na dalszg eksploatacje nalezy wykorzysta¢ je ponownie. Pod
istniejgcymi drogami, ktoérych konstrukcja nie ulega rozbiérce kanalizacje kablowg
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg — przepychem lub przewiertem.

4.6 Sygnalizacja akustyczna oraz przyciski dla pieszych z potwierdzeniem.

Dla polepszenia bezpieczenstwa pieszych, a w szczegdlnosci 0sbéb
niedowidzgcych i niewidomych, na przejéciu dla pieszych przewidziano instalacje
sygnalizatoréw akustycznych. W/w sygnalizator montowany jest bezposrednio na
latarniach dla pieszych i podtgczony do zaciskédw masztu.

Sygnalizatory akustyczne powinny spetnia¢ wymagania ,Szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnalizatorow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” - zatgczniki nr 1-4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz.
1314 z dnia 7 wrzes$nia 2015r.) — punkt 3.3.5.2., (Sygnat dzwiekowy stosowany na
przejsciach dla pieszych powinien by¢ krotkoczasowym okresowo powtarzajgcym sie
sygnatem ztozonym o obwiedni czasowej prostokgtnej wypetnionej falg prostokagtng
(fala o przebiegu prostokgtnym) i czasie trwania nieprzekraczajgcym 20 ms.
Czestotliwosc¢ podstawowa sygnatu ztozone-go (ztozenie czestotliwo$ci podstawowej
Z jej nieparzystymi harmonicznymi) powinna wynosic: na przej$ciach przez jezdnie —
880 Hz (w wyjgtkowych sytuacjach, przy ztozonych przejsciach z pasami
dzielgcymi lub wyspami dzielagcymi mozna zastosowac dzwiek o czestotliwoSci
podstawowej 550 Hz, w celu rozréznienia poszczegolnych czeSci przejscia), a na
przejSciach przez torowisko tramwajowe — 1580 Hz. Podstawowy sygnat dzwiekowy,
réwnowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu, powinien by¢ sygnatem powtarzanym co
200 ms. Podstawowy sygnat dzwigkowy, rownowazny sygnatowi zielonemu
migajgcemu, powinien by¢ sygnatem powtarzanym co 100 ms. Regulacja gto$nosci
nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach 50-90dB).

4.7 Petle wirtualne

Pola poszczegodlnych petli wirtualnych wykonaé zgodnie z projektem inzynierii
ruchu.

4.8 Uwagi koncowe

e Catos¢ dokumentacji opracowano w oparciu o czes¢ projektu sygnalizaciji
dotyczgcej inzynierii ruchu ulicznego.

o Na czas robét nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu w koordynacji z
robotami branzowymi i drogowymi.

o Nalezy uzyskaC zgode zarzgdzajgcego drogg na zajecie pasa drogowego i
chodnikéw.

e Przy wykonywaniu robot kablowych i budowie kanalizacji kablowej, istniejgce
kable i urzadzenia traktowac, jako czynne roboty ziemne wykonywac recznie.

e Przy masztach sygnalizacyjnych i szafie sterowniczej pozostawi¢ zapasy
kablowe.

e Calos¢ wykonywa¢ zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi normami i
zarzagdzeniami, przestrzegajgc przepisow BHP.

o Wszystkie prace w czynnych urzgdzeniach i w poblizu urzadzen pod
napieciem wykonywac po wytgczeniu napiecie i dopuszczeniu do pracy przez
wiascicieli lub uzytkownikoéw tych urzgdzen.

o Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgadnia¢ z
projektantem i nanosi¢ na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

o Nalezy wykonac¢ petng inwentaryzacje geodezyjna urzgdzen sygnalizacji
Swietlnej.

o Nalezy Scisle przestrzega¢ uzgodnien branzowych zatgczonych do projektu,
dokonywac odbioréw etapowych robot zanikowych i czesciowych.

o Materiaty zastosowane w projekcie sg dopuszczone do stosowania zgodnie z
wymogami ,ustawy” ,Prawo Budowlane”. Przy zastosowaniu materiatéw
zamiennych lub alternatywnych nalezy spetni¢ powyzszy warunek.
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5 Wykaz materiatéw

Lp. Opis J.m. | llosé
1 | ekran kontrastowy szt. 4
2 | fundament sterownik sygnalizacji Swietinej szt. 1
3 | gtowica wierzchotkowa kpl. 3
4 | kabel RG6 m | 150
5 | kabel YKY 3x1,5 m | 150
6 | kabel YKSY 14x1,5 m 70
7 | kabel YKSY 19x1,5 m | 101
8 | kabel YKY 3x4 m 15
9 | kabel YKY 4x1,5 m 60
10 | konsola pojedyncza szt. | 9
11 | kosz fundamentowy do masztow wysokich szt. | 3
12 | listwa zaciskowa kpl. 3
13 | maszt niski kpl. 3
14 | maszt wysoki MW1 dtugos¢ wysiegu L=9,5m kpl. 1
15 | maszt wysoki MW3 dtugos$¢ wysiegu L=7m kpl. 1
16 | maszt wysoki MWG6 dtugos¢ wysiegu L=10,5m kpl. 1
17 | mieszanka betonowa klasa B-30 m3 | 10,7
18 | przewod LgY 16 m 25
19 | przewodd YDY 5x1,5 m 14
20 | rury ostonowe DVK 110 m 48
21 | rury ostonowe DVR 110 m 6
22 | rury ostonowe SRS 110 m 35
23 | sterownik sygnalizacji swietlnej kpl. 1
24 | studnia SK-1 kpl. | 8
25 | studnia SKR-1 kpl. 1
26 | sygnalizator 17200 LED strzatka kpl. 2
27 | sygnalizator 2*200 LED dla pieszo/rowerowy kpl. 4
28 | sygnalizator 3*300 LED (ogdina) kpl. 4
29 | sygnalizator 3*300 LED (kierunkowa) kpl. | 3
30 | sygnalizator akustyczny szt. 4
31 |uchwyt kablowy szt. 9
32 | uziom pionowy m 60
33 | wspornik kamera kpl. 3
34 | wspornik sygnalizator kpl. 4
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6 Zalaczniki

Ni
Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres ume{f Charakter i numer dokumentu
zatqcznika
ENERGA-OPERATOR SA
1 Oddziatl w Olsztynie Rejon Dystrybucji w | Warunki przylaczeniowe

Kwidzynie
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn

P/22/001331 z dnia 17.01.2022
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Zatacznik nr 1

Energa

operator

Numer P/22/001331 Miejscowos$¢ Kwidzyn Data 17-01-2022

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: sygnalizacja $wietina
Adres (Nr dzialki): Kwidzyn, ul. Zwirowa
gm. Kwidzyn , dzialka numer 44/3

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - KWIDZYN CELULOZA [7002]
Linia 15 kV K-n Celul. - Gorki ZR [75900]
Stacja SN/nn KWIDZYN WIEJSKA Il [71500]
Obwad nn 500 [71500-900] .
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Kwidzyn ul. Zwirowa dziatka nr 2/25 [26920037]
Ztacze 76920037 zasilone z obw. 900 ze stacji T-71500 "Kwidzyn Wiejska II".
Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
0-

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z

siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

-Budowa linii kablowej (sieci) YAKXs 4x120 od zlacza 6920037 zasilonego z obw. 900 ze stacji T-71500 "Kwidzyn Wiejska II"
do proj. zestawu zlgczowo - pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki Wnioskodawcy, w miejscu tatwo dostepnym.
-Montaz zestawu ztaczowo - pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki Whioskodawcy, w miejscu tatwo dostepnym.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

-Zrealizuje instalacje elekiryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac
ja do mocy przylaczenioej i obowigzujacych wymagai ochrony od porazen i ochrony przeciwprzepigciowej. Powyzsze
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9.2,

9.3.
9.4.
9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

4 Energa

operator

instalacje pozostana na majatku i eksploatacji adbiorcy.
-Przygotuje miejsce do zainstalowania szafki pomiarowej na granicy dziatki w miejscu ogélnodostgpnym.

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zacze kablowo - pomiarowe zlokalizowane w miejscu fatwo dostepnym,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylaeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) 3x1p o pradzie znamionowym 16 A,
zainstalowane Zlacze kablowo - pomiarowe.

Sposoéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

3-fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazert Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego siec -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d). Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN CELULOZA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Mac transformatora 400 [kVA]
Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

16.

17.

18.

4 Energa

operator

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykonac projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego.

Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktorym bedg
przebiega proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposdb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylgczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 83 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia or:
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR

- po zawarciu umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

oparciu 0

Otrzymuja;

\A
ZATWIERDZIL
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. gkowa 38, 82-500 Kwidzyn
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7

7.

Informacje o planie ,,BIOZ”

1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegobinych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano:

- budowe sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Zwirowej — Potudniowej w
Kwidzynie w ramach zadania ,Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy
Sportowej do poczatku dziatki nr 53/6 obreb 0020” Opis terenu:

Na terenie inwestycji wystepuja:
kanalizacja deszczowa
sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe,
sieci teletechniczne,
sie¢ cieptownicza,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgacego uzbrojenia, nalezy zgtosié¢
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopdéw probnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

7.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedgce pod napieciem:

¢ linie kablowe nn 0,4kV,

7.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0m,

- nie wystepuja

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,

- montaz wysiegoéw i komor sygnatowych, demontaz i montaz osprzetu

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepujg

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepuja

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
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i wysokosciowych,
- nie wystepuja
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,
- nie wystepujg
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepuja,
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
i) betonowanie wysokich elementéow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoitki, filary i pylony,
- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuja,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV,
- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV
- 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajgcym 110kV
- nie wystepuja,
I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
- nie wystepuja,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m,

- nie wystepuja,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuja,
2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej
-10°C
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest;
- nie wystepuja,

3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
- nie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktoérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepuja,

4, Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym 110kV,
- nie wystepujg;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,
- nie wystepuja.
c¢) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
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- nie wystepuija,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,
- nie wystepuja,
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
- nie wystepuja,
5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach,
- nie wystepuija,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci
pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,
6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowsg, przecisku lub podobnymi;

- wystepuja,
7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
- nie wystepuja,
8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych;
- nie wystepuja,
9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuja,
10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;
- nie wystepuja,

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikdbw o zachowaniu odpowiedniej
ostroznosci i obowigzujgcych przepisach bhp na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen wykorzystywanych do robét. Stosowny
dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na terenie budowy
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oraz w aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikéw
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznoéci od
zastosowanych metod i Srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byé
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,

2) w poblizu napigcia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu
napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

Napiecie znamionowe |Strefa
urzadzenia
prac pod napieciem prac w poblizu
napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzeh i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkow pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukciji
wykonywania tych prac.

Zagrozenia w_czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez
e Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
Systematyczng kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikéw obowigzujgcych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzgdzen w bezposrednie
oddziatywanie na Sciany wykopu (min. 3+5 m)
e Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
o Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem o0séb postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji
paliwowej i elektryczne;j.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu
z kablowa linig elektroenergetyczna.
¢ Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.
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e Kable w gruncie traktowac jako czynne bedgce pod napieciem.
e W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
¢ Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw
e Pracownikdw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigdéw, koparek i innego sprzetu takze kaskdéw ochronnych.
e Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
e Przenosne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

tgcznosé telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wiazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu os6b pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin

ewakuacyjnych.

e TraktowaC jako czynne kable w gruncie bedgce pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢é wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenhstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia laserowe.

o Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster lub Brygadzista,
stosownie do zakresu obowigzkow.

o Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z
tych osob i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

o W przypadku wystgpienia zagrozeh nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji
powiadomi¢ kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

o Prace przy urzgdzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg
eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

o Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng

e Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z 6

11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robét na budowie / planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze

stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat

Marcin Sleziak
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ZESTAWIENIE U’PRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW |
SPRAWDZAJACYCH

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYKIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojuriska 43/44 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.
W Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-08

Syg. akt 234/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN PAWEL SLEZIAK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.10.1981 r. w Gdyni

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0199/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Pawel Sleziak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
i Komisji Kwajifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymuja: )

1.Pan Marcin Pawel Sleziak

80-034 Gdansk, ul. Nieborowska 38/4
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XRB-RV1-K5S *

Pan Marcin Pawet Sleziak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0444/10

adres zamieszkania ul. Jesionowa 4/11, 80-261 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.17.18 Olsztyn, 12 czerwcea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan OREST KUZMOWICZ
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 16 grudnia 1989 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0032 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmimsko — Mazurskiej Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm. ). § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cj‘f(

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak ~ / //144}(

3. mgr inz. Mariusz [wanowicz
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Pan Orest KuZmowicz upowazniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak |

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Orest Kuzmowicz
11-200 Bartoszyce, ul. Bema 55/14
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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— ® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9M6-5F6-Q3W *

Pan Orest Kuzmowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0019/17

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Gdansk, Grudzien 2021 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem a art. 34 ust.3d ppk3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(z péin. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlanyw ramach zadania:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do poczatku
dziatki nr 53/6 obreb 0020”

w zakresie branzy elektroenergetycznej

dla sygnalizacji §wietlnej ruchu ulicznego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
— art. 34 ust.3d ppk3 (Dz. U. z 2018 pozycja 1202 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

ustawy - prawo budowlane) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
branzy elektroenergetyczne;j branzy elektroenergetyczne;j
mgr inz. Marcin Sleziak mgr inz. Orest Kuzmowicz
Uprawnienia nr POM/0199/PWOE/13 Uprawnienia nr WAM/0032/PWOE/18
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1. CZESC RYSUNKOWA

Tabelaryczne zestawienie rysunkow:

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny E.1 1:20000
2 Plan sytuacyjny E.2 1:500
3 Plan sytuacyjny (uproszczony) E.3 1:500
4 Schemat zasilania E.4 -
5 Schemat sieci kablowej E.5 -
6 Rozszycie kablowe (kable 1 i E.6 -
2)
7 Maszt niski E.7 -
8 Maszt wysoki E.8
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/rédto OpenStreetMap

biuro projektowe:

inwestor:

funkcja, imig i nazwisko

BRANZA ELEKTRYCZNA

ZAKELAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw Luszynisc:

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigd
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.,

P)
NIP: 876-15-14-389

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
tytut projektu:

znak projektu:

21-16

w Kwidzynie - projekt sygnalizacji Swietlnej
adres biura

branza projektu: stadium projektu:

Przebudowa ul. Zwirowej -droga gminna 290631G

ELEKTRYCZNA

|numer i zakres uprawnien

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

projektant

podpis

mgr inz. Marcin Sleziak

sprawdzajgcy

Uprawnienia nr POM/0199/PWOE/13 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

mgr inz.Orest Kuzmowicz

Uprawnienia nr WAM/0032/PWOE/18 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i

urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

opracowujgcy
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
PLAN ORIENTACYJNY E.1 1:20000 | grudzien 2021




MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Wojewddziwa: pomorskie
Powiat; kwiczynski
Cmina: Kwidzyn M.
Obreb: 0014

Dzlofka: 2/12, 2/25
Teren kolejowy przy linii nr 207 Torun Wsch.—Malberk w
ke 94,500

Ukfac wspotrzednych: 2000/s.6
Ukfoc wysokosciowy: Amsterdam

Mapa cktualna na: listopad 2021 r.

Wykonof: C E

. i Lewock:
Aprzaw. Hr 15304

OZNACZENIA - SYGNALIZACJA SWIETLNA:

MN2 o — Proj. maszt sygnalizacyjny niski.
MW1 [e] — Proj. maszty sygnalizacyjne wysokie z wysiegiem
nad jezdnie.
SK-1/2 8O — Proj. studnia kablowa typu SK-1
SKR-1/4 @ — Proj. studnia kablowa typu SKR-1

PKP S.A.

Cddzat Gospodarowania Nisruchomeseiam w Gdatsku
Ko'ejowy Osrodek Dokumentagi Geodezyjne|

i Karlograficzne] w Gdafsku _non___ Proj. kanalizacja kablowa z rur DVK @110, pod
\W pznaczemym obszarze Jjezdniami SRS @110 z podang odlegfoscia miedzy
[ 7 Ry 7 studniami i iloscig otworow.
B kG W] | R nonan...

E==— Proj. przewiert pod jezdnia.
K1 c=wred— Proj. kamera wideodetekcji.
PVia [ ___— Proj. petle wirtualne.
2Ka > — Proj. sygnalizator kofowy.
2Kb B> — Proj. sygnalizator kofowy z ekranem kontrastowym.
P5Ra B — Proj. sygnalizator pieszo/rowerowy.
851 [=B — Proj. sygnalizator kolowy strzatka warunkowa.
=1 — Proj. sterownik sygnalizacji $wietinej.

_ / s E F
dokonane y.h.mm.:_..__m. ctbjaresc kolejowe] mapy
sytuacyjne-wysoknsciowe|, Dokumenty 2 pomiary

prryjelo do zasabu w dniu ..r.:N AL

| zaewigencjonewano pod i .....

Niniejsza mapa moze shizys do celéw

projektowych
Prejaktowane obiekty ©.cowlane E— : : ___
. o oy 3 iuro projektowe: inwestor: znak projektu:
wymagajgce pazwoleniz budowg ZAKEAD PROJEKTOWANIA, | Miasto Kwidzyn
pediegajg wytyczeniu | incnilaryzac NADZORU | USLUG ul. Warszawska 19 21-16
powykonawczej po zgtosconiu przez CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

jednestd uprawnione do wykonywania

prac geodezyjnych w S_d“.,.,m zamknietym
' h_._. = ;.
Gaarsk, dn. LP.SN_. -

NARZ HLNIK

. , tytut projektu:
E INZDROG s.c. Przebudowa ul. Zwirowej -droga gminna 290631G

w Kwidzynie - projekt sygnalizacji Swietlnej

Krystyna i Wiestaw Luszynscy
adres biura
ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigd:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.p| PROJEKT
NIP: 876-15-14-38§ ELEKTRYCZNA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
funkcja, imie i nazwisko [numer i zakres uprawnien Jpodpis

branza projektu: stadium projektu:

BRANZA ELEKTRYCZNA
Whdzialu Gegdgsii Regulowanis projektant Uprawnienia nr POM/0199/PWOE/13 do projektowania
Chmn 2y Eee s Xt " e i - o . i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
clanow PrawfwchiNieruchomosci _ mgr inz. Marcin Sleziak specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
\ '
s iy ccpae \ . / . sprawdzajgcy Uprawnienia nr WAM/0032/PWOE/18 do projektowania
A LS S ) e ol Tt B | Nm NQOQ: DS O ,,, v]a .. :m*ms Emb.< ) ) _x_mﬁs\m:._m.q.ocosa_wcnoi_m:<3m.cmw omﬂ.m:moNstE
v L) i ’ v . mgr inz.Orest Kuzmowicz specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
\ Qo 0@\0% 0 ° a / N .<°= w Nm‘ﬂ\mm~m urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
4 - | s = . opracowujgcy
Q \ -
foss ScoF,,N akow, tresci oraz skali
/ \ |
/ L
- L] ! A - tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
mgnrinz. Marcin Sleziak .
/ PLAN SYTUACYJNY E.2 1:500 grudzien 2021
4 \
Vi )




Do proj. ztacza pomiarowego
wg.warunkoéw przylgczenia

Proj. sterownik
g. $wietlnej

ENERGA OPERATOR
nr P/22/001331 zakres EO.

OZNACZENIA - SYGNALIZACJA SWIETLNA:

MN2
MWA1

Proj. maszt sygnalizacyjny niski.
Proj. maszty sygnalizacyjne wysokie z wysiegiem
nad jezdnie.
SK-1/2 0O Proj. studnia kablowa typu SK-1
SKR-1/4 @ — Proj. studnia kablowa typu SKR-1
_non___ Proj. kanalizacja kablowa z rur DVK @110, pod
jezdniami SRS @110 z podang odlegfoscig migedzy
studniami i iloscig otwordow.
E==— Proj. przewiert pod jezdnia.
Proj. kamera wideodetekcji.
Proj. petle wirtualne.

[o]

2Ka > Proj. sygnalizator kofowy.
2Kb B> Proj. sygnalizator kotowy z ekranem kontrastowym.
P5Ra P Proj. sygnalizator pieszo/rowerowy.

8S1 [== Proj. sygnalizator kofowy strzatka warunkowa.
— Proj. sterownik sygnalizacji $wietnej.

biuro projektowe: inwestor: znak projektu:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn

NADZORU | USLUG ul. Warszawska 19 21-16
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

. L tytut projektu:
m INZD ROG S.C. |Przebudowa ul. Zwirowej -droga gminna 290631G

w Kwidzynie - projekt sygnalizacji Swietinej
Krystyna i Wiestaw Luszynsc

adres biura

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigd

branza projektu: stadium projektu:
PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.p|
NIP: 876-15-14-33 ELEKTRYCZNA

funkcja, imig i nazwisko |numer i zakres uprawnien |podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
projektant Uprawnienia nr POM/0199/PWOE/13 do projektowania
- . . i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
mgr inz. Marcin Sleziak specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
sprawdzajgcy Uprawnienia nr WAM/0032/PWOE/18 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
mgr inz.Orest Kuzmowicz specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
opracowujgcy
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

PLAN SYTUACYJNY - UPROSZCZONY E.3 1:500 grudzien 2021




czenia

Proj. zigcze kablowo-pomiarowe

- Zakres wykonywany w ramach warunkow przyia
ENERGA OPERATOR Nr P22/001337 z dnia

17-01-2022

fine/

Syg. $wi

z

roj. sterowni

P

DO ZASILANIA
STEROWNIKA

FI10A
30 mA

|
il

tinej proj.

1. Swiei
YKY 3x4 mm? + FE/ZN 25x4; L~ 15m

Do sterownika s,

energii czynnej

w1l

16;\\

1-fazowy licznik (kWh)

PEN

T

i
i
|
|
L

I
|
I
I
I
—

Proj. kabel zasilajgcy wg odrgbnego

opracowania

biuro projektowe:

ZAKELAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw Luszynscy

adres biura;

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigd:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-38 ELEKTRYCZNA

inwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

tytut projektu:

Przebudowa ul. Zwirowej -droga gminna 290631G
w Kwidzynie - projekt sygnalizacji Swietlnej

branza projektu:

stadium projektu:
PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

funkcja, imig i nazwisko |numer i zakres uprawnien |podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
projektant Uprawnienia nr POM/0199/PWOE/13 do projektowania

mgr inz. Marcin Sleziak

i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

sprawdzajgcy

mgr inz.Orest Kuzmowicz

Uprawnienia nr WAM/0032/PWOE/18 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

opracowujgcy
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA E.4 - grudzien 2021




PROJ. STEROWNIK
SYG. SWIETLNEJ

S S
S & s R £
n © N n (=3
] N <+ ~l ©
- n I - 1]
-~ ~l ~l ~N ~
o Y i~ o
2 o o =2 O
. x' ' x
i + + "‘:- n
= 0 0 % 0
NSRS S0
2 x x ~ x
> ™ ™ > ™
¢ % ¥ ¢ £
>0 XN X
MW6
2Ka 2Kb 3Ka
MWA1 MN2
A
/\
/ R\
1Kb 6PRb ==
R<100 Ka 751

UWAGA:

YKY 3 x 4; FEZN25x4

|||—

R<10Q

15xm

L=

tACZNE DtUGOSCI KABLI:

- Kabel YKSY 14x1,5 mm?2 70m

- Kabel YKSY 19x1,5 mm?- 101m

- Kabel YKY 3x1,5 mm? + RG6 - 150m (do
kamer wideo detekcji)

- Kabel YKYZo 4x1,5 mm?- 60m (w masztach wysokich

do komér syg. na wysiegu)

- Kabel YKY 3x4mm?- 15m (zasilanie sterownika syg.

Swietlnej)

Proj.szafka pomiarowa

wg. odrebnego opracowania
Warunki przytgczeniowe
P/22/001331 z dnia 17.01.2022

= MN4
R<10Q &
Q
PAZ
~
“°
-\.'\N 6PRa
A
A
&
N\ /MW3 MN5
2 o
A\
/\ /\
/ R\ / R\
4Kb 5PRb = 4Ka 5PRa 8S1 =
R<10Q R<10Q

1. W dtugoséciach kabli uwzgledniono zapasy kabli i wprowadzenia kabli do masztéw niskich
i wysokich - po 4m na koncowke kabla.
2. Kanalizacja kablowa z rur np. DVK 110, przejs$cia pod jezdniami z rur np. SRS 110.

biuro projektowe:

ZAKLAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s.c.

Krystyna i Wiestaw Luszynsc

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigd:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.p
NIP: 876-15-14-389

inwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

tytut projektu:

w Kwidzynie - projekt sygnalizacji Swietinej

adres biura

Przebudowa ul. Zwirowej -droga gminna 290631G

branza projektu:

ELEKTRYCZNA

stadium projektu:
PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

mgr inz. Marcin Sleziak

i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

funkcja, imie i nazwisko |numer i zakres uprawnien |podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
projektant Uprawnienia nr POM/0199/PWOE/13 do projektowania

sprawdzajgcy

mgr inz.Orest Kuzmowicz

Uprawnienia nr WAM/0032/PWOE/18 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

opracowujgcy
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
SCHEMAT SIECI KABLOWEJ E.5 - grudzien 2021




OZNACZENIA:

% VN4 @ - $wiatto czerwone
5
i
* - $wiatto Zolte
Kabelnr 1 - > ®
YKSY 19 x 1,5 mm? g 6PRa
Sterownik mMw1 MN2 Mw3 MN5 @ - Swiatlo zielone
syg. O 0O
Swietlnej .
l @ - Zielona sfrzaka
1Kb 6PRb 1Ka 7S14Kb  5pRp 4Kaypp, 8ST
D]ﬁ - sygnalizator akustyczny
Numery
s sygnalizatorow 5PR8, 6PRa, PE
T T3 E g 1Ka, 1Kb 4Ka,4Kb 5PRb 6PRb 781 881 ) - zacisk ochronny PE
RS MSA - 2y wyiszaaca sygnlizat
i 00| e0d| ed | od | o] & e woszaca syalzory
Sys|ss(ef¢e| 83 PE PE PE PE PE PE akustyczne
SS5|58 |535| &3 S 9 ) s S
Z25n|=22 |2 Ew| =8
R a 1
1K1 Y | a _
G a 3
R | a 4
4G | a6
5R | a 7
OPR1 56 T a8 g
6R | a9 9
PR2) 6 [ a10 [ 70
(781 7G 1
(8S2 8G 1
MSA 13
C 14
C4 5
ESTPE 7
PE YPE 78
PE E 1
Kabel nr 2-
YKSY 14 x 1,5 mm®
Sterownik mMwe
syg.
Swietlnej
3Ka g5 2Kb
Numery
N sygnalizatoréw
'E E’ 3 . 3 g. 2Ka, 2Kb 3Ka
3 T8 1(8 F »
S 8515 32 1000 | OO0
BRI ¥ g
> @ P 3 o
SER|37 (385 58 7
2R | a 1
2K2 Z?GY a 2 |
a
| 3R | a4
3Y a§ 5 biuro projektowe: inwestor: znak projektu:
3G | a6 5 ZAKEAD PROJEKTOWANIA,  |Miasto Kwidzyn
. NADZORU | USLUG ul. Warszawska 19 21-16
C CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn
C. 10 - . , tytut projektu:
[ L1c 1 : m INZDROG s.c. |Przebudowa ul. Zwirowej -droga gminna 290631G
PE _ | PE 1 w Kwidzynie - projekt sygnalizacji $wietinej
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projektant Uprawnienia nr POM/0199/PWOE/13 do projektowania
. L . i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w
mgr inz. Marcin Sleziak specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Skala 1:20

Otwory do mocowania glowicy & 25,5

L=

2200

Przycisk dla pieszych

A—A

3

1
I/ _ Skala 1:10

Fundament betonowy

z betonu B12,5 (Rw 140)

Przyktad mocowania latarni sygnalizacyjnych na masztach niskich

300
v 4
o
S
Latarnia 3 - komorowa LED
(soczewki @300 mm)
Fundament betonowy
z betonu B12,5 (Rw 140)

A A 4 kol wab@ uﬁ_ x &» r.@w:.e . Stuzg do polgczenia masztu z czgscia
odkladka -8 szt.
Sruba faczaca pl. |Fodkiadka zwyka 10 -8 szt. | fundamentowa
. Elementy skladowe masztu (1 szt) i czesci

3 Koftnierz faczgcy 2 szt.| Blacha 14x210 fundamentowe (1 szt

M Czes¢ fundamentowa masztu 1 szt mm@n 108410 Fundament rurowy z kohierzem

1 | Maszt sygnalizacji $wietinej MNO-12 1szt, | Ruaf 1084 Maszt rurowy z kolnierzem z otworami
Numer| &4 ; .
narys] Nazwa elementu masztu|llos¢| Materiat Uwagi

1. Wszystkie elementy masztu sa dwustronnie cynkowane.
2. Zaproponowany maszt posiada 5-cioletnig gwarancje.

Uwagi montazowe:

1. Cze$¢ fundamentowa i maszt skrecaé na budowie po wprowadzeniu kabli.
2. Maszt na budowie malowa¢ farba podkfadowa i nawierzchniowa do powierzchni cynkowanych.
3. Zakonserwowac abizolem cze$¢ fundamentowg i maszt (wraz z pofgczeniami Srubowymi)

do wys. 15 cm nad ziemig.

UWAGA: Mozna zastosowaé maszty wg innego opracowania o analogicznych

parametrach technicznych.

0
71

Latarnia 3 - komorowa LED (soczewki @ 300 mm)

Latarnia 1 - komorowa LED "zielona strzatka"(soczewka @ 200 mm)

]

|

Glowica PHA 4101

Konsole PHB 41103 (PHB 1110)

Maszt MNO-12

Gfowica PHA 4101

Konsole PHB 41103
. (PHB 1110)

(soczewka @200 mm)

Latarnia 1 - komorowa LED "zielona strzatka"

biuro projektowe:
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82-500 Kwidzyn

znak projektu:
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tytut projektu:
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ELEKTRYCZNA
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

funkcja, imie i nazwisko

_:E:m— i zakres uprawnien

Jpodpis

BRANZA ELEKTRYCZNA

projektant

mgr inz. Marcin Sleziak

spec

Uprawnienia nr POM/0199/PWOE/13 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicznen w

jalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i

urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

sprawdzajgcy

mgr inz.Orest Kuzmowicz

Upra
i kier

wnienia nr WAM/0032/PWOE/18 do projektowania
owania robotami budowlanymi bez ogranicznen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, istalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

opracowujgcy

tytut rysunku:
MASZT NISKI

nr rysunku: skala rysunku:
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data rysunku:
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