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STAROSTA KEODZKI

KTD.7121.240.2023.ZR Ktodzko, 13.07.2023 roku

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
Ul. Wyspianskiego 2K
57-300 Ktodzko

ZATWIERDZENIE nr 201 / 2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym /tekst
jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1047 ze zm./ oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3i § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 784/

- zatwierdzam -

Projekt statej organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 3233D w km od 1+510 do 4+511 oraz od

km 4+810 do 7+434, z uwagami:
1. Rys. 1. Znaki A-3 lokalizowa¢ w odlegtoéci 250 —300 m przed pierwszymi fukami,
2. Rys. 3. Projektowany znak D-1 w km 2+879 L lokalizowa¢ w odlegtosci do 50 m przed skrzyzowaniem z

drogg gminng 119963D,
3. Rys. 10 i 11. Istniejace znaki D-1 w km 6+928 P i 7+131 L lokalizowa¢ w odlegtosci do 50 m przed

skrzyzowaniem z droga gminng 119979D,

4. Lokalizacja, sposéb montazu oraz parametry techniczne zastosowanych znakdéw i urzadzen brd musza
by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Zatwierdzong organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do 31.12.2024 roku.
Integralna czescia niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczetowany projekt organizacji ruchu.

Pouczenie

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacjg ruchu zawiadamia
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu.

Jezeli do wskazanej daty wprowadzenia organizacji ruchu Starosta Ktodzki nie otrzyma
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

OTRZYMUIA:
1.) adresat,

2. KTDa/a.
Sprawg prowadzi: Marek Gorski, tel. 74 865 75 53, fax. 74 867 32 32, mail: m.qgorski@powiat. klodzko.pl
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3233D

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspiariskiego 2K, 57-300 Ktodzko;

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt zmiany statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3233D w km od 1+510 do

4+511 oraz od 4+810 do 7+434

Podstawa opracowania projektu

mapy sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w technice tradycyjnej w skali 1:1000;

mapa ewidencji gruntéw;

wypisy z ewidencji gruntéw;

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. 2 2023 r., poz. 682 z p6z.zm);

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990
z poéz.zm.);

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. — Prawo o Ruchu Drogowym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1047
z péz.zm.);

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. — O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (t.j.: Dz. U.
22023 r., poz. 977 z péz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j.: Dz. U. 22020 r.
poz. 1357 z p6z.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj.: Dz. U.z2022r., poz. 1518 z péz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 784 z p6i.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j.: Dz. U. z 2022
r., poz. 2372 z péz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego /|

i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz. U. 22021 r., poz. 438 z p6zizin});

|
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— wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w terenie;

— normy i przepisy branzowe;

Lokalizacja zmian

Droga powiatowa nr 3233D w miejscowosciach Roztoki, Gajnik, Michatowice, Goworow oraz

Szklarnia.

Stan istniejacy

Droga, na ktérej projektuje sie wprowadzenie zmian jest droga jednojezdniowa o nawierzchni
z masy bitumicznej o zmiennej szerokosci jezdni 4,00 m + 6,0 m, bez chodnikéw, klasy Z (zbiorcza), na ktorej
wystepuja niewielkie sezonowe wahania ruchu, tzn. $redni dobowy ruch dla poszczeg6inych miesigcy jest

zblizony do SDR, natomiast éredni dobowy ruch w dni robocze jest wiekszy od $redniego dobowego ruchu w

dni Swigteczne.

Pomiar natezenia ruchu wykonany byt w dniach 13-16.02.2023 r i wyniést 290 pojazdéw na dobe.

Zmiana statej organizacji ruchu
W zwiagzku ze ztozeniem przez Powiat Ktodzki wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach

programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 na drodze powiatowej nr 3233D projektuje si¢ docelowa

organizacje ruchu poprawiajaca bezpieczeristwo uczestnikéw ruchu oraz uaktualniajgcg obecne
oznakowanie. Plan statej organizacji ruchu dla infrastruktury liniowej wraz z zatwierdzeniem stanowi
obowiagzkowy zatacznik do wniosku o dofinansowanie, ktéry Powiat Ktodzki wraz z Partnerem z Czech tj.

Krajem Pardubickim ztozy w terminie do 16.08.2023 r.

W km od 1+510 do 1+921 nie projektuje sie zadnych zmian. Obecnie na tym odcinku nie jest

wymagane zadne oznakowanie.

W km od 1+921 do 2+059, w celu poprawy bezpieczeristwa na obiekcie mostowym projektuje sig

oznakowanie w postaci znakéw A-3 oraz tablic U-9a oraz U-9b zgodnie z rys. 1.

Aby zabezpieczy¢ uczestnikéw ruchu na zakretach projektuje sie bariery ochronne U-14a.

Bezposrednio na moscie nalezy wymieni¢ na nowe istniejace bariery U-11a (rys. 1)

W km 2+239 projektuje sie likwidacje znaku A-11, ktéry po przebudowie drogi bedzie nieaktualny.
Tablice E-18a projektuje si¢ po prawej stronie na jednym stupie z istniejacym znakiem D-43, ktorg mozna
przenie$¢ z lewej strony lub — w przypadku gdy znak nie spetnia wymogow przewidzianych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach — wymienié na nowy (rys. 2).



Przy obiekcie mostowym znajdujgcym sie w km 2+450 projektuje sie bariery ochronne U-14a o
dtugosci 40 m kazda wedtug rys. 2. Na samym obiekcie mostowym istniejace bariery nalezy wymieni¢ na
nowe typu U-11a (rys. 2). W km 2+613 nalezy wymieni¢ istniejace bariery na bariery U-14a o dtugosci 40
metréw. Na skrzyzowaniu w km 2+686 w celu uaktualnienia istniejacego oznakowania i poprawy
bezpieczenstwa, projektuje sie nastepujace zmiany: wymiana istniejgcej bariery na bariere U-14a o dtugosci
40 metréw. Ustawienie znaku D-1 na dojeZdzie do skrzyzowania oraz likwidacje istniejacego oznakowania w
postaci znakéw A-4 oraz A-11. Znak D-15 nalezy rozdzieli¢ i ustawi¢ po drugiej stronie drogi. Dalej w km 2+879
projektuje sig zlikwidowanie znaku A-6b, a w jego miejsce nalezy ustawi¢ znak D-1. Drogi wewnetrzne
znajdujace sie w km 2+911 nalezy odpowiednio oznaczy¢ znakami D-46 oraz D-47. Znajdujaca sie na km 2+987

tablice E-18a z lewej strony nalezy przenies¢ nad istniejacy znak D-42 po prawej stronie jezdni (rys. 3).

Na km 3+265 istniejaca tablice E-18a nalezy przenie$¢ na lewa strone nad znak D-43 lub wymienié na
nowa jedli nie spetnia wymogow przewidzianych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (rys. 4).

Na km 3+694 znaki D-15 nalezy rozdzieli¢ tak, aby znajdowaty sie po obu stronach jezdni. Na km

3+868 projektuje sie zlikwidowanie znakédw D-42 oraz D-43 (rys. 5).

Na skrzyzowaniu z drogg gminng na km 3+980 projektuje sie ustawienie znakow D-1 oraz A-7 wedtug
projektu. Na km 4+165 do istniejgcych tablic E-18a oraz E-17a o tresci Michatowice nalezy dostawi¢ znak D-
42 wedtug rys. 6.

Na km 4+233 projektuje sie likwidacje znaku E-13. Dalej, na obiekcie mostowym w km 4+333
istniejagce bariery nalezy wymieni¢ na nowe typu U-11a po 20 metréw kazda. Droge wewnetrzng nalezy
oznaczy¢ odpowiednio znakami D-46 oraz D-47. Na km 4+511 na skrzyzowaniu z drogg gminng projektuje sie

znaki D-1 oraz A-7 (rys. 7).

Na km 4+785 istniejacq tablice E-18a o tresci Goworéw nalezy przenie$¢ nad znak D-43, a istniejacy

znak E-13 w km 4+824 nalezy zlikwidowac (rys. 8).

Na obiekcie mostowym, znajdujacym sie w km 6+312 projektuje sie ustawienie tablic U-9a oraz U-

9b, a takze wymiane barier na nowe typu U-11a po 10 metréw z kazdej strony (rys. 9).

Na km 6+846 do 6+883 projektuje sie zmiany w oznakowaniu D-42 oraz D-43 wedtug projektu, rys.
10. Na km 6+953 istniejgcy znak A-3 wraz z tabliczkg T-2 nalezy zlikwidowac (rys. 10.)

Na skrzyzowaniu oraz na dojezdzie do skrzyzowania znajdujgcego sie w km od 6+953 do 7+122
projektuje sie zmiany w postaci usunigcia znaku A-3 wraz z tabliczkg T-2 po obu stronach drogi, ustawieniu
na drodze gminnej znaku A-7 oraz wymienienia balustrad na obiekcie mostowym na nowe typu U-11a o

dtugosci po 10 metréw z kazdej strony (rys. 11).
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Na km od 7+342 do 7+434 projektuje sie zmiany w postaci przestawienia znaku E-17a nad znak D-43

oraz oznakowania drogi wewnetrznej w postaci ustawienia znakéw D-46 oraz D-47 (rys. 12).

Wymogi i zalecenia dotyczgce znakéw
Zgodnie ze Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach, znaki ustawia sie:

e Sposéb ustawiania znakéw

» Znaki umieszcza sig:

v' po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami
ruchu;

v nad poszczeg6lnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

v po lewej stronie jezdni;

— samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy rozporzadzenia
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

— jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach
dwujezdniowych, ktérych jezdnie posiadaja wiecej niz jeden pas ruchu, przy
czym obowigzkowe dotyczy to znakow kategorii
A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6,
D-6a i D-6b;

— na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw
D-6, D-6a, D-6b oraz znakdéw kategorii G;

v na jezdni, jezeli droga jest zamknigta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

v jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej
stronie, to powinien znajdowac sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba
ze warunku lokalne to uniemozliwiajq lub przepisy zatgcznika stanowia inaczej.

> Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach,
ramach itp wykonanych z materiatéw trwalych. Zaleca si¢ mocowanie znakéw
na stupkach metalowych o przekroju okraglym. Dopuszcza sie wykorzystanie stupéw
telekomunikacyjnych, latarni, stupéw trakcyjnych do umocowania na nich konstrukcji
podtrzymujacych tarcze znakdéw pod warunkiem, Ze umieszczenie znaku bedzie zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i nie bedzie wptywaé na korozje obiektu. Na jednym wsporniku
umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony

za poprzedzajagcym w odlegtosci minimum 10 metrow.



Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwdéch znakéw na jednym

stupku to mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym pod warunkiem taczenia

tylko znakéw ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych.
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> Tarcze znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni dla

znakow:

v
v
v

odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni;
nie odblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni;
jesli znaki umieszczone s3 na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy

skorygowac zaleznie od wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku.




e Odlegtosc znakéw od jezdni
» odlegtos¢ znakdw od jezdni powinna wynosic:
v' na drogach z poboczami gruntowymi na krawedzi pobocza, jednak
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni;
v" na ulicach w odlegto$ci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni
» odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni

do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
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e Wysoko$¢ umieszczania znakéow
> wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
do konkretnego miejsca na drodze, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,0 m na ulicach oraz

1,5 m na drogach niebedacych ulicami w obszarze zabudowanym
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Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu do:31.12.2025 r.
Sobcz



Zmiana statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 32330

PLAN ORIENTACYIJNY (skala 1:20000)

(z zaznaczonymi na czerwono odcinkami, na ktérych projektuje si¢ wprowadzenie statej zmiany organizacji ruchu)
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