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UWAGI

1. Elementy stalowe konstrukcji nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej

1.4301 (OH18N9).

2. Mocowanie elementow konstrukciji stalowej do scian i plyty dolnej oraz
ornej kotwami wklejanymi.

3. Wszystkie przejscia przez sciany bloku wykonywa¢ jako szczelne —
typ przejs¢ weditug projektu technologicznego.

4. Rozmieszczenie otwordw w $cianach bloku oraz ich $rednice — wedlug
projektu technologicznego.

5. W scianach zastosowa¢ (w rozstawie co 22,57 rurowy profil z PCV
do rys wymuszonych o $rednicy 88mm. W miejscu osadzenia rur
po obu stronach sciany trojkatng faze glebokosci 15mm.

6. Izolacje pionowe i poziome nalezy wykona¢ z zachowaniem ciqgfosci

BETON C30/37 (B37), W10, F150
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A7 L NN OTULINA ZBROJENIA PLYTY DENNEJ-50mm
PRZERWA ROBOCZA e N\ OTULINA ZBROJENIA SCIAN ZBIORNIKA—45mm
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Zadanie

e ne: Przebudowa i razbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Stgszew

| Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obrgb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114_5.

Stadium projot PROJEKT TECHNICZNY N ko
| Branza: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA -21, K0

Tyunsuna: | REAKTOR BIOLOGICZNY - RZUT ZBIORNIKA ZELBETOWEGO | Skl
RN 0b.21.1, 21.2) 1:25
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